
wp

rz. 94.65

wp

rz. 94.84

wp

rz.94.99

wp

rz. 95.29

wp

rz. 95.69

wp

rz. 95.14

wp

rz. 96.37

wp

rz. 97.75

wp

rz. 94.49

H

H

H

H

ZKP

oświetleniem boisk - szafka

Szafka zasilania i sterowania

OB

ZK-1+TL

SM

93.30

94.39

KD1

93.42

94.49

KD2

92.47

93.47

94.53

ZB1

92.50

94.58

SEP1

92.51

94.60

KD3

92.59

94.70

KD4

92.64

94.75

KD5

92.67

94.79

KD6

92.75

94.90

KD7

92.87

95.06

KD8

92.98

95.20

KD9

93.21

93.11

95.40

KD10

93.80

93.30

95.69

KD11

93.84

95.80

KD12

93.89

95.99

KD13

94.69

96.40

KD14

94.80

96.87

KD15

94.85

97.08

Tr1

94.91

94.86

97.14

KD16

95.51

95.01

97.35

KD17

95.69

97.75

Wp1

91.79

94.53

Prz1

93.04

94.49

Wp2

93.15

94.65

Wp3

93.28

94.79

KD6.1

93.35

94.79

KD6.2

93.36

94.79

OL1

93.81

94.79

OL2

93.26

94.84

Wp4

93.38

94.99

Wp5

93.50

95.14

Wp6

93.13

95.29

Wp7

93.89

95.69

OL3

94.16

95.69

Wp8

94.93

98.80

B1

94.61

96.37

Wp994.60

96.40

OL4

95.33

96.87

OL5

95.41

97.08

OL6

96.00

98.80

B2

91.77

93.30

94.39

KD1

93.42

94.49

KD2

92.47

93.47

94.53

ZB1

92.50

94.58

SEP1

92.51

94.60

KD3

92.59

94.70

KD4

92.64

94.75

KD5

92.67

94.79

KD6

92.75

94.90

KD7

92.87

95.06

KD8

92.98

95.20

KD9

93.21

93.11

95.40

KD10

93.80

93.30

95.69

KD11

93.84

95.80

KD12

93.89

95.99

KD13

94.69

94.09

96.40

KD14

94.80

96.87

KD15

94.85

97.08

Tr1

94.91

94.86

97.14

KD16

95.51

95.01

97.35

KD17

95.69

97.75

Wp1

91.79

94.53

Prz1

93.04

94.49

Wp2

93.15

94.65

Wp3

93.28

94.79

KD6.1

93.35

94.79

KD6.2

93.36

94.79

OL1

93.81

94.79

OL2

93.26

94.84

Wp4

93.38

94.99

Wp5

93.50

95.14

Wp6

93.13

95.29

Wp7

93.89

95.69

OL3

94.16

95.69

Wp8

94.93

98.80

B1

94.61

96.37

Wp994.60

96.40

OL4

95.33

96.87

OL5

95.41

97.08

OL6

96.00

98.80

B2

91.77

Odcinek między B1 a KD13 wykonać
w etapie II zgodnie z rozwinięcie instalacji

kanalizacji deszczowej

Odcinek między OL3 a KD11 wykonać
w etapie II zgodnie z rozwinięcie instalacji

kanalizacji deszczowej

Odcinek między OL1 i OL2 a KD6.2 i KD6.1 wykonać
w etapie III zgodnie z rozwinięcie instalacji

kanalizacji deszczowej

Projektowana instalacja wodociągowa

Projektowane węzły (rzędna terenu/rury)

Projektowana zasuwa

Istniejący kanalizacja deszczowa do likwidacji

Projektowana studnia kanalizacyjna

Projektowany kanał deszczowy 

Projektowany przykanalik deszczowy 

Projektowany odwodnienie liniowe

Likwiadacja instalacji wodociągowej

Legenda kanalizacja deszczowa:
wg. odrębnego uzgodnienia

Legenda instalacji wodociągowej:
wg. odrębnego uzgodnienia

Obiekt:

Inwestor:

Temat rys.:

Podpis

Skala:

1:500

Adres

inwestycji:

Branża:

SANITARNA

Stadium

dokumentacji:

Data:

POWIAT PRUSZKOWSKI

UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW

mgr inż. arch.  Grzegorz Pełczyński

ul. Wojskowa 3L/6

60-792 Poznań

tel. +48 609 654 987

mens pracownia projektowa

Nr rys.

Nr str.

Podpis

Projektant:  mgr inż. Artur Marcin Szkop

 upr. nr WKP/0146/POOS/09

PRZEBUDOWA L.O. IM. T. KOŚCIUSZKI W PRUSZKOWIE

UL. KOŚCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKÓW

DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBRĘB 21

Opracowanie: mgr inż. Tomasz Woźny

Zewnętrzne Uzbrojenie Terenu -Kanalizacja Deszczowa

10.2018

PROJEKT

BUDOWLANO

-WYKONAWCZY

Sprawdzający  mgr inż. Paweł Kwiatkowski

 upr. nr WKP/0153/POOS/13

KD-01


	Sheets and Views
	KD_Pruszków_Zew._KD-KD-01_420x750


