Znak postepowania nr 02/2024
																	Załącznik nr 4 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem cenowym
 

	Lp.
	Nazwa
	Ilość
sztuk
	Opis
	Cena jednostkowa
brutto zł
	Wartość
brutto zł

	
A
	B
	C
	D
	E
	F= C x E

	1. 
	Komputer 
AiO
	12
	System operacyjny Windows 11 Professional Polski;27-calowy, podświetlany diodami LED ciekłokrystaliczny panel IPS (Full HD, 1920 x 1080 pikseli);Typ matrycy: matowa;Rodzaj matrycy: IPS;Procesor: Intel® Core™ i5 14gen 14400;Częstotliwość taktowania: 2,5 - 4,7 GHz;Ilość rdzeni: 10;Pamięć podręczna (Cache): 20 MB;Pamięć RAM: 16 GB;Rodzaj pamięci: DDR5;Karta graficzna: zintegrowana;Dysk: 512 GB SSD;Rodzaj podłączenia dysku: PCIe NVMe;Wsparcie sprzętowej technologii TPM 2.0;Kamera internetowa Full HD;Karta dźwiękowa: zintegrowana;Wbudowane głośniki: 2 x 3 W;Wbudowany mikrofon: tak;Ilość wyjść HDMI: 1;DisplayPort: tak;Ilość złączy USB 2.0: 2;Ilość złączy USB 3.0: 3;Wejście do mikrofonu: tak;Wejście liniowe audio: tak;Wyjście liniowe audio: tak;Łączność bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi 6E (802.11ax), klawiatura + mysz: bezprzewodowe ( Układ klawiatury: US, Łączność bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz, podłączenie „plug and play” )
	
	

	2. 
	Office
	12
	Microsoft Office 2021 Home & Business
Zawartość pakietu: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote
Rodzaj licencji: nowa licencja
Okres licencji: wieczysta
	
	

	3. 
	Drukarka do komputera
	10
	Technologia drukowania: laserowa (monochromatyczna);Funkcje urządzenia: drukarka, skaner, kopiarka, faks;Podajnik kartek: 250 arkuszy;Prędkość druku w czerni: 40 str/min;Drukowanie dwustronne: automatyczny;Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, C5, DL;Obsługiwany format papieru: A4;Rozdzielczość optyczna: 600 x 600 dpi;Rozdzielczość kopii: 600 x 600 dpi;Złącza: LAN (Ethernet), USB typ B (port drukarki);Łączność bezprzewodowa: WiFi, Wi-Fi Direct;Praca w sieci;Automatyczny podajnik dokumentów (ADF);Obciążenie miesięczne: 80000 arkuszy/miesiąc;Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy;Język drukarki: PCL 5e/5c/6, PostScript 3;Szybkość skanowania: Letter/A4 w trybie czarno-białym: 48/46 obr./min, w trybie kolorowym: 21/20 obr./min;Szybkość skanowania dwustronnego: Letter/A4 w trybie czarno-białym: 96/92 obr./min, w trybie kolorowym: 42/40 obr./min;Gramatura papieru (min.): 60 g/m²;Gramatura papieru (maks.): 217 g/m²;Obsługiwane systemy operacyjne:;Mac OS, Windows 7, Windows 10, Windows Server 2019, Windows 11;Złącza: RJ-45, 1 x USB 2.0, 1 x USB (Type B);Ethernet: 10/100 Mb/s;Komunikacja bezprzewodowa: WiFi, WiFi Direct
	
	

	4. 
	Serwer
	1
	Intel Xeon Silver 12 rdzeni;32GB RAM;Poziomy RAID: 0, 1, 5, 6, 10;Obsługiwane interfejsy dysków: SAS, SATA;Obsługiwane formaty dysków: 3,5", 2,5";Pojemność dysku: 4 x 960 Gb SATA;Złącza [front]: 1x USB;Złącza [tył]: 1x VGA, 1x RS232, 2x USB, 1x RJ45 iDrac, 2x RJ45 1GbE;Zasilacz: 2 x 750W;Typ obudowy: Tower;Kontroler zdalnego dostępu;Kontroler pamięci masowej;Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW;GWARANCJA: 36 MIESIĘCY DOOR-TO-DOOR (Z OBSŁUGĄ ZGŁOSZENIA I TRANSPORTU W OBIE STRONY, następny dzień roboczy)
	
	

	5. 
	Windows Server
	1
	Windows Server Standard 2022 / 16 Core
Okres licencji: wieczysta
	
	

	6. 
	Microsoft Server CAL (Client Access License) USER CAL
	26
	 
	
	

	7. 
	Microsoft SQL Server 2022 Standard 
	1
	Okres licencji: wieczysta
	
	

	8. 
	Microsoft SQL CAL 2022 User CAL 
	7
	
	
	

	9. 
	Switch GBE 24porty
	2
	Montowany w szafie rack;Przepustowość przekazywania: 28 Gbps;Przepustowość przełączania: 56 Gbps;Szybkość przekazywania (pakiety L3 64 bity): 41.67 Mpps;24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 15 W, 4 x 1000Base-X SFP uplink, 1 x zarządzanie RJ-45, 1 x mini-USB Type B, 1 x USB Type A;Protokół routingu: IGMP, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP;Protokół zdalnego zarządzania: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, NTP, ICMP, DHCP, RSTP, TACACS+, RADIUS;Metoda identyfikacji: Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2);Cechy: Obsługa BOOTP, obsługa ARP, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Intrusion Detection System (IDS), Broadcast Storm Control, kontrola nad szturmem pakietów multicast, kontrola nad szturmem pakietów unicast, Dying Gasp support, sFlow, nasłuchiwanie DHCP, obsługa protokołu Dynamic Trunking Protocol (DTP), obsługa protokołu Port Aggregation Protocol (PAgP), obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), bez chłodzenia, Shaped Round Robin (SRR), obsługuje LACP, obsługuje LLDP, MAC Address Notification, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Class of Service (CoS), uwierzytelnianie 802.1x, obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), filtrowanie IGMP, zabezpieczenie źródła IP, Weighted Tail Drop (WTD), technologia SmartPort, VLAN Trunking Protocol (VTP), Spanning-tree Root Guard (STRG), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), User Datagram Protocol (UDP), ARP proxy, Switched Port Analyzer (SPAN), wykrywanie pętli zwrotnej, MAC Access Bypass (MAB), BPDU Guard, Network Edge Access Topology (NEAT);Zgodność z normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, Bluetooth 4.0, IEEE 802.1AX
	
	

	10. 
	Patchpanel 24porty
	2
	ilość portów: 24x, Wysokość robocza: 1U, rodzaj łącza: 8P8C (RJ45),  kategoria: Cat.6 / Kat.6,
typ panela: FTP (ekranowany), szerokość montażowa: 19'', Typ montażu:
Doczołowy do szyn RACK 19'', Złącze uziemiające, dołączany organizer kabli, oznaczenia portów w postaci ponumerowanych pól,. 
	
	

	11. 
	Szafa logiczna stojąca
	1
	19'', Wysokość robocza:42U, z szybą, wymiary: 800x1000mm (SxG), możliwość instalacji: paneli wentylacyjnych, gniazd zasilających, przepusty kablowe z góry, dołu i boku, dwie pary belek rackowych z możliwościa regulacji, osłony boczne z możliwościa łatwego demontażu, typ złącza: IDC/LSA  zgodne z T568A/B, Stalowa blacha zimnowalcowana, grubość blachy ramy: 1,5 [mm], grubość blachy  paneli bocznych: 1,2 [mm], grubość blachy szyn montażowych Rack: 2,5 [mm], grubość szkła: 5 [mm]nośność: 800 kg, drzwi przednie: perforowane z klamką i zamkiem, drzwi tylne: stalowe pełne z zamkiem, otwory wentylacyjne w dachu i w podłodze do wentylacji grawitacyjnej oraz do opcjonalnego zamontowania wentylatorów  z termostatem lub bez, otwarcie drzwi 220°, zamek drzwi przednich i tylnych, wysokość 2044[mm], szerokość 800[mm], głębokość 1000[mm]
	
	

	12. 
	Panel Wentylacyjny Do Szaf RACK Stojących
	1
	wydajność 460 m3/h
ilość wentylatorów - 4szt 120x120mm
głębokość szafy: 1000mm
Normy wykonania: Zgodność z normami ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491 PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92
Kompatybilność ze standardami: metrycznym ETSI oraz międzynarodowym 19”
	
	

	13. 
	Półka do szafy Rack 
	2
	wymiary podstawowe: 19"/1U;wysokość: 45 mm;szerokość: 484 mm;głębokość: 400 mm;minimalna głębokość szafy: 550 mm;ilość punktów podparcia (mocowania): 4;gięta blacha stalowa;grubość blachy: 1,8 [mm]
	
	

	14. 
	Listwa zasilająca do szafy rack
	2
	wymiary podstawowe: 19"/1U
typ gniazd: 8xE, ilość gniazd: 8,
przewód zasilający 1,8m zakończony wtykiem E + Schuko
materiał: aluminium, stal, ABS
parametry elektryczne 220-250V, 50-60Hz, max 16A, max 3500W
	
	

	15. 
	UPS

	15
	Moc wyjściowa pozorna [VA]:1200;Moc wyjściowa czynna [W]:600;Liczba faz napięcia (wej / wyj):1/1;Typ obudowy:Tower;Temperatury pracy [°C]:0 ÷ +40;Chłodzenie:Naturalne;Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna)[V]:~ 230;Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]:~170 ÷ 280 ± 7;Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]:50;Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]:45 ÷ 55 ± 1;Progi przełączania: sieć – UPS [V]:~ 170 ÷ 280 ± 7 %;Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]:~ 230;Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa:~ 230 ± 10;Automatyczna regulacja napięcia (AVR):+/- 10 %;Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej):Schodkowa aproksymacja sinusoidy / Tak jak na wejściu;Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]:50;Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]:Synchronicznie z siecią;Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]:50 ± 1;Filtracja napięcia wyjściowego:RC;Progi przełączania: UPS – sieć [V]:~ 176 ÷ 274 ± 7 %;Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]:< 6;Czas powrotu na pracę sieciową [ms]:0;Akumulatory wewnętrzne:12 V / 7 Ah VRLA;Liczba akumulatorów wewnętrznych:2;Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]:7;Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (80 % / 50 % Pmax) [min]:4,5 / 11;Napięcie nominalne obwodu DC [V]:24;Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]:6;Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m]:< 10;Zabezpieczenie wejściowe:Przeciwzwarciowe - Bezpiecznik automatyczny 8 A / 250 V AC;;Zabezpieczenie wyjściowe:Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe;Przyłącze zasilania UPS:IEC320 C14;Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd):2 x IEC 320 C13 (10 A), 2 x PN-E-93201;Sygnalizacja:Akustyczno – optyczna, wyświetlacz LCD;Interfejsy komunikacyjne:USB;Filtr teleinformatyczny (linii danych) - RJ45:LAN 10/100 Base-T;Oprogramowanie monitorująco-zarządzające;Zimny start:Tak
	
	

	16. 
	UPS szafa
	1
	Moc wyjściowa pozorna [VA]: 3000;Moc wyjściowa czynna [W]: 3000;Liczba faz napięcia (wej / wyj): 1/1;Typ obudowy: Rack;Temperatury pracy [°C]: 0 ÷ +40;Chłodzenie: Wymuszone, wewnętrzne wentylatory;Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna)[V]: ~ 230;Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: ~ 178 ÷ 281 ± 2;Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: 50;Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: 45 ÷ 55 ± 1;Progi przełączania: sieć – UPS [V]: ~ 178 ÷ 281 ± 2 %;Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: ~ 230;Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa: ~ 230 ± 5;Automatyczna regulacja napięcia (AVR): +/- 10 %;Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej): Sinusoidalny / Tak jak na wejściu;Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: 50;Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: Synchronicznie z siecią;Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: 50 ± 1;Filtracja napięcia wyjściowego: Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy;Progi przełączania: UPS – sieć [V]: ~ 183 ÷ 276 ± 2 %;Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: < 3;Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: 0;Przeciążalność [%]: > 105 % - 15 s (wyłączenie UPS);Akumulatory wewnętrzne: 12 V / 7 Ah VRLA;Liczba akumulatorów wewnętrznych: 2 x 4;Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: 7;Zewnętrzne moduły bateryjne: TAK;Maksymalna liczba modułów bateryjnych: 1;Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: 3 / 4 / 7;Czas podtrzymania baterii wewnętrznych + 1 moduł bateryjny (100% / 80% / 50% Pmax) [min]: 7 / 10 / 20;Napięcie nominalne obwodu DC [V]: 48;Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: 4;Maksymalna długość przewodów wyjściowych [m]: < 10;Zabezpieczenie wejściowe: przeciwprzepięciowe, Przeciwzwarciowe - Bezpiecznik automatyczny 16 A / 250 V AC;Zabezpieczenie wyjściowe: Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe;Zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory wewnętrzne) [A / V DC]: Zabezpieczenie nadprądowe;Przyłącze zasilania UPS: IEC 320 C20 (16 A);Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd): 1 x IEC320 C19 (16 A);, 2 x PL, 3 x IEC320 C13 (10 A), 3 x IEC320 C13 (10 A) (sterowalne);Sygnalizacja: Akustyczno – optyczna, dioda LED, wyświetlacz LCD;Interfejsy komunikacyjne: SNMP/HTTP, USB HID;Filtr teleinformatyczny (linii danych) - RJ45: LAN 1 Gbit/s;Oprogramowanie monitorująco-zarządzające
	
	

	17. 
	urządzenie wielofunkcyjne kolor
	1
	Szybkość kopiowania A4: max. 25/25 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: 
max. 15/15 str./min. (w kolorze i w czerni)
Szybkość drukowania A4: max. 25/25 str./min. (w kolorze i w czerni) A3:
 max. 15/15 str./min. (w kolorze i w czerni)
Gramatura papieru do druku: 52-300 g/m²
System kopiowania Laser
Automatyczny podajnik dokumentów ADF
Automatyczny druk dwustronny 
Automatyczny skan dwustronny 
Interfejs 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; 
Podajnik boczny 150 arkuszy
Pojemność wejściowa papieru 1,150 arkuszy / 6,650 arkuszy (standard/max)
Pojemność wejściowa kaset (standard)
500; A6-A3; rozmiary niestandardowe; 52-256 g/m²
500; A5-SRA3; rozmiary niestandardowe; 52-256 g/m²
Pojemność wejściowa kaset(opjonalnie)
500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m²
500 arkuszy; A5-A3; 52-256 g/m²
2,500 arkuszy; A4; 52-256 g/m²
1,500 + 1,000 arkuszy; A5-A4; 52-256 g/m²
Kaseta dużej pojemności(opcjonalnie) 3,000; A4; 52-256 g/m²
Podajnik ręczny 150 arkuszy; A6-SRA3; rozmiary niestandardowe, papier; 60-300 g/m²
Cykl miesięczny druku/kopiowania Zalecany. 16,000 stron; Max.² 130,000 stron
Żywotność tonera Do 28 000 stron (czerń) Do 28 000 stron (CMY)
Żywotność jednostki obrazowania Dla czerni: do 170 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz) Dla CMY: do 65 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz)
Rozdzielczość druku 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
Prędkość skanowania (mono/kolor) Do 100/100 obr./mw trybie simplex Do 200/200 obr./m w trybie duplex Tryby skanowania Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL;TWAIN scan Formaty plików JPEG;TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTX Dodatkowo: Przeszukiwalny PDF; PDF/A 1a and 1b; Przeszukiwalny DOCX/PPTX/XLSX
Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 mono/kolor Do 25/25 str./min.
Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor) Do 25/25 str./min
Prędkość kopiowania/drukowania A3 (mono/kolor) Do 15/15 str./min
Prędkość w trybie autoduplex dla A4 (mono/kolor) Do 25/25 str./min
Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 5,2/6,9 sec.
Czas nagrzewania Ok. 11 s wmono; 13 s w kolorze
Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi
PCL 6 XL3.0 PCL 5c PostScript 3 CPSI 3016 XPS
Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa
SSL3 i TLS1.1/1.2/1.3; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x;
Uwierzytelnianie użytkownika; Dziennik uwierzytelniania;
Bezpieczny wydruk; Kerberos; Nadpisywanie dysku;
Szyfrowanie danych na dysku (AES 256); Odbiór faksów
poufnych; Szyfrowanie danych użytkownika.
Systemy operacyjne: Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) 
Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.xUnix Linux Citrix
Zużycie energii 220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.58 kW
	
	

	18. 
	skaner przenośny 
	3
	Typ skanera ręczny/przenośny
Zastosowanie tekst (OCR)
zdjęcia
Rozdzielczość optyczna
300/ 600/ 1200 [dpi]
Skanowane rozmiary A6
A5
A4
Podajnik dokumentów (ADF) nie
Szybkość skanowania
    1s dla dokumentów w czerni
    2s dla dokumentów w kolorze
Interfejs USB
Dołączone oprogramowanie
InstantResult 2: przenoszenie edytowalnych skanów w czasie rzeczywistym do oprogramowania w komputerze
Pozostałe parametry
Bateria Li-ion 3.7 [V]
Czujnik obrazu Kontaktowy czujnik obrazu (CIS)
Formaty plików JPEG, PDF lub PDF wielostronicowy
Interfejs USB 2.0 High Speed
Ładowanie USB
Maks. rozmiar papieru do A4
Pamięć zewnętrzna MicroSD card/ MicroSDHC card do 32 GB
Kolorowy wyświetlacz 1.5 "
	
	

	19. 
	skaner EZD
	1
	Technologia  Kontaktowy czujnik obrazu (CIS)
Źródło światła  LED (CIS)
Tryb podawania dokumentu  Płaski i automatyczny podajnik dokumentów
Rozdzielczość (dpi)  FB: rozdzielczość optyczna 1200dpi
ADF: rozdzielczość optyczna 1200dpi
Formaty plików  BMP, PNG, GIF, JPEG, PDF jednostronicowy, PDF wielostronicowy, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR (tylko iScan), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
Wzory półtonów  Dithering i dyfuzja błędów
Tryb skali szarości  16-bitowe wejście 8-bitowe wyjście
Tryb koloru  48-bitowe wejście 24-bitowe wyjście
Rozmiar pamięci  64 MB
Interfejs  USB 2.0 (kompatybilny z USB 3.0)
Pobór energii  Praca: Gotowy: uśpienia: <2,9 W
Wyłączony: <0,23 W.
Zalecana dzienna objętość  Do 3000 stron
Wsparcie systemu operacyjnego  Win XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 / Win 11 (32/64-bit)
Dołączone oprogramowanie  Sterownik ISIS, TWAIN, WIA, Button Manager, AVScan, PaperPort
Cechy
Tryb długiego papieru  Do 300 dpi Color simplex
Rozmiar skanu
ADF minimum  76,2 x 148 mm
ADF Maksymalnie  216 x 356 mm (Legal)
Pojemność ADF  Do 50 arkuszy (A4: 80 g / m²)
Gramatura papieru (grubość)  27 ~ 120 g / m²
Szybkość skanowania
B / W @ 200dpi, A4  ADF: Simplex: 25 ppm; Dupleks: 50 obrazów na minutę
Płaski: 4,5 s / 14,8 s
Czarno-biały @ 300dpi, A4  ADF: Simplex: 25 ppm; Dupleks: 50 obrazów na minutę
Płaski: 4,5 s / 14,8 s
Kolor @ 200dpi, A4  ADF: Simplex: 25 ppm; Dupleks: 50 obrazów na minutę
Płaski: 4,5 s / 14,8 s
Kolor @ 300dpi, A4  ADF: Simplex: 25 ppm; Dupleks: 50 obrazów na minutę
Płaski: 4,5 s / 14,8 s
	
	

	20. 
	niszczarka 
	1
	Niszczenie danych osobowych  Tak
Rodzaj cięcia  ścinki
Wymiar cięcia (mm)  3,9x40
Poziom DIN 32757  3
Poziom DIN 66399 P  4
Poziom DIN 66399 O  3
Poziom DIN 66399 T  4
Poziom DIN 66399 E  3
Poziom DIN 66399 F  1
Przystosowanie do pracy ciągłej  Tak
Ilość kartek naraz - ręcznie (80g)  25
Automatyczny podajnik  Nie
Pojemność (litry)  150
Szerokość szczeliny (mm)  310
Niszczone materiały
Cięcie papieru  Tak
Cięcie zszywek  Tak
Cięcie spinaczy biurowych  Tak
Niszczenie kart plastikowych  Tak
Niszczenie płyt CD  Tak
Niszczenie dyskietek  Nie
Niszczenie pendrive  Nie
Niszczenie dysków HDD  Nie
Cechy użytkowe
Obudowa z kółkami  Tak
System automatycznego oliwienia  Nie
Poziom głośności (dB)  61
Format papieru  A3
Pozostałe parametry
Automatyczny START/STOP  Tak
Rodzaj napędu  łańcuchowy
Rodzaj noży tnących  monolityczne
Moc (W)  900
Zasilanie (V)  230
Zabezpieczenie przed przegrzaniem  Tak
	
	

	21. 
	laptop
	1
	Wyświetlacz 
Przekątna ekranu: 15,6 cali
Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080 (Full HD) pikseli 
Jasność matrycy: 250 nitów 
Powłoka matrycy: matowa (non-glare) 
Typ matrycy : IPS 
Procesor 
Seria procesora : Intel Core i5-13XXX 
Model procesora : Intel Core i5-1335U (1.3 GHz, 4.6 GHz Turbo, 12 MB Cache) 
Ilość rdzeni : 10 szt. 
Pamięć 
Wielkość pamięci RAM : 16 GB 
Typ zastosowanej pamięci RAM : DDR4 (3200 MHz) 
Pamięć RAM rozszerzalna do : 64 GB 
Liczba gniazd pamięci : 2 szt. 
Dysk twardy 
Ilość dysków :1 x SSD 
Format dysku : 1 x M.2 
Interfejs dysku : 1 x PCIe 
Pojemność dysku SSD : 512 GB 
Wersja M.2 : PCIe 4.0 
Karta graficzna 
Rodzaj karty graficznej :zintegrowana (podstawowa) 
Karta graficzna : Intel Iris Xe Graphics 
Wyjścia karty graficznej : 1 x wyjście HDMI 2.0 
Interfejs 
Standard interfejsu : RJ45, Thunderbolt 4, USB 3.2, USB Typ C 
Złącza: 2 x USB 3.2, 2 x USB 4.0 Typ-C/Thunderbolt 4 
Komunikacja: Bluetooth 5.3, LAN 1 Gbps, Wi-Fi 6E 
Czytnik kart pamięci : microSD 
Napęd optyczny : brak 
Karta Dźwiękowa : gniazdo audio mini-jack 3,5 mm, stereo 
Zasilanie 
Typ akumulatora : 3-komorowy 
Materiał obudowy : tworzywo sztuczne 
Podświetlana klawiatura : tak 
Właściwości klawiatury : wydzielona klawiatura numeryczna 
Waga : poniżej 1.7 kg 
Pozostałe cechy 
Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność : 2 - wbudowane mikrofony, kamera IR FHD 
Dodatkowe dane 
wielodotykowy, intuicyjny touchpad 
Zabezpieczenia : czytnik linii papilarnych, gniazdo blokady klinowej, szyfrowanie TPM 2.0, wbudowana zaślepka kamery 
Windows 11 Pro
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podpis elektroniczny


Uwaga! 
Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  zgodnie z upoważnieniem.

