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Załącznik nr 1a do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia na część nr 1

Formularz specyfikacji technicznej sprzętu komputerowego oferowanego 

przez Wykonawcę

Minimalne parametry techniczne sprzętu komputerowego
1. SERWER KOPII DANYCH - 1 szt.
………………………………………………………..

(producent, model, numer katalogowy)

	Parametry wymagane przez zamawiającego
	Parametry serwera kopii danych oferowanego przez wykonawcę 

	Obudowa:

typu rack o wysokości max 2U, zamontowane 4 wentylatory, wyposażona w przycisk zasilania i przycisk reset oraz wskaźniki stanu informujące o statusie pracy urządzenia, statusie pracy sieci LAN, statusie pracy dysków (w tym informacje o błędzie odczytu lub zapisu danych na dyskach)
	

	Procesor:

dedykowany do pracy w serwerach o bazowej częstotliwości pracy min. 3GHz
	

	Pamięć RAM: min. 32GB pamięci z funkcją korekcji błędów, 1 wolny bank pamięci, możliwość rozbudowy do 128GB
	

	Pamięć flash: min. 4 GB
	

	Dysk twardy: możliwość montażu 12 dysków 3.5" lub 2.5" SATA 6 Gb/s oraz 6 dysków 2.5" SATA  SSD, możliwość montażu dysków SATA o pojemności min. 22 TB każdy
	

	Zainstalowane dyski: 8 szt. dysków, modele wyłącznie dedykowane do systemów NAS (nie do monitoringu), możliwość pracy 24x7, format szerokości: 3.5" pojemność: 8000 GB [8TB], interfejs: SATA 600, pamięć cache: min. 256MB, RPM: min. 7200 obr/min., MTBF: min. 2 000 000, Odporność na wstrząsy, deklarowany maksymalny transfer danych: 6 Gb/s (buffer to host), 250 MB/s (w trybie Host to/from drive (sustained), dysk nowy, gwarancja producenta 60 miesięcy, zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę dysków używanych lub refabrykowanych, dyski powinny być w pełni zgodne z zaoferowanym modelem serwera kopii – należy podać model oferowanego dysku celem weryfikacji, czy znajduje się on w liście kompatybilnych modeli na stronie producenta urządzenia
	

	Funkcje RAID: obsługiwane poziomy RAID: 1, 5, 6, 10, 50, 60, + dysk zapasowy, dodanie grupy RAID do puli magazynu, wymiana wszystkich dysków w danej grupie RAID na większe, podłączanie jednostek rozszerzających JBOD


	

	Interfejs sieciowy: 4 porty RJ45 typu Gigabit Ethernet,  w tym min. 2 porty 10 Gigabit Ethernet
	

	Porty: 4 porty USB 3.0
	

	Gniazda rozszerzeń: 3 gniazda PCIe x4 Gen4
	

	Zamontowane kieszenie: 12 kieszeni 3,5” na dysk twardy, możliwość wymiany dysku podczas pracy
	

	Specyfikacja zasilania: zasilacz nadmiarowy 500 W z możliwością wymiany podczas pracy
	

	Możliwość rozbudowy: możliwość montażu kart Fibre Channel obsługujących prędkości 25 Gbs (dedykowane rozwiązanie producenta urządzenia), możliwość zwiększenia pamięci podręcznej za pomocą karty rozszerzeń obsługującej 2 dyski PCIe Gen4 NVMe z możliwością ich konfiguracji w trybie RAID 1 (dedykowane rozwiązanie producenta urządzenia)
	

	Szyfrowanie: 256-bitowe szyfrowanie AES folderów oraz szyfrowanie dysków zewnętrznych
	

	Systemy plików: dyski wewnętrzne – ZFS, dyski zewnętrzne - EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
	

	Obsługiwane protokoły: CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP
	

	Usługi: stacja monitoringu, Windows ACL, integracja w Windows ADS, serwer WWW, serwer plików, manager plików przez WWW, serwer RADIUS, klient LDAP
	

	Wirtualizacja: importowanie, eksportowanie, klonowanie, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie maszyn wirtualnych
	

	Certyfikaty wirtualizacji: wymagana certyfikacja urządzenia dla systemów wirtualizacji: 

Microsoft Hyper-V, Vmware, Citrix, Veeam
	

	Funkcjonalność:

- tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych komputera z systemem Windows 10, Windows 11 lub serwera z systemem Windows Server 2019, Windows Server 2022. Powyższa funkcjonalność nie może wymagać żadnych dodatkowych licencji, musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowe zarówno pełnych systemów, jak i dysków, folderów i plików z komputerów i serwerów:

- funkcje systemu plików: usuwanie powtarzających się danych przed zapisaniem ich na dysku, zmniejszanie dużych plików do mniejszych rozmiarów, łączenie pofragmentowanych małych ilości danych w tej samej przestrzeni blokowej w większe kompletne bloki w celu uzyskania znacznej poprawy wykorzystania przestrzeni dyskowej, możliwość przeglądania i przywracania deduplikowanych plików;

- możliwość zaszyfrowania plików przed utworzeniem kopii zapasowych;

- możliwość tworzenia kopii zapasowych danych z urządzenia na innym serwerze lub serwerze zdalnym;

- samonaprawiająca się pamięć masową, zaawansowana redukcję danych, możliwość tworzenia kopii zapasowych w kilku wersjach;

- możliwość przywrócenia danych po awarii;

- ochrona przed awarią zasilania;

- obsługa wirtualnych sieci LAN (VLAN);

- Wake on LAN (WOL);

- liczba użytkowników: min. 4000;

- liczba grup użytkowników: min. 500;

- liczba folderów współdzielonych: min. 250;

- liczba jednoczesnych połączeń protokołu CIFS: min. 10000;

- obsługiwane języki: angielski, polski.
	

	Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows 10, 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, Apple Mac OS 10.10 lub nowszy, Ubuntu 14, SUSE 12 lub nowsze wersje Linuxa
	

	Wyposażenie: szyny montażowe w pełni zgodne z zaoferowanym serwerem kopii,  umożliwiające zamontowanie go w szafie RACK, 2 kable zasilające, niezbędne elementy montażowe do zamontowania dysków
	

	Normy jakościowe: sprzęt musi zostać wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Podany przez Wykonawcę model serwera musi spełniać wymagania firmy Microsoft dotyczące zgodności sprzętu z systemem Windows Server i znajdować się na liście certyfikowanego sprzętu w Windows Server Catalog. W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający może zażądać dołączenia ww. certyfikatów do oferty (dokumenty wyłącznie w jęz. polskim lub angielskim).
	

	Gwarancja: 60 miesięcy gwarancji – serwis realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Możliwość zgłaszania gwarancji u producenta sprzętu drogą telefoniczną lub poprzez dedykowaną stronę internetową.

Możliwość pobrania sterowników i oprogramowania na dedykowanej stronie internetowej producenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia i weryfikacji okresu ważności gwarancji u producenta przy odbiorze sprzętu.

Wszystkie elementy składowe serwera (poza dyskami) muszą pochodzić od producenta sprzętu - nie dopuszcza się modyfikacji sprzętowej przez Wykonawcę poprzez wykorzystanie elementów innych producentów. Sprzęt musi być nowy, nie pochodzący z ekspozycji ani nie użytkowany, wyprodukowany najpóźniej w 2023 r.
z przeznaczeniem do użytkowania w Polsce.
	


2. SERWER KOPII DANYCH - 2 szt.
………………………………………………………..

(producent, model, numer katalogowy)

	Parametry wymagane przez zamawiającego
	Parametry serwera kopii danych oferowanego przez wykonawcę 

	Obudowa:

typu rack o wysokości max 2U, zamontowane min. 3 wentylatory, wyposażona w przycisk zasilania i przycisk reset oraz wskaźniki stanu informujące o statusie pracy urządzenia, statusie pracy sieci LAN, statusie pracy dysków HDD, SSD oraz SSD M.2 (w tym informacje o błędzie odczytu lub zapisu danych na dyskach).
	

	Procesor:

procesor o wydajności osiągającej w teście Pass Mark CPU Mark wynik o wartości min. 

25 000 pkt, w teście Single CPU Systems. Procesor oraz jego wynik muszą być ujęte
w spisie  umieszczony ma stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
	

	Pamięć RAM: min. 32GB pamięci, 1 wolny bank pamięci, możliwość rozbudowy do 128GB
	

	Pamięć flash: min. 4 GB
	

	Dysk twardy: możliwość montażu 12 dysków 3.5" lub 2.5" SATA 6Gb/s oraz 2 dysków SSD M.2 2280, możliwość montażu dysków SATA o pojemności min. 22TB każdy.
	

	Zainstalowane dyski: 8 szt. dysków, modele wyłącznie dedykowane do systemów NAS (nie do monitoringu), możliwość pracy 24x7, format szerokości: 3.5" pojemność: 8000 GB [8 TB], interfejs: SATA 600, pamięć cache: min. 256MB, RPM: min. 7200 obr/min., MTBF: min. 2 000 000, odporność na wstrząsy, deklarowany maksymalny transfer danych: 6 Gb/s (buffer to host), 250 MB/s (w trybie Host to/from drive (sustained). Dysk nowy, gwarancja producenta 60 miesięcy. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę dysków używanych lub refabrykowanych. Dyski powinny być w pełni zgodne z zaoferowanym modelem serwera kopii – należy podać model oferowanego dysku celem weryfikacji, czy znajduje się on w liście kompatybilnych modeli na stronie producenta urządzenia.
	

	Funkcje RAID: obsługiwane poziomy RAID: 1, 5, 6, 10, 50, 60, RAID 5, 6, 10 + dysk zapasowy. Dodanie grupy RAID do puli magazynu, wymiana wszystkich dysków w danej grupie RAID na większe, podłączanie jednostek rozszerzających JBOD.


	

	Interfejs sieciowy: 4 porty RJ45 typu Gigabit Ethernet,  w tym min. 2 porty 10 Gigabit Ethernet.
	

	Porty: 2 porty USB 3.0
	

	Gniazda rozszerzeń: 2 gniazda PCIe x4 Gen4, 2 gniazda M.2 2280 PCIe Gen4
	

	Zamontowane kieszenie: 12 kieszeni 3,5” na dysk twardy, możliwość wymiany dysku podczas pracy.
	

	Specyfikacja zasilania: zasilacz nadmiarowy 500W z możliwością wymiany podczas pracy.
	

	Możliwość rozbudowy: możliwość montażu kart sieciowych obsługujących prędkości
25 Gbs (dedykowane rozwiązanie producenta urządzenia)
	

	Wbudowane funacje: 

- 256-bitowe szyfrowanie AES folderów oraz szyfrowanie dysków zewnętrznych,

- obsługiwane systemy plików:  ZFS (dyski wewnętrzne). EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+ (dyski zewnętrzne),

- obsługiwane protokoły  CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP,

- usługi: stacja monitoringu, Windows ACL, integracja w Windows ADS, serwer WWW, serwer plików, manager plików przez WWW, serwer RADIUS, klient LDAP,

- funkcje wirtualizacji: importowanie, eksportowanie, klonowanie, tworzenie kopii zapasowych i przywracanie maszyn wirtualnych,

- certyfikaty wirtualizacji dla systemów:  Microsoft Hyper-V, Vmware, Veeam

- funkcje systemu plików: usuwanie powtarzających się danych przed zapisaniem ich na dysku, zmniejszanie dużych plików do mniejszych rozmiarów, łączenie pofragmentowanych małych ilości danych w tej samej przestrzeni blokowej w większe kompletne bloki w celu uzyskania znacznej poprawy wykorzystania przestrzeni dyskowej, możliwość przeglądania i przywracania deduplikowanych plików;

- urządzenie musi być kompatybilne z serwerem opisanym w pkt. 1 w kwestii synchronizacji danych i możliwości stworzenia jego kopii zapasowej,

- trunking portów / agregacja łączy,

- obsługa wirtualnych sieci LAN (VLAN),

- Wake on LAN (WOL),

- liczba użytkowników: min. 4000,

- liczba grup użytkowników: min. 500,

- liczba folderów współdzielonych: min. 500,

- liczba jednoczesnych połączeń protokołu CIFS: min. 5000,

- obsługiwane języki: angielski, polski.
	

	Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows 10, 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, Apple Mac OS 10.10 lub nowszy, Ubuntu 14, SUSE 12 lub nowsze wersje Linuxa
	

	Wyposażenie: szyny montażowe w pełni zgodne z zaoferowanym serwerem kopii,  umożliwiające zamontowanie go w szafie RACK, 2 kable zasilające, niezbędne elementy montażowe do zamontowania dysków
	

	Normy jakościowe: sprzęt musi zostać wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Podany przez Wykonawcę model serwera musi spełniać wymagania firmy Microsoft dotyczące zgodności sprzętu z systemem Windows Server i znajdować się na liście certyfikowanego sprzętu w Windows Server Catalog.

W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający może zażądać dołączenia ww. certyfikatów do oferty (dokumenty wyłącznie w jęz. polskim lub angielskim).
	

	Gwarancja: 60 miesięcy gwarancji – serwis realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Możliwość zgłaszania gwarancji
u producenta sprzętu drogą telefoniczną lub poprzez dedykowaną stronę internetową.

Możliwość pobrania sterowników i oprogramowania na dedykowanej stronie internetowej producenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia i weryfikacji okresu ważności

gwarancji u producenta przy odbiorze sprzętu.

Wszystkie elementy składowe serwera (poza dyskami) muszą pochodzić od producenta sprzętu - nie dopuszcza się modyfikacji sprzętowej przez Wykonawcę poprzez wykorzystanie elementów innych producentów. Sprzęt musi być nowy, nie pochodzący z ekspozycji ani nie użytkowany, wyprodukowany najpóźniej w 2023 r.
z przeznaczeniem do użytkowania w Polsce.
	


3. DYSKI DO SERWERÓW

- Dysk dedykowany do serwera HP DL360G9 8SFF PN:/ 755258-B21 - 4 szt.

………………………………………………………..

(producent, model, numer katalogowy)

	Parametry wymagane przez zamawiającego
	Parametry dysku oferowanego przez wykonawcę 

	Pojemność min. 600 GB, rodzaj obudowy 2,5" SFF, interfejs SAS, możliwość wymiany podczas pracy, prędkość obrotowa 15000 obr/min. Dysk nowy, gwarancja producenta 36 miesięcy. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę dysków używanych lub refabrykowanych. Numer katalogowy dysku musi znajdować się w wykazie - liście kompatybilnych dysków do podanego modelu serwera.
	


- Dysk dedykowany do serwera HP DL380G10 8SFF PN:/ P19720-B21 - 4 szt.
………………………………………………………..

(producent, model, numer katalogowy)

	Parametry wymagane przez zamawiającego
	Parametry dysku oferowanego przez wykonawcę 

	Pojemność min. 960 GB SSD, rodzaj obudowy 2,5" SFF, interfejs SAS 12 Gb/s, rodzaj dysku: do intensywnego odczytu, możliwość wymiany podczas pracy. Dysk nowy, gwarancja producenta 12 miesięcy. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę dysków używanych lub refabrykowanych. Numer katalogowy dysku musi znajdować się w wykazie - liście kompatybilnych dysków do podanego modelu serwera.
	


- Dysk dedykowany do macierzy dyskowej QNAP TS-1253U - 4 szt.
………………………………………………………..

(producent, model, numer katalogowy)

	Parametry wymagane przez zamawiającego
	Parametry dysku oferowanego przez wykonawcę 

	Model dysku wyłącznie dedykowany do systemów NAS (nie do monitoringu), możliwość pracy 24x7, format szerokości: 3.5", pojemność: min. 4000 GB [4 TB], interfejs: SATA 600, pamięć cache: min. 64MB, RPM: min. 5900 obr/min., MTBF: min. 1 000 000, odporność na wstrząsy, deklarowany maksymalny transfer danych: 6 Gb/s (buffer to host), 180 MB/s (w trybie Host to/from drive (sustained). Dysk nowy, gwarancja producenta 60 miesięcy. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę dysków używanych lub refabrykowanych. Numer katalogowy dysku musi znajdować się w wykazie - liście kompatybilnych dysków do podanego modelu serwera.
	


- Dysk dedykowany do serwera Supermicro PN:/ 1113S-WN10RT - 6 szt.
………………………………………………………..

(producent, model, numer katalogowy)

	Parametry wymagane przez zamawiającego
	Parametry dysku oferowanego przez wykonawcę 

	Pojemność min. 1920 GB, rodzaj obudowy 2,5" U.2, interfejs NVMe, MTBF: min. 2 000 000, Szybkość odczytu sekwencyjnego min. 3000 MB/s, Szybkość zapisu sekwencyjnego min. 2000 MB/s, Odczyt losowy min. 40000 IOPS, Zapis losowy min. 40000 IOPS, możliwość wymiany podczas pracy. Dysk nowy, gwarancją producenta 60 miesięcy. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę dysków używanych lub refabrykowanych. Numer katalogowy dysku musi znajdować się w wykazie - liście kompatybilnych dysków do podanego modelu serwera.
	


(podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)

