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Załącznik nr 3.7.

Opis przedmiotu zamówienia: Mikroskop badawczy z wyposażeniem zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi

 (1 szt.):
Model/typ……………………………………………..
[bookmark: _GoBack]Producent/kraj ………………………………….

	Lp.
	Wymagania:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)

	1. 
	Baza mikroskopu:
a) zintegrowane z bazą mikroskopu, współosiowe śruby mikro i makrometryczne po obu stronach mikroskopu

b) wbudowany w bazę mikroskopu, kolorowy panel dotykowy do obsługi wszystkich zautomatyzowanych funkcji mikroskopu,

c) minimum 6 programowalnych, przycisków funkcyjnych umieszczonych na bazie mikroskopu do sterowania wybranymi, zautomatyzowanymi funkcjami mikroskopu,

e) wbudowany port USB w przedniej części mikroskopu umożliwiający automatyczne wczytanie indywidualnych ustawień użytkownika

	

	2. 


	Oświetlenie:
a) energooszczędne oświetlenie LED o mocy max. 15W  

b) stała temperatura barwowa niezależnie od intensywności, bez konieczności stosowania filtrów wybielających i wygaszających,

c) średni czas pracy min. 25 000 godzin.

	

	3. 
	Kondensor:
a) zautomatyzowany kondensor z uchylną soczewką czołową,

b) apertura co najmniej NA=0,9, 

c) możliwość pracy z obiektywami o powiększeniach w zakresie co najmniej od 1.25x do 100x,

d) zautomatyzowana przesłona aperturowa z zapamiętaniem ustawień dla każdego obiektywu

e) wyposażenie do polaryzacji

Uchwyt rewolwerowy:

a) zautomatyzowany rewolwer obiektywowy na co najmniej 7 obiektywów,

b) automatyczne zapamiętywanie (optymalnych dla każdego obiektywu) parametrów oświetlenia.

	

	4. 
	Zautomatyzowany stolik przedmiotowy:

a) zakres ruchu min. 76x52mm

b) uchwyt na jeden preparat

c) moduł do obsługi ruchu stolika w osiach XY oraz Z. Możliwość zmiany powiększeń, możliwość kodowania przycisków funkcyjnych

	

	5. 
	Nasadka okularowa:

a) szerokopolowa nasadka trinokularowa o numerze pola min. FN = 25mm,


b) wbudowana zwrotnica podziału światła okulary/kamera w proporcjach: 100%/0%, 0%/100%.

c) ergonomiczny kąt nachylenia tubusu 20°,

d) możliwość regulacji rozstawu okularów w zakresie 55-75mm

	

	6. 
	Okulary:

a) powiększenie 10x, 

b) pole widzenia co najmniej FN=25

	

	7. 
	
6	Obiektywy o powiększeniach/ apertury numerycznej NA/ odległości roboczej WD. Długość parfokalna max. 45mm:

a) semiplanapochromat 5x/0,15 / WD=13,7mm

b) semiplanapochromat 20x/0,55 / WD=1,2mm

c) semiplanapochromat 40x/0,80 / WD=0,40mm


	

	8. 
	Kolorowa kamera cyfrowa:

a) chłodzenie Peltier. 

b) sensor CCD 

c) rozdzielczość: 1920x1440 pikseli

d) wielkość piksela: 4,54μm x 4,54μm

e) czas akwizycji: 4μs-200s

f) głębia bitowa: 8bit/12 bit

g) zakres dynamiczny: ~ 68 dB

h) binning color: 2x2, 3x3, 4x4, 5x5

i) prąd ciemny: <0,05 e/piksel/s

j) szybkość akwizycji:

# dla pełnej ramki: 40 kl/s
# tryb Turbomode (1280x1024): 50kl/s
# 2x2 binning (960 x 720): 40 kl/s
# 3x3 binning (640 x 480): 91 kl/s
# 4x4 binning (480 x 360): 40 kl/s
# 5x5 binning (384 x 288): 123 kl/s

k) port USB 3.0

o) Kamera od tego samego producenta co mikroskop (zapewnienie najlepszej kompatybilności).
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	Moduł do fluorescencji

a) zmotoryzowana przysłona polowa w torze oświetlenia do fluorescencji z możliwością otwierania i zamykania z wykorzystaniem przycisków funkcyjnych w statywie. Możliwość wyboru otworu przysłony o kształcie koła (do podglądu w okularach) lub prostokąta (do podglądu przez kamerę). Każdy z otworów (koło, prostokąt) w sześciu stopniach wielkości. 
b) wbudowana (sterowna z poziomu statywu oraz oprogramowania) pięciostopniowa przysłona tłumiąca światło fluorescencyjne
c) zautomatyzowane i kodowane koło filtrów na min. 5 zestawów filtrów FL
d) estawy filtrów wąskopasmowych FL dla następujących wzbudzeń: DAPI; GFP; Rhod
e) źródło światła fluorescencyjnego – lampa metahalogenkowa o żywotności 2500h z możliwością 5-stopniowej regulacji mocy. Lampa wycentrowana fabrycznie, połączona ze statywem za pomocą światłowodu
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	Oprogramowanie do akwizycji i archiwizacji obrazu mikroskopowego:

a) akwizycję, zapis oraz archiwizację zdjęć mikroskopowych

b)sterowanie wszystkimi zmotoryzowanymi funkcjami mikroskopu

c) przywołanie parametrów z poprzedniego doświadczenia bezpośrednio z pliku zdjęcia

d) możliwość eksportu wszystkich wykonanych i zaznaczonych zdjęć do wybranego formatu graficznego za pomocą jednej komendy.

e) możliwość automatycznego dodawania na każdym zapisywanym obrazie informacji o: skali i dokładnym czasie wykonania zdjęcia.

f) wycinanie obrazów ze zdjęć, dodawanie i odejmowanie kanałów na zdjęciach

g) regulacja kontrastu, intensywności obrazu oraz korekcja Gamma

h) dodawanie adnotacji na obrazie: strzałek, obramowań, zliczanie obiektów, podpisy

i) oprogramowanie od tego samego producenta co kamera (zapewnienie najlepszej kompatybilności).

j) możliwość nieodpłatnego ściągnięcia ze strony internetowej producenta podstawowej wersji oprogramowania, które by umożliwiało: przeglądanie wykonanych na mikroskopie zdjęć, wykonywanie podstawowych pomiarów morfometrycznych na zdjęciach, pomiarów intensywności, obróbki graficznej obrazu oraz dodawanie adnotacji na wykonane zdjęcia. Możliwość zainstalowania tej wersji oprogramowania na nieograniczonej liczbie komputerów

Dodatkowe moduły:

A/ Moduł oprogramowania do automatycznego składania obrazów z dowolnych technik kontrastowych

a) możliwość złożenia do 8 kanałów w trybie automatycznym
b) tworzenie własnych, indywidulanych sekwencji pobierania obrazu (jasne pole/fluorescencja/kontrast fazowy/DIC
c) możliwość zapamiętywania i dowolnego wywoływania ustawień
d) możliwość wywoływania ustawień z zapisanego zdjęcia
e/ szybki skan spiralny
f/ wybór z bazy danych uchwytów szalek i preparatów różnych producentów

B/ Moduł do składania obrazów w osi XY
a/ szybki skan spiralny
b/ wybór z bazy danych uchwytów szalek i preparatów różnych producentów
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	C/ Moduł do rekonstrukcji 3D
Podgląd dla dodatkowego obserwatora

a) moduł szkoleniowy z ruchomą, podświetlaną strzałką. 
    Regulacja intensywności świecenia strzałki

b) tubus binokularny o regulowanym kącie pochylenia 0-30o.      
     Zakres rozstawu źrenic 55-75

c) okulary szerokopolowe min. 10x/22

	





















Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
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