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Załącznik nr 3.2.

Opis przedmiotu zamówienia: System do obrazowania zgodnie z następującymi minimalnymi wymaganiami technicznymi

 (1 szt.):
Model/typ……………………………………………..
[bookmark: _GoBack]Producent/kraj …………………………….

	Lp.
	Wymagania:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)

	1. 
	Posiada zintegrowaną mini-ciemnię optyczną z wbudowaną prowadnicą służącą do mocowania dedykowanych do wybranej aplikacji tac z powierzchnią zdjęcia 21 cm x 16.5 cm ±0,5 cm. 

	

	2. 


	Umożliwia wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie, kolorymetrycznie, chemiluminescencyjnie, oraz w technologii bez wybarwiania żeli „Stain-Free” 

	

	3. 
	Prowadnica jest wysuwana z urządzenia w celu umieszczenia żelu lub blotu. 

	

	4. 
	Detekcja jest dokonywana za pomocą chłodzonej kamery przetwornikiem CCD, 6 mpixeli. Kalibracja ostrości dla każdego ustawienia parametru zoomu lub wysokości próby 

	

	5. 
	Rozmiary piksela w kamerze CCD wynoszą 4,5 µm x 4,5 µm ±0,5 µm 

	

	6. 
	Zakres dynamiczny sygnału kamery wynosi 4 rzędy wielkości (65 535 odcieni szarości) 

	

	7. 
	Programowalne przez użytkownika tryby automatycznej i ręcznej akwizycji obrazów. 

	

	8. 
	Tryb akwizycji z akumulacją obrazów pośrednich umożliwiający optymalny dobór czasu akwizycji dla chemiluminescencji 

	

	9. 
	System wyposażony w tacę do aplikacji chemiluminescencji, UV oraz stain-free dedykowanej do barwników takich jak: chemiluminescencyjne, Stain-free, EtBr, SYBR® Green, SYBR® Safe, SYBR® Gold, GelGreen, GelRed, Fluorescein, OliGreen, Oriole™, SYPRO Ruby, SYTO 60, Coomassie Blue, Alexa Fluors (488, 546, 647, 680, 790), DyLight Fluors (488, 550, 650, 680, 800), IR (680RD, 800CW), Starbright ( 700, 520). 

	

	10. 
	Źródła światła przechodzącego przez próbkę: 
1. Światło UV - 302 nm, 
2. Światło białe 

	

	11. 
	Źródła światła oparte na diodach LED, które obejmują długości fali w zakresie: 
1. Światło niebieskie – podświetlenie z góry 460−490 nm 
2. Światło zielone – podświetlenie z góry 520−545 nm, 
3. Światło czerwone – podświetlenie z góry 625−650 nm, 
4. Światło koloru daleka czerwień – podświetlenie z góry    
    650−675   nm, 
5. Światło podczerwone – podświetlenie z góry 755−777 nm, 

	

	12. 
	Funkcja korekcji niedoskonałości układu optycznego – urządzenie skalibrowane fabrycznie
	

	13. 
	Elastyczny zakres składania pikseli (tzw: binning) dla co najmniej sześciu poziomów: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 6x6, 8x8 w aplikacjach chemiluminescencyjnych, dalekiej czerwieni i bliskiej podczerwieni. 

	

	14. 
	Panel przedni wyposażony w ekran dotykowy, o rozmiarze, 12”, służący do sterowania systemem z wbudowanym komputerem, zbierania oraz zarządzania zapisanymi, w formie obrazów, danymi. Pojemność dysku, 120 GB. 

	

	15. 
	Urządzenie wyposażone, w 4 porty USB i port Ethernetowy. Możliwość podłączenia myszki, klawiatury oraz drukarki termicznej bezpośrednio do urządzenia. 

	

	16. 
	Oprogramowanie do analizy umożliwiające tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową 

	

	17. 
	Możliwość obróbki obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu) 

	

	18. 
	Oprogramowania umożliwiające automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków. 

	

	19. 
	Automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych 

	

	20. 
	Waga urządzenia do 32 kg. 

	

	21. 
	Kompatybilność z posiadanym aparatem do pionowej elektroforezy Mini-Protean Tetra System 
	

	22. 
	Kompatybilność z posiadanym aparatem do ultraszybkiego transferu Trans-Blot Turbo
	






















Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
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