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Załącznik nr 3.6.

Opis przedmiotu zamówienia:  Urządzenie do obrazowania i izolacji pojedynczych komórek z próbki biologicznej
zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi

 (1 szt.):
Model/typ……………………………………………..
[bookmark: _GoBack]Producent/kraj ……………………………………

	Lp.
	Wymagania:
	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)

	1. 
	Urządzenie do obrazowania, analizy i sortowania komórek żywych lub martwych, w tym również komórek pozyskanych z bloczków parafinowych.

	

	2. 


	Urządzenie kompaktowe, nablatowe, wyposażone w mikroskop          w świetle widzialnym i fluorescencyjny, wyposażone w moduł do izolacji wybranych komórek 

	

	3. 
	Urządzenie wysokoprecyzyjne pracujące w technologii mikroprzepływów i mikroelektroniki. 

	

	4. 
	Sortowanie cyfrowe w oparciu o markery fluorescencyjne i analizę obrazu. Możliwość wyboru pojedynczej komórki lub grupy komórek o cechach wspólnych z galerii zdjęć, tabeli, wykresu.

	

	5. 
	System unieruchamiania komórek w polu elektromagnetycznym poprzez zastosowanie  klatek dielektroforetycznych. Sortowanie komórek z wykorzystaniem klatek dielektroforetycznych, gdzie każda klatka pozwala na unieruchomienie jednej komórki bez konieczności stosowania immobilizacji na nośniku czy przytwierdzania do podłoża.

	

	6. 
	Pole elektromagnetyczne musi umożliwiać uwięzienie we wnętrzu klatki dielektroforetycznej pojedynczej komórki z możliwością jej przemieszczania do probówki lub innego naczynia docelowego. Proces musi odbywać się automatycznie z poziomu komputera.

	

	7. 
	Każdy cartridge wyposażony jest w min. 300 000 elektrod, które dzielą powierzchnię cartridga na klatki o ściśle określonym położeniu, by poprzez zmianę potencjałów generować ruch komórek. Proces w pełni automatyczny, sterowany z poziomu komputera.

	

	8. 
	Pojemność 1 cartridga: min. 9 µl zawiesiny komórek, gęstość zawiesiny 3000 komórek/ µl – dla komórek o średnicy do 40 µm.

	

	9. 
	Możliwość izolacji do 500 komórek zbiorczo lub 96 pojedynczych komórek

	

	10. 
	Urządzenie umożliwia obrazowanie komórek (określenia ich wielkości, morfologii, ich kulistości, określenia czy posiadają jądro, markery powierzchniowe np. cytokeratynę  etc) poprzez wykorzystanie mikroskopu fluorescencyjnego i w świetle widzialnym. 

	

	11. 
	Urządzenie pracuje z jednorazowymi cardridgami, co zapewnia brak możliwości kontaminacji próbek.

	

	12. 
	Urządzenie wyposażone w filtry: 
· DAPI
· Violet-FITC
· Violet-ORANGE
· FITC
· PE
· PE-FARRED
· APC
· APC-FARRED
· APC-Cy5.5

	

	13. 
	Rozdzielczość obrazu nie gorsza niż: 2464x2056 pixel

	

	14. 
	Rozdzielczość pixela nie gorsza niż : 0,345 µm x 0,345 µm

	

	15. 
	Stosowane obiektywy: 10x

	

	16. 
	Kamera CMOS o parametrach nie gorszych niż: 
-typ matrycy: CMOS
- czas ekspozycji 1 ms do 1s
- rozmiar pixela: 3,45 µm x 3,45 µm
- transfer bitów: 12bitów
- full well capacity (Pojemność studni): 10 500 e- przesłony     
  od 1x do 8x


	

	17. 
	Możliwość izolacji komórek i umieszczenia ich: na mikropłytkach 96 dołkowych, 48-dołkowych, 24-dołkowych, 12-dołkowych,              6-dołkowych, w probówkach 200 µl, µ-slidach IBIDI

	

	18. 
	Czas izolacji komórek: proces automatyczny nie dłuższy niż 110s/komórkę 

	

	19. 
	Możliwość pracy z komórkami żywymi lub martwymi, w tym z komórkami CTC.
	

	20. 
	System wyposażony w stację roboczą obsługującą urządzenie.	

	

	21. 
	System wyposażony w manualne urządzenie do wychwytywania, izolacji i zatężania komórek CTC  z krwi obwodowej.

	

	22. 
	Urządzenie posiada funkcję zdalnego monitorowania pracy urządzenia przez autoryzowany serwis producenta.

	




















Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej
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