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Opis przedmiotu zamowienia dla Zadania 11

Dotyczy postgpowania o udzielenia zamowienia pn.

Zakup taboru z nap¢dem niskoemisyjnym w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.:

wZakup taboru — III etap”- II postegpowanie

Zalacznik Nr 1.2 do SWZ

Zalacznik Nr 1.2 do umowy

Zadanie 1
Dostawa 1 szt. autokaru 3 — osiowego / nie starszego niz 2020 rok produkcji /
Parametry
oferowane
(wpisaé
1. Wymagania Ogolne TAK/NIE
lub oferowa-
ne parame-
try)
e 59 miejsc siedzacych + kierowca + pilot
L1 Tlos¢ micjsc Autobus kategorii M3
Autobus wyprodukowany w minimum 2020 roku,
1.2 Autokar e . L .
Rok produkeji pojazdu potwierdzony w dokumencie rejestracyjnym

1.3 DMC Dopuszczalna masa catkowita pojazdu min. 25 000 kg

1.4 Przebieg Maksymalny udokumentowany przebieg 300 000 km

1.5 Kolor Do ustalenia z Zamawiajacym

2. Silnik i skrzynia biegéw

2.1 Typ silnika | Silnik diesla o pojemnosci minimum 12 000 cm3

2.2 | Moc silnika | Moc silnika min 450 KM

2.3 No'r.ma M | Norma emisji spalin min EURO VI

sji spalin
24 zwalniacz | Zwalniacz olejowy typu Retarder lub Interder
2.5 Sk.rzy’nla Automatyczna lub zautomatyzowana skrzynia biegow
biegow

2.6 ZE;(I);\:lv;k Zbiornik paliwa min. 500 1 z podiaczeniem do ogrzewania dodatkowego

3. Nadwozie

3.1 | Dlugos$¢ autobusu min. 13 500 mm

3.2 | Rozstaw osi min. 6 500 mm

3.3 | O$ tylna wyposazona w kota blizniacze




3.4 | Hamulce na osi przedniej i tylnej - tarczowe
35 Klapy bagaznikéw gtéwnych otwierane roéwnolegle do boku pojazdu (na pantografach
) lub rozwiazanie rownolegte)
36 Drzwi autobusu otwierane elektrycznie lub elektro — pneumatycznie, sterowane
’ z pilota i kokpitu kierowcy
3.7 | Oséwietlenie LED na stopniach
3.8 | Wysokos$¢ maksymalna autobusu 4 000 mm
39 Szyby podwdjne termoizolacyjne, najwyzszy stopien przyciemnienia jaki oferuje
) producent danego pojazdu
3.10 | Okno dachowe uchylne peniace role wyjscia ewakuacyjnego
3.11 | Swiatta obrysowe na dachu pojazdu przod/tyt typu LED
312 Lampy przednie wraz z $wiatlami do jazdy dziennej, oraz lampy tylne w technologii
) LED
3.13 | Swiatta przeciwmgielne LED
3.14 | Drzwi tylne umieszczone pomigdzy 1 a 2 osia pojazdu
4. Systemy
4.1 | Tachograf cyfrowy
4.2 | Wspomaganie uktadu kierowania
43 Wielofunkcyjna kierownica regulowana w dwoch plaszczyznach z mozliwoscia
) sterowania tempomatem i komputerem poktadowym dla kierowcy
4.4 | Tempomat
4.5 | Autoalarm z pilotem i mozliwo$cig sterowania otwarcia przednich drzwi
46 Asystent pasa ruchu informujacy dzwickowo Iub w inny sposob uzywany przez
' producenta o zjezdzaniu pojazdu z pasa ruchu
4.7 | Hamulec postojowy (uruchamiany manualnie za pomocg dzwigni)
4.8 | Dwa komplety kluczykow
4.9 | Systemy kontroli: ABS, ASR, ESP Iub réwnowazne
4.10 | System monitorowania ci$nienia i temperatury w kotach pojazdu
4.11 | Kamera cofania
5. Kola
5.1 | Pojazd wyposazony w ogumienie dopuszczajace autobus do predkosci 100 km/h
5.2 | Pojazd wyposazony w komplet felg aluminiowych wlacznie z kotem zapasowym
53 Koto zapasowe pelmowymiarowe, niezajmujace miejsca w przestrzeni pasazerskiej
' 7 zestawem narzedzi
5.4 | Dodatkowy komplet opon letnich - nowy
6. Whnetrze pojazdu i wyposazenie
Wysoko$¢ wnetrza wymagana w czgsci pasazerskiej na catej dlugosci przejscia min.
6.1 | 2000 mm. Zamawiajacy dopuszcza mniejszg wysoko$¢ wnetrza tylko przy ostatnim

rzedzie foteli pasazerskich




Potki bagazowe podsufitowe wyposazone w indywidualne o$wietlenie i naglosnienie dla

6.2 | pasazerow. Potka lewa i prawa wyposazona w zamykany schowek na dokumenty
(minimum formatu A4)
Fotele i wymagania minimalne:
Wszystkie fotele uchylne, rozsuwane od strony przejscia
Fotele pasazerskie wyposazone w podndzki i sktadane stoliczki
Fotele od strony przejscia wyposazone w sktadany podtokietnik
6.3 ) SR
Fotel pilota ze sktadanym siedziskiem
Siedzenie kierowcy komfortowe, wyposazone w podlokietnik, podgrzewane
i regulowane min. w trzech ptaszczyznach.
Pasy bezpieczenstwa we wszystkich fotelach pasazerskich
6.4 Rolety szyby przedniej sterowane elektrycznie z miejsca pracy kierowcy
6.5 Podgrzewacz wody Iub expres do kawy umieszczony obok fotela pilota
6.6 | Lodowka w przedniej czesci autobusu
Wykladziny w glownym przejsciu, wokot kierowcy oraz przy ostatnim rzedzie foteli
6.7 | pasazerskich
6.8 | Dwustrefowa klimatyzacja, strefa kierowcy i pasazera sterowane oddzielnie
6.9 | Niezalezne od pracy silnika ogrzewanie wodne, sterowane z kokpitu kierowey i z
mozliwoscig programowania automatycznego uruchamiania
6.10 | Oswietlenie wngtrza autobusu w technologii LED dzien/noc
6.11 | Gniazdo zasilania - 12V
Radio z wzmacniaczem, mikrofon dla pilota i kierowcy. Radio musi posiada¢ mozliwos$¢
6.12 -
odczytu urzadzenia USB
6.13 | Przetwornica 24V — 230V + minimum dwa gniazdka
6.14 | 3 monitory + odtwarzacz DVD
6.15 | Gasnice autobusowe — 2 sztuki
6.16 | Apteczka autobusowa
6.17 | Kamizelka odblaskowa dla osoby dorostej
6.18 | Oklejenie pojazdu — projekt do ustalenia z Zamawiajacym po podpisaniu umowy
6.19 Transport autobusu do siedziby Zamawiajacego na koszt i ryzyko
) Wykonawcy
Autoryzowana stacja obstugi producenta autobusu i stacja obstugi pojazdu w odlegtosci
6.20 | nie wigkszej niz 300 km od siedziby Zamawiajacego. Prosz¢ podaé adres autoryzowane;j
stacji obstugi producenta autobusu i stacje obstugi pojazdu bazowego
6.21 Komplet dokumentéw pozwalajacych na rejestracje autobusu Wykonawca przekaze
’ Zamawiajacemu po podpisaniu protokotu zdawczo — odbiorczego
Oswiadczenie o spetnieniu przez pojazd wszystkich parametrow i norm dopuszczajgcych
6.22 o i
do poruszania si¢ z predkoscig 100 km/h
7. Dodatkowe wymagania
71 Lusterka boczne — elektrycznie sterowane i elektrycznie podgrzewane, po stronie
' kierowcy i pasazera
7.2 | Lusterko wsteczne wewnetrzne
7.3 | Zestaw narzgdzi (podnos$niki hydrauliczne — 2 sztuki, klucz do koét, trojkat odblaskowy)
7.4 | Sypialnia dla kierowcy, ogrzewana i z telefonem do komunikacji z kierowcg




