PRZEKRaJ POPRZECZNY DROGA POWIATOWA UL. BARSKA
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@ KONSTRUKCJA JEZDNI KR2
S5 cm W-WaA SCIERALNA - ACL1S

9 cm | W-WA WIAZACA - ACleW

10 cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO - WTRaWNANIE

ISTNIEJACA PODBUDOWA ZASADNICZA OBIEKT
Odbudowa ul. Grabowej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Barska w Nowym Saczu.
@ KONSTRUKCJA CHODNIKA G2 U372 43,20, .95 97,59 320, 90 21 IWESTOR, - MIERHT ZARZAD DROC
DZ EWID. NR 18/5 OBR. 003 33-300 NOWY SACZ
6 cm KOSTKA BRUKOWA WIBROPRASOWANA p— RANZA
KONCEPCIA DROGOWA

3 cm | PODSYPKA PIASKOWA
PRZEDMIOT RYSUNKU

PRZEKRCGJ POPRZECZNY UL. BARSKA

20 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

DATA NR RYS, PROJEKTANT
. 10.2021 2
ZAGESZCZONE PODLOZE GRUNTOWE
SKALA OPRACOWANIE
mgr inz. Piotr Gumola




