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1 ul. Grabowa
1.1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.1.|analiza indy- |zem materiatu z rozbiorki
1|widualna
1950 m?2 1950.000
RAZEM 1950.000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.{0206-04 ana-|gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1|logia legtos¢ do 1 km- roboty ziemne i rozbiérka podbudowy
220*1.2*0.5+120%4.25*0.4+50*0.3*0.4 m3 342.000
RAZEM 342.000
3|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I11-
1 v
Krotnos¢ = 18
220*1.2*0.5+120*4.25*0.4+50*0.3*0.4 m3 342.000
RAZEM 342.000
1.2 Odwodnienie
4|KNR 2-01 Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi) - |m
d.1./0517-01 osadzenie elementéw na fawie betonowej wys. 50cm
2
15.6+12.7+53.8+30.2+70.8+188 m 371.100
RAZEM 371.100
5|KNR 2-01 Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi) - |m
d.1./0517-01 osadzenie elementéw na fawie betonowej wys. 80cm
2
49 m 49.000
RAZEM 49.000
6|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm - rury PP dwuwar- |m
d.1.|0605-06 stwowe SN8
2|analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
7|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebok. 3m - pokrywa zeliwna B250
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1./0513-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2 Krotnos¢ = 4
2 [0.5m] 2.000
stud.
RAZEM 2.000
1.3 Krawezniki, obrzeza
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3
50*0.0725 m3 3.625
RAZEM 3.625
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.1./0403-03 wo-piaskowej
3|analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
14 Nawierzchnia
11 |kalkulacja Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego drogowym spoiwem |m?2
d.1.|wtasna hydraulicznym gr.30 cm- Rm =2,5 Mpa
4
1.2*220+4.25*120 m?2 774.000
RAZEM 774.000
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-07 niu 8 cm
4
3.5*220+4.25*120+1*110 m?2 1390.000
RAZEM 1390.000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.|/0114-08 bosci po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 12
1390 m?2 1390.000
RAZEM 1390.000
14|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm- beton asfaltowy KR2 AC16W
4
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1950 m?2 1950.000
RAZEM 1950.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1./0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- beton asfal-
4 towy KR2 AC16W
1950 m?2 1950.000
RAZEM 1950.000
16|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- skropienie miedzywarstwowe m2
d.1./1004-07 ana-
4|logia
785 m?2 785.000
RAZEM 785.000
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm - KR2 AC11S
4
785 m?2 785.000
RAZEM 785.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1./0310-06 ralna asfaltowa KR2 AC11S- za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
4
785 m?2 785.000
RAZEM 785.000
19|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za-  |m3
d.1./0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
4 10 cm
4.5 m3 4.500
RAZEM 4.500
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1./0511-03 towo-piaskowej wyniesione przejscie dla pieszych
4|analogia
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
1.5 Zielen
21|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1.|/0510-01
5
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
1.6 Oswietlenie uliczne
1.6. Demontaz
1
22|KNNR 5 Demontaz stupdw os$wietleniowych o masie do 100 kg - analogia szt.
d.1./1001-01 Krotnos¢ = 0.5
6.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNNR 5 Demontaz wysiegnikow rurowych - Analogia szt.
d.1.|/1002-01 Krotnos¢ = 0.5
6.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24|KNNR 5 Demontaz opraw os$wietlenia zewnetrznegoze stupa - analogia szt.
d.1.|/1004-01 Krotnos¢ = 0.5
6.1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.6. MONTAZ LAMP | STAWIANIE SLUPOW
2
25|KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg - montaz stupa |szt.
d.1.{1001-01 aluminiowy 8m
6.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
26|/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - 2 ram - 1m wysieg |szt.
d.1.|/1002-01
6.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - 1 ram - 1,5 wysieg |szt.
d.1.|/1002-01
6.2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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28|KNNR 5 Montaz przewodow do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1./1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
6.2
6 kpl.prz 6.000
ew.
RAZEM 6.000
29|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego - LAMPY OSWIETLENIA ULICZNE- |szt.
d.1.|/1004-01 GO LED 72w
6.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
30|KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego - LAMPY OSWIETLENIA ULICZNE- |szt.
d.1.|/1004-01 GO LED 48W
6.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 510 Montaz fundamentow szt
d.1.| 708-2
6.2
5 szt 5
RAZEM 5
32|KNR 510 Montaz tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa |szt
d.1.| 1001-4 B
6.2
5 szt 5
RAZEM 5
1.6. Wykonanie kanalizacji kablowej
3
33|KNNR 5 Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii IV m3
d.1.| 0701-03
6.3
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
34|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V m3
d.1.|0701-05
6.3
94 m3 94.000
RAZEM 94.000
35/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych o $r.do 140 mm HDPE fi 75 m
d.1.|/0705-01
6.3
134 m 134.000
RAZEM 134.000
36|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie YAKXS m
d.1.|0707-02 4x35mm?2
6.3
145 m 145.000
RAZEM 145.000
37|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 200 mm2 m
d.1.|0608-08
6.3
25 m 25.000
RAZEM 25.000
38|KNNR 5 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii IV m3
d.1.| 0702-03
6.3
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV  |m3
d.1.|0702-05
6.3
99 m3 99.000
RAZEM 99.000
1.6. Badania i pomiary
4
40 |kalkulacja Badania i pomiary ochronne kpl
d.1.|wlasna
6.4|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Linia napowietrzna NN
41/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - mon-|stup
d.1./0901-02 taz stupow E10,5/5
7
3 stup 3.000
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RAZEM 3.000
42|KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - mon-|stup
d.1.|/0901-02 taz stupéw E10,5/10
7
1 stup 1.000
RAZEM 1.000
43|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.1./1004-02
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.1.|/1002-01
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNNR 5 Montaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km.prz
d.1./0905-01 nych o przekroju 4x16mmz2 ew.
7
0.144 km.prz 0.144
ew.
RAZEM 0.144
46KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - bezpiecznik szt.
d.1.|0902-06
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - ogranicznik szt.
d.1./0902-07 przepieé
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2 m
d.1.|/0608-01
7
1 m 1.000
RAZEM 1.000
1.8 Doswietlenie przejsc dla pieszych - dedykowane
1.8. MONTAZ LAMP | STAWIANIE SLUPOW
1
49/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - 1 ram - 1,5 wysieg |szt.
d.1./1002-01
8.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg - montaz stupa |szt.
d.1./1001-01 55m
8.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
d.1.{1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
8.1
2 kpl.prz 2.000
ew.
RAZEM 2.000
52|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego - Doswietlenie przejs¢ pieszych szt.
d.1./1004-01
8.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 510 Montaz fundamentéw szt
d.1.| 708-2
8.1
2 szt 2
RAZEM 2
54/ KNR 510 Montaz tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa |[szt
d.1.| 1001-4 TB1
8.1
2 szt 2
RAZEM 2
1.8. Badania i pomiary
2
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55|kalkulacja Badania i pomiary ochronne kpl
d.1.|wlasna
8.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 ul. Barska
21 Roboty rozbiérkowe i ziemne
56 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m2
d.2.|analiza indy- |zem materiatu z rozbidrki
1|widualna
785 m?2 785.000
RAZEM 785.000
57 Rozbiérka chodnikéw o nawierzchni z asfaltu lanego, z ptyt chodnikowych, m2
d.2.|analiza indy- |kostki brukwej wraz z wywozem
1|widualna
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
58| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2.|/0813-03 piaskowej
1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
59|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.|0812-03
1
45*0.06 m3 2.700
RAZEM 2.700
60|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0814-02
1
45 m 45.000
RAZEM 45.000
61|analiza indy- |Zatadunek i wywoéz gruzu m3
d.2.|widualna
1
0.15*0.3*45+2.7+45*0.08*0.3 m3 5.805
RAZEM 5.805
62|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.|0206-04 ana-|gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1|logia legto$¢ do 1 km- roboty ziemne i rozbiorka podbudowy
100*0.25+785%0.14 m3 134.900
RAZEM 134.900
63|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
1 v
Krotnos¢ = 18
100*0.25+785%0.14 m3 134.900
RAZEM 134.900
2.2 Krawezniki, obrzeza
64| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
2
45*0.0725 m3 3.263
RAZEM 3.263
65|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2.|/0403-03 wo-piaskowej
2|analogia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
66|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.|0402-03
2
45*0.02 m3 0.900
RAZEM 0.900
67|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2|analogia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
23 Odwodnienie
68|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2.|0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
3 legtos¢ do 1 km
14.65 m3 14.650
RAZEM 14.650
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69|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad  |m3
d.2.|/0214-08 0.5 km przyczepami samowytadowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
3 v
Krotnos¢ = 8
14.65 m3 14.650
RAZEM 14.650
70/KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2./0625-02 kiem bez syfonu
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2.|0501-03
3
15.6 m?2 15.600
RAZEM 15.600
72|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm z wigczeniem do ist-|m
d.2.|0408-03 niejgcych studni
3|analogia
26 m 26.000
RAZEM 26.000
73|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.|0501-09
3
8.4 m3 8.400
RAZEM 8.400
24 Chodnik
74/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
75/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2.|0114-07 niu 8 cm
4
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
76|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2.|0114-08 bosci po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 12
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
77|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m2
d.2.|0511-01 kowej
4
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2.5 Nawierzchnia
78|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
785 m?2 785.000
RAZEM 785.000
79|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2.|0114-07 niu 8 cm
5
785 m?2 785.000
RAZEM 785.000
80|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2./0114-08 bosci po zageszczeniu
5 Krotnos¢ = 2
785 m?2 785.000
RAZEM 785.000
81|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm- beton asfaltowy KR2 AC16W
5
785 m?2 785.000
RAZEM 785.000
82|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.2./0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu- beton asfal-
5 towy KR2 AC16W
Krotnos¢ = 5
785 m?2 785.000
RAZEM 785.000
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83|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem- skropienie migdzywarstwowe m2
d.2./1004-07 ana-
5|logia
785 m?2 785.000
RAZEM 785.000
84|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm - KR2 AC11S
5
785 m?2 785.000
RAZEM 785.000
85|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.2.|/0310-06 ralna asfaltowa KR2 AC11S- za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
5 Krotnos¢ = 2
785 m?2 785.000
RAZEM 785.000
86|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.|1406-03
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2.6 Zielen
87|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2.|0510-01
6
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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