PRZEKRaJ POPRZECZNY DROGA

0,50

szerokos¢ zmienna 3,00 — 3,50

KONSTRUKCJA JEZDNI KR2

4 cm | W-waA SCIERALNA - AC11S

S cm | W-WA WIAZACA - ACI6W

20 cm | PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
30 cm | PODBUDOWA STABILIZOWANA CEMENTEM

GMINNA UL. GRABOWA

skarpowanie z obsianlem mieszanka traw
(dopasowanie do istnie jocego terenu

korytko betonowe wys. S0 cm lub analogiczne
na podtozu z chudego betonu gr. 10cm

OBIEKT

Odbudowa ul. Grabowej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Barska w Nowym Saczu.

ADRES INWESTYCII

DZ EWID. NR 37/2, 36/5, /2, 3/2, 3/5, /7, 33/2, 32/2, 29/2, 22/13,

INWESTOR  MIEJSKI ZARZAD DROG
UL WYSPIANSKIEGO 22
33-300 NOWY S4CZ

KONCEPCIA

BRANZA
DROGOWA

PRZEDMIOT RYSUNKU

PRZEKRCJ POPRZECZNY UL. GRABOWA
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