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KONIEC ZAKRESU UL. BARSKA
KM 1+122,00

KONIEC ZAKRESU UL. GRABOWA
KM 0+547,00

POCZATEK ZAKRESU UL. GRABS
KM 0+006,00

LEGENDA:

RURA PP FI 400
||||||| KORYTKO ODWADNIAJACE WYS. 80CM
KORYTKO ODWADNIAJACE WYS. S0CM
KRAWEZNIK 15X30X100 WIBROPRASOWANY
OBRZEZE 8X30X100 NA LAWIE BETONOWEJ
STABILIZACJA PODBUDOWY W KM
0D 0+427,00 DO KONCA ZAKRESU
CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ 6CM MA PODSYPCE PIASKOWEJ

NAWIERZCHNIA DO REMONTU W CIAGU UL. BARSKIEJ

POCZATEK ZAKRESU UL. BARSKA

KM 1+053,00 NAWIERZCHNIA DO REMONTU W CIAGU UL. GRABOWEJ

WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

O STUDZIENKA BETONOWA OSADNIKOWA, REWIZYJNA FI 1000

STUDZIENKA BETONOWA FI 500 WRAZ Z WPUSTEM ULICZNYM I
PRZYKANALIKIEM FI 200

OBIEKT
Odbudowa ul. Grabowej wraz ze skrzyzowaniem z ul. Barska w Nowym Saczu.

_I m O m Z D> - ADRES INWESTYCJI INWESTOR MIEISKT ZARZAD DROG

branza elektryczna AN | B e s B V2 A A7 52 2 22 YL UL. WYSPIANSKIEGO 22

QI. - slup oswietlenia ulicznego ( aluminiowy) z wysiegnikiem 1,5m | D2 EWID. R 1575 08k 005 - 35300 Nowy A
wysoko$¢ montazu oprawy ok. 8m, oprawa LED 72W - kat rozsylu DW STADIUM BRANZA

KONCEPCIA DROGOWA
O~ -sup E 10,5 2 oprawg oéw. CUDDLE 72W DW 4000K na wysiegniku 4,0m— — — — —

- . - PRZEDMIOT RYSUNKU
IIIIII linia napowietrzna osw. ulicznego typu; ASXS 4x16mm., I=144mb ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- linia kablowa o$wietleni ulicznego prowadzona w rurzez ostonowej DVK/ SRS:
kabel typu YAKY 4x35mm,, [=134mb

B=Ho  -slup oéwietlenia ( aluminiowy) ulicznego z oprawa dedykowang dla oéwietlenia przejscia dia DATA NRRYS. PROJEKTANT
pieszych wysokos¢ stupa 5,0m, oprawa LED 46W, kat rozsylu asym. prawy 10.2021 1

Kk _289.97 Bp
7 288.15
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SKALA OPRACOWANIE

mgr inz. Piotr Gumola
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