OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602

ze zm.),

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.),

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze
zm.),

— rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych

warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Cel opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu zwigzany z zadaniem pn. ,Budowa
sciezki rowerowej Zakrzewo - Kuczkowo” - obreb potgczenia z drogg wojewddzkg nr 266

(wojewddztwo kujawsko — pomorskie, powiat aleksandrowski, gmina Zakrzewo).

Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje fragment $ciezki rowerowej przy potgczeniu z drogg
wojewddzka nr 266 relacji Ciechocinek — Stuzewo — Radziejéw — Sompolno — Konin w km 24+555.

Zakres opracowania przedstawiono na rysunku nr 1 pt. ,Plan orientacyjny”.

Opis stanu istniejacego

Obecnie zostat wybudowany odcinek $ciezki rowerowej od potgczenia z DW nr 252 w km
24+200 (poczatek opracowania przy zatoce autobusowej) do obrebu skrzyzowania ul. Granicznej z
DW nr 266 (km 24+555).

Do wykonania zostat odcinek oznaczony nr IV zgodnie z oznaczeniami w dokumentacji
technicznej,

Teren przeznaczony pod budowe stanowi w wiekszosci tereny po bytych terenach
kolejowych nalezgcych do gminy Zakrzewo.

Przy drodze objetej opracowaniem zlokalizowane sg gtéwnie pola uprawne oraz
pojedyncza zabudowa jednorodzinna.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujgce sieci: energetyczna
(naziemna oraz podziemna), wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, melioracyjna oraz

teletechniczna.



Droga wojewddzka nr 266 w obrebie potgczenia z projektowang Sciezkg rowerowg posiada
jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci okoto 6,2 m w dobrym stanie technicznym.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy wod opadowych i
roztopowych do rowéw drogowych.

Podczas obserwacji zauwazono ruch pojazdéw osobowych, ciezarowych, autobuséw oraz
rowerzystow o Srednim natezeniu.

Ruch pieszych i rowerzystow odbywa sie po jezdni oraz poboczu, nie ma wydzielonego
chodnika na odcinku od skrzyzowania z ul. Graniczng w kierunku m. Kuczkowo.

Odcinek objety opracowaniem jest potozony poza obszarem zabudowanym, na w/w

odcinku drogi obowigzuje administracyjne ograniczenie predkosci do 90 km/h.

Zakres robot zwigzanych z planowang inwestycjq
Opracowanie obejmuje projekt budowy $ciezki rowerowej.

Inwestycje podzielono na 4 odcinki:
— odcinek I, Il oraz lll zostat wykonany w pierwszym etapie robot,
— odcinek IV — od km 0+000,00 do km 1+715,33 zostat przewidziany do wykonania w drugim

etapie robé6t (km zgodny z dokumentacijg techniczng budowy Sciezki rowerowej).

Parametry projektowanej $ciezki rowerowej:
— szerokos¢ sciezki - 2,0 m,
— nawierzchnia — bitumiczna,
— pochylenie nawierzchni 2 % jednostronne,
— pobocze o szer. 0,5 m, spadek 8% o nawierzchni gruntowej,
— odwodnienie jezdni — za pomocg spadkéw podiuznych i poprzecznych na przylegty teren,

— obramowanie nawierzchni za pomocg obrzeza betonowego.

Opis zmian w statej organizacji ruchu
W zakresie zmian statego oznakowania planuje sie:
— oznakowanie $ciezki rowerowej za pomocg znakoéw C-13 oraz C-13a,
— wykonanie oznakowania poziomego — znak P-23,

— montaz barier U-12a.

Planowany termin wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu : do 31.12.2024 r.

Analiza wprowadzenia projektowanego oznakowania

Wszystkie znaki, jakie zastosowano w projekcie statej organizacji ruchu poprzedzono



analizg skutkéw, jakie niesie dla uczestnikdw ruchu ich wprowadzenie.

oznakowanie Sciezki rowerowej za pomocg znakéw C-13 oraz C-13a

W/w oznakowanie ma za zadanie wskazanie poczatku i kohca projektowanych odcinkow
Sciezki rowerowe;j.
wykonanie oznakowania poziomego — znak P-23

Zaprojektowano oznakowanie sciezki rowerowej za pomocg znakow P-23 na poczatku

kazdego z odcinkdw zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej opracowania.

montaz balustrad U-12a
Balustrady U-12a zaprojektowano w miejscach, gdzie projektowana Sciezka rowerowa
bedzie wyniesiona ponad istniejgcy teren powyzej 50 cm.
Celem zaprojektowanych balustrad jest ochrona uzytkownikéw $ciezki rowerowej przed
upadkiem z wysokosci.
Przed zakupem nalezy ustali¢ kolorystyke balustrad z inwestorem.
W pasie drogowym drogi wojewddzkiej nalezy ustawi¢ balustrady typ szczeblinkowy.
Odniesienie do uwag Zarzadu Drég Wojewoédzkich w Bydgoszczy
— uaktualniono podstawy prawne,
— jest naniesiony typ oraz dtugoéci odcinkéw projektowanych barier w ciagu DW, w opisie
powyzej uzupetniono, ze nalezy zastosowac bariery typu szczeblinkowego,
— w uzgodnieniu branzowym nie ma warunku wykonania o$wietlenia — kopia uzgodnienia w

zataczeniu.

Uwagi koncowe
e oznakowanie pionowe w ciggu sciezki rowerowej wykonac¢ znakami z grupy wielkosci mini,
w ciggu drogi wojewddzkiej — srednie,
e w razie koniecznosci (staba widoczno$¢é znaku, koniecznosé zachowania wymaganej
przepisami skrajni) zastosowacé stupki stalowe z odgieciem,
e tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z folii Il generacji,
e znaki pionowe umiesci¢ na wysokosci min. 2,5 m, odlegtos¢ tablicy znaku od krawedzi

sciezki min. 0,3 m.

Opracowat

Rafat Mtynarczyk
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