OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r, Nr 170 poz 1393
Z pOzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pozniejszymi zmianami),

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 14 grudnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017 poz.
128).

Cel opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu zwigzany z zadaniem pn. ,Budowa
Sciezki rowerowej Zakrzewo - Kuczkowo” (wojewddztwo kujawsko — pomorskie, powiat

aleksandrowski, gmina Zakrzewo).

Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje budowe $ciezki rowerowej na odcinku od m. Zakrzewo do m.
Kuczkowo przy drodze wojewddzkiej nr 252, 266 oraz drogi gminnej - ul. LeSnej w m. Zakrzewo.

Zakres opracowania przedstawiono na rysunku nr 1 pt. ,Plan orientacyjny”.

Opis stanu istniejacego

Zakres opracowania obejmuje budowe $ciezki rowerowej na odcinku od m. Zakrzewo do m.
Kuczkowo przy drodze wojewddzkiej nr 252, 266 oraz gminnej - ul. Lesnej w m. Zakrzewo.

Teren przeznaczony pod budowe stanowi w wigkszosci tereny po bylych terenach kolejowych
nalezgcych do gminy Zakrzewo.

Przy drogach objetych opracowaniem zlokalizowane sg gtéwnie pola uprawne oraz pojedyncza
zabudowa jednorodzinna.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg nastepujgce sieci: energetyczna
(naziemna oraz podziemna), wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, melioracyjna oraz
teletechniczna.

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest poza pasem drég wojewodzkich oraz drogi

gminnej.



Zakres roboét zwigzanych z planowang inwestycja
Opracowanie obejmuje projekt budowy Sciezki rowerowej.
Inwestycje podzielono na 4 odcinki:

odcinek | — od km 0+000,00 do km 0+508,89,
odcinek Il — od km 0+000,00 do km 0+471,44,
odcinek Il — od km 0+000,00 do km 0+896,71,
odcinek IV — od km 0+000,00 do km 1+715,33

Parametry projektowanej sciezki rowerowej:

— szerokos$¢ sciezki - 2,0 m,

— nawierzchnia — bitumiczna,

— pochylenie nawierzchni 2 % jednostronne,

— pobocze o szer. 0,5 m, spadek 8% o nawierzchni gruntowej,

— odwodnienie jezdni — za pomocg spadkéw podituznych i poprzecznych na przylegty teren,

— obramowanie nawierzchni za pomocg obrzeza betonowego.

Opis zmian w statej organizacji ruchu
W zakresie zmian statego oznakowania planuje sie:
— oznakowanie $ciezki rowerowej za pomocg znakow C-13 oraz C-13a,
— wykonanie oznakowania poziomego — znak P-23,

— montaz barier U-12a,

— demontaz fragmentu bariery U-14a wraz z montazem zakonczen.

Planowany termin wprowadzenia zmian w statej organizacji ruchu : do 31.12.2022r.

Analiza wprowadzenia projektowanego oznakowania

Wszystkie znaki, jakie zastosowano w projekcie statej organizaciji ruchu poprzedzono

analizg skutkéw, jakie niesie dla uczestnikdw ruchu ich wprowadzenie.

oznakowanie sciezki rowerowej za pomocg znakoéw C-13 oraz C-13a

W/w oznakowanie ma za zadanie wskazanie poczatku i konca projektowanych odcinkéw
Sciezki rowerowe.
wykonanie oznakowania poziomego — znak P-23

Zaprojektowano oznakowanie sciezki rowerowej za pomocg znakow P-23 na poczatku
kazdego z odcinkdéw oraz w ciggu sciezek co 50 m zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowej

opracownia.



montaz balustrad U-12a

Balustrady U-12a zaprojektowano w miejscach, gdzie projektowana sciezka rowerowa
bedzie wyniesiona ponad istniejgcy teren powyzej 50 cm.

Celem zaprojektowanych balustrad jest ochrona uzytkownikéw $ciezki rowerowej przed
upadkiem z wysokosci.

Przed zakupem nalezy ustali¢ kolorystyke balustrad z inwestorem.

demontaz fragmentu bariery U-14a wraz z montazem zakonczen

Aby zapewni¢ ciggtos¢ projektowanej Sciezki nalezy rozebra¢ fragment bariery U-14a (na
odcinku | projektowanej sciezki) przy pofgczeniu z drogg gminng oraz zamontowaé tgczniki

czotowe.

Uwagi koncowe
o oznakowanie pionowe w ciggu sciezki rowerowej wykona¢ znakami z grupy wielkosci:
mate,
e w razie koniecznosci (staba widoczno$¢ znaku, konieczno$é zachowania wymaganej
przepisami skrajni) zastosowacé stupki stalowe z odgieciem,
e tarcze znakoéw powinny by¢ wykonane z folii Il generaciji,
e znaki pionowe umiesci¢ na wysokosci min. 2,5 m, odlegtos¢ tablicy znaku od krawedzi

$ciezki min. 0,3 m.

Opracowat

Rafat Mtynarczyk



	Podstawa opracowania.
	Cel opracowania.
	Zakres opracowania.
	Opis stanu istniejącego
	Zakres robót związanych z planowaną inwestycją
	Opis zmian w stałej organizacji ruchu
	Analiza wprowadzenia projektowanego oznakowania
	Uwagi końcowe

