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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt pn.

BUDOWA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
SAMORZADOWEGO NR 2 W PIECHOWICACH UL. NADRZECZNA 1, DZ. NR: 115,
OBREB 0008

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — (tekst
ujednolicony Dz.U.2019 poz. 1186)

mgr inz. Janusz Hutyra
upr. proj. nr 216/76/\Wwm

Instalacje elektryczne

mgr inz. Wienczystaw Maryniak
upr. proj. nr 23/86/UW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-U7W-U8R-YSN *

Pan Janusz Hutyra o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4129/01

adres zamieszkania ul. Ciepta 2/6, 50-524 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-17X-9RV-AH2 *

Pan Wienczystaw Maryniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5227/01

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 52/2, 50-312 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-11 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 18,7 kWp na dachu
przedszkola w Piechowicach przy ul. Nadrzecznej 1.

1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Podstawa opracowania
Niniejsza dokumentacja powstata w oparciu o:

— Umowe z Inwestorem,

— Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (z
pézniejszymi zmianami),

— Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (z pdzniejszymi zmianami),

— Dz.U. z 2015 r., poz. 478 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii (z pdzniejszymi zmianami),

— Opinig¢ konstruktora,

— Mape do celow opiniodawczych,

— Podktady architektoniczne,

— Obowiazujace przepisy i normy.

Poniewaz moc mikroinstalacji fotowoltaicznej nie jest wigksza niz 50 kW, nie
ma koniecznosci zlozenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe ani
zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe. Jest to zgodne z art. 29,
ust. 2, poz. 16, w odniesieniu do art. 30, ust. 1 Prawa budowlanego. Powyzsze zostato
potwierdzone w rozmowie telefonicznej w dniu 19.05.2020 r. z Pania Monika Zora —
Jaworska, ktora petni funkcje Dyrektora Wydzialu Architektury w Starostwie
Powiatowym w Jeleniej Gorze. Jednakze po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej
nalezy zgtosi¢ ten fakt zgodnie z art. 7 ust. 8d PE do TAURON Dystrybucja S.A. Do
zgloszenia nalezy dolaczy¢ zgloszenie mikroinstalacji na druku ZM, schemat paneli
oraz certyfikaty zgodnosci.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy dotyczy dachowej mikroinstalacji fotowol-
taicznej pracujacej w uktadzie otwartym na sie¢ o mocy wytwdrczej 18,7 kWp.
Gléwnymi elementami instalacji sa panele polikrystaliczne mocowane na stalowo-
aluminiowej konstrukcji wsporcze;j.

Lokalizacja inwestycji
Inwestycja objeta zakresem projektu znajduje si¢ na dziatce ewid. nr 60,
AM-8, obreb ewid. Piechowice, na terenie wojewddztwa Dolnoslaskiego.

Cel opracowania
Celem opracowania jest stworzenie podstaw formalno — prawnych i technicz-

nych do budowy dachowej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy wytworczej 18,7
kWp.

Ochrona konserwatorska
Przedmiotowy budynek nie jest zabytkiem ani nie jest wpisany do
terytorialnego rejestru zabytkow.



2. OPIS TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

2.1.

2.2.

2.3.

Stan istniejacy

a) Przylacze energetyczne
Przedszkole na dachu ktorego zaprojektowano mikroinstalacje fotowoltaiczng
przyltaczona jest do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
W ramach niniejszego projektu wykonawczego nie przewiduje si¢ zmiany
istniejacego przylacza, a produkowana energia zuzywana begdzie na potrzeby
wlasne obiektu. Nie przewiduje si¢ wymiany istniejacych wewngtrznych linii
zasilajacych - na potrzeby projektowanych mikroinstalacji, dlugotrwata
obcigzalnos¢ pradowa jest wystarczajaca. Nie przewiduje si¢ zmian w zakresie
mocy umowne;j.

b) Konstrukcja budynku - cze$ci na ktérej bedzie montowana mikroinstalacja
fotowoltaiczna.
Stan elementéw konstrukcyjnych zostal oceniony prze konstruktora jako dobry.
Brak jest przeciwskazan do montazu mikroinstalacji fotowoltaiczne;j.

Stan projektowany

Zaprojektowano mikroinstalacje¢ fotowoltaiczng umieszczona na dachu. Moc
wytwoércza przedmiotowe] mikroinstalacji wynosi¢ bedzie 18,7 kWp. Przewidziano
przylaczenie jej do wewngtrznej instalacji elektrycznej obiektu za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym zlokalizowanym w poblizu wejscia. Optymalizacji
projektowanej mikroinstalacji dokonano pod katem maksymalnej konsumpcji energii
wyprodukowanej na wlasne potrzeby, redukujac mozliwo$é powstawania nadwyzek
generacyjnych do minimum.

Panele fotowoltaiczne

W sumie zaprojektowano 55 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych
o jednostkowej mocy 340Wp, typu Half-Cut ViSolar-2 z krzemu.

Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych, jednakze stosujac moduty
posiadajace wylacznie parametry techniczne nie gorsze niz przyjeto w przedstawio-
nym rozwigzaniu. Wszystkie znaczace dane charakterystyczne winny by¢é umiesz-
czone na czytelnej, odpornej na dzialanie czynnikéw zewngtrznych tabliczce
znamionowej wraz z podaniem numeru seryjnego modutu. Przed dostawa paneli na
miejsce montazu nalezy przedstawi¢ list przewozowy, wydanie z magazynu lub inny
réwnowazny dokument wraz z zestawieniem mocy koncowej modutu w odniesieniu
do numeru seryjnego kazdego modulu stanowiacego element zaprojektowane;j
mikroinstalacji fotowoltaiczne;.

Gwarancja producenta na produkt min 10 lat, na wydajnosci 10 lat od daty
dostawy na 90 % minimalnej mocy nominalnej oraz 25 lat od daty dostawy na 80 %
minimalnej mocy nominalne;.

Zaprojektowane moduly winny posiada¢ dostarczone przez producenta
dokumenty opisujace ich parametry techniczne, charakterystyke ruchowa i eksploata-
cyjna. Ponadto panele winny posiada¢ wazne certyfikaty, atesty i znaki bezpie-
czenstwa.

Nalezy zapewni¢ min. gwarancj¢ na produkt 10 lat oraz gwarancja
wydajnosci na 10 lat od daty dostawy na 90 % minimalnej mocy nominalnej oraz na
25 lat od daty dostawy na 80 % minimalnej mocy nominalne;j.



2.4.

Jednoczes$nie nalezy speilni¢ wartosci wytrzymatosciowe w zakresie
temperatur -40°C do +85°C przy wilgotnosci 5-85% na uderzenie 25mm brytka lodu
z predkoscia 23m/s.

W przypadku rozwigzan zamiennych moduty musza speiniaé nizej okreslone
wymagania:

— moc — nie mniej niz 340 wp,

— sprawno$¢ — nie mniej niz 20,08%

— dopuszczalne obcigzenie — strona przednia modutu: 5400Pa,

— dopuszczalne obciazenie — strona tylna modutu: 2400Pa,

— temperaturowy wspolczynnik mocy — nie wiecej niz -0,35%/°C,
— waga — nie wigcej niz 18,7 kg.

Inwertery

Zaprojektowano 1 inwerter fotowoltaiczny typu Fronius Symo 15.0-3-M.
Inwerter winien posiada¢ dwa MPPT trackery czytelny wyswietlacz w jezyku
polskim, roztacznik po stronie wejscia, wbudowane ochronniki przeciwprzepigciowe
AC i1 DC min. typ II, regulowaé napigcie wyjsciowe w zakresie min. +/- 12% od
wartosci znamionowej tj. 400V. Maksymalna sprawno$¢ winna wynosi¢ nie mniej jak
98,6% inwerter winien umozliwia¢ dodatkowe, chwilowe przecigzenie o 10% nie
wigcej jak przez 10min raz na dobe. Szczegolowa lokalizacje przetwornikdw
pokazano na zalacznikach graficznych stanowiacych integralny element niniejszego
projektu budowlano-wykonawczego.

Zadaniem inwertera jest transformacja napiecia statego generowanego przez
panele fotowoltaiczne (DC) na napigcie przemienne (AC) o sieciowej czestotliwosei
S0Hz i napigciu miedzyfazowym 400V. Urzadzenie winno by¢ montowane wg.
wytycznych producenta zapisanych w dokumentacji techniczno- ruchowej. Inwerter
wyposazy¢ w komplet nastaw dla zabezpieczen podstawowych zgodny z PN- EN, wg.
ponizszych wytycznych:

Zabezpieczenia podstawowe (W inwerterze):

- nadnapigciowe 440,0V dla t=0,1s,
- podnapigciowe 320,0V dla t=0,1s,
- nadczgstotoliwosciowe 51,50Hz dla t=0,1s,
- podczestotoliwosciowe 47,50Hz dla t=0,1s.

UWAGA:

Wewngtrzne zabezpieczenie nadpradowe odlaczy indywidualnie kazda
jednostke wytwoércza przy wzroscie pradu powyzej wartosci znamionowej.
Jednoczesnie ze wzgledu na budowe inwertera nie jest mozliwa praca niepetno fazowa
oraz wyspowa. Podczas zaniku napiecia w sieci OSD inwerter bedzie automatycznie
odlaczany z wewnetrzna przerwa izolacyjng uktadu generacji a po powrocie napigcia
w sieci OSD automatycznie ponownie zataczany do pracy.

Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych, jednakze stosujac
inwertery posiadajace wyltacznie parametry techniczne rownowazne ze wskazanymi
powyzej typami. Wszystkie znaczace dane charakterystyczne winny by¢é umieszczone
na czytelnej, odpornej na dziatanie czynnikéw zewngtrznych tabliczce znamionowej
wraz z podaniem numeru seryjnego przetwornika.

Projektowane falowniki winny posiada¢ dostarczone przez producenta
dokumenty opisujace ich parametry techniczne, charakterystyke ruchowa i eksploata-
cyjna. Ponadto winny posiada¢ wazne certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa.
Minimalna gwarancja producenta na produkt winna wynosi¢ 10 lat.



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Konstrukcja montazowa

Moduly fotowoltaiczne instalowane na dachu winny by¢ zamontowane
W sposob najmniej inwazyjny dla poszycia dachu z zachowaniem uktadu pokazanego
na rzucie. Zgodnie z zaleceniami konstruktora oraz analiza zacienienia, taki uktad
zapewnia przeniesienie przez istn. konstrukcj¢ projektowanych modutow. Wszystkie
miejsca uszkodzenia istniejacego pokrycia dachu winny by¢ natychmiast odpowiednio
zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci do wngtrza budynku.

Ponizej szczegdlowo opisano typ i sposéb montazu modutéw do dachow.
Moduly beda montowane na typowej konstrukcji aluminiowej, mocowanej do
konstrukcji dachu.

Szczegotowa lokalizacja paneli na dachu zostata pokazana w czesci rysun-
kowej stanowiacej integralny element niniejszego opracowania technicznego. Z uwagi
na lokalizacje nie przewiduje si¢ dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Obwody DC

Projektuje sie szeregowe polaczenie ogniw fotowoltaicznych czarnymi (-)
oraz czerwonymi (+) przewodami z pobielanymi zytami miedzianymi o podwdjne;j
izolacji z komponentu usieciowanego, krétkotrwale odpornymi na bardzo wysoka
temperature (do 2000C przez 5 sek.). Do obliczen pradowych przyjeto temperature
otoczenia podczas pracy obwodoéw w zakresie -40°C do +70°C. Na przewodach
nalezy umiesci¢ trwale oznaczniki relacji w odstgpach min. co 10m. Trasy pionowe
i poziome prowadzi¢ w rurach winidurowych mocowanych do elementow
konstrukcyjnych budynkéw w przypadku braku mozliwosci trasy poziome czgsciowo
wykonaé¢ w korytkach kablowych. Rury winidurowe winny by¢ odporne na dziatanie
promieniowania stonecznego oraz nie rozprzestrzenia¢ ognia w razie pozaru.

Obwody AC

Od inwerteréw nalezy wyprowadzi¢ moc do odbiornikow w kierunkach
wskazanych w czes$ci rysunkowej stanowigce] integralny element niniejszego
opracowania technicznego. Instalacje wytwoércza w pionach nalezy prowadzié¢
w rurach winidurowych mocowanych za pomoca typowych uchwytow bez mozliwosci
umieszczenia ich w tynku.

Inwertery nalezy odpowiednio przytaczy¢ do rozdzielni gtowne;j.

Uzysk energetyczny i efekt ekologiczny — przedstawiono na zataczonym diagramie.
Stwierdza si¢, ze przedmiotowa mikroinstalacja fotowoltaiczna pracowaé
bedzie na potrzeby wlasne przedszkola.

Instalacja uziemien

W poblizu kazdego inwertera zlokalizowaé¢ szyny GPW w obudowie
przytaczajac je do istniejacego uziomu. Uprzednio nalezy wykona¢ pomiar rezystancji
istniejacego uziemienia punktu PEN celem sprawdzenia czy R<10Q. W przypadku
braku dostatecznej rezystancji nalezy istniejacy nalezy uziom rozbudowaé do
wymaganej wartosci lub wykonaé nowy, pretowy lub pretowo taSmowy na potrzeby
przedmiotowej mikroinstalacji.

2.10. Instalacja odgromowa — istniejaca instalacja na budynku pozostaje bez zmian.

Dodatkowo nalezy konstrukcje pod moduty PV podlaczy¢ do istn. instalacji
odgromowej drutem FeZn O8mm w rurkach RVS22.



2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejaca, wewngetrzna instalacja elektryczna do ktérej zaprojektowano
podiaczenie zrédta wytworczego jest wykonana w uktadzie sieci TN-S i czg$ciowo
TN-C. Ochrong podstawowa stanowia aparaty i urzadzenia z odpowiednio dobranym
stopniem ochrony IP oraz odstepy izolacyjne. Ochrone dodatkowa stanowi
samoczynne wylaczenie zasilania.

Ochrona przeciwprzepigciowa

Zaprojektowane inwertery posiadaja wbudowane ograniczniki przepie¢ po
stronie wejscia DC oraz wyjscia AC majace na celu chroni¢ instalacje obiektowe
w przypadku wystapienia impulsu piorunowego i przeniknigcia go do obwodow
wytwoérczych — mikroinstalacji  oraz  przed przepieciami  spowodowanymi
czynnos$ciami taczeniowymi w sieci nn-0,4kV. Wszystkie ograniczniki winny by¢ co
najmniej typu II oraz by¢ dostosowane do maksymalnego napiecia roboczego.

Ochrona przeciwpozarowa

Projektowana mikroinstalacja fotowoltaiczna nie bedzie powodowad
bezposredniego zagrozenia pozarowego. Nie przewidziano dodatkowych urzadzen
zmniejszajacych ryzyko pozarowe w budynkach na dachach ktorych zabudowano
instalacjg.

Uwagi

— Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze.

— Skoordynowac nastawy zabezpieczen.

— Wykonawcy i podwykonawcy zobowiazani sa do sprawdzenia projektu w szcze-
gblnosci wymiarow przed przystapieniem do prac budowlanych.

— Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé niniejsza dokumentacje projektowa
catosciowo. Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie techni-
cznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu
materialéw, nalezy traktowacé tak, jak by byly ujete we wszystkich czgsciach
dokumentacji projektowej, zarowno w jej papierowej jak i elektronicznej wersji.

— Stosowa¢ wyroby i1 rozwiazania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

— Prace prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC oraz przepisami
BHP.
Przyktadowy sposob montazu skrzynki potaczeniowej oraz falownika.

Instalacja wytacznie na statym, niepalnym podtozu

Maks. temperatury otoczenia:
-40°C / +60°C (Fronius Symo)
-25°C / +60°C (Fronius Eco)
Wilgotnosé wzgledna powietrza:
0-100%

Powietrze chiodzace falownik przeptywa
od prawej strony do gory (doptyw chtodne-
go powietrza z prawej strony, odprowa-
dzanie cieplego powietrza do géry).
Powietrze odlotowe moze osiggac tempe-
rature 70°C.




2.16. Przebudowa rozdzielni gldwnej

Istniejacq rozdzielnie gldwng nalezy przebudowa¢ wymieniajac na niej wytacznik

glowny PPOZ reczny na wylacznik z cewka wybijakowa. Na tablicy zabudowaé
zabezpieczenie S301 B6 z ktérego poprzez projektowany przycisk PPOZ wprowadzié
zasilanie na cewke wylacznika gtéwnego.

3. INFORMACIJA BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126.) dla rob6t objetych tym
opracowaniem nastgpi konieczno$¢ wykonania planu BIOZ.

3.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
golnych obiektow:

przygotowawcze: ogrodzenie, oznaczenie i zagospodarowanie placu budowy,
roboty instalacyjne,

montaz urzadzen n/n,

wykonanie pomiarow kontrolnych i zataczenie napigcia.

3.2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji ro-
bét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas

wystapienia:

zagrozenie przy robotach wysokosciowych,
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odlaczaniu i zalaczaniu napigcia.

3.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:
a) Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza
posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w za-
kresie ratowania osob porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac po wylaczeniu spod napigcia
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektro-
energetycznych.

b) Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy pracach na wysokosciach:

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich
urzadzen (rusztowania, pomosty) lub innych wlasciwych przy tego rodzaju pracach
ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, szelek bezpie-
czenstwa. Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni
w czasie silnych wiatrow, ulewnych deszczy, oblodzen i w nocy. Pracownicy
pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy si¢
na nizszych poziomach maja obowiazek uzywania helméw ochronnych. Przy
organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwrocié¢ szczegdlng uwage na to, by
stanowiska nie znajdowaty si¢ w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych
bedacych pod napigciem. Zabrania si¢ stania i przechodzenia pod miejscem pracy
monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywac¢ pod
unoszonymi przedmiotami.

Uwagi:
— uzywaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,



— instalacj¢ wewngetrzng wykonaé zgodnie z projektem oraz obowiazujacymi
przepisami.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpie-

czenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szcze-

golnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpie-

czng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,

awarii 1 innych zagrozen.

Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.

w widocznym miejscu nalezy umiescic tablice ostrzegawczo-informacyjne. Kiero-

wnik budowy powinien przeszkoli¢ pracownikéw z przepisow BHP na stanowisku

pracy. Pracownicy winni mie¢ aktualne badania.

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan BIOZ.

Opracowal:

mgr inz. Janusz Hutyra
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Przedszkole Samorzagdowe w Piechowicach S
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Viessman Sp. z 0.0.

Przeglad projektu

llustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z urzagdzeniami elektrycznymi

Dane klimatyczne JELENIA GORA, POL (1991 - 2010)

Moc generatora PV 18.7 kWp
Powierzchnia generatora PV 93.1 m?
Liczba modutéw PV 55
Liczba falownikéw 1

Zysk

Zysk
Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 15,912 kWh
Konsumpcja wtasna energii bezposrednio 9,202 kWh
Energia oddana do sieci 6,711 kWh
Regulacja w punkcie zasilania 0 kWh
Udziat konsumpcja wtasna energii 57.8 %
Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania 46.0 %
Spec. uzysk roczny 850.90 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 829 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 2.2 %/Rok
Emisja CO,, ktorej dato sie unikna¢: 7,479 kg / rok

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspdtczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika
jak rowniez inne czynniki.
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Przedszkole Samorzagdowe w Piechowicach

Viessman Sp. z 0.0.

VIE2MANN

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji
Witgczenie do eksploatacji

Dane klimatyczne

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV) z
urzadzeniami elektrycznymi
19/05/2020

Lokalizacja

Rozdzielczos¢ danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej

Zuzycie

JELENIA GORA, POL (1991 - 2010)
1 min

Hofmann
Hay & Davies

Zuzycie catkowite
School 10000 m?; source 1
Maksimum obcigzenia

20000 kWh
20000 kWh
7.2 kW

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R7)
Valentin Software GmbH
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Powierzchnie modutéw
1. Powierzchnie modutu - Building 01-Roof Area Northeast

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Building 01-Roof Area Northeast

Nazwa Building 01-Roof Area Northeast
Moduty PV 17 x ViSolar-2 (v1)
Producent Viessmann Sp. z 0.0.
Nachylenie 5°
Orientacja Poétnocny wschéd 57 °
Rodzaj montazu Roéwnolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 28.8 m?

llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Building 01-Roof Area Northeast
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2. Powierzchnie modutu - Building 01-Roof Area Southwest

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Building 01-Roof Area Southwest

Nazwa Building 01-Roof Area Southwest
Moduty PV 38 x ViSolar-2 (v1)
Producent Viessmann Sp. z 0.0.
Nachylenie 5°
Orientacja Potudniowy-zachéd 237 °
Rodzaj montazu Réwnolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 64.3 m?

| R

himeni

llustracja: 2. Powierzchnie modutu - Building 01-Roof Area Southwest

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

Powierzchnie modutow Building 01-Roof Area Northeast + Building 01-Roof Area
Southwest
Falownik 1
Model FRONIUS Symo 15.0-3-M (v1)
Producent Fronius International
Liczba 1
Wspotczynnik wymiarowania 124.7 %
Konfiguracja MPP 1:1x 17
MPP 2:2x 19
Sie¢ AC
Sie¢ AC
Liczba faz 3
Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V
Wspotczynnik mocy (cos phi) +/-1

Strona 5 od 12
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Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)
Konsumpcja wtasna energii
Energia oddana do sieci
Regulacja w punkcie zasilania

Udziat konsumpcja wtasna energii
Emisja CO,, ktdrej dato sie uniknac:

Urzadzenie

18.7 kWp
850.90 kWh/kWp

82.9 %

2.2 %/Rok

15,912 kWh/Rok
9,202 kWh/Rok
6,711 kWh/Rok

0 kWh/Rok

57.8 %
7,479 kg / rok

Urzadzenie
Pobdr w trybie czuwania (Falownik)
Zuzycie catkowite

pokryte przez PV

pokryte przez sie¢

Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania

20,000 kWh/Rok

11 kWh/Rok
20,011 kWh/Rok
9,202 kWh/Rok
10,809 kWh/Rok

46.0 %

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R7)
Valentin Software GmbH
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Schemat przeptywu energii
Projekt: Przedszkole Samorzadowe w Piechowicach

I =

v

Regulacja w falowniku: 0

- Zuzycie: 20,000
Pobér w trybie czuwania (Falownik): 11

Wszystkie wartosci w KWh
kraglare sum " de 00

llustracja: Schemat przeptywu energii

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R7)
Valentin Software GmbH
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Wykorzystanie energii fotowoltaicznej
2500 — — 2500
2000 — —2000
1500 — 1500
z
B
o
&
1000 — 1000
500 | 500
0 —0
Sty. Lut. Mar. Kwi. Maj Cze. Lip. Sie. Wrz Paz. List. Gru
Miesiac
= Energia przez = wiasna energii [ Energia oddana do sieci
system PV (sie¢ AC) bezposrednio
Ilustracja: Wykorzystanie energii fotowoltaicznej
Pokrycie zuzycia
2000 — —2000
1600 | 1600
1200 — —1200
2
e
2
w
800 — 800
400 — —400
I
0— a - . . =0
Sty. Lut. Mar. Kwi. Maj Cze. Lip. Sie. Wrz Paz. List. Gru
Miesiac
I Urzadzenie [l Pobdr w trybie czuwania (Falownik) 10 pokryte przez PV I pokryte przez siec

llustracja: Pokrycie zuzycia

p
PV

Valentin Software GmbH
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Bilans energetyczny instalacji PV

Bilans energetyczny instalacji PV

Promieniowanie globalne, poziomo

Odchylenie od standardowego widma

Odbicie od gruntu (albedo)

Orientacja i nachylenie modutéw fotowoltaicznych
Zacienienie niezalezne od modutu

Odbicia na powierzchni modutu

Globalne nastonecznienie na modut

Globalne nastonecznienie PV
Zanieczyszczenie

Konwersja STC (wspotczynnik sprawnosci znamionowej
modutu 20.08 %)

Znamionowa energia PV

Zacienienie czesciowe specyficzne dla modutu
Zachowanie w warunkach stabego oswietlenia
Odchylenie od znamionowej temperatury modutu
Diody

Niedopasowanie (dane producenta)
Niedopasowanie (konfiguracja/zacienienie)
Przewdd fazowy

Przewdd DC

Energia PV (DC) bez regulacji falownika
Spadek mocy ponizej mocy poczatkowej DC
Regulacja zakresu napiecia MPP

Regulacja maks. pradu DC

Regulacja maks. mocy pradu DC

Regulacja maks. mocy pradu AC/cos phi
Adaptacja MPP

Energia PV (DC)

Energia na wejsciu falownika

Odchylenie napiecia wejsciowego od znamionowego
Konwersja z pragdu DC na AC

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)

Przewdéd AC

Energia PV (AC) odja¢ zuzycie podczas czuwania
Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC)

1,037.59
-10.38
0.39
7.32
-8.30
-74.34
952.29

952.29
x 93.126
= 88,682.52

88,682.52
0.00
-70,876.25

17,806.27
-157.85
-657.51
-120.55

-5.55
-337.30
-60.57
-22.44
-0.49
16,444.01
-3.95
-0.04

0.00

0.00
-48.99
-6.09
16,384.93

16,384.93
-16.04
-455.87
-11.29
0.00
15,901.72
15,911.90

kWh/m?

kWh/m? -1.00 %
kWh/m? 0.04 %
kWh/m? 0.71%
kWh/m? -0.80 %
kWh/m? -7.24 %
kWh/m?

kWh/m?

m2

kWh

kWh

kWh 0.00 %
kWh -79.92 %
kWh

kWh -0.89 %
kWh -3.73 %
kWh -0.71%
kWh -0.03 %
kWh -2.00 %
kWh -0.37 %
kWh -0.14 %
kWh 0.00 %
kWh

kWh -0.02 %
kWh 0.00 %
kWh 0.00 %
kWh 0.00 %
kWh -0.30%
kWh -0.04 %
kWh

kWh

kWh -0.10%
kWh -2.78 %
kWh -0.07 %
kWh 0.00 %
kWh

kWh

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R7)
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Arkusze danych

Arkusz danych modutu PV
Modut PV: ViSolar-2 (v1)

Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Typ ogniwa

Tylko falownik transformatorowy
Liczba ogniw

Liczba diod by-pass

Modut pétogniwa

Dane mechaniczne
Szerokos¢
Wysokos¢
Gtebokos¢
Szerokos¢ ramki
Ciezar

Parametry U/l przy STC

Napiecie w MPP

Natezenie prgdu w MPP

Moc znamionowa

Wspotczynnik sprawnosci

Napiecie obwodu otwartego

Prad zwarciowy

Wspotczynnik wypetnienia

Podwyzszenie napiecia obwodu otwartego przed stabilizacjg

Parametry obcigzenia czesciowego U/I (obliczone)
Zrédto wartosci

Rezystancja szeregowa Rs

Rezystancja réwnolegta Rp

Parametr pradu nasycenia Cs1

Parametr pradu nasycenia Cs2

Parametr pradu fotowoltaicznego C1

Parametr pradu fotowoltaicznego C2

Prad fotowoltaiczny

Dalsze

Wspdtczynnik napieciowy
Wspdtczynnik natezenia pradu
Wspotczynnik mocy
Wspotczynnik kata padania
Maksymalne napiecie systemowe

Viessmann Sp. z o0.0.
Tak

Si monokrystaliczny
Nie

120

3

Tak

996 mm

1700 mm
38 mm
30 mm
22 kg

3455V
9.84 A

340 W
20.08 %
41.67 V
10.47 A
77.92 %

Standard (Model dwudiodowy)
2.5e-03 Q
6.569 Q
168.5 A/K3
7.824e-03 A/KA(2,5)
8.912e-03 m?/V
5.24e-06 m?/V
10.474 A

-116.68 mV/K
5.24 mA/K
-0.35 %/K

95 %
1000 V

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R7)

Valentin Software GmbH
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Przedszkole Samorzagdowe w Piechowicach S

VIEEMANN

Viessman Sp. z 0.0.

Arkusz danych falownika
Falownik: FRONIUS Symo 15.0-3-M (v1)

Producent Fronius International
Dostepny Tak
Dane elektryczne

Moc znamionowa DC 15.4 kW
Moc znamionowa pradu AC 15 kW
Maks. moc pradu DC 15.7 kW
Maks. moc pradu AC 15 kVA
Pobdr w trybie czuwania 7 W
Zuzycie nocne 1w
Min. Moc przesyfana do sieci 60 W
Maks. pragd wejsciowy 51 A
Maks. napiecie wejsciowe 1000 V
Napiecie znamionowe DC 600 V
Liczba faz 3
Liczba wejs¢ DC 6

Z transformatorem Nie
Zmiana stopnia sprawnosci w przypadku odchylenia napiecia -0.41 %/100V
wejsciowego pradu od napiecia znamionowego

Tracker MPP

Zakres mocy < 20% mocy znamionowej 99.8 %
Zakres mocy > 20% mocy znamionowej 100 %
Liczba trackeréw MPP (punktéw mocy maksymalnej) 2
Liczba réznych trackeréw 2

Tracker MMP typu 1

Liczba 1
Tracker MPP 1
Maks. pragd wejsciowy 33 A
Maks. moc wejsciowa 15.33 kW
Min. napiecie MPP 200 Vv
Max. napiecie MPP 800 V
Tracker MMP typu 2

Liczba 1
Tracker MPP 2
Maks. pragd wejsciowy 27 A
Maks. moc wejsciowa 15.33 kW
Min. napiecie MPP 200 Vv
Max. napiecie MPP 800 V

Strona 11 od 12
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P
oszenie przytagczenia mikroinstalaciji \ \
ZIL ooszoni prorisczenie mikronstalac # TAURON

DYSTRYBUCJA

Dokument mikroinstalaciji

N ]

Zgtoszenie dotyczy:
|:| przytgczenia nowej mikroinstalacji

|:| aktualizacji danych w zakresie mikroinstalacji |_ J

Whiosek nalezy uzupetni¢ drukowanymi literami.

1. Dane Zgtaszajacego

W danych zgtaszajgcego wpisz osobe, ktora zawarta umowe kompleksowa lub umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji.
W przypadku wielu oséb wpisz jedng z nich.

Imie Zgtaszajgcego Nazwisko Zgtaszajgcego

Firma (jesli dotyczy)

PESEL NIP (jesli dotyczy) REGON

Telefon kontaktowy E-mail

Adres zamieszkania / Adres firmy

Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

| | | | | |

Gmina Miejscowos¢

|:| Osoba upowazniona do udzielania informacji w sprawie dokonanego zgtoszenia przytgczenia mikroinstalacji.

Imie Nazwisko

Telefon kontaktowy E-mail

2. Dane obiektu przytaczonego do sieci, w ktérym zamontowano mikroinstalacje

Nazwa obiektu

Ulica Nr domu Nr lokalu Nr dziatki

| | ,

Gmina Miejscowos¢ Kod pocztowy
Nr licznika Kod PPE (nr punktu poboru energii elektrycznej)

Istniejgca moc przytaczeniowa instalacji odbiorczej

Adres korespondencyjny: Telefoniczna Obstuga Klienta: Elektroniczna Obstuga Klienta:
TAURON Obstuga Klienta sp. zo.0. 32 606 0 616 info@tauron-dystrybucja.pl

40-389 Katowice, ul. Lwowska 23 (optata jak za zwykte poigczenie telefoniczne,
! zgodnie z taryfg operatora)

TAURON Dystrybucja S.A, ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakéw, KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216



3. Dane przytaczanej mikroinstalacji

Rodzaj odnawialnego zrédta energii wykorzystywanego w mikroinstalacji:
D energia wiatru D energia promieniowania stonecznego |:| energia geotermalna |:| energia otrzymywana z biogazu rolnicznego

I:l hydroenergia D energia otrzymywana z biogazu D energia otrzymywana z biomasy D energia otrzymywana z bioplynow

Liczba i moc poszczegélnych modutéw wytwarzania energii elektrycznej:

- - : Moc Moc ) Sumaryczna moc
Typ modutéw wytwarzania (ogniwa . llos¢ ) Sumaryczna moc
Lp. ; : ; Producent | zainstalowana | maksymalna zainstalowana
fotowoltaiczne / generator / ogniwa paliwowe) (KW] kW] [szt.] kW] maksymalna [kW]
1.
2.
3.
RAZEM:

Moc zainstalowana — dla fotowoltaiki podaj moc wszystkich zabudowanych paneli, w innych przypadkach podaj moc generatora albo inwertera (falownika).
Moc maksymalna - podaj dla "Typ modutu wytwarzania" urzgdzen generator jako najwiekszg wartos¢ mocy jaka generator moze oddawac do sieci

w sposoéb ciggty.
W przypadku aktualizacji danych podaj informacje tgcznie dla nowych i dotychczasowych urzadzen.

W przypadku wspoélpracy urzadzen stuzacych do wytwarzania energii elektrycznej z inwerterami (falownikami), nalezy réwniez poda¢
ponizsze dane:

. . Moc znamionowa Moc maksymalna x Sposoéb przytgczenia
Lp. :
p Typ inwertera (falownika) Producent po stronie AC [kW] kW] llo$¢ [szt.] (1 lub 3 fazowo)

1
2.
4. Zataczniki do zgltoszenia

1. Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiajgcy sposéb podtgczenia mikroinstalaciji.
2. Parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna/karty
katalogowe urzadzen wytworczych i przeksztattnikowych.

3. Certyfikat sprzetu potwierdzajgcy spetnienie wymagan okreslonych w NC RfG i Wymogach Ogélnego Stosowania wynikajgcych z NC RfG, wydawany
przez upowazniony podmiot certyfikujgcy lub sprawozdanie z testu zgodnosci realizowanego w trybie uproszczonym. W okresie przejsciowym tj. do
27.04.2021 r. dokumentem potwierdzajacym powyzsze jest certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnoéci wskazujaca na spetnienie wymagan NC RfG

i Wymogow Ogolnego Stosowania opracowanych na podstawie przepiséw NC RfG.
4. Integralng cze$¢ zgtoszenia stanowi Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A — przytgczenie mikroinstalacji. Przed ztozeniem zgtoszenia
prosimy o zapoznanie si¢ z jej trescia.

5. Dodatkowe informacje dla Zgtaszajacego

1. Informacje podane w niniejszym dokumencie, powinny by¢ kompletne, poprawnie wypetnione, czytelne, nie zawiera¢ btedéow. W przypadku
koniecznoéci potrzeby ich uzupetnienia o dodatkowe informacje, Zgtaszajgcy bedzie zobowigzany dostarczy¢ wymagane informacje lub dokonac
odpowiednich wyjasnien. Do czasu uzupetnienia wymaganej dokumentacji zgtoszenie nie bedzie stanowi¢ podstawy do przytaczenia mikroinstalacji.

2. W przypadku niedostarczenia brakujgcych informacji oraz dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania wezwania o uzupetnienie Zgtoszenia / Dokumentu mikroinstalacji, sprawa pozostanie bez rozpatrzenia. Przylaczenie mikroinstalacji
wymagac bedzie ponownego ztozenia Zgtoszenia / Dokumentu mikroinstalacji.

3. Zgtoszenie / Dokument mikroinstalacji oraz wszystkie zatgczniki musza byé sporzadzone w jezyku polskim. Dopuszcza sie ziozenie zatgcznikow
w formie oryginatu obcojezycznego wraz z ttumaczeniem po$wiadczonym przez tltumacza przysiegtego.

4. TAURON Dystrybucja S.A. zainstaluje odpowiedni uktad zabezpieczajgcy i urzgdzenia pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej wprowadzonej
do sieci TAURON Dystrybucja S.A.

5. Podtgczenie mikroinstalacji powinno by¢ wykonane za urzadzeniem pomiarowo-rozliczeniowym, w instalacji wewnetrznej Zgtaszajacego. Pomiedzy
ww. urzadzeniem a mikroinstalacjg nalezy bezwzglednie zabudowac tacznik umozliwiajacy jej odtgczenie spod napiecia. Rozwigzanie techniczne
zabudowy mikroinstalacji, musi umozliwia¢ wymiane/obstuge urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowego w stanie beznapigciowym.

6. Zgtaszajgcy zobowigzany jest powiadomi¢ TAURON Dystrybucja S.A. o zawieszeniu wytwarzania lub trwatym wycofaniu z eksploatacji modutu
wytwarzania energii.




6. Oswiadczenie instalatora mikroinstalacji

Imie i nazwisko Telefon kontaktowy

Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

| | a | | |
Gmina Miejscowos$¢

Oswiadczam, ze:

1. Mikroinstalacja w obiekcie zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, w szczegolnosci: NC RfG i Wymogami Ogdlnego
Stosowania opracowanymi na podstawie przepisow NC RfG, IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC Rf i zasadami wiedzy technicznej
i znajduje sie w stanie umozliwiajgcym zatgczenie jej pod napigcie.

2. Zainstalowane w mikroinstalacji urzadzenia spetniajg wymogi Dyrektyw 2014/35/UE i 2014/30/UE oraz normy PN-EN 50549-1:2019-02 w zakresie
nieobjetym zapisami NC RfG*.

3. Dla trybu LFSM-O wprowadzone zostaty nastepujgce nastawy:
- nastawa progu aktywacji 50,2 Hz, w zakresie wymaganej zdolnosci 50,2 Hz — 50,5 Hz,
- nastawa statyzmu 5%, w zakresie wymaganej zdolnosci 2 — 12 %,

za co przyjmuje odpowiedzialnosé.

Informuje ze, posiadam uprawnienia do wykonywania mikroinstalacji:
wazny certyfikat potwierdzajacy kwalifikacje do instalowania odnawialnych zrédet energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych Zrédtach

energii) nr ‘ | dla nastepujgcych odnawialnych zrodet energii:

|:| kotly i piece na biomase |:| systemy fotowoltaiczne |:| stoneczne systemy grzewcze |:| pompy ciepta D ptytkie systemy geotermalne

wazne $wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
nr ‘

[

D uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania
robotami budowlanymi nr

Data Podpis i pieczatka Instalatora



7. Oswiadczenie Zgtaszajacego

1. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywego o$wiadczenia, wynikajgcej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny
o$wiadczam, ze posiadam tytut prawny do nieruchomosci, na ktorej jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji okre$lonej w zgtoszeniu.

2. Oswiadczam, zZe:
|:| spetniam wymogi definicji prosumenta energii odnawialnej i posiadam aktywng umowe kompleksowg

D nie spetniam wymogoéw definicji prosumenta energii odnawialnej

Definicja:

Prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca koncowy wytwarzajgcy energie elekiryczng wytgcznie z odnawialnych zrédet energii na wtasne
potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, ze w przypadku odbiorcy koncowego niebedacego odbiorcg energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym, nie stanowi to przedmiotu przewazajacej dziatalnosci gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40
ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Warunkiem rozliczenia Prosumenta energii odnawialnej, w sposob okreslony
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii jest posiadanie przez niego umowy kompleksowej. W przypadku
jej braku zastosowanie bedzie miato postanowienie w ust. 6 ponize;j.

Dla wytwércow w mikroinstalacji innych niz prosument energii odnawialnej, wytwarzanie energii elektrycznej wymaga zawarcia umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji dla energii elektrycznej wprowadzanej do sieci TAURON Dystrybucja S.A. oraz wskazania kupujacego/POB.

® Dane przedstawione w niniejszym Zgtoszeniu / Dokumencie mikroinstalacji odpowiadajg stanowi faktycznemu.
e Posiadam wymagane certyfikaty ($wiadectwa) zgodnosci okreslone w dokumentach z pkt. 4 na zastosowane w mikroinstalacji urzadzenia.
* Otrzymatem i zapoznatem sig z Klauzulg informacyjng TAURON Dystrybucja S.A.— przytgczenie mikroinstalacji.
® Modut wytwarzania energii nie zostat zaklasyfikowany do powstajgcych technologii zgodnie z tytutem VI NC RfG.
e Uruchomienie (podanie napiecia) mikroinstalacji nastgpi po dostosowaniu urzgdzania pomiarowo-rozliczeniowego przez TAURON
Dystrybucja S.A. i posiadaniu umowy umozliwiajgcej wprowadzanie energii elektrycznej do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
3. Dodatkowo informuje, ze (wybor opcjonalny, dotyczy innych podmiotéw niz prosumenci):
|:| energie elektryczng wytworzong w mikroinstalacji i wprowadzong do sieci dystrybucyjnej zamierzam zaoferowac:

[ ] sprzedawcy energii elektrycznej

(nazwa sprzedawcy)
[ ] sprzedawcy zobowigzanemu

4. Wyrazam zgode na przekazywanie przez TAURON Dystrybucja S.A. danych zawartych w niniejszym zgtoszeniu wskazanemu sprzedawcy
lub sprzedawcy, z ktérym posiadam aktywng umowe kompleksowa.

8. Dodatkowe uwagi Zgtaszajacego

Data Podpis Zgtaszajacego lub podpis Petnomocnika Zgtaszajacego
w przypadku petnomocnika prosimy dotgczy¢ petnomocnictwo
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Instalacja PV 3 tancuchy / 2 pary wejs¢ do inwertera PV

Generator PV

;b b J---b b H 1 ;b b ---b b H

tancuch PV 19x ViSolar-2 | tancuch PV 17x ViSolar-2

;b b I---b b b h

tancuch PV 19x ViSolar-2

||||7

Skrzynka potgczeniowa PV

SPD typ 2[1000 V

@ LgY16
|

GSW - gtéwna szyna

wyréwnawcza
____Skrzynka potaczeniowa PV_
:_ _: Fronius Symo 15.0-3-M Skrzynka potaczeniowa AC
]
: : . DC | cos3p |
A | _5% |
| | i | |
: ] : : [= 40/0,1A ETI :
| SPD typ 1+2 1000 V | e
| | © : m SPD typ 2 (C) 4p :
x
v
| | AC g |
| | g ]
N I S A _
59 LgY16
Solarflex-X PV1-F 1x6 | ©
Solarflex-X PVA-F 1x6 Solarflex-X PV1-F 1x6 &
Solarflex-X PV1-F 1x6 Solarflex-X PV1-F 1x6 2
| Solarflex-X PV1-F 1x6 | Solarflex-X PV1-F 1x6 £
Solarflex-X PV1-F 1x6 E >
Solarflex-X PV1-F 1x6
Solarflex-X PV1-F 1x6 | K Istniejaca rozdzielnica gtéwna
o [ o o o ) o [o] o [e] C

LgY16

GSW - gtéwna szyna
wyréwnawcza

. Kunickiego 15, 54-616 Wrocta
PPD WrOTECH Sp Z0.0. ?el.:;1l35l7 57 57; e-mail: biuro@v\\/lvrotech.pl
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