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Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1/01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PKT. WYSOKOSCIOWYCH
1101.01.01 Geodezyjne wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym 0,200 | km
1.2101.02.02 |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
2101.02.02 Mechaniczne usuniecie warstwy humusu grub. 10cm 400,000 | m2
3101.02.02 Transport humusu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem na sktadowisko Wykonawcy. 40,000 | m3
Przyjeta odlegtosé transportu do 10 km
1.3/01.02.04 | ROZBIORKI ELEMENTOW DROG
4101.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce (chodnik) 2,000 | m2
5101.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach: 8x30 cm 2,000 | m
6|01.02.04 Ciecie mechaniczne krawedzi nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznychj na gtebokosé 180,000 | m
15cm
7101.02.04 Zatadunek i wywo6z materiatéw z rozbidrki na plac sktadowy Wykonawcy wraz z kosztami 1,000 | m3
utylizaciji.
Przyjeta odlegto$¢ transportu 10 km
1.4|01.04.01 REGULACJA WLAZOW STUDZIENEK | SKRZYNEK ZAWOROW
8101.04.01 Regulacja pionowa: wlazéw kanatowych 2,000 | szt
2/02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE
2.5/02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH -V KAT
9102.01.01 Wykopy (korytowanie pod projektowane nawierzchnie) 22,000 | m3
101 02.01.01 Wywo6z ziemi pochodzacej z wykopow na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji. 22,000 | m3
Przyjeta odlegtos¢ transportu do 10 km
2.6(02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
11102.03.01 Formowanie nasypow wraz z zageszczeniem z gruntu dowiezionego (z dokopu) 4,000 | m3
3/03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.7/03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA
12103.02.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie i sprawdzenie rzednych 50,000 | m
istniejacych
13103.02.01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ 24,000 | m2
wraz z rozbiérka, w gruntach suchych, przy szerokosci wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0
m: grunt kat. lll-IV
14103.02.01 Podtoza z materiatow sypkich pod kanaly i obiekty - grubos¢ podtoza: 15 cm. Materiat z dokopu 1,000 | m3
(zakupiony)
15103.02.01 Wykonanie studni wpustowej, betonowej prefabrykowanej DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem 2,000 | szt
wysokosci 0,50m ponizej wylotu przykanalika ze studzienki wraz z wpustem zeliwnym kl.
D400
16| 03.02.01 Wykonanie podtaczenia wpustu do istn. studni kanalizacyjnej poprzez nawiercenie otworu 2,000 | szt
17 103.02.01 Wykonanie podtoza punktow statych o gr. do 20cm z betonu C12/15 1,000 | m2
18103.02.01 Zabezpieczenie istniejacych sieci na czas robot 1,000 | kpl
19103.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych /dtugos¢ probnego odcinka rurociagu 2,000 | préba
20 03.02.01 Wykonanie przykanalikow z rur PVC SDR34 SN8 kl. S (lita) Dz200 mm 6,000 | m
2103.02.01 Montaz wraz z demontazem konstrukcji podwieszen kabli typu lekkiego, o rozpietosci elementu 1,000 | kpl
4m
2203.02.01 Montaz wraz z demontazem konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw, o rozpietosci 1,000 | kpl
elementu 4m
2303.02.01 Wykonanie warstwy podsypki z piasku grub. 10 cm 3,000 | m2
4/04.00.00 |PODBUDOWY
4.804.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
24 04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza 503,000 | m2
_ 49/0403.01 |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH | L
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4. PODBUDOWY
4.9. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH S 2
r
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
25 04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 429,000 | m2
4.10|04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
26 | 04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej stab.mech. 0/31,5 grub. 15cm (zjazdy) 67,000 | m2
4.1104.05.01 ULEPSZONE PODLOZE | PODBUDOWY Z MIESZANKI ZWIAZANEJ
STABILIZOWANEJ SPOIWEM
27| 04.05.01 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej stab.cem. o Rm=2,5MPa grub.10cm - 335,000 | m2
z betoniarni
28| 04.05.01 Warstwa wzmacniajaca z mieszanki zwigzanej stab.cem. o Rm=2,5MPa grub.10cm - z 67,000 | m2
betoniarni
(chodnik)
29| 04.05.01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda mieszanki zwigzanej stabilizowanej cementem 402,000 | m2
5/05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.12 | 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
30 05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (kolor grafitowy) gr.8cm na 67,000 | m2
pods.cem.-piask. gr. 3cm
(zjazdy)
31105.03.23 Regulacja wysokosciowa istn. nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm na 8,000 | m2
pods.cem.-piask. gr. 3cm (rampa)
3205.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej (kolor szary) gr.8cm na 335,000 | m2
pods.cem.-piask. gr. 3cm
(chodnik)
33105.03.23 Nawierzchnie dla os6b z dysfunkcja wzroku - ptytki ze stozkami Scietymi oraz z rowkami 2,000 | m2
prowadzacymi, koloru zéttego (chodnik)
6/06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.13/06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW
34106.01.01 Humusowanie i obsianie trawg przy grubosci warstwy humusu 10 cm 200,000 | m2
7/07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1407.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
35107.02.01 Demontaz stupkow do znakéw drogowych: z rur stalowych wraz z fundamentem 2,000 | szt
36 |07.02.01 Przestawienie stupkdw do znakéw drogowych: z rur stalowych wraz z fundamentem 1,000 | szt
37107.02.01 Tablice niepodswietlonych znakéw drogowych - do przestawienia 3,000 | szt
8/08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.15/08.01.01 KRAWEiNIKI BETONOWE
38108.01.01 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 25,000 [m
39108.01.01 Kraweznik betonowy najazdowy 15x30 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 159,000 | m
40 08.01.01 Wykonanie tawy betonowej z oporem pod krawezniki z betonu klasy C12/15 15,000 | m3
8.16 1 08.03.01 OBRZEZA CHODNIKOWE BETONOWE
41108.03.01 Obrzeza betonowe 20x6 cm, na pods. cem. piaskowej oraz tawie betonowej z oporem z betonu 177,000 | m
C12115
(chodnik)
4208.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 cm na pods. cem. piaskowej oraz tawie betonowej z oporem z betonu 47,000 | m
C12/15
4308.03.01 Wykonanie tawy betonowej z oporem (pod obrzeza) z betonu klasy C12/15 8,000 | m3
8.17/08.05.02 | SCIEKI ULICZNE Z KOSTKI BETONOWEJ
44 108.05.02 Sciek dwurzedowy z kostki betonowej (kolor szary) grub. 8cm na pods.cem.-piask. grub. 5cm i 182,000 | m
fawie betonowej z betonu C12/15
45108.05.02 Wykonanie tawy betonowej pod $cieki z betonu C12/15 13,000 | m3

--- Koniec wydruku ---




