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CONFORMABLE
THORACIC STENT GRAFT

GORE® TAG® Stentgraft Piersiowy
z Systemem AKTYWNEJ KONTROLI

Parametry techniczne:
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Samorozprezalny stentgraft oparty na szkielecie z drutu nitinolowego, pokryty materiatem
PTFE na catej dtugos$ci, przeznaczony do wewnatrznaczyniowych napraw aorty piersiowej
Na obu koncach urzadzenia w material graftu wtopiona jest zlota, radiocieniujgca opaska
umozliwiajaca obrazowanie urzadzenia

Laczenie szkieletu stentgraftu z pokryciem za pomocg tasmy laminowe;j - bezszwowo
Dhugos$¢ stentgraftu: od 10 do 20 cm

Srednice stentgraftu: od 21 do 45 mm

Stentgraft umozliwia zaopatrzenie aorty o $rednicy od 16 do 42 mm

System wprowadzajacy: 18, 20, 22, 24 Fr

Wieloetapowy system uwalniania Zapewniajacy pelna kontrole przy
pozycjonowaniu stentgraftu

Stengraft rozkladany dwuetapowo: pierwszy etap posredni, do max. 50% S$rednicy
z mozliwoscig zmiany polozenia stentgraftu, drugi etap koncowy — do 100% $rednicy
Dodatkowa opcja regulacji wyginania proksymalnego konca stentgraftu, umozliwiajaca
korekte prostopadtego ustawienia stentgraftu do tuku aorty

Elastyczny system wprowadzajacy i budowa stentgraftu zapewniajg idealne przyleganie do
Sciany aorty oraz umozliwiajg leczenie pacjentow z ostrym lukiem aorty

Optymalna grubo$¢ szkieletu stentgraftu powoduje, ze nie zapada si¢ on pod wpltywem
wysokiego ci$nienia krwi

Stentgraft jest zamontowany na systemie dostarczania, ktéry obejmuje cewnik
wielokanatowy, dwa doszyte rekawy do rozkladania 1 wbudowany uchwyt z funkcja
systemu aktywnej kontroli, aby zapewni¢ kontrolowane rozprgzanie

. W sktad zestawu wchodzi jeden stentgraft wraz z systemem wprowadzajagcym
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