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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane dla potrzeb projektowych, na
zlecenie firmy ,ARCHE” Lech Majowski, z siedzibg przy ul. tukowej 2, 42-600
Tarnowskie Gory.

Podstawg prawng opracowania dokumentacji jest Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkéw gruntowo-wodnych

podioza w zwigzku z projektowang budowg boiska.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Teren badan zlokalizowany jest w $rodkowej czesci wsi Boruszowice, a
dokiadniej stanowi go teren Zespolu Szkolno-Przedszkolnego, przy ul. Szkolnej - dz.
nr 521/33. Powierzchnia terenu zostata utworzona sztucznie, nie wykazuje wigkszych
deniwelacji, a jego rzedne w obrebie dzialki oscylujg w granicach 255 m n.p.m..

W bezposrednim sgsiedztwie terenu brak charakterystycznych elementéw
hydrografii. Orientacyjnie teren badan przedstawia zal. nr 1, natomiast szczegolowa
lokalizacje zal. nr 2.

3. ZAKRES | METODYKA WYKONANYCH PRAC

W czerwcu 2021 r. wykonano 2 otwory, zlokalizowane w obrebie
projektowanego obiektu — zgodnie ze wskazaniem przez Projektanta. Otwory
wytyczono w nawigzaniu do istniejgcej sytuaciji, a dla potrzeb opinii geotechnicznej
wykonano niwelacje wzgledna, dowigzujac si¢ do pokrywy studzienki przy budynku
szkoly - brak podkiadu wysokosciowego.

Roboty wykonywano przy uzyciu zestawu rgcznego, z wykorzystaniem swidra
spiralnego i okienkowego. Po zakonczeniu wiercen oraz wykonaniu stosownych
badan i pomiaréw otwory zostaly zlikwidowane. Bezpo$rednio po kazdym wydobyciu

$widra z otworu okreélano rodzaj nawierconego gruntu oraz jego stan i wilgotnosg, a




w miare mozliwosci takze wiek i geneze. Przy kazdej zmianie jednorodnosci gruntu
wykonywano petne badania makroskopowe wg PN-74/B-04452. Wiercenia konczono
w rodzimych gruntach nosnych.

W czasie wiercenia otworéw badawczych, zgodnie z wymogami ww. normy
wykonywano badania makroskopowe pozwalajace na okreslenie:
e rodzaju gruntu
e spoistosci
e wilgotnosci gruntu
e stanu gruntu.

Badania ograniczono do analizy makroskopowej gruntow i badan polowych.

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podloze do gtebokosci rozpoznania wynoszgcej 2,0 m stanowig wytgcznie
osady czwartorzedowe, ktore zaliczono do akumulacji zastoiskowej i wodno-
lodowcowej oraz wspoiczesne nasypy.

Zasadnicze podiloze stanowig utwory piaszczyste, barwy jasno szarej,
brgzowej lub jasno brazowej. W otw. 1 sedymentacje konczg grunty organiczne.
Calos¢ przykrywa warstwa nasypu o gruboéci 0,4+0,7 m.

W zasiegu glebokosciowym wiercen stwierdzono aktualnie 1 poziom wod

gruntowych, o zwierciadle swobodnym, odnotowanym na gtebokosci 1,3+1,4 m.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLOZA

W podtozu budowlanym przedmiotowego terenu badan wyrézniono w oparciu
o wykonane prace i badania 4 warstwy geotechniczne. Za kryterium podziatu
przyjmowano zasadniczo rézny charakter litologiczny gruntow.
W dokumentowanym podlozu wyréznia sie 2 grupy genetyczne utworow:
| — grunty czwartorzedowe — nasypowe (holocen)
Il — grunty czwartorzedowe — zastoiskowe i wodno-lodowcowe (holocen +

plejstocen)




Pionowe oraz poziome rozprzestrzenienie wydzielonych warstw ilustrujg karty

otworow oraz przekroj geotechniczny.

Grupe pierwszg tworzg wylgcznie wspoélczesne grunty.

Warstwa | — obejmuje wilgotne nasypy niebudowlane, utworzone z gleby,
piasku drobnego z humusem oraz zuzlu. Przyjmuje sig, iz grunty te zalegajg w stanie

$redniozageszczonym. Grunty te zalicza sie do grupy o nieréwnomiernej $cisliwosci.

Grupe druga tworzg grunty czwartorzedowe, spoiste 0 symbolu konsolidacji
geologicznej ,C” oraz niespoiste.

Warstwa lla — obejmuje wilgotne oraz nawodnione piaski drobne, lokalnie z
domieszkg, czy tez przewarstwieniami pytu. Przyjmuje sie, iz grunty te zalegajg w
stanie $rednio zageszczonym - przyjety stopien zageszczenia lp = 0,40. Grunty te
zalicza sie do grupy nosnych i mato scisliwych.

Warstwa IlIb — obejmuje wilgotne piaski srednie. Przyjmuje sig, iz grunty te
zalegaja w stanie srednio zageszczonym - przyjety stopien zageszczenia Ip = 0,40.
Grunty te zalicza sie do grupy nosnych i mato scisliwych.

Warstwa llc — obejmuje wilgotne namuly gliniaste. Sa to grunty o konsystenc;ji

twardoplastyczne. Zalicza sie je do grupy stabonosnych i scisliwych.

6. WNIOSKI KONCOWE

1. Wykonane badania pozwolity na rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza do gtebokosci 2,0 m.

2. Grunty rodzime w przewadze okresla sie jako nosne, za wyjgtkiem namutdéw
gliniastych w-wy llc. Warunki geotechniczne pogarszajg ponadto nasypy
niebudowlane w-wy |, tworzone w sposdb niekontrolowany.

3. W podiozu terenu badan stwierdzono aktualnie 1 poziom wodonosny, o
zwierciadle  swobodnym, nawierconym na glebokosci 1,314 m.
Przypowierzchniowe grunty umozliwiajg infiltracje wod opadowych, dlatego nalezy
liczy¢ sie z mozliwymi wahaniami poziomu wéd i okresowym utrzymywaniem sie

wod na stropie staboprzepuszczalnych namutéw gliniastych — szczego6lnie




dotyczy to wzmozonych opadéw lub roztopéw. Z uwagi na powyzsze zaleca sie
prowadzenie rob6t ziemnych w okresie ,suchym”.

. Dla stwierdzonych nasypoéw oraz gruntéw organicznych nalezy rozwazyc¢
wzmocnienie podloza.

. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami i normami.

. Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (poz. 463).” przyjmuje sie dla
rozpatrywanego terenu i projektowanej inwestycji generalnie proste warunki
gruntowe, jednak przy =zatozeniu wzmocnienia podloza w rejonie tego
wymagajgcym. Kategorie geotechniczng okresla sie jako pierwszg, jednak
ostateczng decyzje podejmuje Projektant.
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO Nr 1

Temat : Boruszowice ul.Szkolna
Data wykonania otworu : 06.2021

Rzedna terenu : 100,23 m ( uklad lokalny )
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Data wykonania otworu : 06.2021

KARTA OTWORU BADAWCZEGO Nr 2

Temat : Boruszowice ul.Szkolna

Rzedna terenu : 100,98 m ( ukiad lokalny )
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