SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SST Nr
2/B-2021 — ROBOTY CIESIELSKIE

Kod CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie -

Kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
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Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ciesielskich w czasie realizacji inwestycji pn.
remontu dachu w budynku Uniwersytetu Gdanskiego w Gdanhsku ul. Kladki 24

Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot ciesielskich. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem.

Zakres robot objetych specyfikacia

Zakres robot do wykonania:
- naprawa konstrukcji wiezby dachowej
- naprawa konstrukcji lukarn i wytazoéw dachowych
- wykonanie deskowania pofaci dachowe;j
- zabezpieczenia ogniochronne i grzybobdjcze elementéw drewnianych,
-pozostate prace pomocnicze.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt 2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z
wykonywaniem roboét ciesielskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty konieczne do wykonania wszelkich prac
ciesielskich w czasie realizacji remontu okreslono w dokumentacji projektowe;.

Drewno

Do prac ciesielskich, nalezy stosowaé drewno iglaste klasy C-27 o wilgotnosci nie
przekraczajgcej 20% i posiadaé wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy.
Niedopuszczalne jest aby drewno miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizny,
rdzenie podwdjne, czerwienh, zgnilizny miekkie, rakowato$¢, zagrzybienie oraz pekniecia



mrozowe. Drewno musi by¢ zabezpieczone srodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym Do
ochrony drewna przed grzybami, owadami i przed dziataniem ognia nalezy stosowac
srodki posiadajgce aprobate i certyfikaty w zakresie stosowania w budownictwie
potwierdzajgce uzyskanie zgdanych parametrow ochrony.

Do potgczen elementow konstrukcji nalezy stosowac:
1.gwozdzie okragte ocynkowane w/g BN-70/5028-12
2.8ruby z tbem szesciokgtnym w/g PN-EN-10 4014-2002
3.8ruby z tbem kwadratowym w/g PN-88/M-82121
4.wkrety do drewna w/g PN-85/M-82501

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Rodzaje sprzetu uzywanego do robot

ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania w/wymienionych robét winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwag
jakosc¢ robdt:

*mtotki;

*siekiery;

*3ciggi;

sstrugi;

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowanie
Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢é odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w 0Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Materiat po przywiezieniu na plac budowy przed jego obrébkg powinien byé
skladowany na rownych podkfadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby
poszczegdlne jej elementy nie stykaty sie ze soba.

Przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone Srodkiem
impregnacyjnym. Zastosowane rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, osprzet i
urzadzenia, muszg posiadac¢ atesty. Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do



akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty budowlane. Sktadowanie materiatéw budowlanych i
urzadzen powinno by¢ wykonane w sposOb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig
wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow i elementow
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiadac
normom.

6. KONTROLA JAKO CIROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikaciji
Technicznej.

Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanego drewna,

- jako$ci stopnia impregnaciji drewna,

- jakosci potgczen drewnianych elementéw konstrukcji,

- wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,

- doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukgiji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej. Jednostkg
obmiaréw wykonanych robét jest m3 wbudowanego drewna w czasie realizacji zadania.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych. Podczas odbioru powinny byc¢
sprawdzone:

a) zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja techniczna;

b) rodzaj i klasa u3ytego drewna oraz wymiary elementéw;

C) prawidtowos$¢ wykonania ztgczy;

d) sposéb zabezpieczenia drewna przed wilgoci g, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli
byto ono przewidziane w dokumentaciji;

e) rozstawy krokwi, ptawi i fat, spadki potaci, prawidtowos¢ wykonania dekowan wraz z

odbojami, wlazami dachowymi;

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. i obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z prawidtowym wykonaniem robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
IgBN)’ w tym w szczegdlnosci: _
N-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.
PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.



