Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST Nr 1/B-2021 - Roboty

rozbiérkowe
Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot rozbiérkowych prowadzonych podczas
remontu dachu w budynku Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku ul. Ktadki 24

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie rozbiorek. W zakres tych robét wechodzg rozbidrka :
-Pokrycia dachowego oraz deskowania

- elementdw opierzen i orynnowania oraz ggsiorow kalenicowych

- zniszczonych elementéw konstrukcyjnych drewnianej wiezby dachowej

2. Materialy
2.1. Dla rob6t materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidérkowych nalezy: teren oznakowac zgodnie z
wymogami BHP, zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng
instalacje teletechniczng wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie
mogace stanowi¢ zagrozenie podczas trwania robot rozbidrkowych.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Zdemontowane materiaty opuszczacé
za pomocg rynien na zewnagtrz budynku. Zabronione jest bezposrednie zrzucanie
gruzu . Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi nie
powodujgcych drgan .

6.0bmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sg zgodne z jednostkami przedmiaru robaot.

7. Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.



8. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w przedmiarach
robot..

9. Uwagi szczego6towe

9.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

9.2. llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



