SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
Nr5/ E-06/2021/TN
w zakresie wykonania remontu instalacji odgromowej na dachu budynku
Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku ul. Ktadki 24
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét remontowanej instalacji odgromowe;j .

1.2.zakres ogoéiny

Instalacja odgromowa na budynku w petni nie spetnia wymogoéw aktualnie
obowiazujacych norm i przepiséw budowy i eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych, bezpieczeinstwa przeciwporazeniowego i ochrony
przeciwpozarowej.

Zakres prac obejmuje remont, polegajgcy na wymianie na nowg instalacji
odgromowej w remontowanej czesci dachu budynku.

Istniejgcy instalacje w czesci dachu nalezy catkowicie zdemontowac.

Nowg instalacje odgromowag nalezy wykonac¢ drutem DFeZn fi8mm i umocowac
do dachu na odpowiednich odciggach wsporczo-naprezajgcych, uchwytach
odgromowych i ztgczach.

1.3.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
robot az do ich zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.4.Warunki ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany podczas realizacji robo6t do przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6.Kody Wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien.
CPV - 45310000-3 Instalacje elektryczne
2.Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

Strona | 1



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania odpowiedniego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét powinien by¢ w dobrym stanie
technicznym, spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego
uzytkowania.

4. Wymagania dotyczgace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

5. Warunki wykonania ogdlne i zakres szczegotowy.
Stan istniejacy.

Istniejgca instalacja odgromowa wykonana jest drutem DFeZn fi8mm.

W instalacji brak jest odpowiednich konstrukcji odgromowych i przelotowych do
prawidtowego podtrzymania przewodow poziomych instalacji odgromowej na dachu.
Konstrukcje wsporcze sg zardzewiate a wiekszos¢ wspornikow instalacji jest
wyrwana z podtoza.

Przewody na dachu nie posiadajg odpowiednich naprezen, maja
niedostateczne naciagi , na przewazajacej czesci powierzchni budynku sag
skorodowane, pogiete i zbyt ,,luzne”.

Na dtuzszych odcinkach stykaja sie lub lezg bezposrednio na pokryciu dachu.

Standardy Techniczne.

Nowg instalacje odgromowa nalezy wykona¢ drutem DFeZn fi 8mm ,
uktadajgc na odpowiednich uchwytach odgromowych.

Nowe konstrukcje wsporcze i naprezajgce - zastosowac jako przelotowe.
Osprzet odgromowy i konstrukcje wsporcze stosowaé wytacznie jako
ocynkowane.

Po zakornczeniu prac nalezy wykonaé pomiary rezystancji uziemienia.
Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ R<10 Q.

W przypadku rezystancji uziemienia wiekszej niz 10 Q nalezy dobi¢ dodatkowe
szpilki uziemiajgce, stalowe pomiedziowane o $rednicy %”, w ilosci wymaganej do
spetniania warunku R<10 Q.

Uziom pretowy podtgczy¢ bednarkg FeZn 25x4mm z istniejgca bednarkg FeZn
25x4mm , za pomocg spawania w ziemi.

Miejsce potgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg np. lakierem asfaltowym.

Faktyczng ilos¢ dodatkowych uziemien pretowych nalezy ustali¢ na budowie, przy
udziale Inspektora nadzoru robo6t elektrycznych.

Strona | 2



Z instalacjg odgromowa na dachu nalezy potaczy¢ metalowe rynny okapowe i
spadowe, stalowe stale drabiny dachowe, metalowe obudowy wentylatoréw ,
kanatéw wentylacyjnych i wywiewek dachowych.

Instalacje odgromowa na dachu potaczyé z istniejaca, na pozostatej czesci
dachu oraz z instalacjg odgromowa budynku sgsiedniego.

Instalacje odgromowag wykonywac zgodnie z PN-EN 62305-3:2009.
Uwagi koncowe.

Stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie aprobaty i Swiadectwa
zgodnosci, ktore powinny by¢ zgodne z polskimi normami lub aprobatami.

Po zakonczeniu robét wykonaé pomiary rezystancji uziemienia instalacji odgromowej
oraz pomiary ciggtosci przewodoéw odgromowych.

Wszelkie potgczenia sSrubowe zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa.
Nie przewiduje sie wykorzystania materiatdw z demontazu do ponownej zabudowy.

Naprawi¢ nawierzchnie chodnikéw po robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem
uziomoéw pretowych - w przypadku koniecznosci ich wykonywania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg lub z wczesniejszymi ustaleniami inwestora/uzytkownika.

Zastosowanie do budowy innych rodzajéw opraw, aparatury i osprzetu niz
wymienionych w specyfikacji dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
uzgodnienia tych zmian z zamawiajgcym i ktére jednoczesnie nie pogorsza

istniejagcego stanu technicznego oraz parametréw technicznych przyjetych
rozwiazan.

Zaswiadczenie producentow o zgodnosci z nimi nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji
odbiorowej.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z aktualnymi ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” Tom V - instalacje elektryczne,
opracowanymi i wydanymi przez COPRTI - Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej oraz IEC.

Roboty prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i p.poz.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pomiary i badania materiatow.

Inspektor nadzoru ustali zakres kontroli, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z
umowa.
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6. Kontrola, Badania i Odbiér Robét Elektrycznych.

Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami
wiasciwymi dla danego rodzaju robot.

Po zakonczeniu robét i przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia préb montazowych tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
i rob6t ponosi Wykonawca.

7. Odbiér roboét budowlanych

Inspektor Nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu po
uprzednim zgtoszeniu ich zakonczenia przez Wykonawce.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w
odpowiednim zakresie jak i jakosci robot.

Wykonawca pisemnie zgtasza catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonhczenia robo6t i przejecia
dokumentow.

Przy odbiorze koncowym wykonawca przekazuje inwestorowi;

- protokoty badan i sprawdzenia technicznego instalacji odgromowej w
Zakresie ;
a/ pomiaru rezystancji uziemienia,
b/ pomiaru wypadkowej rezystancji uziemienia ztgcz kontrolnych
c/ pomiaru ciggtosci przewodéw odgromowych,
- dokumentacje powykonawczg dla catego zakresu robét,
- dokumenty dopuszczajgce do obrotu wyroby wbudowane w trakcie
wykonywania prac (deklaracje i certyfikaty/aprobaty zgodno$ci).

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci inspektora nadzoru.

8. Rozliczenie robét

Roboty wykonane przez Wykonawce zostang rozliczone wynagrodzeniem
ryczattowym.

9. Dokumenty odniesienia
- normy.
- aprobaty techniczne.
- opisy zawarte w punkcie 5 powyzszej specyfikaciji.
Specyfikacje techniczng opracowat

Tadeusz Niemczak
starszy inspektor nadzoru robét elektrycznych
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