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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze dokumentacja pt: ,,Zielen publiczna oraz tereny rekreacyjne
w pasie drogowym ulicy Nowo-Ziemowita w Zgbkach”, zostata wykonana zgodnie
Z wymaganiami umowy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i ogrodniczej,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi Polskimi
Normami, i zostaje wydana w stanie kompletnym, w celu jakiemu ma stuzyc.

mgr inz. Katarzyna Molska-Sztwiertnia
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1. Dane podstawowe

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy jednostkg projektowg a inwestorem: Miastem Zgbki
oraz uzgodnienia z inwestorem co do koncepcji zagospodarowania terenu, a takze wizja lokalna i archiwalna
mapa do celéw projektowych.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni na dziatkach o funkcji komunikacyjnej. Caty teren opracowania
znajduje sie na gruncie rodzimym i zajmuje powierzchnie 15 274m?, z czego wytaczone zostaja fragmenty
bedace rezerwg pod planowane w ramach innych zadan inwestycyjnych elementy zagospodarowania: cigg
pieszo-rowerowy, plac zabaw, parking z drogg dojazdowa z ptyt, teznie solankowg oraz miejsca parkingowe
przy ul.Rézanej, ktdre majg zosta¢ wykonane w najblizszym czasie. Obszar prac w ramach niniejszego projektu
obejmie 12 373m?, w tym 8 860m” w czesci potudniowej oraz 3 513m?* w pétnocne;j.

1.3. Nazwa i adres obiektu

Nazwa obiektu to ,Zielen publiczna oraz tereny rekreacyjne w pasie drogowym ulicy Nowo-Ziemowita w
Zabkach”. Projektowany obszar potozony jest w pasie zarezerwowanym pod przysztg ulice Nowo-Ziemowita i
sktada sie z dwdch czesci, przedzielonych terenem, dla ktérego zostat wczesniej przygotowany projekt
nasadzen. Obszar opracowania obejmuje dziatki ewidencyjne o numerach 40, 41, 54/5, 60/6, 60/11, 61/8,
61/9, 61/10, 62/3, 62/5, 62/24, 125 z obrebu 03-26 oraz 1/34, 1/35, 1/6, 3/1 z obrebu 03-32, zlokalizowane na
terenie gminy Zgbki.

1.4. Inwestor
Miasto Zgbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Zgbki

1.5. Projektant
mgr inz. Katarzyna Molska-Sztwiertnia, architekt krajobrazu; ul. Orezna 11a, 02-938 Warszawa

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Obecnie teren porosniety jest w wiekszosci roslinnoscig zielng z nielicznymi drzewami. Cze$¢ terenu pokryta
jest ttuczniem i petni funkcje parkingu. Obszar opracowania otoczony jest ulicami i ogrodzeniami sgsiadujgcych
wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych oraz zabudowy jednorodzinnej.

Nieliczny drzewostan jest mato zréznicowany, tworzg go niewielkie deby, podrost topoli i wierzby oraz
pojedyncze egzemplarze robinii i klondw jesionolistnych.

3. Projektowane elementy

Zasadniczym zadaniem niniejszego opracowania jest projekt szaty roslinnej wzdtuz planowanego ciggu pieszo-
jezdnego. Projekt obejmuje dwie odseparowane i oddalone od siebie czesci — potudniowa i pétnocna. Czesc
potnocna zostanie zagospodarowana jako ostoja zwierzat, natomiast w potudniowej wyznaczono tereny
przeznaczone na wypoczynek i rekreacje, w tym polany do gier oraz miejsce na gorke. Istotng czescig projektu
w strefie potudniowej jest rosdlinne logo miasta oraz ogrody tematyczne.

Zakres opracowania przedstawia rysunek PW-GRANICE-01-00

4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1. Czesc¢ pétnocna

Pdétnocna czesc terenu opracowania przeznaczona zostata na funkcje przyrodnicze. Dzieki wysokiej roslinnosci
zielnej oraz nieregularnym zadrzewieniom obecnie teren ten petni funkcje azylu dla zwierzat i niniejszy projekt
ma te role wzmocnic. Szczegétowe rozwigzania projektowe dla czesci poétnocnej zostaty opisane w rozdziale 14.
Projekt zagospodarowania terenu czesci pétnocnej wraz z projektem wykonawczym szaty roslinnej
przedstawia rysunek PW-PZT-N-02-00
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4.2. Czesc¢ potudniowa
Projekt czesci potudniowej przewiduje nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
e Roslinne logo miasta Zgbki
e Partery rézane
e Ogrody traw ozdobnych
e Ogrdd aromatyczny
e Zielony labirynt
e Ogrdd jadalny
e Gorka
e Polany rekreacyjne
e |zolacyjne nasadzenia roslin
e Trawniki
Projekt zagospodarowania terenu czesci potudniowej przedstawia rysunek PW-PZT-S-03-00

5. Prace przygotowawcze

Przewiduje sie oczyszczenie terenu opracowania ze Smieci i gruzu oraz jego niwelacje. W tym celu
zaplanowano wyrdwnanie terenu ze zdjeciem warstwy ziemi grubosci 15cm z przesianiem zanieczyszczen
(gruzu) srednicy powyzej 10cm. Nadmiar ziemi ma by¢ sktadowany na miejscu, w obszarze oznaczonym pod
gorke. Studnie rewizyjne z kregédw betonowych znajdujace sie na terenach niwelowanych — 5 szt. — majg zostac
obnizone w taki sposéb, by ich gérny poziom byt ok. 30cm ponizej docelowego poziomu terenu. Wtazy nalezy
wymieni¢ na zamykane zeliwne, a po montazu trzeba przysypac je 20cm piasku, a nastepnie 10cm ziemi —
podczas przygotowania terenu pod trawnik. Jedna studzienka, zlokalizowana na terenie planowanego
pryzmowania pod gérke, ma by¢ podniesiona o ok.2-3m, tak by jej wtaz znalazt sie 30cm ponizej poziomu
wierzchotka wzniesienia. Jej wtaz réwniez nalezy wymienic¢ na zeliwny.

Ptyty betonowe o wym. 2 x 1m znajdujgce sie na terenie budowy nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu, w sposdb
wczesniej uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu wszystkie prace ziemne w ich poblizu nalezy prowadzi¢ recznie lub
lekkim sprzetem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy
powiadomic wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych. W przypadku napotkania sieci nie wykazanych
na mapie, natychmiast przerwac prace i powiadomié kierownika budowy oraz Zamawiajgcego.

Uwaga: na obszarach systemdéw korzeniowych istniejgcych drzew, czyli w rzucie ich koron plus 1,5m dokota,
prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie. Na tych obszarach nie wolno podwyzsza¢ ani obnizaé poziomu gruntu
podczas niwelacji terenu, zwtaszcza zasypywac szyjek korzeniowych drzew.

Zasieg prac ziemnych przedstawia rysunek PW-GRANICE-01-00

6. Roslinne logo miasta Zgbki / Detal 1

w rejonie skrzyzowania ul.Rézanej z ul. Nowo-Ziemowita zaprojektowano roslinne logo Miasta Zgbki. Zostato
ono umieszczone na specjalnie w tym celu uformowanej skarpie, by byto widoczne dla spacerujgcych. Nasyp
ma wysokos¢ 1,5m i zajmuje teren o wymiarach 10,2 x 21,0m. Nachylenie skarp wyniesie 1:2 i 1:4.
Poszczegdlne warstwy ziemi nalezy zageszczaé warstwami co 50cm.

Logo zostato tak usytuowane, by jego 0$ pionowa znajdowata sie w osi NS, a jego géra wskazywata pdtnoc.
Dzieki temu logo bedzie dobrze czytelne na mapach satelitarnych.

W?zdr logo zostat przygotowany na bazie zasad wyznaczonych przez Urzad Miasta Zgbki, jako logotyp
podstawowy, ktory jest znakiem stosowanym domysinie w identyfikacji wizualnej miasta. Kompozycja
sktada sie ze znaku graficznego oraz stownego, utozonych bezposrednio obok siebie w orientacji poziomej. Ze
wzgledow technologicznych napis ograniczono do pierwszego wersu, drugi bytby zbyt maty, by czytelnie
wykonaé go z zywego materiatu roslinnego.

/-
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Napis ,,Miasto Zgbki” utworzono z zimozielonych drobnych bylin — zawciggu morskiego o biatych kwiatach —
Armeria maritima Alba. Trzy kolory znaku graficznego odtworzono przy pomocy roslin o barwnych lisciach, przy
czym dla koloru zielonego zastosowano zimozielone zywotniki zachodnie w niskiej odmianie — Thuja
occidentalis Danica, natomiast pozostate figury obsadzono niskimi berberysami Thunberga — Berberis
thunbergii Atropurpurea Nana dla czerwieni oraz Berberis thunbergii BONANZA GOLD dla czworokata zéttego.
Dla dobrego kontrastu powierzchnie wokét liter oraz figur logo pokryto jasnym grysem typu Biata Marianna,
frakcji 4-10mm, utozonym warstwa 3cm na geowtdkninie. Kamienna nawierzchnia zajmuje powierzchnie 18m?
i odseparowana jest od przestrzeni dokota stalowym / aluminiowym obrzezem systemowym (np. AluFlex,
AluExcel) o tgcznej dtugosci 31mb.

Tto nasypu wokot logo stanowig geste zimozielone nasadzenia ptaskiego jatowca ptozgcego o srebrzystej
barwie — Juniperus horizontalis Wiltonii.
DOBOR GATUNKOWY:
e Armeria maritima Alba / zawcigg nadmorski -133 szt. co 16-18cm
e Berberis thunbergii Atropurpurea Nana / berberys Thunberga -10 szt. co 35-40cm
e Berberis thunbergii BONANZA GOLD / berberys Thunberga -23 szt. co 35-40cm
e Juniperus horizontalis Wiltonii / jatowiec ptozacy -474 szt. co 60-70cm
e Thuja occidentalis Danica / zywotnik zachodni -30 szt. co 35-40cm
Wszystkie rosliny wraz z ich parametrami wielkosciowymi uwzgledniono w rozdziale 17. pt. ,Zestawienie
projektowanych elementéw”, a technologie sadzenia roslin opisano w rozdziale 18.
Lokalizacje logo przedstawia rysunek PW-GRANICE-01-00
Projekt logo pokazuje rysunek PW-D1-LOGO-04-00

7. Partery rézane / Detale 2i 3
Wzniesienie z logotypem miasta jest z dwdch stron podkreslone ogrodami rézanymi.
Kazdy z dwdch parteréw ma ksztatt trojkata prostokatnego o bokach dtugosci 12,4 x 9,6 x 7,8m, a ich forma
(uktad krawedzi rabaty oraz rozmieszczenie poszczegdlnych odmian réz) jest odbiciem lustrzanym drugiego
parteru.
Rabaty otoczone sg obrzezami typu ekobord, o tgcznej dtugosci 60mb i sciétkowane korg warstwg 4cm, o
tacznej powierzchni 60m?.
Partery wypetnione sg rozami okrywowymi w czterech odmianach o réznej barwie kwiatdw, w taki sposéb, ze
najjasniejsze — biate — tworzg zewnetrzng obwddke, zaraz po nich znajdujg sie jasnorézowe, nastepnie
ciemnordzowe, a tréjkat wewnatrz tworzg réze czerwone.
DOBOR GATUNKOWY:
* Rosa sp. / roza okrywowa -286 szt., w tym:

e odm. czerwona FAIRY DANCE -918 szt. co 50cm

e odm. ciemnorézowa Elfrid -54 szt. co 50cm

e odm. jasnordozowa The Fairy -90 szt. co 50cm

e odm. biata White Fairy -128 szt. co 50cm
Wszystkie rosliny wraz z ich parametrami wielko$ciowymi oraz obrzeza i kore uwzgledniono w rozdziale 17,
technologie sadzenia roslin opisano w rozdziale 18, natomiast sposdb separacji w rozdziale 19.
Lokalizacje parteréw przedstawia rysunek PW-GRANICE-01-00
Partery rézane przedstawiono na rysunku PW-D2D3-ROZANE-05-00
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8. Ogrody traw / Detale 4i 5
W najbardziej wysunietej na potudnie czesci terenu opracowania, po dwdch stronach planowanej tezni
solankowej, zaprojektowano dwa ogrody traw ozdobnych.
Kazdy z nich ma ksztatt tréjkata prostokatnego o bokach dtugosci 12,4 x 9,6 x 7,8m, a ich forma (uktad
krawedzi rabaty oraz rozmieszczenie poszczegdlnych odmian réz) jest odbiciem lustrzanym drugiego ogrodu.
Trawy zaprojektowano w nasadzeniach pasami, dobierajgc gatunki tak, by tworzyty atrakcyjng kompozycje o
kazdej porze roku. Zaprojektowano zaréwno trawy zimozielone, jak i sezonowe.
Rabaty otoczone sg obrzezami typu ekobord, o tgcznej dtugosci 60mb i sciétkowane korg warstwg 4cm, o
tacznej powierzchni 60m?>.
DOBOR GATUNKOWY:

e Carex morrowii Ice Dance / turzyca Morrowa -12 szt. co 40cm

e Carex morrowii Irish Green / turzyca Morrowa -10 szt. co 40cm

e Festuca gautierii Pic Carlit / kostrzewa Gautiera -14 szt. co 40cm

e Festuca glauca Eliah Blue / kostrzewa sina -14 szt. co 40cm
Holcus mollis Jackdaws Cream / ktoséwka miekka -12 szt. co 40cm
Koeleria glauca Coolio / strzeplica sina -30 szt. co 30cm
Luzula pilosa Igel / kosmatka owtosiona -44 szt. co 20cm
Luzula sylvatica Solar Flair / kosmatka olbrzymia -14 szt. co 40cm

e Miscanthus sinensis Gracillimus / miskant chinski -20 szt. co 70cm

e Miscanthus sinensis Little Zebra / miskant chifiski -26 szt. co 60cm

e Miscanthus sinensis Rotfeder / miskant chinski -22 szt. co 70cm

e Panicum virgatum Dallas Blues / proso rézgowate -22 szt. co 70cm

e Pennisetum alopecuroides Hameln / rozplenica japoriska -30 szt. co 60cm

e Sesleria nitida / sesleria ISnigca -12 szt. co 40cm

e Stipa tenuissima Pony Tail / ostnica mocna -12 szt. co 40cm
Wszystkie rosliny wraz z ich parametrami wielkosciowymi oraz obrzeza i kore uwzgledniono w rozdziale 17,
technologie sadzenia roslin opisano w rozdziale 18, natomiast sposdb separacji w rozdziale 19.
Lokalizacje ogrodéw przedstawia rysunek PW-GRANICE-01-00
Ogrody traw przedstawiono na rysunku PW-D4D5-TRAWY-06-00

9. Ogréd aromatyczny / Detal 6

W zachodniej czesSci projektowanego terenu zaplanowano ogréd z roslinami zapachowymi. Krzewy i byliny o
pachnacych kwiatach zaprojektowano w jedno- lub dwugatunkowych pasmowych nasadzeniach, a
aromatyczbe pnacza na dwéch kwaterach z zamontowanymi trejazami, po ktérych moga sie wspinac.
Uzupetnieniem ogrodu sg dwie fawy darniowe w postaci podwyzszonych rabat o wymiarach 260 x 80cm i
wysokosci 40cm, wypetnione ziemig urodzajng (1,15m?) i obsadzone aromatyczng lebiodka i macierzanka.
Sciezki w ogrodzie maja nawierzchnie z ekstensywnego trawnika, ktérego wielko$é zostata wliczona do
catkowitej powierzchni trawnikow.

Rabaty separowane sg od trawnikéw obrzezami typu ekobord, o tgcznej dtugosci 70mb. Wszystkie nasadzenia,
zaréwno te na podwyzszonych rabatach, jak i te na poziomie ziemi, sciétkowane korg warstwg 4cm, o tgcznej
powierzchni 40m>.

PODPORA DLA PNACZY — 8 szt. — trejaz o wymiarach 2,2 x 2,2m, wykonany z drewna sosnowego o wilgotnosci
do 15%, czterostronnie struganego, z kratownicg pomiedzy dwoma stupami podporowymi. Stupy osadzone na
metalowych stopach wbitych w grunt. Konstrukcja zabezpieczona preparatem antygrzybicznym, pomalowana
dwukrotnie farbg zewnetrzng do drewna.

tAWA DARNIOWA — 2 szt. — donica bez dna o wymiarach 2,6 x 0,8m i wysokosci 0,4m, wykonana z drewna
sosnowego o wilgotnosci do 15%, czterostronnie struganego, konstrukcja z belek sosnowych 10 x 10cm,
obszyta deskg sosnowg o grubosci nie mniej niz 27mm. Wewnatrz wyscietana folig kubetkowg oraz ocieplona
styropianem o grubosci 5cm. Konstrukcja zabezpieczona preparatem antygrzybicznym, pomalowana
dwukrotnie farbg zewnetrzng do drewna.
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DOBOR GATUNKOWY:
* rabaty:
e Buddleja davidii / budleja Davida odmiany -3 szt. co 100cm
e Lavandula angustifolia Munstead / lawenda waskolistna -12 szt. co 30cm
e Nepeta x faassenii / kocimietka Faassena -12 szt. co 30cm
Philadelphus coronarius / jasminowiec wonny -8 szt. co 100cm
Rosa odm. / r6za okrywowa odm. pachnaca (np. Elfrid) -16 szt. co 50cm
e Sambucus nigra / bez czarny -2 szt. co 150cm
e Syringa meyeri Palibin / lilak Meyera -12 szt. co 65cm
* pnacza na konstrukcjach:
e Lonicera caprifolium / wiciokrzew przewiercien -2 szt.
e Rosa odm. /rdza pngca odm. pachnaca (np.Laguna, Giardina) -2 szt.
* fawy darniowe:
e Origanum vulgare / lebiodka pospolita -36 szt. co 20cm
e Thymus serpyllum / macierzanka piaskowa -36 szt. co 20cm
Wszystkie rosliny wraz z ich parametrami wielkosciowymi oraz wyposazenie ogrodu uwzgledniono w
rozdziale 17, technologie sadzenia roslin opisano w rozdziale 18, a sposéb separacji w rozdziale 19.
Lokalizacje ogrodu przedstawia rysunek PW-GRANICE-01-00
Ogréd zapachowy przedstawiono na rysunku PW-D6-AROMAT-07-00

10. Zielony labirynt / Detal 7
Bezposrednio przy ogrodzie jadalnym zaplanowano posadzenie zielonego labiryntu, jako elementu ozdobnego
oraz do zabawy dla dzieci. Kazdg $ciane labiryntu uformowano z trzech rzedéw jednogatunkowych nasadzen o
réznych wysokosciach i formie: zewnetrzng osnowe tworzy strzyzony zywoptot z irgi, Srodek rzad wysokich
traw ozdobnych a wewnetrzny pas sezonowe nasadzenia stonecznikdw. Szeroko$é kazdej rabaty / $ciany to
150cm. W czterech zakatkach labiryntu ulokowano niespodzianki w postaci kolumnowych drzew, wystajacych
wysoko ponad jego powierzchnie.
Sciezki w labiryncie majg nawierzchnie z ekstensywnego trawnika, ktérego wielkoé¢ zostata wliczona do
catkowitej powierzchni trawnikow.
Wszystkie rabaty wyznaczajgce sciany labiryntu separowane sg od trawnikéw obrzezami typu ekobord, o
tacznej dtugosci 254mb. Wszystkie nasadzenia, zardwno te na podwyzszonych rabatach, jak i te na poziomie
ziemi, $cidtkowane korg warstwa 4cm, o tacznej powierzchni 175m?.
DOBOR GATUNKOWY:
struktura labiryntu:

e Cotoneaster lucidus / irga btyszczgca -261 szt. co 50cm

e Panicum virgatum Heavy Metal / proso rézgowate -233 szt. co 50cm

e Helianthus annus / stonecznik zwyczajny -460 szt. co 33cm (2 rzedy w tréjkat)
solitery:

e Liquidambar styraciflua Slender Silhouette / ambrowiec amerykanski -4 szt.
Wszystkie rosliny wraz z ich parametrami wielko$ciowymi oraz obrzeza i kore uwzgledniono w rozdziale 17,
technologie sadzenia roslin opisano w rozdziale 18, natomiast sposdb separacji w rozdziale 19.
Lokalizacje labiryntu przedstawia rysunek PW-GRANICE-01-00
Labirynt pokazuje rysunek PW-D7-LABIRYNT-08-00

11. Ogradd jadalny / Detal 8

Obok labiryntu zaprojektowano ogréd z roslinami jadalnymi. Wewnatrz znajdujg sie podwyzszone rabaty o
wymiarach 240 x 120cm i wysokoéci 60cm, wypetnione ziemig urodzajng (7,9m?) z ziotami i mniejszymi
roslinami, otoczone przez nasadzenia krzewdw i pnaczy o jadalnych owocach.

Sciezki w ogrodzie majg nawierzchnie z ekstensywnego trawnika, ktérego wielkosé zostata wliczona do
catkowitej powierzchni trawnikow.

Rabaty z krzewami i pngczami separowane sg od trawnikdéw obrzezami typu ekobord, o tgcznej dtugosci 80mb i
$cidtkowane korg warstwa 4cm, o facznej powierzchni 31,5m?.
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PODPORA DLA PNACZY — 2 szt. —trejaz o wymiarach 2,2 x 2,2m, wykonany z drewna sosnowego o wilgotnosci
do 15%, czterostronnie struganego, z kratownicg pomiedzy dwoma stupami podporowymi. Stupy osadzone na
metalowych stopach wbitych w grunt. Konstrukcja zabezpieczona preparatem antygrzybicznym, pomalowana
dwukrotnie farbg zewnetrzng do drewna.
PODWYZSZONA RABATA — 6 szt. — donica bez dna o wymiarach 2,4 x 1,2m i wysokosci 0,6m, wykonana z
drewna sosnowego o wilgotnosci do 15%, czterostronnie struganego, konstrukcja z belek sosnowych 10 x
10cm, obszyta deska sosnowg o grubosci nie mniej niz 27mm. Wewnatrz wyscietana folig kubetkowa oraz
ocieplona styropianem o grubosci 5cm. Konstrukcja zabezpieczona preparatem antygrzybicznym, pomalowana
dwukrotnie farbg zewnetrzng do drewna.
DOBOR GATUNKOWY:
* podniesione rabaty:

e Fragaria vesca / poziomka pospolita -64 szt. co 25cm

e Mentha piperita / mieta pieprzowa -32 szt. co 25cm

e Rosmarinus officinalis / rozmaryn lekarski -16 szt. co 25cm

e Rucola selvatica / rukola wieloletnia -32 szt. co 25cm

e Salvia officinalis Tricolor / szatwia lekarska -16 szt. co 20cm

e Vaccinium macrocarpon / zurawina wielkoowocowa -18 szt. co 35cm
* zywoptoty:

e Aronia melanocarpa Galicjanka / aronia czarnoowocowa -10 szt. co 1m

e Ribes nigrum / porzeczka czarna -3 szt. co 1m

e Ribes rubrum / porzeczka czerwona -3 szt. co 1m

e Ribes uva-crispa / porzeczka agrest -3 szt. co 1m

e Vaccinium corymbosum Bluecrop / boréwka wysoka -10 szt. co 1m
* pngcza na podporach:

e Actinidia arguta / aktinidia ostrolistna odm. zeriska + odm. meska -2 szt. (1+1)
Wszystkie rosliny wraz z ich parametrami wielko$ciowymi oraz wyposazenie ogrodu uwzgledniono w
rozdziale 17, technologie sadzenia roslin opisano w rozdziale 18, a sposéb separacji w rozdziale 19.
Lokalizacje ogrodu przedstawia rysunek PW-GRANICE-01-00
Ogrod z roslinami jadalnymi przedstawiono na rysunku PW-D8-JADALNY-09-00

12. Polany rekreacyjne

Przestrzen pomiedzy labiryntem, ogrodem jadalnym a parkingiem pozostawiono jako wolng z przeznaczeniem
na jedna z dwdch rekreacyjnych polan, przeznaczonych do wypoczynku i zabaw na trawie, lezenia lub
aktywnosci takich jak np. gra w badmintona lub siatkéwke. Polana ma wymiary 24 x 15m.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanego placu zabaw zaprojektowana zostata druga polana, o wymiarach 20
x 14m, na ktérej w przysztosci przewiduje sie ustawienie matych bramek pitkarskich do zabawy dla dzieci.
Przewiduje sie wykonanie polan w nawierzchni z darni, ich taczna powierzchnia wyniesie 640m?>.

Lokalizacje polan przedstawia rysunek PW-GRANICE-01-00

13. Gorka / pbetal 9

W centralnej strefie potudniowe] czesci terenu opracowania przewiduje sie wykonanie gérki, jako miejsca
pryzmowania ziemi wraz z drobnym gruzem, zdejmowanej podczas prac niwelacyjnych i porzgdkowych. Dokota
gorki zaprojektowano dodatkowo wat jako ewentualny przeciwstok dla bezpieczenstwa w razie uzytkowania
gorki do zjazdéw na sankach.

Podczas pryzmowania nalezy zageszczac grunt warstwami co 50cm, na catej dtugosci, ksztattujgc geometrie
nasypow zgodnie z projektem, a po wykonaniu catosci gorki oraz otaczajgcego watu starannie wyprofilowac ich
stoki. Ze wzgledu na bezpieczenstwo przysztych uzytkownikéw, nalezy zwrdcic szczegdlng uwage, by w gérnej
warstwie 30cm na catej powierzchni gérki nie znajdowaty sie zadne zanieczyszczenia ani gruz. Ziemia na te
warstwe musi by¢ starannie przesiana lub dowieziona. W centralnej czesci pryzmy zlokalizowana jest studnia,
ktdra ma by¢ podniesiona do wysokosci ok. 30cm ponizej poziomu goérki, czyli na ok. 270cm, zgodnie z opisem
w rozdziale 5. Planowane jest obsianie catego terenu strefy gorki trawg oraz wykonanie nasadzen zywoptotow
wzdtuz pétnocnej i wschodniej granicy- prace te zostaty uwzglednione w rozdziatach 14 i 15.
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Podstawa projektowanej gérki jest prostokgtem i ma wymiary 30 x 15m, a jej Sciety ptasko wierzchotek 6 x 3m.
Wysokos¢ gorki wynosi 3m, a jej skarpy majg odpowiednio nachylenie 1:4 w osi wschéd-zachdd oraz 1:2 w osi
potnoc-potudnie.

Wat przecistoku zaczyna sie w odlegtosci okoto 2 do 6m od podndza gérki, ma szerokosé 4m i wysokosé 60cm.
Jego stok od strony goérki, majacy w podstawie szerokosé¢ 3m ma nachylenie 1:5, ptaska korona watu ma
szeroko$¢ 50cm, natomiast stok zewnetrzny szerokosci 60cm ma nachylenie 1:1.

Zaleznie od kubatury ziemi dostepnej w ramach niwelacji dopuszcza sie korekte geometrii wzniesien, w
porozumieniu z Zamawiajgcym oraz Projektantem.

Lokalizacje gorki przedstawia rysunek PW-GRANICE-01-00

Projekt pryzmowania pokazano na rysunku PW-D9-GORKA-10-00

14. Izolacyjne nasadzenia roslin
14.1. Zielen przy granicy pétnocnej / Detal 10
Pomiedzy istniejgcymi posesjami a projektowang jezdnig ulicy Nowo-Ziemowita, w dwdch miejscach, gdzie
pozwalata na to przestrzen, zaprojektowano nasadzenia izolacyjne drzew i krzewdw. Wybrano lipy — rodzime
gatunki miododajnych drzew, a na zywoptoty zastosowano trzy gatunki krzewdw, zapewniajgce ozdobnosé w
réznych sezonach.
Przewiduje sie sadzenie drzew w rozstawie co 8m, a krzewdw co 60cm, w dwéch rzedach, z korowaniem
nasadzen pasem szerokosci 80cm, bez separacji obrzezem. Sciétkowanie warstwg 4cm zajmie tacznie
powierzchnie 32m?>.
DOBOR GATUNKOWY
drzewa:

e Tilia cordata Greenspire / lipa drobnolistna -6 szt.
krzewy:

e Cotoneaster lucidus / irga btyszczgca -48 szt.

e Forsythia x intermedia MINIGOLD Flojor / forsycja posrednia -28 szt.

e Ribes alpinum Schmidt / porzeczka alpejska -38 szt.
Wszystkie rosliny wraz z ich parametrami wielkosciowymi oraz powierzchnie sciétkowania uwzgledniono w
rozdziale 17, a technologie sadzenia roslin opisano w rozdziale 18.
Lokalizacje nasadzen przedstawiono na rysunku PW-GRANICE-01-00
Dobodr gatunkowy i rozstawe pokazuje rysunek PW-D10D11-1Z0L-11-00

14.2. Zywoptot wokoét strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej / Detal 11
W zachodniej czesci projektowanego terenu wyznaczono strefe wypoczynkowa rekreacyjng, obejmujaca
ogrody tematyczne, labirynt oraz polane. Przewidziano oddzielenie tych terenéw dwurzedowymi zywoptotami
od znajdujacego sie na jego pétnocnej granicy dojazdu do parkingu, a dodatkowo separacje jednorzedowymi
nasadzeniami polany rekreacyjnej od labiryntu i ogrodu jadalnego.
Przewiduje sie sadzenie krzewdw w rozstawie co 60cm, w dwéch rzedach z korowaniem nasadzen pasem
szerokosci 80cm lub jednorzedowo z korowaniem nasadzen pasem szerokosci 40cm, bez separacji obrzezem.
Scidtkowanie warstwa 4cm zajmie tacznie powierzchnie 117m?.
DOBOR GATUNKOWY

e Cotoneaster lucidus / irga btyszczaca -128 szt.

e Forsythia x intermedia MINIGOLD Flojor / forsycja posrednia -128 szt.

e Pinus mugo var. pumilio / sosna gdrska -108 szt.

e Ribes alpinum Schmidt / porzeczka alpejska -128 szt.
Wszystkie rosliny wraz z ich parametrami wielkosciowymi oraz powierzchnie Sciétkowania uwzgledniono w
rozdziale 17, a technologie sadzenia roslin opisano w rozdziale 18.
Lokalizacje nasadzen przedstawiono na rysunku PW-GRANICE-01-00
Dobdr gatunkowy i rozstawe pokazuje rysunek PW-D10D11-1ZOL-11-00

14.3. Zywoptot przy planowanym parkingu / Detal 12

Duzy obszar wytaczenia z terenu opracowania zajmuje parking. Jako nasadzenia izolacyjne pomiedzy
parkingiem a strefg gorki, ciggiem pieszo-rowerowym oraz istniejgcym chodnikiem, zaprojektowano zywoptot
z duzych krzewdw.
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Przewiduje sie sadzenie krzewdw w rozstawie co 1m, w jednym rzedzie z utozeniem maty szkétkarskiej pasem
szerokosci 70cm i jej korowaniem, bez separacji obrzezem. Powierzchnia maty oraz sciétkowania korg warstwa
4cm zajmie 79m°.
DOBOR GATUNKOWY

e Cornus alba Elegantissima / deren biaty -20 szt.

e Exochorda The Bride / obiela -20 szt.

e Forsythia x intermedia Goldzauber / forsycja posrednia -20 szt.

e Hydrangea paniculata Vanille-Freise / hortensja bukietowa -20 szt.

e Juniperus x pfitzeriana Mint Julep / jatowiec Pfitzera -20 szt.

e Pyracantha Golden Charmer / ognik -14 szt.
Wszystkie rosliny wraz z ich parametrami wielko$ciowymi oraz powierzchnie sciétkowania uwzgledniono w
rozdziale 17, a technologie sadzenia roslin opisano w rozdziale 18.
Lokalizacje nasadzen przedstawiono na rysunku PW-GRANICE-01-00
Dobo6r gatunkowy i rozstawe pokazuje rysunek PW-D12D13-1Z0L-12-00

14.4. Szpaler drzew oraz zywoptot przy planowanym placu zabaw / Detal 13
Potudniowo-zachodni naroznik terenu opracowania przeznaczony zostat na plac zabaw, w zwigzku z czym
zaplanowana jego oddzielenie od sgsiedniej posesji przy pomocy szpaleru drzew, a od strony ulicy
zaprojektowano gesty zywoptot z krzewdw.
Przewiduje sie sadzenie drzew w jednogatunkowym szpalerze, jednorzedowo w rozstawie co 2m, z
korowaniem w miskach. Rozstawa krzewéw w mieszanym zywoptocie wyniesie 60cm, z sadzeniem ich w
dwdch rzedach i korowaniem nasadzen pasem szerokosci 80cm, bez separacji obrzezem. Sciétkowanie
krzewow warstwa 4cm zajmie tacznie powierzchnie 12m?.
DOBOR GATUNKOWY
drzewa:

e Quercus palustris Green Pillar / dgb btotny -22 szt
krzewy:

e (Cotoneaster lucidus / irga btyszczaca -8 szt.

e Forsythia x intermedia MINIGOLD Flojor / forsycja posrednia -10 szt.

e Pinus mugo var. pumilio / sosna gorska -18 szt.

e Ribes alpinum Schmidt / porzeczka alpejska -16 szt.
Wszystkie rosliny wraz z ich parametrami wielko$ciowymi oraz powierzchnie $ciétkowania uwzgledniono w
rozdziale 17, a technologie sadzenia roslin opisano w rozdziale 18.
Lokalizacje nasadzen oraz projekt szpaleru drzew przedstawiono na rysunku PW-GRANICE-01-00
Projekt zywoptotu z krzewéw pokazuje rysunek PW-D12D13-1Z0L-12-00

15. Trawniki ekstensywne

Ze wzgleddw ekologicznych zrezygnowano z zatozenia typowych trawnikow ozdobnych, wymagajgcych
regularnego podlewania, nawozenia oraz duzych naktadéw prac pielegnacyjnych. W zamian projekt przewiduje
zatozenie ekstensywnych trawnikow.

Na zatozenie murawy naturalnej przewidziano mieszanke traw gatunkéw wyjatkowo odpornych na susze i
trudne warunki, ktéra dobrze sprawdza sie na glebach przepuszczalnych i na terenach zdegradowanych.

Sktad gatunkowy proponowanej mieszanki: kostrzewa trzcinowa, zycica trwata i wiechlina fgkowa.

Do wysiewu proponuje sie wybdr gotowej mieszanki Water Saver Dry & strong firmy Barenburg lub podobnej,
ktdra zawiera specjalnie wyselekcjonowane odmiany powyzszych gatunkow traw.

Przewidziano wykonanie trawnikéw ekstensywnych metodg siewu. Obszary przeznaczone pod trawniki nalezy
poddaé podstawowym zabiegom agrotechnicznym spulchniajgcym glebe i poprawiajgcym jej strukture. Nalezy
wysiaé nawozy trojsktadnikowe NPK. Siew nalezy wykonaé w bezwietrzny, bezdeszczowy dzien na wilgotng
ziemie. Na przygotowang i wyrdwnang za pomoca lekkiego watu glebe, nalezy rownomiernie wysiaé
odpowiednig mieszanke (norma wysiewu wg. zalecen producenta). Nasiona wysiewac¢ na krzyz, wysiewajac
potowe nasion wzdtuz jednej z osi, a nastepnie drugg prostopadle. Po wysianiu trzykrotnie przegrabi¢ nasiona z
wierzchnig warstwa gleby i trzykrotnie zwatowac. Na powierzchni nalezy roztozy¢ 1-2cm warstwe torfu i
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wykonac¢ obfite podlewanie ze sprawdzeniem wilgotnosci podtoza, ktére powinno przesigkna¢ na gtebokosé
minimum 10cm, uwazajgc, by nie wyptukac ani nie przesung¢ nasion.
Powierzchnie gleby, w okresie do petnego wykietkowania nasion, nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym.
Powierzchnia trawnikéw wyniesie:

- na terenie ptaskim — 6370m’

- na skarpach 1:4 — 630m”

- na skarpach 1:2 — 220m*

- na skarpach 1:1 — 100m*
Zasiegi trawnikow przedstawia rysunek PW-GRANICE-01-00

16. Ostoja zwierzat
Wszystkie wymienione ponizej rosliny wraz z ich parametrami wielkosciowymi oraz wyposazenie ostoi wraz z
powierzchnig $ciétkowania uwzgledniono w rozdziale 17, technologie sadzenia roslin opisano w rozdziale 18.
16.1. Szata roslinna
W pétnocnej czesci projektowanego terenu zaplanowano pozostawienie ostoi dla zwierzat. Dla poprawy jej
funkcjonowania zaplanowano wykonanie nasadzen rodzimych roslin, stanowigcych pozytek dla lokalnej fauny,
czyli miododajnych oraz dajgcych zwierzetom pozywienie i schronienie. Dodatkowo planuje sie wyposazenie
terenu w liczne budki dla ptakéw i matych ssakdéw oraz karmniki. Wzdtuz wschodniej granicy zaplanowano
izolacyjne nasadzenia drzew, dla ktérych wybrano rodzimy, miododajny gatunek — lipe drobnolistng. Z
krzewdw utworzono zywopftoty izolujgce teren ostoi od biegngcego przez niego ciggu pieszo-rowerowego.
Drzewa zaprojektowano w jednogatunkowych szpalerach i grupach, z korowaniem w miskach. Sciétkowanie
misek warstwa 4cm zajmie powierzchnie 18,5m’.
Dla krzewdw, zaleznie od ich docelowej wielkosci, przewiduje sie sadzenie w rozstawie co 1, 1,5 lub 2m, w
jednorzedowych zywoptotach z utozeniem maty szkoétkarskiej pasem szerokosci 70cm i jej korowaniem, bez
separacji obrzezem. Powierzchnia maty oraz $ciétkowania korg warstwa 4cm zajmie 51m?.
DOBOR GATUNKOWY
drzewa:

e Prunus cerasifera Pissardii / $liwa wisniowa -20 szt. co 2m

e Sorbus aucuparia / jarzab pospolity -6 szt. co 4m

e Tilia cordata Greenspire / lipa drobnolistna -11 szt. co 10m
krzewy:

e Cornus alba / deren biaty -11 szt. co 1,5m

e Cornus mas / deren jadalny -12 szt. co 2m

e Ligustrum vulgare / ligustr pospolity -9 szt. co 1,5m

e Rosarugosa / réza pomarszczona -20 szt. co 1m

16.2. Elementy dodatkowe

Dla wzmocnienia funkcji ostoi zwierzat zaplanowano wyposazenie jej budki dla ptakdéw i matych ssakéw oraz
karmniki. Przewiduje sie zastosowanie wyrobdow wysokiej jakosci, wykonanych zgodnie z zaleceniami
odpowiednich instytucji naukowych (ornitologicznych, chiropterologicznych, zoologicznych). Produkty powinny
by¢ jakosci nie nizszej niz produkty firm: MKW Pracownia Przyrodniczo-Rolna, PtasiDom lub DANPRO.
Wszystkie budki i karmniki majg by¢ zbudowane z litego drewna sosnowego, suszonego i struganego,
impregnowane naturalnym pokostem Inianym lub kolorowym drewnochronem, a poszczegdlne elementy
precyzyjnie dociete i skrecone nierdzewnymi wkretami. Budki dla owadéw o konstrukcji z drewna sosnowego
oraz wypetnieniem odpowiednim dla dedykowanych gatunkéw.

Budki, domki i karmniki majg by¢ zamocowane na fundamentowanych stupach, zabezpieczonych przed
wspinaniem sie kotow i kun. Lokalizacja (oraz ewentualnie ich inna wysokos¢ mocowania) projektowanych
elementdéw zostanie wskazana w terenie na etapie nadzoru inwestorskiego / autorskiego. Przewiduje sie, ze
niektdre budki moga zostac zawieszone na istniejacych drzewach.

BUDKI LEGOWE DLA PTAKOW -5 szt., w tym:

Budka typ A (wg opracowania Jana Sokotowskiego) x1 szt.

$rednica wlotu 3,30 cm; przeznaczona dla ptakow gniazdujgcych w dziuplach, takich jak m. in.: sikorka bogatka,
mazurek, wrébel domowy, pleszka, sosndwka, czubatka, modraszka, muchotéwka zatobna.
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Budka typ B (wg opracowania Jana Sokoftowskiego) x2 szt.

$rednica wlotu 4,70 cm; przeznaczona dla m. in.: szpaka, dudka, kowalika, bogatki, pleszki, kretogtowa, jerzyka,
mazurka, wrébla domowego i innych dziuplakéw

Budka typ D (wg opracowania Jana Sokotowskiego) x2 szt.

$rednica wlotu 8,50 cm; przeznaczona dla dos¢ duzych ptakéw gniazdujgcych w dziuplach, takich jak m. in.:
kawka, gotab siniak, gagot, kraska, wtochatka, kowalik, pleszka, dudek, szpak

1 L e
Hlxlaa h. &Q . i i
Budka legowa typ A -1 szt. Budka legowa typ B -2 szt. Budka legowa typ D -2 szt.

BUDKI DLA NIETOPERZY — 3 szt.

bezpieczna dla nietoperzy budka (typ Issel) przeznaczona dla m. in.: gacka wielkoucha, gacka szarego, karlika
wiekszego, mopka, borowca wielkiego, borowiaczka, mroczka poztocistego, mroczka posrebrzanego, mroczka
pdznego, nocka wasatego, nocka orzesionego, nocka Bechsteina, nocka Natterera, nocka duzego, nocka
tydkowtosego, nocka rudego, nocka Brandta

BUDKI DLA WIEWIOREK — 3 szt.
bezpieczna dla ssakéw budka przeznaczona dla wiewidrki pospolitej

o o p
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Budka dla nietoperzy — 3 szt. Budka dla wiewidrek — 3 szt.

HOTELE DLA OWADOW -5 szt.:

bezpieczne dla owaddéw pozytecznych hotele typ mieszany MKW $redni z daszkiem, o konstrukcji nosnej
zbudowanej z certyfikowanego (FSC), litego drewna sosnowego, natomiast nawiercone otoczaki stuzgce za
gniazda rozrodcze dla dzikich pszczét: z brzozy i olchy (takze certyfikat FSC), wolne przestrzenie miedzy
otoczakami wypetnione trzcing z polskich stawdw , dla wzbogacenia hotelu o siedliska dla réznych gatunkéw
owadow zastosowalismy dodatkowo czerwong cegte klinkierowga (tzw. cegta dziurawka) o duzej absorpcji
ciepta z promieni stonecznych, ktdre przyciggajg owady zasiedlajgce szczeliny nagrzanych muréw oraz
specjalng kwatere dla biedronek z charakterystycznymi, podtuznymi w poziomie wejsciami

Typ MKW nr 2 x1 szt.

przeznaczony jest w gtdwnej mierze dla dzikiej, nie posiadajgcej zadta pszczoty murarki, ale tez innych
btonkoskrzydtych gniazdujgcych w szczelinach sciennych oraz biedronek, ztotookdéw i skorkéw

Typ MKW nr 3 x1 szt.

przeznaczony dla dzikiej pszczoty murarki, trzmiela oraz biedronki

Typ MKW nr 4 x2 szt.
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oryginalny i bezpieczny dla owaddéw pozytecznych hotel typ mieszany MKW $redni nr 4 przeznaczony jest dla
biedronki, trzmiela, motyla oraz pszczoty murarki

Typ MKW Karolina x1 szt.

przeznaczony dla: pszczét murarek, skorkdéw i ztotookdw, ale znajdziemy w nim takze szukajgcego schronienia
wsrdd szyszek pajgka krzyzaka

Y, =) o)
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Typ MKW nr 2 x1 szt. Typ MKW nr 3 x1 szt. Typ MKW nr 4 x2 szt. Typ MKW Karolina x1 szt.

KARMNIKI DLA PTAKOW - 3 szt.

bezpieczny dla ptakéw karmnik przeznaczony dla m. in.: jemiotuszki, sikorki bogatki, sikorki modraszki, sikorki
sosnéwki, sikorki czubatki, grubodzioba, trznadla, dzworca, szczygta, dzieciota duzego, gila, mazurka, wrébla
domowego i innych ptakéw spiewajacych przebywajacych w okresie zimowym w Polsce, zbudowany z litego
drewna sosnowego, podwdjnie impregnowany naturalnym pokostem Inianym, poszczegdlne elementy
precyzyjnie dociete i skrecone nierdzewnymi wkretami

karmnik dla ptakéw x3 szt.

17. Zestawienie projektowanych elementéw
17.1. Szata roslinna
Drzewa lisciaste:
e Liquidambar styraciflua Slender Silhouette / ambrowiec amerykanski -4 szt.  300/400

e Prunus cerasifera Pissardii / $liwa wisniowa -20 szt. C15 180/220

e Quercus palustris Green Pillar / dgb btotny -22 szt 300/400

e Sorbus aucuparia wlp / jarzab pospolity wielopniowy (min.3 pnie) -6 szt. 200/250

e Tilia cordata Greenspire / lipa drobnolistna -17 szt. 20/25
Krzewy lisciaste:

e Aronia melanocarpa Galicjanka / aronia czarnoowocowa -10 szt. C540/60

e Berberis thunbergii Atropurpurea Nana / berberys Thunberga -10 szt. C3 20/30
e Berberis thunbergii BONANZA GOLD / berberys Thunberga -23 szt. C3 20/30

e Buddleja davidii / budleja Davida odmiany -3 szt. C5 60/80
e Cornus alba / deren biaty -11 szt. C5 80/100
e Cornus alba Elegantissima / deren biaty -20 szt. C5 80/100
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e (Cotoneaster lucidus / irga btyszczaca -445 szt. C5 60/80

e Cornus mas / deren jadalny -12 szt. C5

e Exochorda The Bride / obiela -20 szt. C12 60/80

e Forsythia x intermedia Goldzauber / forsycja posrednia -20 szt. C5 60/80

e Forsythia x intermedia MINIGOLD Flojor / forsycja posrednia -186 szt. C3 40/60
e Hydrangea paniculata Vanille-Freise / hortensja bukietowa -20 szt. C5 40/60

e Ligustrum vulgare / ligustr pospolity -9 szt. C5 80/100
e Philadelphus coronarius / jasminowiec wonny -8 szt.  C5 60/80

e Pyracantha Golden Charmer / ognik -14 szt. C5 60/80

e Ribes alpinum Schmidt / porzeczka alpejska -182 szt. C3 60/80

e Ribes nigrum / porzeczka czarna -3 szt. C3 40/60

e Ribes rubrum / porzeczka czerwona -3 szt. C3 40/60

e Ribes uva-crispa / porzeczka agrest -3 szt. C3 40/60

e Rosa Elfrid / r6za okrywowa -70 szt. C2 20/30

e Rosa FAIRY DANCE / r6za okrywowa -18 szt. C2 20/30

e Rosa The Fairy / r6za okrywowa -90 szt. C2 20/30

e Rosa White Fairy / roza okrywowa -128 szt. C2 20/30

e Rosarugosa/ réza pomarszczona -20 szt. C3 40/60

e Sambucus nigra / bez czarny -2 szt. C7,540/60
e Syringa meyeri Palibin / lilak Meyera -12 szt. C5 30/40

e Vaccinium corymbosum Bluecrop / boréwka wysoka -10 szt. C5 60/80

e Vaccinium macrocarpon Pilgrim / zurawina wielkoowocowa -18 szt. c3
Krzewy iglaste:

e Juniperus horizontalis Wiltonii / jatowiec ptozacy -474 szt. C3

e Juniperus x pfitzeriana Mint Julep / jatowiec Pfitzera -20 szt. C5 40/60

e Pinus mugo var. pumilio / sosna gorska -126 szt. C5 30/40

e Thuja occidentalis Danica / zywotnik zachodni -30 szt. C3 20/30
Pnacza:

e Actinidia arguta / aktinidia ostrolistna -2 szt. C5

e Lonicera caprifolium / wiciokrzew przewiercien -2 szt. C5

e Rosa odm./rdza pngca odm. pachnaca (np.Laguna, Giardina) -2 szt.  C5
Trawy ozdobne:

e Carex morrowii Ice Dance / turzyca Morrowa -12 szt. C2

e Carex morrowii Irish Green / turzyca Morrowa -10 szt. C2

e Festuca gautierii Pic Carlit / kostrzewa Gautiera -14 szt. C2

e Festuca glauca Eliah Blue / kostrzewa sina -14 szt. Cc2

e Holcus mollis Jackdaws Cream / ktoséwka miekka -12 szt. P11

e Koeleria glauca Coolio / strzeplica sina -30 szt. C2

e Luzula pilosa Igel / kosmatka owtosiona -44 szt. C1,5

e Luzula sylvatica Solar Flair / kosmatka olbrzymia -14 szt. Cc3

e Miscanthus sinensis Gracillimus / miskant chinski -20 szt. C5

e Miscanthus sinensis Little Zebra / miskant chirski -26 szt. Cc5

e Miscanthus sinensis Rotfeder / miskant chifski -22 szt. C5

e Panicum virgatum Dallas Blues / proso rézgowate -22 szt. C3

e Panicum virgatum Heavy Metal / proso rozgowate -233 szt. C3

e Pennisetum alopecuroides Hameln / rozplenica japonska -30 szt. C3

e Sesleria nitida / sesleria I$nigca -12 szt. C2

e Stipa tenuissima Pony Tail / ostnica mocna -12 szt. C1,5
Byliny:

e Armeria maritima Alba / zawcigg nadmorski -133 szt. C1

e Fragaria vesca / poziomka pospolita -64 szt. Cc1

e lavandula angustifolia Munstead / lawenda waskolistna -12 szt. C3

e Mentha piperita / mieta pieprzowa -32 szt. C1
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e Nepeta x faassenii / kocimietka Faassena -12 szt. C2
e Origanum vulgare / lebiodka pospolita -36 szt. P11
e Rosmarinus officinalis / rozmaryn lekarski -16 szt. C2
e Rucola selvatica / rukola wieloletnia -32 szt. Cc1
e Salvia officinalis Tricolor / szatwia lekarska -16 szt. C3
e Thymus serpyllum / macierzanka piaskowa -36 szt. c1

17.2. Trawniki
e Trawniki ekstensywne z siewu:
- na terenie ptaskim — 6370m’
- na skarpach 1:4 — 630m”
- na skarpach 1:2 — 220m*
- na skarpach 1:1 — 100m?
e Trawniki sportowe z darni — 640m”

17.3. Separacja powierzchni i $ciétkowanie
e QObrzeza stalowe —31mb
Obrzezy typu ekobord —524mb
Mata szkétkarska (pas szer. 70cm) — 130m?
e Sciétkowanie korg / warstwa 4cm — 676m?
e Sciétkowanie ttuczniem / warstwa 3cm na geowtdkninie — 18m?

17.4. Wyposazenie
e drewniane podpory (trejaze) 2,2x2,2m dla pnaczy — 10 szt.
e obramowanie podwyzszonej rabaty 1,2x2,4x0,6m — 6 szt.
e obramowanie tawy darniowej 0,8x2,6x0,4m — 2 szt.
e budka legowa dla ptakdéw — 5 szt.
e budka dla nietoperzy — 3 szt.
e budka dla wiewidrek — 3 szt.
e hotel dla owaddéw — 5 szt.
e karmnik dla ptakéw — 5 szt.

18. Technologia sadzenia roslin
Materiat roslinny dostarczany na budowe powinien pochodzi¢ z polskich szkétek objetych patronatem
Polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin lub ze szkétek zagranicznych polecanych przez Polski Inspektorat
Ochrony Roslin. Materiat powinien byé zdrowy, pozbawiony oznak wystepowania patogenéw
chorobotwoérczych, niedoboréw sktadnikéw pokarmowych czy oznak zerowania szkodnikéw. Wszystkie rosliny
powinny mie¢ pokrdj charakterystyczny dla gatunku. Systemy korzeniowe powinny by¢ poprawnie
wyksztatcone, bez oznak uszkodzen i zranien.
Kazda roslina powinna by¢ odpowiednio oznakowana: metka z danymi producenta, nazwa tacifiska
(dodatkowo polska), parametry wielkosciowe.
Jesli rosliny nie sg dostepne w wielkosciach lub odmianach opisanych w projekcie Wykonawca zobowigzany
jest do poinformowania o tym Projektanta i zaproponowania innego rozwigzania — okreslenia w jakich
odmianach i parametrach dana roslina jest dostepna. Projektant w porozumieniu z Zamawiajagcym podejmie
dalsze decyzje dotyczace zmiany.
Przewidywane jest sadzenie roslin z brytg korzeniowg (balotowane lub z pojemnikéw). Drzewa z brytg
korzeniowg powinny spetnia¢ podstawowe wymogi jakosciowe dla dorostego materiatu szkétkarskiego
(zaleznie od gatunku/odmiany), w tym:

o pokrdj roslin typowy dla gatunku lub odmiany, prawidtowo uformowany;

e jeden wyrazny przewodnik oraz boczne gatezie wyrastajgce pod odpowiednim katem;

e pien prosty i silny z zablizniony miejscami po cieciach formujgcych;
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e bryta korzeniowa — proporcjonalnie uformowana w stosunku do czesci nadziemnej, zwarta, nie
przesuszona i prawidtowo zapakowana (balot), badz korzenie wyksztatcone proporcjonalnie w
stosunku do rozmiaréw pojemnika (kontenery);

o liczba szkétkowan (przesadzen w szkétce) — min. 2x, optymalnie: 3x-4x;

e brak uszkodzen mechanicznych i oznak chorobowych czesci nadziemnych i podziemnych.

Rosliny balotowane powinny by¢ wykopane z gruntu w szkétce najwczesniej 2 dni przed dniem odbioru roslin i
do tego czasu prawidtowo przechowywane (ochrona przed wysuszeniem, przegrzaniem, uszkodzeniem).
Krzewy powinny miec nie mniej niz trzy pedy szkieletowe (np. pojemnik C3) z typowymi dla gatunku i odmiany
rozgatezieniami uksztattowanymi w strefie do 10cm nad szyjkg korzeniowa (w przypadku wiekszych
rozmiaréow pojemnikow liczba pedéw powinna by¢ wieksza o jeden: C5 + 1, C7,5 + 2, itd. Krzewy réwnomiernie
ugatezione od nasady, z prawidtowo rozbudowang brytg korzeniowg, uprawiane w szkotce przez okres co
najmniej 2 lat. Struktura czesci nadziemnej roslin odpowiednia dla gatunku.

Byliny: struktura czesci naziemnej odpowiednia dla gatunku, dobrze wyksztatcona struktura korzeniowa,
uprawiane w szkdtce przez okres min 2 lat z czego 1 rok w kontenerze, z ktérego bedg wysadzane.

Parametry wielkosciowe poszczegélnych gatunkdéw wg. specyfikacji z projektu.

Wady niedopuszczalne materiatu szkétkarskiego:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

e slady zerowania szkodnikéw,

e oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory, martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

e drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gére w stosunku do
prawidtowego pokroju charakterystycznego dla danej odmiany,

e zte zrosniecie korony z podktadka,

e jednostronne utozenie peddw korony drzew.

Projektowane rosliny nalezy posadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Transport i sadzenie powinny
odbywac sie w chtodne i wilgotne dni. Przewiduje sie sadzenie wszystkich roslin w doty catkowicie zaprawione
ziemia urodzajng. Wielko$¢ dotéw musi by¢ dostosowana do parametréw bryt korzeniowych. Srednica dotéw
powinna odpowiada¢ rozmiarom bryty korzeniowej z zachowaniem dodatkowej przestrzeni pomiedzy $cianami
dotu a bokami bryty (ok. 10-20cm) na wypetnienie nowym podtozem. Pojemniki nalezy przed sadzeniem
usunac.

Przewiduje sie sadzenie drzew w doty 1 x 1m, z catkowitym zaprawieniem dotéw ziemig urodzajng i
formowaniem misek. Krzewy i pnacza nalezy sadzi¢ w doty 0,5 x 0,5m, a trawy ozdobne oraz mate krzewy w
obrebie projektowanego logo w doty 0,3 x 0,3m, z catkowitym zaprawieniem dotéw ziemig urodzajnga. Byliny
maja zostac¢ posadzone w doty 0,2 x 0,2m.

Drzewa balotowane nalezy sadzi¢ na takiej gtebokosci, na jakiej rosty w szkoétce. Niedopuszczalne jest
zasypywanie szyjek korzeniowych drzew. Ziemie w dotfach zageszczaé warstwami, nie uszkadzajgc korzeni.
Wokot pnia uformowad miske o Srednicy 80cm, wypetniajac jg nastepnie 4cm warstwa kory w taki sposdb, by
kora byta lekko odgarnieta przy samym pniu, nie zasypujac szyjki korzeniowej.

UWAGA: ze wzgledu na pdzniejsze korowanie powierzchni rabat, poziom powierzchni rabat powinien by¢
obnizony w stosunku do powierzchni sgsiadujgcej murawy i innych nawierzchni o ok. 4cm.

Termin sadzenia drzew balotowanych (z brytg korzeniowg): wiosna przed rozpoczeciem sezonu wegetacyjnego
(napecznieniem pgkdéw) lub jesien po opadnieciu lisci. Termin sadzenia roslin w pojemnikach: caty rok, z
wyjatkiem okreséw nadmiernej suszy, upatéw, dtugotrwatych ulewnych deszczy, mrozéw i silnych wiatrow.
Wszystkie posadzone drzewa pienne, czyli: Liquidambar styraciflua Slender Silhouette / ambrowiec
amerykanski -4 szt., Quercus palustris Green Pillar / dgb btotny -22 szt., Tilia cordata Greenspire / lipa
drobnolistna -17 szt. powinny by¢ ustabilizowane tak, aby uniemozliwi¢ ich wywrdcenie. Przewiduje sie
stabilizacje drzew przy pomocy dwdch palikdw z umocowang do nich poprzeczkag poprzez wigzanie pnia do
poprzeczki za pomocg elastycznych wigzah. Paliki nalezy umiesci¢ w dole podczas sadzenia drzewa, powinny
by¢ stabilnie zakopane na gtebokos$¢ ok. 1m i powinny wystawac ok. 1,5m nad poziom gruntu.

Nie planowana jest stabilizacja drzew wielopniowych.

Zaktada sie catkowite zaprawianie ziemig urodzajng dotéw sadzonych roslin.

Parametry podfoza urodzajnego do zaprawiania dotéw:
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e optymalny sktad granulometryczny:
- materia organiczna —max. 7%
- frakcja ilasta ($r. do 0,002 mm) — 12-18%

- frakcja pylasta ($r. 0,002-0,05 mm) — 20-30%
- frakcja piaszczysta ($r. 0,05-2,0 mm) — 45-70%
e zawartosc¢ fosforu — pow. 20 mg/m?2
e zawartos¢ potasu — pow. 30 mg/m?2

e kwasowos¢ pH 5,5-6,5

19. Technologia separacji i Sciétkowania rabat

19.1. Separacja

Przewidziane jest separowanie powierzchni niektdrych rabat od trawnikow za pomocg obrzezy z tworzyw
sztucznych, typu ekobord.

Zaprojektowano systemowe obrzeza z tworzywa sztucznego typu Eko-bord Uni wys. 45 mm, w kolorze
grafitowym. Obrzeza tgczone ze sobg przy pomocy zintegrowanych zaczepodw i stabilizowane w gruncie za
pomocg specjalnych systemowych kotew. Zaletg tego typu obrzezy jest brak widocznej krawedzi. Przewiduje
sie uzycie min. 3 szt. kotew na mb obrzeza. Eko-bord wykonany jest z surowcow wtdrnych.

Obrzeza majg by¢ wkopane w ziemie, tak by ich gérna krawedz byta na poziomie sgsiadujgcej murawy.

Eko-Bord UNI

19.2. Sciétkowanie

Grunt wokét posadzonych drzew, krzewdw oraz bylin, w obrebie rabat wyznaczonych obrzezami, mata
szkétkarska lub szerokoscig zywoptotdw, zostanie przykryty sciétka z kory, warstwa o grubosci 4cm. Ma to na
celu ograniczenia parowania i poprawienia warunkéw wilgotnos$ciowych, a takze utrudnienie wzrostu
chwastow.

Scidtkowanie drzew w miskach wokét pni, otoczonych watem ziemnym. Srednica misek oraz korowania 80cm.
Kora powinna by¢ przekompostowana / sezonowana przynajmniej 6 miesiecy, frakcjonowana, drobno-
mielona, rozdrobniona oraz pozbawiona zanieczyszczen, nasion chwastow i zarodnikow grzybow. Powinna by¢
to kora drzew iglastych o odczynie obojetnym. Przed wysypaniem kory glebe zwilzy¢ wodg w celu zachowania
jej odpowiedniej wilgotnosci. Wykonczenie powierzchni terenu przez wykorowanie nalezy wykonac na
rownomiernie wyrdwnanych ptaszczyznach substratu, po zakonczeniu sadzenia roslin. Kora powinna by¢
rownomiernie rozsypana na wyznaczonej powierzchni warstwg grubosci ok. 4cm oraz starannie wyréwnana.
Zadne rosliny nie moga zosta¢ zasypane materiatem wykanczajgcym. Materiat wokét czeéci nadziemnych roslin
powinien by¢ odgarniety — z zachowaniem wysokiej estetyki wykonania.
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