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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWIOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru robdt zwigza-
nych z nasadzeniami zieleni na dziatkach o nr 52/13, 51/2, 50/2, 49/2, 48/2, 46/1, 47/2, 43/3 obr. 03-26 w Zgbkach
przy ul. Rézane;.

1.2zakres. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z zatozeniem i pielegna-
cja terendw zieleni w parku i obejmuja:

1. Przygotowanie terenu pod nasadzenia:
a. Wycinka samosiewow i krzewdw na powierzchni 1000 m?2
b. Oczyszczenie terenu z resztek pobudowlanych, darni, chwastéw, kamieni, wyréwnanie terenu: 5752.17 m2

2. Sadzenie drzew lisciastych w doty zaprawione ziemig: 15 szt.

3. Sadzenie krzewdw lisciastych z catkowitg zaprawg dotow: 555.

4. Sadzenie traw ozdobnych: 271.88 m2.

5. Ulozenie obrzezy typu eko-bord, wys. 45 mm - 1063,5 mb

6. Ulozenie maty przeciw chwastom: 842.28 m?

7. Scidtkowanie przekompostowang korg drzew iglastych, gr. warstwy 5 cm, na terenie ptaskim, pod trawami,
krzewami - 842.28 m?

8. Zaktadanie trawnika siewem na terenie ptaskim: 3890.89 m2

9. Zakiadanie tgki kwietnej: 1019 m?2

10. Pielegnacja posadzonych roslin przez 1 rok

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ziemia urodzajna — ziemia rodzima posiadajgca zdolnos¢ produkciji roslin.

Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewdw i pngczy, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa — uformowana (przez szkétkowanie) bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

* Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

* Forma pienna — forma drzew i niektérych krzewoéw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci 1,8
— 2,2 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

* Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie przycie-
cie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

* Drzewa — roéliny zdrewniate, wytwarzajgce jeden lub wiecej pni, rozgateziajgcych sie na pewnej wysokosci.

* Krzewy — wielopedowe zdrewniate rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani korony. Ich gtéwne pedy powinny wyra-
stac nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowag

* Krzewinki — bardzo niskie krzewy, o krétkich, cienkich i licznych pedach.

Rosliny okrywowe — niskie, ptasko rosngce, poktadajgce sie lub Scielgce sie rosliny, ktérych szerokos¢ prze-

kracza znacznie wysokos¢, nadajgce sie do okrycia gleby. Rosliny te powinny byé rownomiernie rozkrzewione

tak, aby ich rzut pionowy byt zblizony ksztattem do kota.

¢ Byliny - zielne rosliny wieloletnie, ktére posiadajg zdolnos$¢ do trwatego, wegetatywnego odnawiania sie bez

wzgledu na dtugos¢ zycia ich organéw podziemnych. Niektére byliny tracg czesci nadziemne w zime, a zimujg

w postaci takich organdw, jak: trwate korzenie, trwate nasady pedéw wraz z korzeniami, ktgcza oraz bulwy i ce-

bule. Byliny zimozielone nie traca ulistnienia zima.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 2.
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2.2. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korze-
niami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢é w opakowaniu z podanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

2.4. DRZEWA | KRZEWY

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wiasciwie oznaczone, tzn.
muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, numer normy.

Sadzonki krzewoéw powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

* system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

* na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

* u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
* pedy krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,

Wady niedopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

* Slady zerowania szkodnikow,

* oznaki chorobowe,

* zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

* martwice i pekniecia kory,

* uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j.

2.4.1. Zastosowane materialy do sadzenia krzewéw

L.p.| Nazwa polska | Nazwa tacinska Liczba | Wielkos¢ Wielkosé sadzonki
szt. dotu
Drzewa lisicaste

. . - 18-20/250-300
1 !lpa faur'o pejska ’T///a 'eu'rop aea 15 1 3 razy szkétkowane, symetryczna korona, min. 10

Pallida Pallida . ;

pedéw szkieletowych, korona na wys. 2 m
. Liczba Wielkosé
L.p. Polska nazwa Gatunek botaniczny szt. | sadzonkilpojemnik
Krzewy

2 |hortensja bukietowa 'Polar Bear' Hydrangea paniculata 'Polar Bear' 83 C5, 60-80

hortensja bukietowa VANILLE- Hydrangea paniculata VANILLE- )
3 |FRAISE FRAISE 56 €95, 60-80
4 |hortensja krzewiasta 'Annabelle’ Hydrangea arborescens 'Annabelle’ 29 C3, 40-60
5 |jadminowiec wonny 'Aureus' Philadelphus coronarius ‘Aureus’ 124 C3, 60-80
6 |kalina koralowa 'Roseum’ Viburnum opulus ‘Roseum’ 14 C5, 60-80
7 I;rzewus;lfa cudowna ‘Foliis Weigela florida 'Foliis Purpureis' 101 C3, 40-60

urpureis

8 pecr?erzmca kalinolistna 'Lady in Physocarpus opulifolius LADY IN 104 C3, 60-80

Red RED
9 |Snieguliczka Chenaulta 'Hancock' Symphoricarpos xchenaultii 'Hancock'| 44 C3, 30-40

Krzewy powinny mie¢ minimum 6 pedow szkieletowych wyrastajgcych z nasady, pedy powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie.

Ponadto:
* Zyzna ziemia ogrodnicza lub torf do zaprawy dotow;

2.5. TRAWY OZDOBNE
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WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALU SZKOLKARSKIEGO:

Rosliny muszg mie¢ zrownowazone proporcje pomiedzy wielkoscig czesci nadziemnej i systemu korzeniowego.
Materiat szkétkarski musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego gatunku.

Bryfa korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnieta, a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla danego
gatunku. Korzenie nie moga sie zawija¢ w pojemniku.

Korzenie bylin nie moga sie podwijac, a bryta korzeniowa nie moze by¢ zbyt Scisnieta.

Rosliny stabe, uszkodzone, zwiedniete i z oznakami chordb nalezy odrzucié.

Podtoze w pojemniku powinno by¢ réwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa ma pozostac

w catosci po usunieciu pojemnika. Na jej spodniej stronie nie moze wystepowacé zbytnie zageszczenie
splgtanych korzeni, ktorych wierzchotki winny by¢ jasne i zywotne.

Na organach trwatych (ktgcza, bulwy, korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych pedéw) powinny by¢ widoczne
paki odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci.

W okresie wegetaciji rodliny majg byc silne, bez widocznych uszkodzen mechanicznych i objawéw chorobowych,
wiasciwie wybarwione (niektére byliny wykazujg duze zmiany, intensywniejsze wybarwienie miodych pedow
wyrastajgcych wiosng, jesienna zmiana zabarwienia lici) w okresie wegetacji. Do czasu kwitnienia pedy nie
powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sie Sciete pedy, ale muszg sie na nich znajdowa¢ wzbudzone pgki
boczne.

ZASTOSOWANY MATERIAL ROSLINNY:

L.p. |Polska nazwa Gatunek botaniczny Liczba Liczba Pojemnik
szt. szt./m?
Trawy ozdobne
10 [miskant chinski 'Goliath’ Miscanthus sinensis 'Goliath’ 262 3 C2
11 [rozplenica japonska 'Hameln' Pennisetum alopecuroides 'Hameln' 138 3 C2
12 trzcinnik'ostrokwiatowy 'Karl Calamaqrostls x acutiflora "Karl 172 3 co
Foerster Foerster
13 [Smiatek darniowy 'Goldtau' Deschampsia caespitosa 'Goldtau’ 406 5 P9

2.6. MATERIALY ZASTOSOWANE DO ZAKLADANIA LAKI

Mieszanka:
Sktad mieszanki kwiatow

Ztocien zwyczajny (Leucanthemum vulgare) - gatunek dominujgcy
Komonica zwyczajna (Lotus corniculatus)
Firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi)
Jaskier ostry (Ranunculus acris)
Swierzbnica polna (Knautia arvensis)
Wyka ptasia (Vicia cracca)

Wyka brudnozétta (Vicia grandiflora)
Kozibrdd tgkowy (Tragopogon pratensis)
Krwawnik pospolity (Achillea millefolium)
Chaber austriacki (Centaurea phrygia)
Marchew dzika (Daucus carota)

Brodawnik zwyczajny (Leontodon hispidus)
Chaber fgkowy (Centaurea jacea)

Bukwica pospolita (Stachys officinalis)
Mak polny (Papaver rhoeas)

2.7. MATERIALY ZASTOSOWANE DO ZAKLADANIA TRAWNIKOW

Ziemia roztozona pod trawnik powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

wartos¢ pH w wodzie: 5.5 - 6.5

zasolenie w g KCI/I: ponizej 2.0

postaé frakcja sypka: 0-20 mm

azot catkowity: 100 - 300

fosfor: 100 - 300

potas: 150 - 450

zawartos¢ metali ciezkich: ponizej normy
zawartos¢ substancji organicznej % obj: <25 %
porowatosé ogélna % ob:j <85%
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* pojemno$¢ wodna % obj: <65 %
* pojemnos$¢ powietrzna % obj: <20 %

Trawniki nalezy wykonac¢ poprzez wysiew odpowiedniej mieszanki nasion.

Trawniki od pozostatej roslinnosci nalezy oddzieli¢ obrzezem syntetycznym. Obrzeze montuje sie za pomoca
gwozdzi z tworzywa sztucznego ($r. 15 mm, dt. 250 mm). Wysokos¢ obrzeza to 45 mm, szerokos¢ 80 mm, diu-
gos¢ 1000 mm, kolor: grafitowy.

2.8. MATERIALY ZASTOSOWANE DO SCIOLKOWANIA

Kora drzew iglastych - przekompostowana, pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybdw, odczyn obojetny,
sortowana o frakcji 2 - 4.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne".
3.2. SPRZET STOSOWANY DO ZAKLADANIA ZIELENI

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
* glebogryzarki,

* kultywatora,

* brony,

* ptugu,

* watu gfadkiego do zaktadania trawnikéw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN

Sadzonki roslin mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi, pod warunkiem, ze podczas transpor-
tu nie uszkodzi sie, ani nie pogorszy jakosci materiatu szkétkarskiego. W czasie transportu drzewa i krzewy musza

by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedéw, przed wyschnieciem i przemarznieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA DRZEW

Przygotowanie podtoza

Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Wierzchnia warstwa gleby
powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 40 cm.

Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrasta¢. Przyjmuje sig, Zze powinny
mie¢ dwukrotnie wiekszg $rednice i by¢ o 20% gtebsze od bryty korzeniowej sadzonej rosliny. D6t nalezy zdreno-
wac (upewnic sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda) i zaprawi¢ do gtebokosci gwarantujgcej utrzymanie do-
brej kondycji roslin. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej o pH okoto 6,5-7 uzywajgc mieszanki gruntu
i kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla danego gatunku).
Teren przeznaczonym pod obsadzenia drzewami powinien by¢ zaprawiony ziemig urodzajng na gtebokos¢ 100 cm
na powierzchni 100/100 cm.

Sadzenie:
Pojemniki i wszelkie opakowania bryly korzeniowej nie ulegajgce szybkiej biodegradaciji, nalezy usungc¢ przed sa-

6
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dzeniem roslin. Gtebokosé sadzenia drzewa powinna by¢ taka jak w szkotce. Niedopuszczalne jest zasypywanie
ziemig pni. Ziemie w dotach nalezy zageszcza¢ tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Po posadzeniu, wokét
drzewa uformowaé miske utatwiajgcg podlewanie. Drzewo nalezy obficie podla¢ i w razie koniecznosci powstate
w glebie szczeliny uzupeti¢ mieszanka ziemi i torfu. Powierzchnie po drzewem nalezy wy$cidtkowac przekompo-
stowang korg drzew iglastych, grubosé warstwy to 5 cm, powierzchnia do wys$ciotkowania to 1 m2 na drzewo.
Drzewo nalezy zabezpieczy¢ palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wigzaniem. Paliki powinny mie¢
wysokos¢ ok. 1,5 m od poziomu gruntu i by¢ wbite po witozeniu bryly korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypa-
niem, na gteboko$¢ ok. 1 m. Nie moga ocieraé korony mtodych drzew. Paliki majg by¢ zabezpieczone przed szko-
dliwym dziataniem warunkow atmosferycznych.

5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA KRZEWOW

Przygotowanie gleby:

Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek,
kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastéw trwatych. Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o $rednicy 2,5 cm. Gleba
powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatéw glebowych). Wie-
rzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 40 cm.

Po wykonaniu uprawy gleby, nalezy roztozy¢ agrotkanine przeciw chwastom. Nastepnie wykona¢ w macie naciecia
w miejscach kopania dotéw do sadzenia.

Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrasta¢. Przyjmuje sig, Zze powinny
mie¢ dwukrotnie wiekszg Srednice i by¢ o 20% gtebsze od bryty korzeniowej sadzonej rosliny. D6t nalezy zdreno-
wac (upewnié sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda).

Krzewy nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dot na gtebokos¢ gwarantujgcg utrzymanie dobrej kondycji rodliny. Do zaprawy
nalezy uzywac ziemi organicznej uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy
dot nalezy zaprawic ziemig odpowiednig dla danego gatunku roéliny).

Sadzenie:

Pojemniki zabezpieczajgce bryte korzeniowg nalezy usungé¢ przed sadzeniem roslin. Gtebokos¢ sadzenia powinna
by¢ taka jak w szkétce. Ziemie w dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadze-
niu, wokot rosliny nalezy uformowaé miske utatwiajgcg podlewanie. Krzewy nalezy obficie podlac¢ i w razie konie-
czno$ci powstate w glebie szczeliny uzupetni¢ mieszankg ziemi i torfu.

Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia krzewow nalezy wysciétkowaé drobng, przekompostowang korg
drzew iglastych. Grubo$¢ warstwy to 5 cm.

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA TRAW OZDOBNYCH

Przygotowanie gruntu:

Miejsce pod nasadzenia bylin powinno zosta¢ dokfadnie oczyszczone i odchwaszczone. Powinno zawieraé mozli-
wie jak najmniej grudek, kamieni, odpadéw oraz korzeni chwastéw trwatych. Zaleca sie stosowanie sita z oczkami
o $rednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i gruzetkowatoscig (zawartoscig agre-
gatéw glebowych).

Po wykonaniu uprawy gleby, nalezy roztozy¢ agrotkanine przeciw chwastom. Nastepnie wykona¢ w macie naciecia
w miejscach kopania dotéw do sadzenia.

Sadzenie:

Rosliny produkowane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty rok. Jednak istniejg dwa optymalne terminy sadze-
nia bylin: wiosna, gdy pierwsze pedy i liscie zaczng wychodzi¢ z ziemi oraz pdzne lato (sierpien- wrzesien).
Rosliny sadzimy na tej samej gtebokosci na jakiej rosty w doniczce lub 1-2 cm gtebiej, gdy miejsce jest swiezo
przekopane i ziemia nie zdgzyta osigé¢. Gestos¢ sadzenia zalezy od sity wzrostu roslin. Na rysunkach i w tabeli
podano rozstawe sadzenia.

Przed sadzeniem nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te materiaty, ktére ulega-
ja biodegradaciji. Wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem. Rosliny nalezy umiesci¢ w do-
le i zasypac.

Powierzchnie przeznaczone pod nasadzenia traw nalezy wysciotkowaé drobng, przekompostowang korg drzew
iglastych. Grubos¢ warstwy to 5 cm.

5.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKLADANIA LAKI KWIETNEJ

Przygotowanie gleby:

Glebe nalezy doktadnie odchwascié. Teren nalezy zaora¢ i zbronowac. Wazne, aby glebe bardzo starannie rozdro-
bni¢, w celu zapewnienia dobrych warunkéw do kietkowania nasion. Nie nalezy stosowaé nawozenia.

Siew:

Do wysiewu najlepiej zmieszac nasiona z trocinami lub piaskiem (jedno wiaderko na kilkadziesigt graméw nasion)
aby zapewni¢ rownomierno$¢ obsiewu. Zalecana gestos¢ siewu wynosi 1 g mieszanki kwiatéw zmieszane z 2
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g nasion kostrzewy czerwonej. Wysiane nasiona nie powinny by¢ przykryte glebg (niektére wymagajg do kietkowa-
nia Swiatta), wystarczy jesli glebe lekko ubijemy nogami lub mechanicznie, aby nasiona miaty kontakt z wilgotng
gleba.

Gatunki tgkowe majg ré6znorodne wymagania co do kietkowania - jedne kietkujg szybko bez spoczynku, inne wy-
magajg nizszej lub wyzszej temperatury, a nieliczne gatunki muszg przej$¢ okres spoczynku w zimnej i wilgotnej
glebie. Dlatego tez kietkowanie faki jest nierbwnomierne, a czas wysiewu mato wazny o ile zapewnimy wysokg wil-
gotno$¢ gleby w pierwszych miesigcach. Stosuje sie rozne terminy siewu np. wczesna wiosha (marzec-maj), poz-
na jesien po pierwszych silnych przymrozkach (listopad) - rosliny wykietkujg wiosng, a takze okres letni, je$li zape-
wnimy podlewanie.

5.6. Wymagania dotyczace zakladania trawnika parkowego

Trawnik od pozostatej roslinnosci nalezy oddzieli¢ obrzezem syntetycznym. Obrzeze montuje sie za pomoca
gwozdzi z tworzywa sztucznego ($r. 15 mm, dt. 250 mm). Wysokos¢ obrzeza to 45 mm, szerokos¢ 80 mm, diu-
gos¢ 1000 mm, kolor: grafitowy.

Przegotowanie gleby:

Gleba powinna by¢ uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza sie uprawe gleby przy zawil-
goceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw spoistych, a 90% pojemnosci
polowej wodnej dla gruntéw sypkich. Warstwa nosna powinna by¢ porowata, aby rozwoj korzeni nie byt utrudniony
przez glebe zbyt zbitg lub taka, z ktérej woda odptywa zbyt wolno.

Wykonawca winien sprawdzi¢ stopien uwilgocenia pdtoza i w razie potrzeby zatozy¢ odpowiedni system rurek dre-
narskich odprowadzajgcych nadmiar wody.

Optymalny sktad podtoza gwarantujgcego prawidtowy wzrost i rozwoj traw (w % wagowych): 35-45% — piasek gru-
boziarnisty (2-0,2 mm), 35-45% — drobny piasek (0,2-0,02 mm), 12-18% — frakcja itowa i pytowa (0,02-0 mm), 3-
5% — humus (substancja organiczna).

Po uprawie gleby nalezy jg zwatowa¢ watem na krzyz i pozostawi¢ na okofo 2 tygodnie. Pojawiajgce sie chwasty
niszczy¢ herbicydem.

Siew:

Trawnik nalezy wykonywac poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzieh. Gleba musi by¢ lekko wil-
gotna. Nalezy jg chroni¢ przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest wiosna od ustania mrozéw do konca
maja oraz sezon poznego lata i jesieni tj. od potowy sierpnia do konca wrzeénia. Przed siewem nalezy zruszy¢
wierzchnig warstwe gleby (okoto 3-4cm).

W celu otrzymania gestego trawnika, nalezy stosowac okoto 3 kg nasion na 100 m2 powierzchni. Powyzsza norma
wysiewu jest orientacyjna i moze ulec zmianie, jezeli producent wybranej mieszanki zaleca inacze;j.

Nasiona wysiewaé na krzyz tj. potowe nasion sia¢ wzdtuz jednej osi trawnika a drugg w poprzek. Sia¢ mozna recz-
nie badz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion powierzchnie gleby nalezy zgrabié, a nastepnie docisng¢ na-
siona lekkim watem (co dodatkowo ograniczy ewapotranspiracje i zwiekszy podsigkanie wody). Przy drzewach
istniejgcych prace nalezy wykonac¢ recznie tak aby nie zagesci¢ zbytnio gleby i nie uszkodzi¢ mechanicznie pni
drzew. Glebe nalezy ostroznie podlaé, tak aby nie wyptukac nasion.

Trawa powinna utworzy¢ szczelng i spdjng powtoke z przynajmniej 1 rosling na 1 cmz2. Przy przekazywaniu trawni-
ka, murawa powinna by¢ dobrze rozwinieta. W rok od wysiewu rosliny powinny pokrywac catg powierzchnie, a po-
jedyncza roslina powinna zajmowac¢ okoto ok. 2 cm2 powierzchni.

5.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PIELEGNACJI POSADZONYCH ROSLIN

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

* podlewaniu,

* odchwaszczaniu,

* usuwaniu odrostow korzeniowych,

* wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewéw,

* przycieciu ztamanych i chorych pedéw (ciecia sanitarne).
* cieciu formujgcym,

* zabezpieczenie na zime roslin w donicach.

Podlewanie

* Podstawowym sposobem uzupetniania okresowych niedoboréw wody w glebie jest podlewanie.

* Rosliny nalezy podlewac¢ rzadziej, natomiast stopniowo i przez dtuzszy czas (unika sie strat wody z powodu spty-
wu powierzchniowego).

* Aby dostarczy¢ wode do korzeni na gtebokosé 35 cm nalezy drzewo podlaé 35 I/m? gruntu.
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* Dostarczenie do gleby takiej iloSci wody w sposéb efektywny zajmuje ok. 2 godzin. Nawodnienie do wymaga-
nych gtebokosci pozwala na powtérzenie kolejnego podlewania po uptywie 7 do 14 dni.

* Podlewanie powinno by¢ wykonywane w okreslonych porach doby (wazne w okresach upatéw i intensywnego
nastonecznienia): nocg lub w ciggu dnia — najkorzystniejsze sg godziny ranne do godz. 10-tej lub popotudniowe
— po godz. 16-tej (— ograniczenie straty wody wynikajgcej z parowania, unikniecie uszkodzenia delikatnych lisci
niektérych gatunkéw oraz szoku termicznego na skutek réznicy temperatur powietrza i wody pochodzacej z in-
stalacji wodociggowej).

Odchwaszczanie

Usuwanie chwastéw (spontanicznych roslin niepozadanych) wokot drzew i krzewow nalezy przeprowadzac

w trzech przypadkach:

* w otoczeniu roslin nowo posadzonych — rosliny zielne stanowig woéwczas istothg konkurencje w pozyskaniu
sktadnikéw pokarmowych i wody — ich korzenie i korzenie mtodych drzew i krzewow penetrujg gtéwnie
wierzchnig warstwe gleby;

* gdy pod okapem istniejgcych drzew lub duzych krzewodw planuje sie posadzi¢ roslinnos¢ okrywowg lub zatozyé
kwietnik — odchwaszczanie jest wtedy rutynowym zabiegiem poprzedzajgcym przygotowanie podtoza pod nowe
rodliny kwietne lub okrywowe;

* gdy wokét drzew/krzewdw planuje sie state wyscidtkowanie terenu — np. pokrycie podtoza kruszywem.

Rosliny okrywowe wymagajg odchwaszczania do czasu catkowitego zwarcia masy nadziemnej ich pedéw i lisci.

Sciétkowanie

Sciétkowanie powinno byé bezwzglednie wykonane w obrebie nowych nasadzen drzew i krzewow, a takze star-

szych po przesadzeniu. Sciétkuje sie caty obszar, ktéry zajmujg grupy krzewéw lub powierzchnie wokét poszcze-

golnych, sadzonych pojedynczo drzew i krzewéw. Scidtke nalezy rozkladaé zaraz po sadzeniu roélin, a nastepnie

pozostawi¢ na kilka kolejnych lat, az do czasu, gdy rosliny ustabilizujg sie na nowym miejscu lub osiggng wieksze

rozmiary. W obrebie grup krzewdw korzystniej jest pozostawi¢ Scidtke na state (systematycznie uzupetniajgc ubyt-

ki), co zapewni lepszy efekt wizualny i utatwi pielegnacje.

Scidtkujac teren wokét roslin nalezy:

* zapewni¢ odpowiednig grubos¢ warstwy — Srednio ok. 5 cm (max. do 10 cm);

* pozostawi¢ niewielki odstep ok. 5-10 cm od podstawy pnia drzewa lub miejsca wyrastania pedéw krzewu, zeby
nie dopusci¢ do ich ewentualnego gnicia wskutek kontaktu z mokrym materiatem Scidtkujgcym;

* roztozy¢ scidtke na powierzchni odpowiadajgcej wielkosci systemu korzeniowego rosliny (dotyczy to gtéwnie eg-
zemplarzy mtodych i nowo posadzonych); w przypadku roslin starszych — wystarczy pas uniemozliwiajgcy uszka-
dzanie pni lub pedéw podczas koszenia trawnika.

Nawozenie

Celem nawozenia jest uzupetnianie deficytu skladnikow pokarmowych w glebie i stworzenie optymalnych waru-

nkéw do rozwoju roslin. Nawozenie nie jest konieczne:

* w warunkach naturalnych lub w zadrzewieniach krajobrazowych, gdzie przewaza roslinno$¢ dostosowana do lo-
kalnych warunkow siedliskowych;

* w odniesieniu do drzew starszych, gdy rosng na powierzchniach trawiastych regularnie nawozonych (sktadniki
pokarmowe przeznaczone dla trawnikéw sg wykorzystywane réwniez przez drzewa i krzewy) lub rosng w skupi-
nach, w ktérych ogranicza sie jesienne wygrabianie lisci (liscie ulegajac rozkladowi stajg sie zrodtem sktadnikow
pokarmowych).

Rosliny, reagujgc na zakidcenia w gospodarce pokarmowej (niedobér lub nadmiar sktadnikéw pokarmowych) wy-

kazujg okreslone objawy. Sg one rézne w zaleznoéci od gatunku czyli okreslonej tolerancji na zmiennos¢ waru-

nkow srodowiska.

Ogodlne zakiécenia w gospodarce pokarmowej drzewa/krzewu stwierdza sie juz na podstawie obserwacji jego sta-

nu. Niektére objawy sg charakterystyczne dla wiekszosci gatunkéw: zahamowanie wzrostu; zasychanie wierzchot-

kow pedow; zmiana zabarwienia liSci; nekrozy; ograniczenie kwitnienia.

Objawy niedoboru sktadnikéw pokarmowych moga by¢ mylone z objawami, ktére wywotujg inne czynniki np. za-

nieczyszczenie gleby i powietrza, susza, pojaw patogenéw. Zatem, przed przystgpieniem do_nawozenia nalezy

ustali¢_stopieh zawarto$ci_sktadnikéw _mineralnych w roélinie oraz_stan podtoza (zawartosé sktadnikéw i_ich wza-
jemne proporcje). W tym celu_nalezy pobiera¢ prébki do analiz szczegotowych — czedci roslin (liscie, igty) oraz gle-
be z wybranych miejsc w_obrebie systemu korzeniowego — z_gtebokos$ci korzenienia sie roslin - przewaznie do_30

cm (max. do 1,0 m).

Taki_pomiar_zawartosci_sktadnikéw _mineralnych zaleca sie wykona¢ dopiero w_drugim _roku_po_wykonaniu _nasa-

dzenh i powtarza¢ co 2-3 lata.

Nawozenie mozna przeprowadzi¢ dopiero po stwierdzeniu braku poszczegdlnych sktadnikéw pokarmowych.

Zasadniczo drzewa i krzewy wymagajg zachowania okreslonych proporcji podstawowych makroelementéw N:P:K

— w przyblizeniu 1,0:0,8:0,6. Pozgdana zawartos¢ makroelementow ksztattuje sie w granicach:

* drednia zawartos¢ azotu: 25-50 mg/100 g gleby;

* drednia zawartos¢ fosforu (w mg/100 g gleby): dla mtodych roslin — 7,0-10,0 dla warstwy gtebokosci 0-20 cm;
4,0-7,0 dla warstwy 20-40 cm; ogdlnie — zawartos¢ P205 15-20 mg/100 g gleby;
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* Srednia zawartos¢ potasu (w mg/100 g gleby): dla mtodych roélin — dla warstwy gtebokosci 0-20 cm: od 8,3-13,0
na glebach lekkich, 12,5-20,8 na glebach $rednich, 16,6-25,0 na glebach ciezkich; dla warstwy 20-40 cm: 4,0-
7,0 na glebach lekkich, 6,6-10,0 na glebach s$rednich, 8,3-12,0 na glebach ciezkich; ogdlnie — 20-35 mg/100
g gleby;

* Srednia zawartos¢ magnezu: 10-15 mg/100 g gleby.

Do nawozenia drzew i krzewdw stosuje sie rozne rodzaje nawozéw:

* dla wyréwnania niedoboru poszczegdlnych skfadnikow zaleca sie nawozy pojedyncze (np. saletra amonowa, sa-
letrzak magnezowy, mocznik, superfosfat, siarczan amonowy, siarczan potasowy);

* w celu podniesienia ogdlnej zasobnosci gleby stosuje sie gtéwnie nawozy wielosktadnikowe, granulowane, wol-
nodziatajgce.

Ustalenie szczegdtowej wysokosci dawki nawozoéw oraz ilosci i wzajemnych proporcji poszczegdlnych sktadnikow

zalezy od: gatunku roéliny, jej wieku, stanu zdrowotnego a takze od typu gleby, jej zasobnosci i odczynu, stopnia

zanieczyszczenia (np. zasolenia), rodzaju pokrycia terenu (nawierzchnia, roslinnos¢ zielna). Ogdlnie mozna

przyjac:

* grupy drzew i krzewéw — 4-8 dkg nawozu wielosktadnikowego na 1,0 m? powierzchni;

* drzewa pojedyncze — 40-60 dkg (w skrajnych przypadkach do 80 dkg) nawozu wielosktadnikowego na 1 cm Sre-
dnicy pnia mierzonej na wysokosci 1,3 m (dla roslin mtodych stosuje sie dawke zmniejszong o potowe) lub 10-20
dkg na 1 m? powierzchni.?

Nawozenia nie nalezy wykonywac¢ w otoczeniu stawu, by nie spowodowaé sptywu nawozow.

Ciecie

Ciecie jest zabiegiem niezbednym w uprawie wielu drzew i krzewéw lisciastych. Wyrézniamy nastepujgce rodzaje

ciecia:

» formujgce — wykonywane zimg i wczesng wiosng, polega na nadaniu odpowiedniego ksztattu koronie drzew.

* regulujgce — przeprowadzane latem, polega na skorygowaniu ciecia wiosennego, i przystrzyzeniu nowo wyro-
stych pedéw do wczesniej zaplanowanej formy. Formowane zywoptoty nalezy skraca¢ nawet kilkukrotnie w ciggu
sezonu wegetacyjnego.

* sanitarne — wykonywane w miare zaistnienia potrzeby, polega na usuwaniu chorych i martwych pedéw, suchych
i potamanych gatezi, pedéw, dzikich pedéw wyrastajgcych z podktadki u form szczepionych,

* ciecie odmtadzajgce — wykonywane wczesng wiosng polega na przycieciu krzewdw nisko nad ziemig lub usunie-
ciu tylko peddéw starych w celu odmtodzenia zbyt duzych egzemplarzy i przywréceniu im tadniejszej formy.

Ciecie krzewow jest niezbedne w celu utrzymania tadnego, zwartego pokroju. Pora ciecia zalezy od terminu kwit-

nienia poszczegdlnych gatunkow. Krzewy kwitngce wiosng, a wiec zaktadajgce pgki kwiatowe jeszcze przed zimg

tniemy po kwitnieniu. Natomiast te, ktére kwitng latem i jesienig, a wiec zaktadajgce paki kwiatowe na tegoro-
cznych pedach tniemy wiosna.

Innym powodem ciecia sg sytuacje, kiedy rosliny osiggajg zbyt duze rozmiary. Tak jest czesto w przypadku krza-

czastych odmian jatowcow. Jezeli uznamy, Ze rosliny sg zbyt szerokie to bez problemu mozemy skréci¢ im pedy.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami
Choroby i szkodniki pojawiajg sie dosy¢ czesto na drzewach i krzewach lisciastych. Rozpoznanie i wczesne zwal-
czenie patogendw oraz szkodnikéw pojawiajacych sie masowo zapobiega utracie walorow dekoracyjnych roslin.
Najczesciej pojawiajgce sie choroby i szkodniki oraz sposéb ich zwalczania:

Opryski najlepiej wykonywaé po wieczornym oblocie pszczét. Preparaty: Teppeki 50 WG,
Arox na mszyce, Mosplian 20 SP

Wraz z pojawieniem sie pierwszych objawdw wykonujemy oprysk. Przed opryskiem
usuwamy wszystkie porazone czesci i palimy.

Preparaty Signum 33 WG, Topsin M 500 SC, Amistar 250 EC, Discus 500 WG, Score 250
EC, Baymat Ultra

Po zaobserwowaniu pierwszych objawdw - plam - siegamy po $rodki grzybobodjcze

i stosujemy zgodnie z zaleceniami producenta. Najpierw wszystkie porazone czesci rosliny
usuwamy i palimy. Opryski trzeba bedzie powtarzac¢: 2 lub 3 razy co 7-10 dni, najlepiej
stosujgc rézne preparaty naprzemiennie.

Preparaty Bravo 500 SC, Rovral Aquaflo 500 SC, Topsin M 500 SC, Discus 500 WG,
Score 250 EC, Baymat Ultra

Po zaobserwowaniu pierwszych objawodw - plam - siegamy po srodki grzybobdjcze

i stosujemy zgodnie z zaleceniami producenta. Najpierw wszystkie porazone czesci rosliny
Plamisto$c¢ lisci usuwamy i palimy.

Preparaty Bravo 500 SC, Signum 33 WG, Topsin M 500 SC, Discus 500 WG, Score 250
EC, Baymat Ultra

Mszyce:

Maczniak prawdziwy:

Antraknoza

1 Standardy Ksztattowania Zieleni dla Warszawy, Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, Warszawa, kwiecien 2016
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Po zauwazeniu pierwszych sladéw pogryzien, siegamy po jeden z ponizszych preparatéw
Opuchlak i opryskujemy rosliny wieczorem.
Preparaty Karate Zeon 050 CS, Fastac 100 EC, Sumi - Alpha 050 EC, Provado Plus AE

Zabezpieczenie roslin przed zimg
Zaprojektowane drzewa i krzewy sg odporne na mrozy, dlatego nie wymagajag zabezpieczenia.

Pielegnacja taki

Aby zapobiec inwazji rodlinnosci lesnej i zaro$lowej tgka musi by¢ koszona. Poszczegdlne gatunki tgkowe réznie
reagujg na koszenie. Tradycyjnie uzytkowane tgki kosne zwykle koszone sg dwa razy do roku, czasem trzy razy
lub raz w roku lub tylko raz na dwa lata.

Dla_zapewnienia_obfitego _kwitnienia_jak_najwiekszej ilosci_gatunkéw _najlepsze _efekty daje koszenie raz w_roku na
poczatku lata_(czerwiec - lipiec). Czestsze koszenie utatwia chodzenie po face ale ogranicza ilo$¢ gatunkéw kwit-
ngcych latem. Z reguty wieksze gatunki tgkowe (chaber tgkowy i austriacki, Swierzbnica polna, kozibréd, przytulia
wiasciwa i biata itp.) rozwijajg sie lepiej przy rzadkim koszeniu (raz w roku lub raz na kilka lat), a nizsze gatunki le-
piej rosng na tgkach kilka razy w roku. Nigdy nie_kosimy tgki wczesniej niz w czerwcu, poniewaz istnieje duza gru-
pa bardzo ozdobnych gatunkéw kwithgcych w maju i czerwcu, ktére wyginetyby stopniowo jeéli zostang skoszone
za wczesnie. Jesli zalezy nam jedynie na tych wczesnie kwitngcych gatunkach (firletka, ztocien, brodawnik, mni-
szek, jaskry) to od czerwca, po ustaniu ich kwitnienia, tgke kosi¢ mozna nawet co trzy tygodnie. Ograniczy to jedy-
nie prawie zupetnie kwitnienie péznoletnich gatunkéw. Zainteresowani eksperymentowaniem mogg sprébowaé zro-
znicowaé czestos¢ koszenia w réznych czesciach fgki, np. koszac czesc¢ tgki raz na dwa lata, a czesé kilka razy
W roku.

Bardzo wazne jest aby zostawié¢ skoszong trawe na tgce, Zeby mogty wyschngé i wysypaé sie_nasiona zawigzane
przez rosliny. Po kilku dniach siano usuwamy lub palimy na miejscu.

Wiekszos¢ gatunkow takowych jest wieloletnia. Niektore z gatunkéw kwitng juz w pierwszym roku, inne po 2-3 la-
tach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
6.1. DRZEWA | KRZEWY

Kontrola jakosci robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

» wielkosci dotow,

 zaprawienia ich ziemig rodzajna,

» zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

* materiatu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych zawartych w Zaleceniach jakosciowych dla ozdobnego

materiatu szkdtkarskiego wydanych przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw dotyczy:

» zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

+ zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z dokumentacjg projektowa,

» wykonania misek przy drzewach i krzewach,

« jakos$ci posadzonego materiatu.

3
3
3
3

6.2. TRAWY

Kontrola robét w zakresie nasadzen traw ozdobnych polega na sprawdzeniu:

« zgodnosci umiejscowienia roslin z dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiaréw rabat, rozmieszczenia
poszczegolnych gatunkoéw i odmian, odlegtosci sadzenia,

* jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jedno-
litodci pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

» przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej,

» prawidiowosci zabiegéw pielegnacyjnych (podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, przycinanie przekwittych
i uschnietych kwiatostanéw, wymianie uschnietych roslin).

Kontrola robét przy odbiorze wykonanych nasadzen polega na:

+ zgodnosci wykonania rabat z dokumentacja projektowg i ST pod wzgledem wielko$ci ksztattu i wygladu rabat,

* jakosci sadzonego materiatu (jednolitosci barwy, pokroju, stopnia rozwoju),
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6.3. LAKA KWIETNA | TRAWNIK

Kontrola w czasie wykonywania tgki polega na sprawdzeniu:
* oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

+ prawidiowego uwatowania terenu,

» zgodnosci sktadu gotowej mieszanki z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
» gestosci zasiewu nasion,

« prawidiowej czestotliwosci koszenia,

» okreséw podlewania,

» dosiewania ptaszczyzn o zbyt matej gestosci.

Kontrola robot przy odbiorze tgk dotyczy:

« prawidiowej gestosci roslin,

» obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania rabat z traw ozdobnych i tgki kwietnej.
Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) posadzenia drzewa i krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena posadzenia 1 szt. drzewa i krzewu obejmuje:
* roboty przygotowawcze: przygotowanie gruntu, wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotow,
» dostarczenie materiatu roslinnego,
* sadzenie i w niektorych przypadkach stabilizacja,
* wywdz nadmiaru ziemi rodzimej,
* pielegnacje posadzonych roslin.
Cena wykonania 1 m2 obsadzen roslinami obejmuje:
* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wywdz zanieczyszczen, dowdz ziemi urodzajnej, rozsciele-
nie ziemi urodzajne;,
* przygotowanie podioza (dodanie kompostu, uformowanie rabaty),
* dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektowa,
* pielegnacja: podlewanie, odchwaszczanie, zabezpieczenie na okres zimy,
* zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog naktadéw rzeczowych — tereny zieleni nr. 2-21
Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego - Zwigzek Szkotkarzy Polskich
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