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1 Spis rysunkow

ry’l\lsl:JTI:: Tytut arkusza Skala
E1-1 | Instalacja sity i gniazdowa - rzut piwnicy 1:100
E1-2 | Instalacja sity i gniazdowa - rzut parteru 1:100
E1-3 | Instalacja sity i gniazdowa - rzut 1 pietra 1:100
E1-4 | Instalacja sity i gniazdowa - rzut 2 pietra 1:100
E2-1 | Instalacja oswietlenia - rzut piwnicy 1:100
E2-2 | Instalacja oswietlenia - rzut parteru 1:100
E2-3 | Instalacja oswietlenia - rzut 1 pietra 1:100
E2-4 | Instalacja oswietlenia - rzut 2 pietra 1:100
E3-1 | Instalacja uziemienia - rzut piwnicy 1:100
E3-2 | Instalacja uziemiania - rzut parteru 1:100
E3-3 | Instalacja odgromowa - rzut dachu 1:100
E4-1 | Instalacja przyzywowa - rzut parteru 1:100
E4-2 | Instalacja przyzywowa - rzut 1 pietra 1:100
E4-3 | Instalacja przyzywowa - rzut 2 pietra 1:100
S1| Rozdzielnica RG n/d
S2 | Rozdzielnica RA n/d
S3 | Rozdzielnica RA1 n/d
S4 | Rozdzielnica RA2 n/d
S5 | Rozdzielnica R1 n/d
S6 | Rozdzielnica R2 n/d
P1 | Centrala przyzywowa - schemat n/d
P2 | Instalacja przyzywowa - schemat blokowy parter n/d
P3 | Instalacja przyzywowa - schemat blokowy 1 pietro n/d
P4 | Instalacja przyzywowa - schemat blokowy 2 pietro n/d
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2 Oswiadczenie Projektanta

03.07.2019

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji elektrycznej - PRZEBUDOWA |
REMONT PAWILONU NR XX ODDZIAtU UZALEZNIEN OD ALKOHOLU W SZPITALU
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH na przy ul. Skarszewska 7, 83-200
Starogard Gdanski jest kompletny i zostat sporzadzony zgodnie z obwigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017r. Dz.U. z 2018r. poz. 1202).

Projektowat:
Mgr Inz. Bogdan Koztowski
Nr uprawnien: 4508/GD/88

Podpis

Instalatorstwo €lektryczne
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3 Uprawnienia budowlane i przynaleznosc do Izby
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POLSKA
{1 2 B A
= INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o ramarke wdrydi A Cg iy

POM-313-MOI-YEE *

Pan Bogdan Koztowski o numerze swidencyjnym POM/IE/2369/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 864/34, BD-345 Gdansk

|est cztonkiem Pomorskie] Okregowe| |zby Inkynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Minlajsze radwiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31,

Padwiadczenie zostato wygenerowane eléktronizenie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
wirylikowanym prry pomacy wainego kwalifikowanego certyfikata w dniu 2018-11-27 roku przez:

Franciszek Rogowics, Praewodniczacy Rady Pomorskie) Okregowe] lzby Intynienéw Budownictwa,

[Epodnie g 5 ust I ustawy ¢ dala 18 wezainia 3001 r. o podpisie elektroncomym [De U, 2001 Nr 130 paz. 3450) dane w postacl
alukironicone] opatrooan berpioczinym podpisem elekironicarym wergflomarnr priy pamesy watnege walifiowanegs cortyfikatu 53
riwneywaing ped waglpdam skutkdw prawmych dokismentom cpstraanym podpismi wisnomganymi.}

* arylikarie paps Lol dangch w niniefsrym tebweadoneniu moEng Spdavwild B pomony numery wesfisacy|rego 2atwisdceenia no
sronia Pokkin by indynierte Sudnwrictws www.pdtorg.pd lub Bontaktuies sie @ bsurem shaiches| Dkregowe| lety Indyniertw
Ewdownictwa.

et =
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4 Opis techniczny

4.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu wykonawczego instalacji elektrycznych jest Przebudowa i remont
pawilonu nr xx oddziatu uzaleznien od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdanskim przy ul. Skarszewskiej 7, 83-200 Starogard Gdanski.

4.2 Podstawa opracowania
a) Zlecenie Inwestora.
b) Projekty branzowe.
c) Uzgodnienia z Inwestorem.
d) Materiaty otrzymane od Inwestora.
e) Wizja lokalna.
f) Przepisy i Polskie Normy.

4.3  Zatozenia projektu
Likwidacja istniejgcych instalacji elektrycznych oraz zaprojektowanie nowych instalacji
elektrycznych w pawilonie nr XX.

4.4 Zakres projektu
a) Instalacja sity i gniazdowa.
b) Instalacja oswietleniowa.
c) Instalacja uziemienia i odgromowa.
d) Instalacja przyzywowa.

4.5 Stan obecny

Istniejgce instalacje elektryczne nalezy w catosci unieczynnié i zlikwidowac. Ztacza kablowe
zlokalizowane w poblizu pawilonu nr XX, ZB XX (zasilanie podstawowe budynku) oraz SA-XX
(zasilanie rezerwowane agregatami pradotwdrczymi), nalezy unieczynnié na czas prac. Pola
odptywowe w wyzej wymienionych ztgczach zostang ponownie wykorzystane do zasilania
pawilonu nr XX.

4.6 Rozdzielnice budynkowe

Projektuje sie rozdzielnice gtéwna niskiego napiecia RG w budynku, zlokalizowang na parterze,
z ktorej beda zasilane rozdzielnice pietrowe R1 (1 pietro) i R2 (2 pietro). Zasilanie rozdzielnicy
RG projektuje sie z istniejgcego ztgcza kablowego ZB XX.

Projektuje sie rozdzielnice odbiorow krytycznych RA w budynku, zlokalizowang na parterze, z
ktorej beda zasilane pod rozdzielnice pietrowe RA1 (1 pietro) i R2 (2 pietro). Zasilanie
rozdzielnicy RA projektuje sie z istniejgcego ztgcza kablowego SA-XX.

Pozarowe wytgczniki prgdu (PWP) nalezy podtgczyé do rozdzielnic RG i RA, ktdre zostaty
wyposazone w roztgczniki z wyzwalaczem wzrostowym.

Schematy rozdzielnic oraz widoki rozmieszczenia aparatéw przedstawiono na rys. S1-6.

Instalatorstwo €lektryczne
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Bilans mocy pawilonu nr XX:

[-] [kw] [kw]
RG 102,5 61,5
RA 23,5 14
SUMA 126 75,5

Szczegoétowy bilans mocy przedstawiono w zataczniku nr 1.

4.7 Instalacja sity i gniazdowa

Projektuje sie instalacje sity i gniazdowa wykonang przewodami kabelkowymi YDY zo
3/5x2,5mm2 450/750 V uktadami pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych oraz
prowadzonych na trasach kablowych. Gniazda w pomieszczeniach ogdlnodostepnym i
pokojach pacjentéw nalezy montowaé w skrzynkach, ktdore zabezpieczajg przed dostepem
0s6b postronnych.

Lista kablowa zostata przedstawiono w zatgczniku nr 2.

W pom. pielegniarek na 1 pietrze projektuje sie pulpit sterowania zatgczeniem gniazd w
pokojach pacjentdw na rys. E1-2 przedstawiono widok pulpitu do sterowania obwodami
gniazdowymi w pokojach pacjentow.

Instalacje sity i gniazdowa zostata przedstawiona na rys. E1-1 -:- E1-4.

4.8 Instalacja oSwietleniowa

Projektuje sie instalacje oswietleniowg, wykonanie przewodami kabelkowymi YDY zo
3/4x1,5mm?2 300/500 V uktadanymi pod tynkiem w rurkach elektroinstalacyjnych oraz na
trasach kablowych. taczniki oswietleniowe w pomieszczeniach ogdlnodostepnym i pokojach
pacjentéw nalezy montowaé¢ w skrzynkach, ktore zabezpieczajg przed dostepem oséb
postronnych.

Lista kablowa zostata przedstawiono w zatgczniku nr 2.

Oswietlenie awaryjne dobrano na podstawie wymagan normy ,PN-EN 1838: 2005
Zastosowania oswietlenia — oswietlenie awaryjne”. Oswietlenie awaryjne oparto na oprawach
ze zrédtem Swiatta LED, autonomicznych o czasie podtrzymania min. 1 godzina. Zapewniony
zostanie odpowiedni poziom natezenia o$wietlenia dla drég ewakuacyjnych w osi na poziomie
podtogi min. 1 Ix.

Instalacja o$wietleniowa zostata przedstawiona na rys. E2-1 -:- E2-4 .
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4.9 Instalacja przeciwprzepieciowa

Projektuje sie skoordynowang ochrone przeciwprzepieciowg w rozdzielnicy RG i RA, nalezy
montowac ogranicznik przepie¢ typu T1+T2 (warystorowo-iskiernikowy). W rozdzielnicach R1
i R2 nalezy montowac ogranicznik przepieé typu T2.

4.10 Instalacja uziemienia i odgromowa

Projektuje sie wykonanie nowego uziomu otokowego budynku, potgczenie uziomu z gtdwng
szyng wyréwnawczg (GSW), zlokalizowang w pom. wezta ciepta (piwnica). GSW nalezy
potaczy¢ z lokalnymi szynami wyréwnawczymi (LSW) przewodami LgY zo 1x25 mm2. Z GSW
wyprowadzi¢ bednarke 4x30 mm do konstrukcji szybu dzwigu. Pofaczenia wyréwnawczymi
miejscowymi nalezy objg¢ kuchnie oraz zmywalnie, zlokalizowane na poziomie parteru i 1
pietra, podtaczy¢ do LSW (umieszczonymi na korytarzu i potgczone galwanicznie z szyng PE
rozdzielnice danego pietra), czesci przewodzgce obce przewodami LgY zo 1x4 mm?2.

Projektuje sie instalacje odgromowag klasy LPS IV ztozong z zwoddéw poziomych (oka 20x20 m)
i pionowych (maszty odgromowe o wys. 3 m) na dachu oraz przewoddéw odprowadzajgcych
jako okragte gtadkie druty stalowe ocynkowane ¢ 8 mm prowadzone po elewacji budynku na
wspornikach dystansujgcych. Na poziomie gruntu w puszkach wykonac¢ ztgcza kontrolno-
pomiarowe i potgczyé przewody odprowadzajgce z uziomem otokowym.

Na dachu nalezy podtgczy¢ do zwodoéw poziomych wszystkie elementy metalowe nie bedgce
urzgdzeniami elektrycznymi.

Instalacje uziemienie i odgromowg przedstawiono na rys. E3-1 -:- E3-3.

4.11 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Instalacja zasilajgca w rozdzielnicy budynkowej wykonana jest uktadzie sieciowym TN-S, w
rozdzielnicy zastosowano ochrone przed dotykiem bezposrednim poprzez izolacje
podstawowg czesci czynnych. Zastosowano ochrone przed dotykiem posrednim przez
samoczynne wytgczenie zasilania oraz ochrone uzupetniajgcg poprzez zastosowanie
wytgcznikow réznicowoprgdowych wysokoczutych (Al< 30 mA).

4.12 Instalacja przyzywowa

Projektuje sie instalacje przyzywowa w pokojach pacjentéw, salach terapii, tazienkach. W
pomieszczeniu pielegniarek na 1 pietrze nalezy umiesci¢ centralke. Schematy instalacji
przyzywowej przedstawiono na rys. P1-:-P4. Rozmieszczenie elementdw instalacji na rys. E4-1
-:- E4-3.

4.13 Uwagi korncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, Polskimi Normami oraz uznanymi zasadami wiedzy technicznej. Po wykonaniu
prac nalezy wykona¢ pomiary ochronne m.in. badanie rezystancji izolacji, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtosci potaczen wyréwnawczych.
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5 ZAtACZNIKI
KLAUZULA

RYSUNKI
BILANS MOCY

LISTA KABLOWA
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