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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej  

Specyfikacja techniczna – odnosi się do wymagań technicznych wykonania i odbioru robót 

,,Przebudowa i remont pawilonu XX Oddziału uzależnień od alkoholu w Szpitalu dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych” przy ul. Skarszewskiej 7 w Starogardzie Gdańskim. 

Niniejsza specyfikacja techniczna sporządzona jest do celów przetargowych i kontraktowych 

przy zleceniu i realizacji robót. Stanowi ona jeden z dokumentów niezbędnych przy 

udzielaniu zamówień publicznych i określa szczegółowe wymagania w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych (właściwości materiałów oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót).  

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje następujący zakres robót budowlanych:  

- roboty rozbiórkowe;  

- roboty betonowe i żelbetowe; 

- roboty murowe; 

- tynki i gładzie; 

- roboty wykładzinowe; 

- okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych; 

- montaż stolarki drzwiowej; 

- roboty malarskie. 

  

1.3 Podstawowe terminy użyte w Specyfikacji Technicznej  

a. Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami i występująca w 

jego imieniu w sprawach realizacji obiektów.  

b. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji technicznej.  

c. Inspektor nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w 

jego imieniu w niniejszym kontrakcie.   

d. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 

budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 

wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

e. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego 

niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów oraz robót.  

f. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi.  

g. Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną 

wyboru stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 

wydany przez jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych.  

h. Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, 
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proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  

i. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 

innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i 

projektantem.  

j. Przedmiarze robót – jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  

k. Normach europejskich - oznaczaj_ normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 

(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne 

(HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

l. Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

m. Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z późn. zm.).  

n. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

o. Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych, spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

p. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.  

q. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

r. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 

częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu, także dziennik montażu.  

s. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

t. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 

przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

u. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

v. Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniając możliwość użytkowania obiektu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
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oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki.  

w. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

nie stanowiących bieżącej konserwacji.  

x. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

y. Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

z. Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach.  

aa. Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi.  

bb. Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 

urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 

do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 

jest traktowany jako “odbiór końcowy”  

cc. Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też 

”odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejściu (odbiorze) od 

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie 

będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 

zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i 

ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 

przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.  

dd. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót.  

ee. Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi odpowiedzialny jest Wykonawca.  

1.4.1 Przekazanie terenu budowy  

 Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w warunkach umownych do 

przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej.  

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza  

 Podstawą do wykonania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym w 

punkcie 1.1, jest zgłoszenie robót budowlanych, Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami 

uzupełniającymi, Specyfikacja Techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 
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każdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykaz dokumentacji dołączonej 

do dokumentów przetargowych:  

- Dokumentacja Projektowa,  

- Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót,  

- przedmiar robót. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zostać 

potwierdzone na piśmie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast 

powinny być wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.  

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załącznik do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji.  Wszelkie rozbieżności, błędy lub opuszczenia  w 

przedstawionej dokumentacji, wykryte przez Wykonawcę winny zostać przedstawione 

Inspektorowi Nadzoru, który dokona niezbędnych zmian i interpretacji tych dokumentów.   

Wszelkie dane zawarte w dokumentach uważane są za docelowe. Dopuszcza się jednak 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Jeżeli ta nie jest określona w żadnym 

z dokumentów należy przyjąć tolerancję zwyczajowe dla danego rodzaju robót.  Wszelkie 

wykonywane  roboty oraz dostarczane materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. W przypadku gdy stanie się inaczej, tzn. roboty i materiały nie będą z nią 

zgodne i wpłynie to na jakość wykonanego obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez  Zamawiającego i zostaną one natychmiast zastąpione właściwymi, a 

wykonany zakres robót rozebrany na koszt Wykonawcy.  W razie stwierdzenia nieścisłości 

pomiędzy Dokumentacją Projektową a Specyfikacją Techniczną przyjmuje się następującą 

kolejność w ważności:  

- Dokumentacja Projektowa,  

- Specyfikacja Techniczna.  

 1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy  

 Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac 

budowlanych.   Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały znaki 

ostrzegawcze, wszelkie środki niezbędne do ochrony robót i inne.  Koszty poniesione przez 

Wykonawcę z tytułu zabezpieczenia placu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się że są włączone w cenę umowną.  

1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  W czasie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych Wykonawca będzie: - utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez 

wody stojącej -  podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać  uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych  

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza,  

- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów,  
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- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami związków chorobotwórczych i metali 

ciężkich,  

- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych,  

- możliwością powstania pożaru, - przekroczeniem norm hałasu.  

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 

przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót.  

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia (np. materiały wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określanego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materiały odpadowe użyte 

do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę 

(określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko). Materiały, które są szkodliwe 

dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania określonych przez producenta. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli użył materiałów szkodliwych dla 

otoczenia zgodne ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiający.  

1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne (takie jak rurociągi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowiązuje się również 

zapewnienie właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń przez cały okres trwania budowy. Jest również zobowiązany umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
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1.4.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie 

zawiadomiony Inwestor.  

1.4.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy i terenach 

przyległych do budowy oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. W 

trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 

prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane 

jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 

program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który określa szczegółowe 

wytyczne dotyczące bezpieczeństwa warunków pracy oraz ochrony zdrowia i określa 

odpowiednie wymagania sanitarne dotyczące stanowisk pracy. Wykonawca zobowiązuje się 

również do zapewnienia i utrzymania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz 

sprzętu i odpowiedniej odzieży ochronnej osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem wyżej 

wymienionych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej.  

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robót  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia 

używane do ich prowadzenia od daty rozpoczęcia do wydania świadectwa przejęcia przez 

Inwestora. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać roboty w sposób, aby budowla lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

1.4.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.  Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie ich wykorzystania i będzie o tym informował w sposób ciągły, przedstawiając kopie 

zezwoleń oraz inne analogiczne dokumenty.  

1.4.13 Równoważność norm i przepisów  

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w 

dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod 

warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1 Źródła pozyskiwania materiałów  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje Zamawiającemu dotyczące proponowanego 
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źródła ich zamawiania oraz odpowiednie świadectwa i certyfikaty. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych rozdziałach Specyfikacji 

Technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 

spełniają jej wymagania w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 

których mowa w Specyfikacjach Technicznych. Zastosowanie materiałów z odzysku może 

nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego i użytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie 

pozostałe elementy i materiały z rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy i 

odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i w terminie nie kolidującym z 

wykonaniem innych robót.  

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy/robót w miejscach uzgodnionych 

z Zamawiającym.  

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniony bez 

zgody Inspektora nadzoru.  

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Zabrania się stosowania materiałów, które w sposób trwały szkodliwie oddziałują na 

środowisko.  Stosowanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego (stężenie to jest określone odpowiednimi przepisami) jest 

zabronione. Wszelkie materiały odpadowe, ponownie użyte do robót powinny posiadać 

odpowiednie świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. Materiały szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania warunków technologicznych 

wbudowania. Zamawiający powinien zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń i 

zezwoleń od właściwych organów administracji państwowej na użycie tych materiałów, jeśli 

zajdzie taka konieczność. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla zdrowia, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

zamawiający.  
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3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z 

oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robót.  Wykonawca zobowiązuje 

się również do zapewnienia sprzętu w odpowiedniej liczbie i wydajności, która będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inwestora w terminie określonym w 

kontrakcie. Sprzęt używany do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć kopie dokumentów 

świadczących o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania, jeśli taka konieczność jest określona 

odpowiednimi przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczna 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez 

jego zgody.  

4. TRANSPORT  

Wykonawca zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca zobowiązuje się również na uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń od 

władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie informował Kierownika Budowy. Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po 

drogach publicznych muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, a w 

szczególności w odniesieniu do obciążeń na osie oraz innych parametrów technicznych. W 

razie dopuszczenia do ruchu pojazdów o przekroczonym dopuszczalnym obciążeniu osi 

(dopuszczenie wydane przez właściwy zarząd drogi) wszelkie koszty poniesione w związku z 

przywróceniem stanu pierwotnego użytkowanych odcinków ponosi Wykonawca. Wykonawca 

zobowiązuje się do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń 

spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do 

budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT   

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

przetargową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robót ciąży na Wykonawcy, który ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowiązuje się do usunięcia 

ich na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność.  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt są głównymi 

wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odnośnie akceptacji lub przyjęcia materiałów oraz 

wykonanych prac.  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane 

przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 

Wykonawca. Dla przyjętej technologii Wykonawca zobowiązuje się do opracowania 

wszelkich niezbędnych dokumentacji projektowych opisujących przyjęte technologie i 
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organizacji robót oraz inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegają odrębnej 

zapłacie, a wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT  

6.1 Program zapewnienia jakości i zasada kontroli jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającemu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

a) część ogólną opisową:  

-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  

-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  

-  BHP, plan BIOZ,  

-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,  

-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,  

-  system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,  

-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, itp.,  

-  sposób i procedurę pomiarów i badań, 

-  sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca.  Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna 

kontrole robót i jakości materiałów. Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli i ich 

częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one 

tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt maja, ważną legalizacje, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm.  

6.2 Certyfikaty i deklaracje  

Zamawiający zobowiązuje się dopuścić do użycia tylko te materiały, które maja:  

1)  certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2)  deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:  

-  Polska Norma lub  

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku 
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materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.3 Dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się:  

a) protokoły przekazania terenu budowy/robót,  

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

c) protokoły odbioru robót,  

d) protokoły narad i ustaleń,  

e) korespondencje na budowie  

f) dziennik na budowie  

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.  

Wszystkie Dokumenty Budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po 

zakończeniu robót i odbiorze końcowym całą dokumentację należy przekazać Inwestorowi.  

7. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT  

7.1 Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b. odbiorowi częściowemu, 

c. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

a. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu winien być wykonany w czasie umożliwiającym 

dokonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier, Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inżyniera, Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia 

Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami.  

b. Odbiór częściowy  

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót i 

polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru Robót dokonuje 

Inżynier, Inspektor Nadzoru.  

c. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich ilości i jakości. Wykonawca stwierdza zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
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ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inżyniera. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 

ST. W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji 

Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych.  

Dokumenty do Odbioru Końcowego:  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  

2. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.  

3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.  

4. Instrukcje eksploatacyjne.  

5. Dziennik budowy oraz oświadczenie kierownika budowy i projektanta.  

d. Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.  

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIATU I OBMIARU ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia książki obmiaru  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót winien 

przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 

Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki 

ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 

zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać 

pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót 

dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót będzie określał 

faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze specyfikacją techniczną, w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 

Powiadomienie powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie 

wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
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rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacja lub przebudową obiektów 

budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w 

przedmiarze lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego 

wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po 

porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 

inaczej.  

8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 

kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 

urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność 

do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą ważone w 

kilogramach lub tonach.  

8.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą 

przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego.  

8.4 Czas przeprowadzenia pomiarów  

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, 

względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Rozliczenie robót i płatność za wykonane roboty sfinalizowane będą zgodnie z zawartą 

umową. Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne 

informacje dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań 

technicznych oraz materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji 

dotyczących ryzyka i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na 

wartość złożonej oferty przetargowej.  Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez 

Wykonawcę. Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i Dokumentacji Technicznej.  Cena 

będzie obejmować:   

• robociznę bezpośrednią,   

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,   

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),   
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• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy, koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 

rzecz prowadzenia robót, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,   

• koszty organizacji terenu robót, ogrodzeń, zabezpieczeń, dróg tymczasowych itp.   

• • zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,   

• • podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT.  Cena zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna 

i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.  W ramach zaoferowanej ceny 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z projektu 

technicznego i ST stanowiących podstawę określenia przedmiotu zamówienia.  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie 

rzeczowo - finansowym (jeśli był sporządzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane 

formalnie, rozliczane będą na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny 

jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie 

ofertowym.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

-  Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z późniejszymi 

zmianami.  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w 

sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej .  

-  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności (Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z 

późn. zm.).  

-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 

881)  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem  

budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z późn. zm).  

-  Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z poźn. zm.).  

-  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, z 

poźn. zm  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126)  

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690).  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 01 Roboty rozbiórkowe 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 

publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Przedmiotem niniejszej ST są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót: Roboty Rozbiórkowe  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem robót rozbiórkowych. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 

6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie 

odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 

uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 

budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”. Wszystkie 

prace powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania 

norm oraz warunkami jakościowymi.  

2. MATERIAŁY  

Materiały pochodzące z rozbiórki - gruz ceglany, gruz ceramiczny, gruz betonowy, deski, 

drewno, szkło, elementy metalowe, ościeżnice, skrzydła drzwiowe i okienne, obróbki 

blacharskie, parapety zewnętrzne i wewnętrzne, złom. 

Materiały pochodzące z rozbiórki mają być wywiezione na odległość 20 km i utylizowane. 

3. SPRZĘT  

Wszystkie roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Załadunek gruzu 

powinien odbywać się ręcznie. 
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4. TRANSPORT  

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inwestora.  

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt 4.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” Prace 

demontażowe wykonać wg ogólnych zasad sztuki budowlanej. 

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych:  

-  roboty rozbiórkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami,  

-  przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby 

postronne,  

-  przed przystąpieniem do rozbiórki należy opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać 

z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych,  

- prace na wysokościach: szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i 

spadające odłamki.  

Wymagania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych:  

-  Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia materiałów z rozbiórki i 

sposoby ich zabezpieczania. Materiałów nie można gromadzić na rusztowaniach.  

- Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczym.  

-  Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia 

do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne.  

6. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót zostały określone w „Wymaganiach ogólnych”.  

7. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót zostały ujęte w „Wymaganiach ogólnych”. Wszystkie roboty 

ujęte w niniejszym opracowaniu podlegają zasadom odbioru robót.  

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”.  

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”.  

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 02 Roboty betonowe i żelbetowe 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z niniejszym tematem.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w OST. 

 

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem 

zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji 

żelbetowych. 

 

Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 

współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla 

konstrukcji żelbetowych. 

 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

domieszek chemicznych. 

 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę 

zewnętrznego. 

 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

 

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

 

W/C - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 

 

Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od 

konstrukcji montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 

 

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi l sprzętu. 
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Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych 

wykonywanych na miejscu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie 

odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 

uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 

budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”.   

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

„Wymagania ogólne”.  

2.1. Materiały do zastosowania 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 

w: 

* Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 

póz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

* Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 

92,póz.881), 

*Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-

ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

 

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

 

2.2.1.1. Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg 

norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 

• klasa 32,5 - do betonu klasy B25, 

• klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyższej, 

• klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyższej. 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-

10040:1999 oraz warunków technicznych. 

c) Oznakowanie opakowania 
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W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

• oznaczenie, 

• nazwa wytwórni i miejscowości, 

• masa worka z cementem, 

• data wysyłki, 

• termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 

wynikami badań. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu: 

• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-

2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 

• Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badań 

Cementowni można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 

• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN196-3.-1996, 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie). 

 

W przypadku gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie 

może być użyty do betonu. 

 

g) Warunki magazynowania i okres składowania: 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego): 

- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z boków 

przed opadami), 

- magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 

• dla cementu luzem: 

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie : 

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę 

- w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.2.1.2. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
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Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na 

umocnionym i czystym podłożu w taki sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie 

mieszały się. 

Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych 

badań i testów, i nie zakłócały rytmu budowy. 

 

2.2.1.2.1. Kruszywo grube. 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-

06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 

jego pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego 

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inżyniera. 

Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne 

obejmujące: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 

- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg 

PN-86/B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez 

płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B- 06714/18 (PN-EN 

1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 

 

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-

06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 

- oznaczenie zawartości grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48. 

Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z 

kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki 

betonowej. 

Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym 

się w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 

Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku wyników badań 

pełnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego 

reaktywności alkaicznej. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PNEN 1925:2001) i stałości 

zawartości frakcji 0-2 mm. 

 

2.2.1.3. Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN- 88/B-32250. 

Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga 

przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
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W przypadku poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą kontrole zgodnie z 

wyżej wymienioną normą. 

 

2.2.1.4. Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i 

PN-EN 934-6:2002. 

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w 

uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych 

takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu 

betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości betonu. 

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 

napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 

Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez 

IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). 

Domieszki posiadające tylko Aprobatę 1TB mogą być stosowane jedynie za zgodą Inżyniera. 

 

2.2.2. Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę 

betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową 

wykonywaną w Wytwórni tzw. „beton towarowy". 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 

niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S- 10040:1999, PN-88/-

06250 lub PN-ENY 206-1 oraz warunków technicznych. 

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 

opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 

laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 

 

2.2.3. Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S- 10040:1999, PN-91/S-

10042 oraz warunków technicznych, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-

1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-

93215. 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie: 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego 

przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej 

przytoczonych norm. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej 

przytoczonych norm. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu 

nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 

wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 

Przy średnicach większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

 

2.2.4. Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest 

zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy: PN-91 /M- 69430. 
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2.2.5. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy 

oraz z tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania 

podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.2.6. Deskowania 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto: 

- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D- 95018, PN-

75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 

- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 

oraz PN-EN 636-3:2001, 

- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 

- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 

- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 

antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

 

2.2.7. Rusztowania 

Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania 

rusztowań. 

 

2.2.8. Zbrojenie rozproszone. 

Zbrojenie rozproszone jest współczesną alternatywą dla rozproszonego zbrojenia w postaci 

włókien stalowych oraz stalowych siatek przeciwskurczowych. Włókna produkuje się w 

100% z czystych kopolimerowych oraz polipropylenowych skręconych wiązek włókien typu 

multifilament/fibrylowanych. Taki typ włókien zapewnia wygodne dozowanie, mieszanie i 

równomierne rozprowadzenie w matrycy diamentowej. Zbrojenie rozproszone dostępne jest 

w długościach 19mm, 38mm oraz 54mm. Włókna zbrojące pakowane są w woreczki 

celulozowe samorozpuszczalne o wadze 1 kg co ułatwia ich dozowanie. 

Zbrojenie rozproszone już przy niskim dozowaniu zapewnia redukcję stosowania stali do 

wszystkich betonowych płyt na gruncie i elementów prefabrykowanych. Długość włókien jest 

idealna również dla prefabrykowanych elementów ściennych. Zbrojenie rozproszone 

poprawia wartości architektoniczne, użytkowe oraz zwiększa wytrzymałość na rozciąganie 

przy zginaniu. 

Przy zachowaniu odpowiednich proporcji włókien w objętości betonu zbrojenie rozproszone 

pod wieloma względami przewyższa rozproszone zbrojenie stalowe w postaci włókien 

stalowych. 

 

Zbrojenie rozproszone w betonie to: 

• redukcja pękania plastycznego 

• wzrost odporności na czynniki pogodowe 

• wzrost mrozoodporności 

• dodatkowa wytrzymałoś na rozkruszanie 

• redukcja przesiąkliwości 

• lepsza urabialność 

• zwiększona odporność na zginanie 
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• wydłużona trwałość 

• podwyższona udarność 

• zamiennik stalowych siatek przeciwskurczowych w posadzkach 

 

Zastosowanie zbrojenia rozproszonego Forta Ferro®: 

• betonowe nawierzchnie przemysłowe 

• nawierzchnie drogowe i mostowe 

• beton natryskowy i inne 

• betony w klasie B-5 do B-100 MPa. 

Włókna przeciwskurczowe są to wysokiej jakości włókna polipropylenowe przeznaczone do 

mikrozbrojenia betonów i zapraw. Zbrojenie poza wyborem odpowiedniej długości włókien 

oferuje również możliwość wyboru średnicy – poza standardową średnicą 32 mikometrów 

dostępne są włókna polipropylenowe o średnicy 18 mikrometrów. 

 

Zalety stosowania włókien polipropylenowych : 

Ognioodporność: w przypadku pożaru na skutek powstającej pary wodnej w betonie 

dochodzi do odprysków betonu. Zbrojenie rozproszone zapobiega takim odpryskom chroniąc 

zbrojenie betonu przed wysoką temperaturą. 

Odporność na ścieranie: zwiększona odporność na ścieranie. Wzrost odporności betonu 

zbrojonego włóknami polipropylenowymi wynosi 16,9% w stosunku do betonu 

niemodyfikowanego (wg. metody Bohme). 

Mrozoodporność: obniżenie kapilarności betonu obniża nasiąkliwość wody i penetrację 

chemikaliów, olei i paliwa. Dodatek włókien polipropylenowych podwyższa jego 

mrozoodporność o 66% w stosunku do betonu bez polipropylenowego zbrojenia 

rozproszonego. Dzięki obniżonej kapilarności betonu zostaje ograniczone niszczenie betonu 

oraz korozja stali zbrojeniowej. 

Obniżenie nasiąkliwości betonu powoduje wzrost odporności na działanie cyklów topnienia i 

mrozu. 

Eliminacja mikropęknięć: dodatek włókien przeciwskurczowych pozwala na 

wyeliminowanie mikropęknięć skurczowych które są m.in. punktami wejściowymi dla wody i 

roztworów soli. Eliminacja rys skurczowych odbywa się przede wszystkim w trakcie 

plastycznego wiązania. Stosowanie włókien polipropylenowych zapobiega konieczności 

stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych i pozwala na zwiększone odstępy 

dylatacyjne. 

Odporność na udar: włókna polipropylenowe zapewniają zwiększoną udarność i trwałość 

wyrobów betonowych i żelbetowych w trakcie produkcji. Dodatek włókien pozwala na 

wcześniejsze rozformowanie prefabrykatów oraz szybszy ich transport w porównaniu do 

elementów wykonanych bez włókien polipropylenowych. Wzrost udarności w porównaniu do 

zwykłych betonów wynosi 35% ( badanie wg. metody ACI 544.2R przy dozowaniu włókien 

0,9kg/m3). 

Urabialność: dodatek zbrojenia rozproszonego zapewnia znaczące polepszenie urabialności 

betonu oraz zapobiega segregacji mieszanki betonowej dzięki czemu zapewnia jednorodność 

betonu. 

Brak odprysku: dodatek włókien polipropylenowych eliminuje efekt odprysku betonu 

aplikowanego metodą natrysku typu “shotcrete” wykorzystywanej np. przy budowie tuneli. 

 

Zastosowanie włókien polipropylenowych : 

wylewki przemysłowe: 

• wylewki podłogowe – również przy ogrzewaniu podłogowym; 
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• posadzki przemysłowe; 

• powierzchnie przeznaczone do ruchu; 

• płyty betonowe; 

• elementy prefabrykowane i galanteria betonowa: np. produkcja bloczków betonowych, 

elementów z betonu komórkowego, elementów szamb i zbiorników oczyszczalni 

ścieków, płyt drogowych, krawężników, rur, kostki brukowej, płyt chodnikowych itp.; 

• prace wykończeniowe: np. jako dodatek do zapraw i mas samopoziomujących, 

wylewek cienkowarstwowych, elementów ściennych, jako dodatek do różnego 

rodzaju szpachli, gipsów, gipsów szpachlowych, sztukaterii itp.; 

• miejscowe naprawy betonów i tynków. 

3. SPRZĘT  

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być 

wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 

wykonywania zamierzonych robót. 

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

1) do przygotowania mieszanki betonowej: 

- betoniarkami o wymuszonym działaniu, 

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 

legalizacji, 

- odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań: 

- sprzętem ciesielskim, 

- samochodem skrzyniowym, 

- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

3) do przygotowania zbrojenia: 

- giętarkami, 

- nożycami, 

- prostowarkami, 

- innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 

4) do układania mieszanki betonowej: 

- pojemnikami do betonu, 

- pompami do betonu, 

- wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 

- wibratorami przyczepnymi, 

- łatami wibracyjnymi, 

- zacieraczkami do betonu. 

5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 

- szlifierkami do betonu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnić 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT  

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 

spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
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Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 

przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na 

samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

własny koszt. 

4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość 

samochodów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 

podanych w normie PN-S-10040:1999. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na 

własny koszt.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-

88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji „Projekt organizacji robót" uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji 

betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i 

rusztowań, jak również plan przeprowadzanych badań. 

5.2. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z 

opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inżyniera „Dokumentacją 

technologiczną". 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem 

do Dziennika Budowy. 

 

5.2.1. Wykonanie deskowań 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 

uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 

Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 

Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. 

Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. 

Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być 

jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku 

stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z 
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blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw 

sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 

deskowania. 

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące 

fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów 

konstrukcji. 

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-

4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. 

Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W 

takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia zbrojenia. 

Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier. 

Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił. Po 

zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o 

działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 

powierzchni betonu. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 

przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

 

5.2.2. Rusztowania 

Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 

 

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, 

oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia 

zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać 

strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 

choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, 

w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Ciecie przeprowadza się przy pomocy 

mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. 

Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

5.2.4. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 
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Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 

stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne 

otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W 

szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 

zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm 

- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. 

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 

normą PN-91/S-10042. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 

prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min 30% 

skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim 

położyć spoinę wynosi 10 d. 

 

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 

 

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być 

wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

 

5.2.5.2. Zagęszczenie betonu 

Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

 

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w 

dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 
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- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

 

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

 

5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. 

Jednocześnie należy zapewnić mieszankę betonową o temperaturze +20°C, w chwili 

układania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 

7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

 

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.2.7. Pielęgnacja betonu 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 

normy PN-S-10040:1999. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 
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Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 

rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-

10040:1999 oraz niniejszej SST. 

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli", obejmującego między 

innymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 

zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli", który podlega 

zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. Zakres kontroli i badań 

6.2.1. Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez 

Inżyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S- 10040:1999 i 

PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST. 

Sprawdzenie polega na: 

• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 

• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 

• sprawdzeniu stateczności deskowania, 

• sprawdzeniu szczelności deskowania, 

• sprawdzeniu czystości deskowania, 

• sprawdzeniu powierzchni deskowania, 

• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 

• sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 

• sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 

• sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

• Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

 

6.2.2. Rusztowania 

Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 

 

6.2.3. Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera 

i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 

 

6.2.4. Składniki mieszanki betonowej 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 

laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 

badaniach Inżynierowi. 

Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu uwzględniający badanie składników 

mieszanki betonowej, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli" 

powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-

06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inżyniera. 

W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. 

Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który 

podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

6.2.5. Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 

laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 

badaniach Inżynierowi. 

Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 

produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania przewidziane normami 

PN-S-10040;1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez 

Inżyniera. 

W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych 

próbek powinna być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega 

zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-

10040:1999 oraz niniejszej SST. 

 

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PNS- 10040:1999 

oraz niniejszą SST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

 

6.2.7. Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 

SST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

 

6.2.8. Beton 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz 

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
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Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera, zleci nadzór 

laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w 

badaniach Inżynierowi. 

Należy opracować „Plan kontroli" jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 

produkcji. W „Planie kontroli" powinny być uwzględnione badania przewidziane normami 

PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez 

Inżyniera. 

W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 

być określona w „Planie kontroli" jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 

Inżyniera. 

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 

niniejszej SST. 

 

6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 

 

6.2.10. Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 

Sprawdzenie polega na: 

• kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 

• sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 

• sprawdzeniu betoniarki, 

• sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 

• sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 

• sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 

• sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych 

etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i 

żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST . 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w 

punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST. 
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Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej 

zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na 

podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 

• prace pomiarowe i przygotowawcze, 

• wykonanie „Projektu technologii betonowania", 

• wykonanie „Planu kontroli" materiałów i robót, 

• wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania", 

• oczyszczenie podłoża, 

• wykonanie deskowania z rusztowaniem, 

• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 

• oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 

• przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 

• montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem 

odpowiednich otulin, 

• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 

• przygotowanie mieszanki betonowej, 

• ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, 

zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 

• pielęgnację betonu, 

• rozbiórkę deskowania i rusztowań, 

• usunięcie niedoskonałości powierzchni, 

• oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 

• wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 

wymaganych Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera. 

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy: 

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i badania. 

2. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

3. PN-EN V 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości. 

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 

11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 

13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
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14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie 

kształtu ziarn. 

15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

w postaci gliny. 

17. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 

18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

19. PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika 

nasiąkliwości kapilarnej. 

20. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

21. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 

23. PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 

26. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

27. PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju. 

28. PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 

29. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

30. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania. 

31. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 

32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i 

badania. 

33. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

34. PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 

35. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 

37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 

38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: Wymagania dla sklejki 

użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 

39. PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

40. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane 

10.2. Inne dokumenty: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, 

poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 

881), 

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami) 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów betonowych.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie murów w obiekcie.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie 

odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 

uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 

budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”.   

2. MATERIAŁY  

2.1. Woda do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Bloczki z betonu komórkowego. 

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.3. Cegła 

Cegły pełne i bloki drążone. 

Wymiary: lNF250+-3x120+-2x65+-2 

1,5NF250+-3x120+-2x104+-2 

2NFD250+-3x120+-2x138+-2 
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3NFD 250+-3x120+-2x220+-3 

6NFD 250+-3x250+-2x220+-3 

Wymagania: 

- nasiakliwość 16% 

- odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 

- gęstość - nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 

cement: : wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 : 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.5. Bloczki z betonowe. 

Bloczki ścienne betonowe powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych 

krawędziach i o równych powierzchniach. Mogą być produkowane z betonu zwykłego, nie 

zawierającego w przypadku dodatków popiołów lotnych nadmiernego stężenia naturalnych 

pierwiastków promieniotwórczych. Przełom pustaka powinien wykazywać właściwy stopień 

zagęszczenia betonu, dokładność przemieszania wszystkich składników i brak zanieczyszczeń 

kruszywa obcymi ciałami szkodliwymi dla struktury elementów. Powierzchnie zewnętrzne 

pustaków powinny być bez raków, guzów lub wgłębień, krawędzie – nie poszczerbione, 

naroża – nie poobijane. 

Nasiąkliwość wagowa bloczków powinna się mieścić w granicach od 10 do 20%. 

Przy odbiorze bloczków na budowie należy dokonać sprawdzenia : 
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- wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni; 

- wielkości oraz liczby szczerb i odbić naroży; 

- wielkości i liczby pęknięć, przełomu, wytrzymałości na ściskanie. 

Ze względu na skurcz nie należy bloczków wbudowywać wcześniej niż po 10 tygodniach od 

daty ich wyprodukowania. Kształt, rodzaj betonu, wymiary i klasy bloczków powinny 

odpowiadać aktualnym normom państwowym oraz świadectwom ITB. 

2.6. Cegła klinkierowa elewacyjna. 

Cegła klinkierowa – gładka techniczne 

Waga - do 3,0 kg 

Ilość sztuk/m2 - 48 

Nasiąkliwość do 6% 

Mrozoodporność - + 

Kwasoodporność - + 

Współczynnik przewodności cieplnej - 0,67 W/mK 

Ługoodporność - + 

Łączna powierzchnia perforacji - ok. 30% 

Wytrzymałość - >30 N/mm² 

Cegła klinkierowa używana do wykonania elewacji jest trwała, wytrzymała, niepodatna na 

korozję biologiczną, ognio- i mrozoodporna. Należy do materiałów budowlanych najbardziej 

odpornych na warunki zewnętrzne, co w prosty sposób przekłada się na wieloletnią ochronę 

ściany nośnej przed wpływem promieni słonecznych, opadów, skoków temperatury 

powietrza. 

Poza okresowym zmywaniem ściany czystą wodą, fasada klinkierowa prawie nie wymaga 

konserwacji ani odnawiania. 

2.7. Zaprawa trasowa. 

Specjalna zaprawa trasowa do wymurowań z kamienia naturalnego i cegieł. 

Właściwości: Właściwości 

• mineralna 

• odporna na mróz po stwardnieniu 

• dobra przyczepność 

• duża odporność na działania atmosferyczne 

• prosta w użyciu 

• zawartość substancji alkaicznych <= 0,1 M.-% 

• z dodatkiem trasu, zapobiega niebezpiecznemu tworzeniu się wykwitów 

• oraz plam i przebarwień kamienia naturalnego 

optymalnym przebiegu twardnienia  

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i 

otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 

l cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

f) Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 

Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, 

łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu cegły, 

- liczby szczerb i pęknięć, 

- odporności na uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
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6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów 

przyjmować wg poniższej tabeli. 

 

Lp. 

 

Rodzaj odchyłek 

 

Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane mury niespoinowane 

1 2 3 4 

1. 

Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

20 

2. 

Odchylenia od pionu 

- na wysokości 1 m 

- na wys. kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3 

6 

20 

 

6 

10 

30 

3. 

Odchylenia każdej warstwy od 

poziomu 

- na l m długości 

- na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

4. 

Odchylenia górnej warstwy od 

poziomu 

- na 1 m długości 

- na całej długości 

 

1 

10 

 

5. 

Odchylenia wymiarów otworów w 

świetle o wymiarach: 

do 100 cm            szerokość 

                            wysokość 

ponad 100 cm     szerokość 

                            wysokość 

 

 

+6,-3 

+15,-10 

+10,-5 

+15,-10 

 

 

+6,-3 

+15,-10 

+10,-5 

+15,-10 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
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f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie byty zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem 

budynku. 

8.2. Wszystkie roboty objęte SST. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziału uzależnień od alkoholu  

w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 04 Tynki i gładzie 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i tynków zewnętrznych.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie 

odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 

uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 

budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”.   

2. MATERIAŁY  

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

 

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich - średnioziarnisty 

 

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

2.3.1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

2.3.2. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 

2.3.3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 

2.3.4. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

 

2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Gotowe zaprawy szpachlowe. 

Gotowe zaprawy szpachlowe. 

2.5. Mineralne szpachle, trasowe. 

Mineralna szpachla (np. trasowo-wapienna z dodatkami polepszającymi przywieranie, 

wiążącą z małymi naprężeniami, dyfuzyjną i łatwą w obróbce) do szpachlowania powierzchni 

mineralnych tynków wewnątrz.  

3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montażowych w okresieobniżonych temperatur". 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 

świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, 

zwilżane wodą 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 

o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 

5.4. Wykonanie tynków i gładzi gipsowych 

5.4.1. Warunki przystąpienia do robót 

– Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji 

technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki 

konfekcjonowanej. 

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 

tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 

– Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych 

mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża 

tynku jest nie niższa niż +50C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 

temperatury poniżej 00C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach 

producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur 

minimalnych. 

Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni, które nie posiadają jeszcze zewnętrznej izolacji 

cieplnej należy zwrócić uwagę na możliwość gwałtownego obniżenia temperatury 

tynkowanego elementu w warunkach zimowych. 
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– Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki 

pocienione zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej 

pogodzie. 

– Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych nie 

może przekraczać 80%. 

– Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy 

zachować minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych 

i lokalnej wentylacji, nie krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki 

tynkarskiej nie stanowią inaczej. 

 

5.4.2. .Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe 

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład, 

na który nakłada się wyprawę. 

Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach: 

– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 

– z autoklawizowanych betonów komórkowych, 

– z zaprawy cementowej marki M4-M7, 

– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7, 

– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, 

suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. 

Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. 

Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. 

Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi 

masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne. 

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 

odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. 

piaskowanie). 

Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki 

płyt i wkręty mocujące. 

Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do 

założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku 

podkładowego. 

Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej 

oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być 

wstępne przygotowanie podłoża do tynkowania, poprzez jego zwilżenie wodą, zagruntowanie 

bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża. Jako środki 

zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są: 

– obrzutka wstępna, 

– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność, 

– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne. 

Dobór ewentualnych działań wstępnego przygotowania podłoża musi być zgodny z 

zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i 

szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

5.4.3 Wykonanie tynków gipsowych(gładź gipsowa) 

Rodzaj i typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
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Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 

Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się następujące 

typy tynków gipsowych: 

– zaciągane i gładzone – wykonywane przez zatarcia i zaciągnięcia pacą wyprawy do 

uzyskania gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień 

w kształcie rowków, 

– natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełką, pędzlem, agregatem tynkarskim lub 

pistoletem tynkarskim, 

– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki. 

Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm. 

Przy wykonywaniu tynków należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta 

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej, a także 

warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji. 

Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych: 

– mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej grubości tynku i jego poszczególnych 

warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 

– obowiązkowo stosować technikę wykonywania i reżimy technologiczne (np. minimalne 

przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi 

zawartymi we wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej, 

– profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe, 

stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego 

wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, 

– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami 

narożnikowymi, 

– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym 

obwodzie, 

– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,  

– w narożnikach wypukłych i na krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane. 

– nacięcia tynku („kontrolowane pęknięcia”) wykonywać przed przystąpieniem do ostatniego 

etapu wykończenia tynku np. zacierania, wygładzania; na ścianach wewnętrznych nacięcia 

tynku są niedozwolone. 

– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta 

mieszanki tynkarskiej, 

– świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny być chronione przed zbyt intensywnym 

działaniem promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, 

– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację. 

5.5. Wymagania dotyczące tynków gipsowych 

5.5.1. Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym 

połączeniu się zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z 

podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. 

Oznaczenie przyczepności tynku do podłoża należy wykonywać wg PN-85/B-04500. 

Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana 

metodą kwadracikowania powinna dawać wynik pozytywny i nie powinna być mniejsza niż 

przyczepność całego tynku do podłoża. 
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5.5.2. Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia jest 

brak wypadania kwadracików przy badaniu młotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej 

SST. 

 

5.5.3. Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, 

sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2÷1,5 cm – z tym, że dla tynków 

jednowarstwowych grubość ta powinna wynosić 0,2÷ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 

0,3÷0,8 cm.w tynkach wielowarstwowych grubość każdej warstwy powinna zawierać się w 

granicach 0,1-0,5 cm. 

 

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie lub 

mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą 

barwą – bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. 

Powierzchnie te nie powinny pylić. 

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 

przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity pleśni 

itp. są niedopuszczalne. 

Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 

Powierzchnie tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych 

powinny pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku. 

 

5.5.5. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków 

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny 

pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. 

Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty 

dwuścienne utworzone przez te powierzchnie powinny być kątami prostymi lub powinny być 

zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki – jak 

dla tynków wewnętrznych kat. III wg PN-70/B-10100. 

Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie 

wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. 

Natomiast w przypadku tynków na elementach prefabrykowanych dopuszcza się widoczne 

skosy wyrównujące uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych 

prefabrykatów odchyłek wymiarowych lub z tolerancji montażu. 

 

5.5.6. Wykończenie naroży i obrzeży tynków oraz tynków na stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i 

podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. 

W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien być przecięty i wykończony 

stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kryteria oceny jakości i odbioru. 

* sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

* sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

* sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
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6.1 Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 

podłoży. 

 

6.2.1. Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej 

specyfikacji technicznej. 

 

6.2.2. Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 

potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania, 

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i 

dotyku, 

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i 

próbę zwilżania, 

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót. 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i 

instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania tynków pocienionych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty 

ukończenia robót tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków pocienionych zewnętrznych przeprowadzać należy podczas 

bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +50C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 

przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały 

wymagania pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie 

spadła poniżej 00C. 

 

6.4.2. Opis badań 

 

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną 

w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku 

lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W 

przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich 

zwilżeniu wodą. 

Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 

przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego 

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu 

po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak 

wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

 

6.4.2.2. Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 

młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

 

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporności tynków należy przeprowadzać na podstawie 

świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej 

zaprawy. 

 

6.4.2.4. Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 

otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o 

wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte 

lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. 

Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za 

przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość 

średnią pomiaru w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 

1000 m2wyciąć jeden dodatkowy otwór. 
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6.4.2.5. Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. 

Wygląd powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy 

sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy 

sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 

rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób 

następujący: 

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 

przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie 

stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania 

kwadracików). 

 

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 

przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 

 

6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy 

szczelinach dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie 

z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej 

specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

zmyć wodą. 

8.2. Odbiór tynków. 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4mm w po mieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na l m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
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8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”.  

Tynki wewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 

- osiatkowanie bruzd, 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

- reperacje tynków po dziurach i hakach, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z 

kamienia naturalnego. 

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 

PN-B-79406;97, 

PN-B-79405;99 Płyty kartonowo-gipsowe 

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12. Określenie przyczepności 

do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 1: skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, 

kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie próbek 

zapraw do murów. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 

PN-EN 1503:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju prostokątnym. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie 

odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 

uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 

budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”.   

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

„Wymagania ogólne”.  

2.1. Materiały do zastosowania 

Wykładzina z tarkietu - Trwałość kolorów wg. EN 20105-B02 – min 6. Okres gwarancji na 

wykładzinę powinien wynosić 10 lat. 

Wylewka samopoziomująca - masa niwelująca, o bardzo dobrych właściwościach 

rozpływanych, o wytrzymałości na ściskanie 20-24 N/mm2 oraz na zginanie 9 N/mm2. 

Środek gruntujący - głęboko penetrujący, zgodny ze stosowanymi masami niwelującymi. 

Środki naprawcze - zgodne ze stosowanymi masami niwelującymi. 

Kleje - zalecane przez Producenta wykładziny, zgodne ze stosowanymi masami 

niwelującymi. 

Akcesoria - listwy wyobląjące pod wykładzinę, zgodnie z zaleceniami Producenta. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez Producenta w taki 

dokument. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inwestora 

(Inspektora Nadzoru). 
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Za wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie uznaje się 

również wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wykaz taki zamieszczony jest w Dz. U. Nr 99 

/ 1998, póz. 637. 

2.2. Składowanie materiałów 

Zakupione materiały należy składać w sposób określony przez Producenta oraz zgodnie z 

warunkami dopuszczającymi materiał do stosowania. Rolki wykładziny powinny być 

przechowywane w pozycji pionowej, zabezpieczone przed upadkiem.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu zostały zawarte w „Wymagania ogólne”. Roboty należy 

wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi.  

Przewiduje się stosowanie następującego sprzętu: 

- samochody ciężarowe, skrzyniowe do 5 t 

- samochody ciężarowe samowyładowcze do 5 t, 

- agregat do układania wylewki samopoziomującej, 

- żuraw okienny, 

- wiertarki, poziomice, szlifierki, wał do wykładziny. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 

technologii i warunków wykonywania robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 

wykorzystywania na budowie. 

4. TRANSPORT  

Transport materiałów masowych odbywać się będzie samochodami ciężarowymi. Pozostałe 

materiały dostarczane będą na plac budowy samochodami dostawczymi. Transport 

materiałów na miejsce ich wbudowania odbywać się będzie ręcznie. Ogólne wymagania 

dotyczące transportu zostały zawarte w „Wymagania ogólne”.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego ustali harmonogram prac uwzględniający specyfikę obiektu oraz 

wymagany termin zakończenia robót. W ramach robót przygotowawczych należy; 

- rozebrać istniejącą posadzkę z deszczułek drewnianych, 

- oczyścić podłoże 

- skuć występujące nierówności 

- naprawić wszystkie uszkodzenia, rysy 

- oczyścić ścianę do wysokości cokolika tj 10 cm od posadzki 

- wykonać dylatacje konstrukcyjne 

5.2. Roboty podstawowe posadzkowe 

- zagruntować podłoże środkiem gruntującym 

- wykonać - ułożyć wylewkę samopoziomującą 
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- przeszlifować wylewkę 

- ustalić kompozycję kolorystyczną wykładziny 

- wyznaczyć w skali l: l wszystkie linie łączeniowe 

- przykleić wykładzinę do podłoża 

 

Uwaga: Wykładzinę należy układać wzdłużnie - w pasach układania wykładziny. 

 

Montaż wykładziny: 

Wykładzina powinna być przechowywana w miejscu montażu w temperaturze min. 18-22°C. 

Rolki wykładziny należy rozwinąć na 24 godziny przed montażem, by materiał pozbył się 

naprężeń i przyjął temperaturę otoczenia. 

Przyciąć wykładzinę zgodnie z kształtem pomieszczenia. Wszystkie fabryczne krawędzie 

powinny być przycięte. Łączenia powinny przebiegać równolegle do linii budowlanych. 

Należy unikać łączeń w wejściach. Wszystkie łączenia należy frezować na 2/3 grubości 

wykładziny a następnie spawać sznurem. Po spawaniu ściąć nadmiar sznura po wystygnięciu. 

Przy wywijaniu wykładziny na ścianę należy używać profili wyobleniowych. Do klejenia 

powierzchni pionowych należy używać klejów kontaktowych. Wszystkie łączenia pionowe 

należy spawać. 

Klej należy używać zgodnie z instrukcją Producenta. Należy go nakładać pacą ząbkowaną w 

kształcie litery V, o wysokości ząbków 1,5 mm i rozstawie 5 mm. Klejenie i walcowanie musi 

się odbywać w czasie wiązania kleju. 

Po zakończeniu wszystkich robót podstawowych, należy wykonać roboty wykończeniowe i 

uzupełniające tj.: 

- zaspoinować silikonem górną krawędź wykładziny na ścianie 

- oczyścić i zmyć wykładzinę, większe zabrudzenia doczyścić padami ściernymi Producenta 

wykładziny.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dokonać rozpoznania mającego na celu: 

- określenie sposobu prowadzenia robót, 

- ustalenie harmonogramu robót, 

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli każdego prowadzonego 

odcinka robót z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie materiałów i elementów pod kontem ich zgodności z cechami podanymi w ST i 

warunkami technicznymi podanymi przez Producenta, 

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa przy wykonaniu robót, 

- badanie ułożenia kolejnych warstw robót posadzkarskich pod względem zgodności z 

warunkami technicznymi określonymi w aprobatach technicznych przyjętych systemów, 

- badanie pod kątem zgodności osiągnięcia zakładanych elementów kompozycji i kolorystyki 

poszczególnych ścian, 
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- sprawdzenie uporządkowania i odbudowania otaczającego terenu po zakończeniu robót. 

6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- wilgotność podkładu cementowego nie może przekraczać 2,50 mierzona metodą CM 

- maksymalna odchyłka od prostoliniowości powierzchni nie może przekraczać l mm na 

odcinku l m, 2 mm na odcinku 2 m. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 

nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 

ilości wbudowanych materiałów. Jednostki obmiarowe poszczególnych rodzajów robót 

należy określić zgodnie z przyjętymi katalogami wyceny. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarami i ST i wymaganiami IN, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora 

Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 

wyniki 

pozytywne. 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi temu podlegają czynności związane z przygotowaniem ścian i otworów elewacji, a 

mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 

- przygotowanie podłoża do układania poszczególnych warstw posadzkowych, 

Odbiór robót zanikających powinien być wykonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tych robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

8.2. Obiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega na: 

- sprawdzeniu kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (protokóły 

odbioru robót zanikających, świadectwa i aprobaty techniczne realizowanych systemów i 

stosowanych materiałów), 

- sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z warunkami technicznymi oraz 

wymaganiami Dostawców (Producentów) materiałów i systemów realizowanych prac. 

Wyniki przeprowadzonych badań i sprawdzeń podczas odbioru powinny być ujęte w formie 

protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 

techniczny inwestorski i autorski oraz członków komisji odbiorowej. Wyniki te należy uznać 

za dokładne, jeżeli wszystkie w/w wymagania zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 

ocenić jego wpływ na stopień jakości robót i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”.  

Roboty izolacyjne płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

- wyrównanie podłoża 

- oczyszczenie podłoża 

- przyklejenie wykładziny PCV 

- zamocowanie listew podłogowych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

- PN-78/B-89004 Materiały polichlorku winylu. Wykładziny elastyczne bez warstwy 

izolacyjnej. Arkusze i płytki 

- PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania. 

- PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków zabrudzeń 

- PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków symulowanego ruchu 

nogi mebla 

- PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie skutków oddziaływania krzesła 

na rolkach 

- PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie szerokości, długości, 

prostoliniowości i płaskości arkusza 

- PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie grubości całkowitej 

- PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie grubości warstw 

- PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie masy powierzchniowej 

- PN-EN 431 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie masy powierzchni odporności na 

rozwarstwienie 

- PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie wgniecenia resztkowego po 

obciążeniu statycznym 

- PN-EN 434 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie stabilności wymiarów i zwijanie 

się po działaniu ciepła 

- PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie giętkości 

- PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie gęstości 

- PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie zwijania się pod wpływem 

wilgoci 

- PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie ubytku części lotnych 

- PN-EN 684 Elastyczne pokrycia podłogowe. Wyznaczenie wytrzymałości spoin 

- EN 649:1996 Elastyczne wykładziny podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Specyfikacja 

- EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja 

- PN-81iB-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z 

polichlorku winylu 

- DIN 51130 Badania wykładzin podłogowych. Orzeczenie właściwości antypoślizgowych 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie posadzek z gresu.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie 

odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 

uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 

budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”.   

2. MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 

składowania 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie 

pełną dokumentację dotyczącą składanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 

Pytki gresowe wg zaleceń Zamawiającego: 

- posadzki 

- cokoły 

- wlewka wyrównawczo-wzmacniająca 

- klej do układania płytek gresowych - gotowa mieszanka, 

- środek do gruntowania podłoża 

- woda wg PN-89/B-32250. 

 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z projektem, 

postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
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dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 

Inspektorowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

2.1.1 Roboty rozbiórkowe 

Materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i utylizacji 

materiałów rozbiórkowych należy uwzględnić w wycenie robót rozbiórkowych. 

Materiały nadające się do ponownego wbudowania złożyć w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny 

Właściwość tę należy deklarować zawsze odwołując się do próbki na próbce należy umieścić 

nazwę i adres producenta, jak również mianownictwo kamienia. Barwę, użylnienie, teksturę 

itp. należy określić wizualnie. 

2.1.3. Wytrzymałość na zginanie 

Wytrzymałość na zginanie należy oznaczyć metodą badania wg EN 12372 lub EN 13161 

wartość średnia. 

2.1.4. Przyczepność 

Wartość przyczepności zależy od warunków podłoża, typu kleju i wykończenia dolnej 

powierzchni. 

2.1.5. Reakcja na ogień 

Reakcja kamieni naturalnych na ogień odpowiada klasie A1. 

2.1.6. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kapilarna zgodnie z metodą określoną w EN 1925. 

2.1.7. Mrozoodporność 

Odporność na działanie mrozu należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 12371. 

2.1.8. Ścieralność 

Odporność na ścieranie należy oznaczyć zgodnie z metodą określoną w EN 14157. 

2.1.9. Odporność na poślizg 

Odporność na poślizg dla płyt posadzkowych i płyt schodowych (z wyjątkiem podstopnic) 

należy oznaczyć dla obszarów z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3). Materiał 

przeznaczony dla obiektów użyteczności publicznej oraz w razie konieczności do 

pomieszczeń mokrych. 

2.1.10. Wymagania dotyczące powierzchni po obróbce wykończeniowej 

W wyniku obróbki wykończeniowej powierzchnie powinny mieć regularny wygląd i 

odpowiadać określonemu wykończeniu na wszystkich odsłoniętych powierzchniach. Za 

pomocą obróbki termicznej z użyciem płomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje się 

fakturę płomieniową (EN 12670:2001.2.3.22). Za pomocą szlifowania uzyskuje się 

powierzchnie matowe. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 

wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na 

budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 

przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
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2.2 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). 

2.2.1. Płytki gresowe 

Płytki powinny odpowiadać następującej normie: 

– PN-EN 14411:2005 – Płytki i płyty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i 

znakowanie. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa lub 

przetargowa. 

Szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. 

stopień ścieralności, poślizg, mrozoodporność i twardość. 

2.2.2. Kompozycje klejące i zaprawy 

Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PNEN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 

norm. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 

– środki do usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.4. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 

należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do 

betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych 

może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

2.3 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 

okładzinowych 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

lub przetargowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 

wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 

firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
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– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 

robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 

terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 

materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno 

być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 

bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, 

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 

i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 

powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 

nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 

przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 

wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych 

Do wykonywania robót posadzkowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 
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4.2 Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót 

posadzkowych 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 

Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 

zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy 

chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 

dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w 

opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 

inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać 

się po wcześniej wykonanych posadzkach. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek z płytek powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 

izolacji podłóg, 

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 

konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 

+5st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. Wykonane posadzki i 

okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem 

i przewiewem. 

5.3 Roboty rozbiórkowego 

Zakres robót: 

- zerwanie okładzin z posadzek 

- segregacja materiału rozbiórkowego 

- materiały z rozbiórki i gruz wywieźć na składowisko, koszty transportu i utylizacji 

materiałów rozbiórkowych należy uwzględnić w wycenie robót rozbiórkowych. 

- wyfrezowanie posadzek lub ich skucie 

Materiały nadające się do ponownego wbudowania złożyć w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami norm PN i 

EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robót. 

Strefy gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób 

ograniczający rozrzut i pylenie. 

Przejścia i i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone. 

Przy rozbiórce gruz i inne drobne materiały należy usuwać przez rynny zsypowe. 

Niedopuszczalne jest ich zrzucanie. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na 

składowisko odpadów. 

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie obiektu i 

odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, 

prąd elektryczny, woda, ścieki). 

5.4 Roboty betonowe 

Zakres robót: 

Naprawa i wyrównanie powierzchni betonowych, 

5.5 Wykonanie posadzek z płytek 

1. Podłoża 

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 

minimum 50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 

MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

– podkłady związane z podłożem – 25 mm, 

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 

przekraczać 5 mm nacałej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 

konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól 

nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. 

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod 

maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe 

informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc 

wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w 

dokumentacji projektowej lub wg zaleceń Zamawiającego. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 

zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 

podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 
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Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio 

pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej wyrównująco-wzmacniającej. Warstwy 

(„wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych 

mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 

Wykonawca wykona w ramach robót warstwę podkładową wg . zaleceń Zamawiającego po 

ocenie stanu technicznego podłoża. 

2. Układanie posadzek z płytek 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 

wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego 

rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

podłodze. 

Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 

lub od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 

się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 

nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 

od wielkości płytek. 

Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

– 50 x 50 mm – 3 mm 

– 100 x 100 mm – 4 mm 

– 150 x 150 mm – 6 mm 

– 200 x 200 mm – 6 mm 

– 250 x 250 mm – 8 mm 

– 300 x 300 mm – 10 mm 

– 400 x 400 mm –12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w 

żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki 

należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki 

dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna 

pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę 

kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
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– do 100 mm – około 2 mm 

– od 100 do 200 mm – około 3 mm 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm 

– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 

wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 

płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 

mokrym pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 

zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 

poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek 

badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 

obejmować: 
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– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

– sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.3 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość 

ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 

klejącej oraz innych robót „zanikających”. 

6.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych posadzek, a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek, 

– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg z płytek powinien obejmować: 

– sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 

m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 

badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla 

spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 

– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 

suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
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Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek z płytek 

Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 

– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

– cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki, 

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 

i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 

projekcie, 

– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Powierzchnie posadzek z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 

oblicza się według stanu faktycznego. 

Wykonanie cokolików oblicza się w mb po rozwinięciu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych i 

okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. 

niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 

podłoży i określonymi odpowiednio w pkt. 5.5. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 

posadzkowych i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 

odebrane. 
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Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 

ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– projekt budowlany, 

– projekty wykonawcze, 

– dokumentację powykonawczą, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne, 

– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 

– protokóły odbioru podłoża, 

– protokóły odbiorów częściowych, 

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać 

je z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny 

wizualnej. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 

pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i 

prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
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– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

posadzki, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek z płytek z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 

robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”.  

Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 

umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 

zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 
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– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

posadzkowych, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 

elementach nie okładanych płytkami, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej 

specyfikacji technicznej, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 

znakowanie. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 

i siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 

liniowej. 

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok 

termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i - 

kadmu z płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali  

Mohsa. 
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PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 

PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek – Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych 

klejów i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek – Oznaczanie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały - 

Właściwości i wymagania. 

10.2. Ustawy 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2087). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 

poz. 690 z późn. zmianami). 

11. 10.4 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady 

– 1990 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny i 

wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 

Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 07 Montaż stolarki drzwiowej 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącej 

wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej do obiektu wg poniższego.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie 

odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 

uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 

budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”.   

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

„Wymagania ogólne”.  

Materiały: 

- kotwy i śruby rozporowe do montażu ościeżnic drzwiowych; 

- pianka montażowa rozprężna; 

- taśmy osłaniające; 

- masa akrylowa wypełniająca; 

- gotowa stolarka drzwiowa.  

 

UWAGA: Przed zamówieniem należy wykonać pomiary otworów drzwiowych. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i zamkami.  

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu zostały zawarte w „Wymagania ogólne”. Roboty należy 

wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi.  

Wykonawca przystępujący do wykonywania montażu drzwi winien wykazać się możliwością 

i umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania tych robót a 

w szczególności wymienionego poniżej. 
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Niezbędny sprzęt (należy zapewnić w ilości wystarczającej do wykonania robót): 

- wiertarki mechaniczne udarowe 

- sprzęt mierniczy – przymiary, poziomice itp. 

- urządzenia do aplikacji pianki montażowej rozprężnej 

- szlifierki kątowe 

- kliny montażowe 

4. TRANSPORT  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 

przez Inspektora. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób 

wskazany przez producenta towaru. W czasie transportu drzwi należy przewozić w pozycji 

pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem 

mechanicznym w czasie transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały zawarte 

w „Wymagania ogólne”.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Montaż okien i drzwi:  

Typ, wymiary, otwieranie – wg zestawienia stolarki w projekcie – po uprzednim 

zweryfikowaniu wymiarów. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wykonanie ościeży. 

W przypadku wystąpienia wad – powierzchnię należy naprawić i oczyścić. Stolarkę 

zabezpieczoną folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach narażonych na 

bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Stolarkę należy dodatkowo zabezpieczyć przed 

zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), 

ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po 

montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i 

zostawić przebarwienia. Rozmieszczenie kotew określa producent stolarki. Stolarkę 

zamocować wg instrukcji producenta. Szczelinę miedzy ościeżnicą a murem należy wypełnić 

pianką poliuretanową po uprzednim rozparciu futryn.  

Szczeliny wykończyć masą akrylową lub systemowymi listwami maskującymi. W futrynach 

należy osadzić skrzydła okienne lub drzwiowe. Wykończenie otworów tynkiem lub listwami 

maskującymi oraz silikonem. Szczególne znaczenie ma wypełnienie silikonem wszystkich 

krawędzi styku ramy drzwi z murem. Eksploatacją stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu 

elementów okuć i usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską, tynkiem itp. 

Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki środkami ścierającymi i żrącymi.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  

Badaniom należy poddać: 

- zgodność realizacji z przedmiarami i ST 

- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu 

- jakość elementów 

- geometrię osadzenia stolarki 

- wypoziomowanie i pionowanie elementów stolarki 

- styk elementów stolarki z fragmentami murów 

- sposób funkcjonowania skrzydła i szczelność domknięć 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 

nadzoru. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostka obmiarową jest m (metr bieżący) dla ościeżnic (futryn) i m2 (metr kwadratowy) dla 

skrzydeł okiennych i drzwiowych). 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z przedmiarami i ST i wymaganiami IN, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

Od kierunku poziomego i pionowego – maks. 2 mm na całej powierzchni stolarki. 

Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co najmniej: 

ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 

niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarto w „Wymaganiach ogólnych”.  

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzętu i narzędzi 

- montaż futryny i jej osadzenie w ścianie 

- montaż zawiasów  

- montaż listew obrzeżnych 

- montaż skrzydła 

- regulacje funkcjonowania stolarki 

- oczyszczenie miejsca pracy 

- likwidację stanowiska pracy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

- PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania jakości i 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości 

- PN-90/B-9220 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami – 

szklone, klasy 0 i T0. Ogólne wymagania w badania. 

10.2.  Inne dokumenty 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych w zakresie 

„Budownictwo ogólne” – wyd. ITB, Warszawa 2004 

- Dokumenty przetargowe 

- Umowa, warunki Kontraktu 

- instrukcje producenta montażu stolarki i ślusarki drzwiowej 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST- 08 Roboty malarskie 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych i zewnętrznych.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz z poniższymi znaczeniami. 

 

Podłoże malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, płyt pilśniowych itp.) surowa, 

zagruntowana lub wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana 

powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 

na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 

Farba - płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier - nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który po 

pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powloką transparentną. 

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor 

określonym farbom lub emaliom. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. 

benzyną łąkową, terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 

szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci 

ciekłej, gotowej do stosowania kompozycji. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych 

(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentów, 

wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub 

past do zarobienia wodą. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie 

odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 

uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku 

budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”.   

2. MATERIAŁY  

2.1. Materiały do malowania elewacji budynków 

Do malowania elewacji mogą być stosowane farby: 

• na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych, 

• na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi, w postaci suchych mieszanek do 

zarabiania wodą lub w postaci ciekłej, 

• na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych. 

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-C-81913:1998. 

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81901:2002. 

Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane 

styrenowane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998. 

Farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych. 

Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2. Materiały do malowania wnętrz budynków 

Do malowania wnętrz budynków mogą być stosowane: 

• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe ko polimeryzowane styrenowane, 

które powinny odpowiadać wymaganiom PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane 

styrenowane, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

- żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek 

do zarobienia wodą, 

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane, 

które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998. 

• lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002 

• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych, inne niż olejne i ftalowe, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
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2.3. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę - do farb wapiennych, 

- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.4. Środki gruntujące 

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej, 

 

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

 

2.4.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

 

2.5. Dyspersyjna farba akrylowa do ochrony i naprawy elewacji betonowych. 

 

Elastyczna powłoka malarska 

Materiały do wykonania ochronnych powłok malarskich powinny zapewnić efektywne 

ograniczenie kapilarnej nasiąkliwości betonu, ograniczenie wnikania rozpuszczonych w 

wodzie chlorków, poprawić odporności na działanie niskich temperatur i chemicznych 

środków odladzających oraz znacznie podnieść trwałość betonu. Środek impregnujący wraz z 

powłoka malarską winien stworzyć spójny i trwały zestaw ochronny. 

2.6. Farba legalizacyjna 

Farba elewacyjna na nowe tynki mineralne 

Gotowa do użycia farba produkowana na bazie emulsji żywicy silikonowej i kombinacji 

spoiw akrylowych. Łatwa do nakładania, tworzy wodoodporną powłokę o bardzo dużej 

paroprzepuszczalności. Wykazuje dużą odporność na czynniki zanieczyszczenia środowiska. 

Zabezpiecza przed wykwitami na powierzchni cienkowarstwowego tynku mineralnego, 

wyrównuje nierównomierności barwy wynikające z niedoskonałości podczas nakładania 

tynków kolorowych, różnic konsystencji masy tynkarskiej, wodochłonności podłoża oraz 

wpływów atmosferycznych. Jest wyrobem ekologicznym. Do stosowania na zewnątrz i 

wewnątrz budynków. 

Farba przeznaczona do nakładania na cienkowarstwowe tynki mineralne barwione w masie. 

W zależności od warunków atmosferycznych, farbę należy nanosić po 3-7 dniach od 

wykonania tynku. Nakładanie farby na stosunkowo świeże wyprawy tynkarskie jest 

warunkiem uzyskania właściwego fizykochemicznego powiązania zaprawy tynkarskiej z 

farbą legalizacyjną..  
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3. SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT  

Farby pakowane i tapety należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 

3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Roboty przygotowawcze – przygotowanie podłoża 

Podłoże pod malowanie stanowić mogą: 

• nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia, 

• beton, 

• tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy, 

• tynk pocieniony, mineralny i żywiczny, 

• drewno, 

• materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.), 

• płyta gipsowo-kartonowa, 

• płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe), 

• elementy metalowe. 

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie. 

 

5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10020.-1968. 

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z licem muru. 

Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy 

wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki 

malarskiej. 

 

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego 

betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być 

usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 
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Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 

specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

 

5.1.3. Tynki zwykłe: 

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10100:1970. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

i zatarte do równej powierzchni. 

Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, 

wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie; 

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 

Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe 

zabezpieczyć antykorozyjnie. 

 

5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

 

5.1.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć 

wilgotność nie większą niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 

żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, 

starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione 

szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną. 

 

5.1.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano 

aprobatę techniczną. 

 

5.1.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% 

oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 

zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 

powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 

5.1.8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i 

plam tłuszczu 

5.2. Kontrola podłoży pod malowanie 

Kontrole podłoży pod malowanie w zależności od ich rodzaju należy wykonywać w 

następujących terminach: 

• po otrzymaniu protokółu z ich przyjęcia - tynków, 

• nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu. 

Kontrolę podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrola powinna obejmować w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, 

dokładność wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i 

uzupełnienia, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
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• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 

powierzchni, naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 

zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności, 

• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 

naprawy i uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 

powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Kontrolę dokładności wykonania murów należy przeprowadzić metodami opisanymi w 

normie PN-B-10020.-1968. Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami 

opisanymi w normie PN-B-10100.-1970. Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić 

wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) należy ocenić przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia należy 

użyć czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich 

przyrządów. W przypadkach wątpliwych należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność 

metodą suszarkowo-wagową. Wyniki kontroli podłoży należy odnotować w formie protokółu 

kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

5.3. Przygotowanie podłoży 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1 

należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych 

niezgodności. 

Po usunięciu niezgodności należy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży, a wyniki 

kontroli należy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy, 

5.4. Wykonanie robót malarskich 

5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 

- podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 

- w temperaturze poniżej +5 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej O °C, 

- w temperaturze powyżej 25 °C, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie 

była wyższa niż 20 °C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton, 

mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż 

podano w tablicy 1, a w przypadku podłoży drewnianych nie większa niż podana w p. 3.1. 
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Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych 

przeznaczonych do malowania 

 

Lp. Rodzaj farby 
Największa wilgotność 

podłoża, w % masy 

1. 
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 

rozcieńczalnych wodą 
4 

2. 
Farby na spoiwach żywicznych 

rozpuszczalnikowych 
3 

3. 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 

modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą 

lub w postaci ciekłej 

6 

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy 

przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł 

ognia. 

 

5.4.2. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym 

w p. 2.1, 2.2. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenie, 

• zapach gnilny, 

• ślady pleśni. 



Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziału uzależnień od alkoholu  

w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

 90 

5.5. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w p. 5.1. 

Roboty powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio 

przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 

zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 

Malowanie akrylowa farba do betonów 

 

Wskazówki wykonawcze 

 

Wskazówki ogólne 

Preparat działa drażniąco na oczy, należy zachować należytą ostrożność (nosić okulary 

ochronne). 

 

Podłoże 

Temperatura podłoża musi być wyższa, o co najmniej 3°C, od temperatury punktu rosy. 

Podłoże musi być nośne, czyste, suche, niezmrożone oraz wolne od mleczka cementowego, 

oleju, tłuszczu, kurzu oraz środków obniżających przyczepność, np. antyadhezyjnych. W tym 

celu proponujemy mechaniczne oczyszczenie podłoża betonowego lub tynku za pomocą 

piaskowania lub 

myciem wodą pod wysokim ciśnieniem. Wymagana minimalna wytrzymałość na odrywanie 

podłoża betonowego powinna wynosić: w przypadku stosowania systemu bez mas 

szpachlowych >0,6 N/mm2, zaś w przypadku pełnego systemu z wyrównaniem powierzchni 

szpachlówką >0,8 N/mm2. Średnia wartość wytrzymałości na odrywanie w odniesieniu do 

całej powierzchni powinna wynosić >1,3 N/mm2. 

 

Przygotowanie produktu 

weber.tec 771 (Eurolan Color C) jest dostarczany w postaci gotowej do nakładania. Przed 

nałożeniem należy jednak farbę dokładnie wymieszać odpowiednim mieszadłem. 

5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w p. 5.1. 

Podłoża powinny być oczyszczone i przygotowane w zależności od stosowanej farby i 

żądanej jakości robót. 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 
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• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą 

informacje wymienione w p. 5.4.2. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. 

5.5. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

projektem technicznym, 

d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 

żywicznych 

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na 

szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, 

łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża; dopuszcza się natomiast chropowatość 

powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża. 

 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb na spoiwach żywicznych 

rozcieńczalnych wodą. 

Powłoki wykonane z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać 

wymagania podane w p. 5.5.2. 
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5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych. 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków – nie powinny zaś 

ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

b) nie mieć śladów pędzla, 

c) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 

b) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 

e) nie mieć przykrego zapachu, 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większy niż 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na l m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

 

5.5.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 

wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 

Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) być odporna na zarysowanie i wycieranie, 

e) być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych”  

6.1. Zakres kontroli i badań 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 

wcześniej jednak niż po 14 dniach. 

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +5 °C i 

przy wilgotno ści względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.2. Metody kontroli i badań 

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
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a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta. 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wcieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę 

należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 

pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409. 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 

miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokółu z kontroli i 

badań. 

6.3. Ocena jakości powłok malarskich 

Jeżeli badania wymienione w p. 6.2 dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie należy 

uznać za wykonane prawidłowo. 

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy 

uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, 

mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy 

określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z 

wymaganiami. 

Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik 

odnotować w formie protokółu kontroli i badań. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 
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Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 

producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 

powłok o dobrej jakości wykonania. 

 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 

PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowane 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 

 


