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OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- ustalenie z inwestorem o zakresie opracowania,
- podktady architektoniczno — budowlane,

- normy, normatywy i katalogi producentow.

2.0 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest pozwolenia na budowe i wykonanie projektowanych instalaciji.
Dokumentacja techniczna okreslajaca przeprowadzenie niezbednych robot budowlanych
zmierzajacych do wykonania instalacji i urzadzen sanitarnych w przebudowywanym pawilonie
nr XX Oddziatu uzaleznier od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Starogardzie Gdariskim ul. Skarszewska 7.

Projekt obejmuje wewnetrzne instalacje:
- cieptej i zimnej wody uzytkowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- centralnego ogrzewania.

Zakres i zasieg oddziatywania inwestyciji:

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20
Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzaja-
cych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw od-
rebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen
wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony przeciwpoza-
rowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy
prawa miejscowego, ktore w mys| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrodtem powszechnie obowigzu-
jacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktére je ustanowity.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytdw, odoréw itp. Ogélnie
oddziatywanie na $rodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharaktery-
zowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie
prowadzenie rob6t budowlanych przy budowie instalacji sanitarnych wytgcznie w porze dziennej w
godzinach 7-22 dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych ($rodki transportowe i inne).

Proces realizacji przedsiewzigcia pociggngé moze za sobg powstawanie odpadow takich jak ka-
watki rur, wycinki z potagczen odgatezien rur, prety stalowe.

Odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren bu-
dowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadow.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych




Obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg

mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Lp Przepisy Przepis/ ograniczenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo | Projektowane instalacje nie doprowadzg do
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. ograniczenia zabudowy dziatek sgsiednich.
1202 z p6zn. zmianami)

2 1 Dziat IV. Rozdziat 1. Instalacje wodociggowe
Rozporzadzenie Ministra zimnej i cieptej wody — warunek spetniony;
Infrastruktury w sprawie warunkow | 2 Dziat IV. Rozdziat 2. Kanalizacja $ciekowa i
technicznych, jakim powinny deszczowa — warunek spefniony;
odpowiadac budynki i ich usytuowanie 3. Dziat IV. Rozdziat 4. Instalacje ogrzewcze —
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 | warunek spetniony
nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami)

3. Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 .

w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. | Projektowane instalacje nie emitujg hatasu
Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami) | przekraczajgacego normy.

4. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb
pracy podczas wykonywania robot zapewniajacy bezpieczenstwo - opracowanie
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr47,  |PLANU BIOZ.
poz. 401)

Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania

Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce na ktore;
zostata zaprojektowana tj. dz. nr 3/13 obreb: 4 Starogard Gdanski.

3.0 Stan istniejacy.

Budynek objety niniejszym opracowaniem wyposazony jest w instalacje wody,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, energetyczng oraz telekomunikacyjna.
Wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowane;.

4.0 Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowe;.

Projektowang instalacje z.w.u. oraz c.w.u. oraz cyrkulacje nalezy potaczy¢ z istniejacq
instalacjg wody w piwnicy. Instalacje wody w piwnicy nalezy wykonaC z rur i ztgczek
wykonanych z termoplastycznego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R (typ 3) o zakresie
$rednic 16-110 mm. Laczenie elementow systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe
(polifuzje termiczng) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. System przeznaczony jest do
wewnetrznych instalacji wodociggowych (ciepta i zimna woda uzytkowa) oraz instalacii
grzewczych, a takze instalacji technologicznych. System charakteryzuje sie: wysokg



higienicznoscig produktéw (obojetno$¢ mikrobiologiczna i fizjologiczna), wysoka odporno$cig
chemiczng, odpornosciq na korozje materialowg, niskg przewodno$cig cieplng (wysoka
izolacyjno$¢ termiczna rur), niskim ciezarem wiasciwym, odpornoscig na zarastanie kamieniem,
ttumieniem drgan i hatasow przeptywu, wytrzymatoscig mechaniczng, jednorodnos$cig potaczen,
wysokg trwatoscig eksploatacyjna. Do budowy instalacji wody zimnej nalezy uzy¢ rur
jednorodnych natomiast do budowy instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji nalezy zastosowac
rury wzmocnione wioknem szklanym typu PP Glass majacg konstrukcje wielowarstwowa.
Zbrojona widknem szklanym warstwa Srodkowa (40% grubosci Scianki rury) wptywa na
wysoka wytrzymato$ci rury i jej niskiej wydtuzalnosci cieplnej a=(0,05 mm/m x K). Wszystkie
rury z tworzywa PP zaprojektowano o klasie wytrzymatosci PN 20.

Piony oraz podejécia pod przybory zaprojektowano z rur PEX/AL/PEX. Instalacje
wodociggowa projektuje sie wykona¢ w systemie trojnikowym. Zaprojektowano system aksjalny
( tuleje nasuwane ) Przewody rozprowadzajace i gatazki prowadzi¢ w bruzdach sciennych.
Podejscia doprowadzone do zlewdw i umywalek zakonczy¢ zaworem katowym do podtaczenia
wezykow baterii stojacej 1/2"x3/8”.

Przewody podejS¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody lub zaworow.

Zuzycie wody opomiarowane zostanie za pomocg istniejgcego  zestawu
wodomierzowego.

Potaczenia przewoddw:

Projektuje sie faczenie przewodow przez ztaczki z tulejami wciskanymi ( potaczenia
aksjalne ) zaciskowymi do wody pitnej. Potaczenia wykona¢ zgodnie z instrukcjgq producenta
rury. Przy uktadaniu podtynkowym i pod posadzkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia
termicznego przewodow pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej. W
tym celu przewody nalezy prowadzi¢ w izolacjach termicznych gwarantujgcych brak
mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowa lub zarzucanie
tynkiem. Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgleddéw wytrzymato$ciowych
wynosi¢ 4 cm. W przypadku tynku wymagana grubos¢ miesci sie w zakresie 3 — 4 cm, zaleznie
od Srednicy rury, przy czym zaleca sie tu stosowanie siatki tynkarskiej. Przejscia przewodow
przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych z materiatu nie
twardszego niz sama rura np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejs¢ nie
mogq wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona
materiatem plastyczny nie oddziatujgcym na przewody. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od
grubosci $ciany lub stropu o ok. 2 cm.

Izolacja cieplna:

Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej izolowa¢ termicznie otuling z wetny
mineralnej na welonie z wzmacnianej folii aluminiowej ( poziomy w piwnicy ) oraz z pianki PE
samogasnacymi (materiat 0,035 [W/m*K]) z nacigciem wzdtuznym ( piony oraz podejécia pod
przybory ) Przewody montowane w posadzkach i bruzdach (do dn 22) izolowa¢ otuling o
grubo$ci min. 20mm, (dn22-dn35) izolowa¢ otuling o gr. min. 30mm, (dn35-dn100) izolowaé
otuling o gr. réwnej Srednicy wewnetrznej rury. Przewody wody zimnej ( poza piwnica )
izolowac termicznie otuling z pianki PE (materiat 0,035 [W/m*K]) z nacigciem wzdtuznym o gr.



min. 6 — 9 mm. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢
w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku
pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka jest
wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, itp., oraz
na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Armatura:

Projektuje sie zastosowanie armatury odcinajacej w postaci kurkéw cwier¢obrotowych
montowanych przy przyborach, na pionach i na gatgzkach.
Na odejsciach instalacji do poszczegdinych piondw zaprojektowano kulowe zawory odcinajace
0 klasie wytrzymato$ci minimum PN 20.

Na przewodach cyrkulacyjnych zaprojektowano zawory dtawigco-odcinajace do cieptej wody
uzytkowej do montazu na przewodzie cyrkulacyjnym w celu zrownowazenia instalacji. Zawor
moze pracowac jako zawor dtawigcy z nastawg wstepng w regulacji statycznej lub w regulacii
dynamicznej z zamontowang nasadka termiczng umozliwiajaca regulacje przeptywu zalezng od
nastawy temperatury. Zawér z nasadkg zachowuje wtasnosci regulacyjne i rbwnowazace nawet
podczas dezynfekcji termicznej systemu cieptej wody uzytkowej. Przy pomocy nasadki
spustowej istnieje mozliwos¢ oprdzniania i nawadniania.

Dopuszczenia: COBRTI INSTAL, DVGW, PZH

Materiaty: Obudowa zaworu i cze$ci pozostajace w kontakcie z wodg wykonane z odpornego na
korozje brazu

Korpus: sko$ny

Nastawa wstepna: tak

Wskazanie potozenia: Widoczny wskaznik z ukrytym pokrettem nastawy

Mozliwo$¢ automatycznego wyréwnowazenia: tak

Mozliwo$¢ odwadniania-napetniania: tak

Wbudowany zawér zwrotny: nie

Maks. temp. medium: 130C

Cisn. statyczne: PN16

DN: 15mm

Srednica przytacza: R1/2cal

Kvs: 2,7

Zrodto cieptej wody uzytkowey:

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana jest w istniejacej kottowni lokalnej oraz magazynowana w
zasobniku zlokalizowanym w piwnicy pawilonu XX.

Wysokosci montazu przybordw sanitarnych:

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysoko$¢ montazu
Zlewozmywak 80cm - 90cm
Umywalka 75¢cm - 80cm
Natrysk brodzik 20cm - 30cm
Pisuar 55¢m - 65¢cm




Miska ustepowa 40cm

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych 45cm - 50cm

4.1. Proba szczelnosci.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji. Przed
rozpoczeciem proby cisnienia niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacji, ktore
mogaq ulec uszkodzeniu lub zaktoci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany cisnienia w
najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z doktadnoscig odczytu 0,01
MPa. Przygotowang do proby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Aby przeprowadzi¢
prébe, cisnienie probne nalezy podnies¢ do 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego. Podczas
proby wstepnej cisnienie probne w ciggu 30 minut nalezy dwukrotnie podnie$¢ do pierwotnej
wartosci w odstepie 10 minut. W ciggu nastepnych 30 min spadek ciSnienia nie moze przekroczy¢
0,06 MPa. Bezposrednio po badaniu wstepnym nalezy przeprowadzi¢ 120 minutowg prébe
gtéwng. W tym czasie ciSnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02 MPa.
Podczas wykonywanej proby szczelnosci nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelno$ci
wykonanych potaczen. Jezeli jakies potaczenie okaze sie nieszczelne probe nalezy przeprowadzi¢
od poczatku.

5.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Z istniejgcego budynku scieki bytowo — gospodarcze odprowadzone sg
grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej. Zaprojektowano cato$ciowg wymiang istniejacej
instalacji kanalizacji sanitarnej wykonang z rur zeliwnych zlokalizowang w piwnicy budynku
wraz z wyjsciem poza zewnetrzny obrys budynku i potaczeniem z istniejacym przytaczem ka-
nalizacji sanitarnej.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych
Dn 32-160 z kielichem i uszczelka. Przewody uktadac z co najmniej 2%-3% spadkiem po
trasach wskazanych w czesci rysunkowej projektu. Nie nalezy zmniejsza¢ spadkow rur
utozonych w posadzkach gdyz grozi to zapchaniem przewodu kanalizacyjnego. Wszystkie
podtaczone przybory oprocz miski ustepowej nalezy wyposazy¢ w syfony. Przewody w
budynku prowadzi¢ w posadzkach lub bruzdach sciennych.

Istniejace piony wyprowadzone sg ponad dach budynku i zakonczone wywiewka,
kanalizacyjna. W dolnej czesci kazdego pionu przed przejsciem w przewdd odptywowy,
powinna by¢ umieszczona ksztattka rewizyjna, niezbedna do eksploataciji instalacji.
Kompensacje wydtuzen termicznych przewoddw nalezy zapewni¢ poprzez pozostawienie w
kielichach podczas montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego. Przy przej$ciach pionow
kanalizacyjnych przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC, wystajace okoto 3cm
powyzej podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza od $rednicy zewnetrznej
przewodu o okoto 5¢cm. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢c masg
elastyczng zapewniajacg swobodny przesuw przewodu. Po zakoriczeniu rob6ét montazowych
instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejscia i przewody spustowe
(piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Przewody
odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana faczacego pion z poziomem, sprawdzi¢
poprzez ogledziny.



6.0. Instalacja centralnego ogrzewania.

Budynek ogrzewany jest z lokalnej kottowni zlokalizowanej na terenie kompleksu
szpitalnego. W pomieszczeniu piwnicznym zlokalizowany jest zmodernizowany wezet cieplny -
niskoparametrowy. Projekt centralnego ogrzewania zaktada prawie catkowitg wymiane
istniejacych przewoddw oraz catkowitg grzejnikow. Zaprojektowana instalacja podtaczona
zostanie do istniejacych pomp obiegowych. Parametry czynnika grzejnego 65°C/50°C.
Temperatury w pomieszczeniach oraz temperatury zewnetrzne zostaty przyjete zgodnie z
normami PN-82/B-02402 i PN-82/B-02403. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano na
podstawie projektu architektonicznego zgodnie z normg PN EN 12831.

Rury.
Przewody: poziomy w piwnicy:

Zaprojektowano w piwnicy budynku przewody centralnego ogrzewania wykonane z rur
| Ztaczek wykonanych z termoplastycznego stabilizowanego tworzywa sztucznego polipropylenu PP-R
(typ 3) o zakresie Srednic 16-110 mm. Laczenie elementoéw systemu odbywa sie poprzez zgrzewanie
mufowe ( polifuzje termiczng) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. System przeznaczony jest do
wewnetrznych instalacji wodociggowych wody cieptej i cyrkulacji oraz instalacji grzewczych, a takze
instalacji technologicznych. Do budowy instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac rury
stabilizowane wktadkq z foli aluminiowe] klasy PN 20.

Przewody: piony parter, pietra:

Piony oraz podej$cia pod grzejniki ( schowane w sciane ) wykona¢ z rur PEX/AL/PEX.
Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie wykona¢ w systemie trojnikowym.
Zaprojektowano system aksjalny ( tuleje nasuwane ) Przewody rozprowadzajace i gatgzki
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.

Przewody zasilajace grzejniki ( gatazki ) prowadzone nasciennie wykona¢ z rur z
cienkosciennej stali taczonej przez zaprasowywanie.

Zawory:
- zawory odcinajgce:

Zaprojektowano kulowe zawory odcinajace o klasie cisnienia PN 20 oraz temperaturze
pracy wynoszacej 120°C. Wszystkie zastosowana zawory muszg posiada¢ na korpusie stosowne
oznaczenia co do klasy ich wytrzymato$ci oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie kraju i
o0znaczenia do stosowania .

- podpionowe zawory regulacyjne:

Zaprojektowano podpionowe zawory regulacyjne o nastepujac parametrach:

Zawdr rownowazacy instalacji c.o.
Funkcje:



Réwnowazenie,

Nastawa wstepna

Pomiar

Odciecie

Odwodnienie (opcjonalnie)
Wymiary:

DN 10-50

Klasa ci$nienia:

PN 20

Temperatura:

Max. temperatura pracy: 120°C

Grzejniki:

grzejnik ptytowe ( stalowe ):

- wydajnos¢ cieplna: obliczona zgodnie z normg PN-EN 442

- grubos$¢ blachy: zgodna z normg PN-EN 442

- materiat: wysokiej jako$ci blacha ze stali niskoweglowej DC01 walcowanej na zimno,
parametry grzejnika :maksymalne wartosci ci$nienia i temperatury w instalacji centralnego

ogrzewania powinny spetnia¢ warunki:

- temperatura wody: <110°C

- ci$nienie wody na poziomie dolnej krawedzi grzejnika:<10,0 bar

- ci$nienie prébne dolnej krawedzi grzejnika = 13,0 bar

- okres gwarancji min 10 lat ( w systemie zamknietym )

grzejnik cztonowe wieloelementowe ( stalowe )

- materiat: wyselekcjonowana stal precyzyjna

- wykonczenie: powtoka lakiernicza- kolor biaty ( C35 WHITE SILK)
- rozmiar gwintu u dotu grzejnika: 1/2 cala

- max. ci$nienie pracy: 1,0 MPa ( 10 bar)

- max. temperatura wody: 95°C

GWARANCJA PRODUCENTA: 15 LAT
Gwarancja dotyczy zewnetrznej powtoki malarskiej oraz korpusu grzejnika.
Zabezpieczenie przejscia piondw c.0. przez strop piwnicy:

Projektowane przejscia pionéw c.o. przez strop piwnicy zabezpieczyc taSmami ogniochronnymi lub
kotnierzami peczniejgcymi o klasie odpornosci min. EI60

Obudowa pionéw centralnego:

Projektowane piony c.o. nalezy obudowac ptytami



k-g woda / ogien o grubo$ci 2x12,5mm np: RIGIPS PRO Fire+ Hydro typ DFH2 na ruszcie
stalowym. Obudowy na parterze oraz ostatnich kondygnacjach wyposazy¢ w dzwiczki
rewizyjne zamykane na zamek systemowy z kluczem EuroLock 9081

Izolacja cieplna:

Przewody instalacji wodociggowe] wody cieptej izolowac termicznie otuling z wetny
mineralnej na welonie z wzmacniane folii aluminiowej ( poziomy w piwnicy ) oraz z pianki PE
(materiat 0,035 [W/m*K]) z nacieciem wzdtuznym ( piony oraz podejscia pod przybory )
Przewody montowane w posadzkach i bruzdach (do dn 22) izolowac¢ otuling o grubosci min.
20mm, (dn22-dn35) izolowac otuling o gr. min. 30mm, (dn35-dn100) izolowac otuling o gr.
rownej Srednicy wewnetrznej rury. Przewody wody zimnej ( poza piwnica ) izolowac termicznie
otuling z pianki PE (materiat 0,035 [W/m*K]) z nacieciem wzdtuznym o gr. min. 6 — 9 mm.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jaka jest
wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, itp., oraz
na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.
Ptukanie i préba szczelnosci:

Wykonczong instalacje grzewcza nalezy przed uruchomieniem doktadnie przeptukac.
Proces ten pozwala usung¢ zanieczyszczenia, jakie mogty przedostac sie do systemu rur w
czasie robot budowlanych. Zwiaszcza zanieczyszczenia metaliczne moga na skutek korozji
spowodowac w dtuzszym okresie uszkodzenia zrodta ciepta lub grzejnikow.

Po zamontowaniu instalacji .. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykona¢ badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane wodg zimng. Préba
szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,WWymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalacji odtaczy¢
naczynie wzbiorcze, zaslepic rure wzbiorcza i inne rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu
instalacji woda zimnag i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym
stupa wody, dokonac starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji wodg
nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego
badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub roszenia. Po potwierdzeniu
gotowosci uktadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwiekszy¢ ci$nienie w instalacji za
pomocg pompy, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy
badaniu na ciSnienie prébne o warto$ci cisnienia roboczego w najnizszym punkcie instalacji
zwiekszong 0 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz wartosc¢ cisnienia probnego 0,4 Mpa |
obserwujemy instalacje przez czas 30 min.

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢ instalacje do
zrodta ciepta (jezeli byta odtaczona), podtaczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie
instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest odpowiednie,
uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy
we wszystkich punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i roéznicy cisnienia.

7.0. Wytyczne montazowe.



Prace wykona¢ zgodnie z :
- Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1202 ze zmianami zawartymi w Ustawie z
dnia 27.03.2003r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw, Dz. U.
nr 80 z 2003r. Poz. 718), - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002r);
- Obowigzujacymi normami branzowymi
-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |I-
instalacje sanitarne i przemystowe ,,
-, Wytycznymi stosowania i projektowania wewnetrznych instalacji wodociggowych i
grzewczych,
- Wytycznymi producentdéw urzadzen grzewczych i wentylacyjnych,
- Instrukcjami producentdw rur i urzadzen,
- Warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
-Eksploatacje instalacji powierzy¢ nalezy osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania instalacji muszg posiada¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz wymagane deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami (PN)
lub aprobatami technicznymi. Instalacje wykonac nalezy zgodnie z informacja zawarta w czesci
opisowej i graficznej projektu.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w
ponizszej tabeli:

Minimalna grubo$¢ izolacii
Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

rowna $rednicy
wewnetrznej rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany

1

2

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm
4

g lub stropy, skrzyzowania przewodow

'/, wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w

6 |komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi '/, wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz
8 | g, . 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz
9 | s . 80 mm
izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50 % wymagari z poz. 1-4

budynku?

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100 % wymagan z poz. 1-4




| |budynku?

8.0 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
8.1.Zakres robdt

Wykonanie instalacji w i urzadzen sanitarnych w przebudowywanym pawilonie nr XX w
Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim ul. Skarszewska 7.

- Organizacja i zabezpieczenie placu budowy wg potrzeb

- Dowéz materiatow do budowy instalacji

- Wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane i zainstalowanie rur ochronnych
- Préba szczelnoéci instalacji

8.2. Elementy budynku mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- czynna instalacja elektryczna
8.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji obiektu

- Ograniczone przestrzenie

- Promieniowanie cieplne

- Uszkodzenie przewoddw i urzadzen elektrycznych

- Porazenie pradem elektrycznym

- Uszkodzenie ciata pracownika narzedziem ostrych krawedziach
- Upadek przedmiotow z wysokosci

- Uszkodzenie organizmu od dzwigania duzych cigzardw.

8.4. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
budowlanych (skala, rodzaj, i miejsce zagrozenia)

Wszystkie osoby biorgce udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé
aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ.U. Nr 62 poz.285 z dnia 1 czerwca
1996r. Ponadto kazdy z pracownikow przed przystapieniem do robot powinien otrzymac
szczegotowy instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia a takze skale
| miejsce powstania zagrozen oraz zasady postepowania przy wykonywaniu prac
niebezpiecznych oraz mozliwosci pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych.
Pracownicy powinni by¢ takze poinstruowani na temat zastosowania srodkow i zasad
bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie sytuacji zagrazajacych zyciu i zdrowiu
ludzi. Instruktaz powinien zawierac takze:

- imienny podziat pracy
- kolejno$¢ wykonywania zadan
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

8.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem



- Przy robotach budowlanych nalezy: sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikow o
bezpiecznych metodach pracy i stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu pouczonemu
pracownikowi.

- Teren prowadzenia robét stwarzajacych zagrozenie, powinien by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany w miejscach niebezpiecznych nalezy stosowac srodki zapobiegajace przed
skutkami zagrozen (siatki, barierki, tasmy).

- Tam gdzie jest to technicznie mozliwe-roztadunek materiatow nalezy stosowac srodki ochrony
przed spadajgcymi przedmiotami.

- W razie niebezpieczenistwa nalezy stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznej ewakuaciji.

- Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

- Nieautomatyczne gasnice musza by¢ fatwo dostepne i proste w uzyciu.

- Strefy zagrozenia muszg by¢ wyraznie oznakowane

- Pracodawca powinien zapewni¢ w kazdej chwili mozliwo$¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz
wezwania przeszkolonego personelu.

- Pracownikom ktorzy ulegli wypadkowi nalezy zapewnic transport do punktu medycznego.

- Wszedzie tam gdzie wymagajg tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszg by¢ tatwo
dostepne.

- Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do budowy musza byc:

a ) Wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych
czynnosci.

b) Wtasciwie uzytkowane

¢) Utrzymanie w stanie gwarantujgcym sprawno$¢

d) Sprawdzanie i poddawanie okresowym kontrolg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e) Obstugiwanie przez wykwalifikowanych pracownikdw

- Wykonanie prac szczegdlnie niebezpiecznych dla zycia zdrowia ludzi nalezy zapewnic co
najmniej dwie osoby —-Do prac takich naleza;

a) Prace wykonywane w poblizu urzadzen elektro-energetycznych znajdujacych sie pod
napieciem

- W sytuacjach, kiedy nie mozna unikng¢ zagrozen lub nie mozna ich wystarczajaco ograniczy¢
za pomocg Srodkow ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢
stosowane srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny :

a) By¢ odpowiednie do danego zagrozenia i nie powodowac same z siebie zagrozenia.

b) Uwzglednia¢ warunki istniejace w danym miejscu pracy

¢) Uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika

d) By¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

8.6.Uwagi koricowe

Przy sporzadzaniu informacji na temat bezpieczenistwa i ochrony zdrowia uwzgledniono
przepisy:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej w sprawie ogélnych zasad i
bezpieczenstwa i higieny pracy Tj. DZ. U. 03.169.1650
- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, rozprowadzania i przesytania gazu oraz
prowadzacych prace montazowe sieci gazowych. DZ.U z 1993 nr. 83 p0z.392 z p6z. zmianami.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401)
- Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

opracowat: mgr inz. Rafat Gorecki



