Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziatu uzaleznien
INWESTOR . Szptal dla Nerwowo i Psychcznie Chorych w Starogardzie Gdanskim
ADRES INWESTORA :  Starogard Gdanski, ul. Skarszewska 7

DATA OPRACOWANIA :10.03.23

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech
nicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).
Kosztorys niniejszy jest wyceng wstepng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robét budowlanych i branzowych przy zato
zeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych. Zastosowano ceny srednie krajowe ROBOCIZ
NY (Il kw. 2018), uzupetnione o wartosci z rynku
lokalnego.
llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatéw sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych
w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét.
Przed zamoéwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatow nalezy kazdorazowo zweryfikowaé na budowie.
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Kocborowo Pawilon XX wersja 23 MW przedmiar —BEZ NAZW @BRMIARY CH

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Parter
1.1 Obudowa stupéw i podciggéw stalowych do odpornosci ogniowej El 60, obudowa pionéw
1/|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m?2
d.1.1/2011-10 + metalowych pojedynczych belek i podciggéw, dwuwarstwowa 50 - 02 do klasy
KNR 0-14 odpornosi El 60 ptyta GKF 4x
2012-04 dodatek za kolejng warstwe ptyt
2*4*(0,9+1+0,9)+2*12*(0,5+0,5+0,5) m?2 58,400
RAZEM 58,400
1.2 pokoje pacjentéw i pobytu dziennego-skzydio lewe
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.1.2{0504-07
14,12+13,26+17,19+16,62+12,53+13,36 m?2 87,080
RAZEM 87,080
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podkiady m2
d.1.2/0504-01
poz.2 m2 87,080
RAZEM 87,080
4|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1.2{1104-02 + zatarte na gtadko
KNR-W 2-02 |Warstwy wyréownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 30 mm
poz.2 m2 87,080
RAZEM 87,080
5|/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.2{1106-07
poz.2 m2 87,080
RAZEM 87,080
6/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI- powierzchnie po- |m?2
d.1.2/202 1134-01 |ziome
poz.2 m2 87,080
RAZEM 87,080
7|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m2
d.1.2|202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.2 m2 87,080
RAZEM 87,080
8/KNR 4-01 Szlifowanie podioza pod posadzki m2
d.1.2/0816-01
poz.2 m2 87,080
RAZEM 87,080
9|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.1.2{1123-02
poz.2 m2 87,080
RAZEM 87,080
10|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1.2{1123-04 wych
poz.2 m2 87,080
RAZEM 87,080
11|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2{0126-05
6%1,5*2 m 18,000
RAZEM 18,000
12|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.2{0354-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do|szt
d.1.2|0126-02 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
14|KNR 2-02 dostawa i montaz drzwi zgodnie z projektem D1 szt.
d.1.2{1016-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15/KNR 4-01 Wymiana naswietli na p.poz Wykucie z muru oscieznic drewnianych o |szt.
d.1.2|0354-04 powierzchni do 2 m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
16|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w [m2
d.1.2|0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
10,2 m?2 10,200
RAZEM 10,200
17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |[m2
d.1.2|0710-02 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
10,2 *2 m?2 20,400
RAZEM 20,400

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42540 Uzytkownik: Kocborowo
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 0-19 Montaznaswietla aluminiowego EI30 z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.0 |m2
d.1.2{1023-04 m2
6%1,3*1 m?2 7,800
RAZEM 7,800
19|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie poziome |m?2
d.1.2|202 1134-01 |przed szpachlowaniem
poz.2 m2 87,080
RAZEM 87,080
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie pio- |m?2
d.1.2|202 1134-02 |nowe przed szpachlowaniem
2%(3,6+3,99 +3,99+3,54 +4,46+3,99)*2*4-6*1,1*3 m?2 357,320
RAZEM 357,320
21|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1.2|0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.20 m2 357,320
RAZEM 357,320
22|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1.2|0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.2 m2 87,080
RAZEM 87,080
23|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie po- |m?2
d.1.2|202 1134-01 |ziome przed malowaniem
poz.2 m2 87,080
RAZEM 87,080
24|\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie pio- |m?2
d.1.2|202 1134-02 |nowe przed malowaniem
poz.20 m2 357,320
RAZEM 357,320
25|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.2{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.19+poz.20 m2 444,400
RAZEM 444,400
26|KNR 2-02 LIAMPERIA Dwukrotne malowanie zwyklelakierem tynkéw wewnetrznych bez |m2
d.1.2|1503-02 szpachlowania
analogia
poz.20*0,5 m?2 178,660
RAZEM 178,660
27|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1.2{0829-04
6%1,2*1,2 m?2 8,640
RAZEM 8,640
28|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu scian ptytkami w po- |m
d.1.2|202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
1,5*3*6 m 27,000
RAZEM 27,000
29|kalkulacja Odbojnica ptaska szer. 30cm -dwa pasy m
d.1.2|wtasna
((3,5*2+2+1+1,5)*6)*2 m 138,000
RAZEM 138,000
1.3 pokoj zabiegowy,pokoj pielegniarek GABINET LEKARSKI, KOMUNIKACJA
30|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.3{0504-03
16,97 m?2 16,970
RAZEM 16,970
31|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podkiady m2
d.1.3/0504-01
poz.30 m2 16,970
RAZEM 16,970
32|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1.3{1104-02 + zatarte na gtadko
KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 30 mm
poz.30 m2 16,970
RAZEM 16,970
33|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.3{1106-07
poz.30 m2 16,970
RAZEM 16,970
34NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI- powierzchnie po- |m2
d.1.3/202 1134-01 |ziome
poz.30 m2 16,970
RAZEM 16,970
35|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.1.3{1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
poz.34 m2 16,970
RAZEM 16,970
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe;j m
d.1.3]1115-02
5*2+3,4*2 m 16,800
RAZEM 16,800
37|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.3/0819-15
1,5%1,5*3+2%1,5+(2+5+3,5+1+1)*1 m?2 22,250
RAZEM 22,250
38|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.3/0126-05
21,2 m 2,400
RAZEM 2,400
39|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.3/0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR 2-02 dostawa i montaz drzwi szt.
d.1.3/1016-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 2-02 dostawa i montaz drzwi przesuwnych w gab. pielegniarek szt.
d.1.3/1016-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1.3/0504-07
12,3+28,9+17,44 m?2 58,640
RAZEM 58,640
43|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podkiady m2
d.1.3/0504-01
poz.42 m2 58,640
RAZEM 58,640
44|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1.3{1104-02 + zatarte na gtadko
KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 30 mm
poz.42 m2 58,640
RAZEM 58,640
45|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.3{1106-07
poz.42 m2 58,640
RAZEM 58,640
46 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie po- |m?2
d.1.3/202 1134-01 |ziome
poz.42 m2 58,640
RAZEM 58,640
47|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m2
d.1.3|202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.42 m2 58,640
RAZEM 58,640
48|KNR 4-01 Szlifowanie podioza pod posadzki m2
d.1.3/0816-01
poz.42 m2 58,640
RAZEM 58,640
49|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1.3/1123-02
poz.48*1,1 m2 64,504
RAZEM 64,504
50|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1.3{1123-04 wych
poz.48 m2 58,640
RAZEM 58,640
51/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI- powierzchnie po- |m2
d.1.3|202 1134-01 |ziome przed szpachlowaniem
poz.30+poz.42 m2 75,610
RAZEM 75,610
52|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie pio- |m?2
d.1.3|202 1134-02 |nowe przed szpachlowaniem
(4,94*4+7*2+4,0*4+10,55*2)*4,0 -(5*1*2,05)-2*1,0*2,22 m?2 268,750
RAZEM 268,750
53|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m?2
d.1.3|0840-04 prawie klejowe;j
4*1,2*1,2+(5+2,5)*1 m?2 13,260
RAZEM 13,260
54|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.1.3|202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
(1,2+1,2+41,2)*4 m 14,400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 14,400
55|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementoéw prefa- |m2
d.1.3|0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.52 m2 268,750
RAZEM 268,750
56| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1.3|0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.51 m2 75,610
RAZEM 75,610
57|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie po- |m2
d.1.3|202 1134-01 |ziome przed malowaniem
poz.51 m2 75,610
RAZEM 75,610
58 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI- powierzchnie pio- |m2
d.1.3|202 1134-02 |nowe przed malowaniem
poz.52 m2 268,750
RAZEM 268,750
59|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.3{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.51+poz.52 m2 344,360
RAZEM 344,360
60|KNR 2-02 LIAMPERIA Dwukrotne malowanie zwyklelakierem tynkéw wewnetrznych bez |m2
d.1.3|1503-02 szpachlowania
analogia
poz.52*0,5 m?2 134,375
RAZEM 134,375
61|kalkulacja Odbojnica ptaska szer. 30cm -jeden pas m
d.1.3|wtasna
2+5+1+0,5+3,5+2+2+1+1+1+3+1,4+1,4+3+1,5+0,5+6+5+1+1 m 42,800
RAZEM 42,800
1.4 rozbiérka scianki w komunikacji
62|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |[m3
d.1.4/0349-02
4,0*4 m3 16,000
RAZEM 16,000
63|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cia- |m
d.1.4|0325-02 nach z cegiet
4*4 m 16,000
RAZEM 16,000
64|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-  |szt.
d.1.4/0709-05 wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pustakéw ceramicz-
nych, betonu na $cianach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5 korytarzyk
65|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.1.5/0504-07
12*1,9 m?2 22,800
RAZEM 22,800
66|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podkiady m2
d.1.5/0504-01
poz.65 m2 22,800
RAZEM 22,800
67|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1.5/1104-02 + zatarte na gtadko
KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 30 mm
poz.65 m2 22,800
RAZEM 22,800
68|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.5{1106-07
poz.65 m2 22,800
RAZEM 22,800
69|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI- powierzchnie po- |m2
d.1.5/202 1134-01 |ziome
poz.65 m2 22,800
RAZEM 22,800
70|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m2
d.1.5|202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.65 m2 22,800
RAZEM 22,800
71/KNR 4-01 Szlifowanie podioza pod posadzki m2
d.1.5/0816-01
poz.65 m2 22,800
RAZEM 22,800
72|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.1.5/1123-02
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poz.65 m2 22,800
RAZEM 22,800
73|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1.5{1123-04 wych
poz.65 m2 22,800
RAZEM 22,800
74|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.1.5|202 2702-01 |wibékien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm ma-
teriat zgodny z opisem projektowym
12,0*1,9 m?2 22,800
RAZEM 22,800
75|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie pio- |m?2
d.1.5|202 1134-02 |nowe przed szpachlowaniem
(12,0+1,9)*2*4-6*1,1*2,2 -1,5*2-1,5*2,72 m?2 89,600
RAZEM 89,600
76| KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.1.5/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.75 m2 89,600
RAZEM 89,600
77\NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie pio- |m?2
d.1.5|202 1134-02 |nowe przed malowaniem
poz.75 m2 89,600
RAZEM 89,600
78| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.5/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.75 m2 89,600
RAZEM 89,600
79|KNR 2-02 LIAMPERIA Dwukrotne malowanie zwyklelakierem tynkéw wewnetrznych bez |m?2
d.1.5/1503-02 szpachlowania
analogia
poz.75*0,5 m2 44,800
RAZEM 44,800
80|kalkulacja Odbojoporecz m
d.1.5|wtasna
2*12,0-6*1,3 m 16,200
RAZEM 16,200
2 | pietro
21 Obudowa stupéw i podciggow stalowych do odpornosci ogniowej El 60 i pionéw centralnego ogrzewania
81|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.2.1|2011-10 + metalowych pojedynczych belek i podciagéow, dwuwarstwowa 50 - 02 do klasy
KNR 0-14 odpornosi El 60 ptyta GKF 4x
2012-04 dodatek za kolejng warstwe ptyt
4*4,0*(0,9+1,0+0,9)+4*12,0%(0,5+0,5+0,5) m?2 116,800
RAZEM 116,800
2.2 pokoje pacjentéw i pobytu dziennego, pokoje lekarskie, pokéj psychologa
82|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2.2{0504-06
11,94+13,65+12,73+17,47+17,34+13,03+13,47+17,11+13,03+13,49+13,32+ |m2 253,570
12,91+16,63+17,76+16,69+16,2+16,8
RAZEM 253,570
83|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podkfady m2
d.2.2/0504-01
poz.82 m2 253,570
RAZEM 253,570
84|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2.2{1104-02 + zatarte na gtadko
KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 30 mm
poz.82 m2 253,570
RAZEM 253,570
85|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.2.2{1106-07
poz.83 m2 253,570
RAZEM 253,570
86|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie po- |m2
d.2.2/202 1134-01 |ziome
poz.85 m2 253,570
RAZEM 253,570
87|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m2
d.2.2|202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.86 m2 253,570
RAZEM 253,570
88|KNR 4-01 Szlifowanie podioza pod posadzki m2
d.2.2/0816-01
poz.86 m2 253,570
RAZEM 253,570
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89|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m?2
d.2.2{1123-02
poz.85 m2 253,570
RAZEM 253,570
90|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2.2{1123-04 wych
poz.89 m2 253,570
RAZEM 253,570
91|KNR 4-01 Wymiana naswietli na p.poz Wykucie z muru oscieznic drewnianych o |szt.
d.2.2|0354-04 powierzchni do 2 m2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
92|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w [m2
d.2.2|0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
10,2*2 m?2 20,400
RAZEM 20,400
93|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- [m2
d.2.2|0710-02 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
10,2 *2*2 m?2 40,800
RAZEM 40,800
94|KNR 0-19 Montaznaswietla aluminiowego EI30 z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.0 |m?2
d.2.2{1023-04 m2
12*1,3*1 m?2 15,600
RAZEM 15,600
95/KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.2|0126-05
12*1,5*2+1,2*2 m 38,400
RAZEM 38,400
96| KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do|szt
d.2.2|0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
97|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.2|0354-04
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
98|KNR 2-02 dostawa i montaz drzwi zgodnie z projektem D1 szt.
d.2.2{1016-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
99|KNR 2-02 dostawa i montaz drzwi D2 szt.
d.2.2{1016-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie po- |m?2
d.2.2|202 1134-01 |ziome przed szpachlowaniem
poz.82 m?2 253,570
RAZEM 253,570
101|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI- powierzchnie pio- |m?2
d.2.2|202 1134-02 |nowe przed szpachlowaniem
2%(3,54+3,56+4,46+6%3,89+4,44+3,59+3,56+3*3,78)*2*4,0+2*(3,0+4,0)*4,0+2* |m2 1199,211
(3*3,5+3,0+45,0)*4,0-12*1,1*3-4*0,98*2,2-0,9*2,05
RAZEM 1199,211
102|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2.2|0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.101 m?2 1199,211
RAZEM 1199,211
103|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.2.2|0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.82 m2 253,570
RAZEM 253,570
104|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie po- |m?2
d.2.2|202 1134-01 |ziome przed malowaniem
poz.82 m2 253,570
RAZEM 253,570
105|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie pio- |m?2
d.2.2|202 1134-02 |nowe przed malowaniem
poz.101 m?2 1199,211
RAZEM 1199,211
106 | KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.2{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.82+poz.101 m2 1452,781
RAZEM 1452,781
107 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych  |m2
d.2.2|1503-02 bez szpachlowania
analogia
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poz.101*0,5 m?2 599,606
RAZEM 599,606
108|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.2.2{0829-04
6%1,2*1,2+2*1,2*1,2 m?2 11,520
RAZEM 11,520
109|NNRNKB (z.VIl) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.2.2|202 0842-01 |mieszczeniach o pow. do 8 m2
1,2*3*8 m 28,800
RAZEM 28,800
110|kalkulacja Odbojnica ptaska szer. 30cm -dwa pasy m
d.2.2|wtasna
(3+3,5+1,5+1+2+3+1,5+43,5+2+2,5+1,5+3,5+2)*4*2 m 244,000
RAZEM 244,000
111 |kalkulacja Odbojnica ptaska szer. 30cm -1 PAS m
d.2.2|wtasna
5,0*8+2,0+2,0+1,0+1,0+2,0+1,0+0,5+1,0+1,0+0,5+0,5+0,5+1,0 m 54,000
RAZEM 54,000
2.3 pokoj zabiegowy, magazyny, pom. gospodarcze
112|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2.3|0504-03
11,86+16,04+12,3+16,97 m?2 57,170
RAZEM 57,170
113|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podktady m2
d.2.3/0504-01
poz.112 m?2 57,170
RAZEM 57,170
114|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie po- |m?2
d.2.3/202 1134-01 |ziome
poz.112 m?2 57,170
RAZEM 57,170
115|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2.3/1104-02 + zatarte na gtadko
KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
1104-03 trgcenie za zmiane grubosci 0 30 mm
poz.112 m?2 57,170
RAZEM 57,170
116|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie po- |m?2
d.2.3/202 1134-01 |ziome
poz.112*1,1 m?2 62,887
RAZEM 62,887
117|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
d.2.3/1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
poz.112 m?2 57,170
RAZEM 57,170
118|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2.3{1115-02
60,5 m 60,500
RAZEM 60,500
119|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.3|0354-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
120|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do|szt
d.2.3/0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
121|KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3|0126-05
2%2*1,2 m 4,800
RAZEM 4,800
122|KNR 2-02 dostawa i montaz drzwi zgodnie z projektem D2 szt.
d.2.3{1016-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
123|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.3|0354-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
124|KNR 2-02 dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowych do pom. gosp. szt.
d.2.3{1016-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.2.3|0819-15
2*5%1-2*2 m?2 6,000
RAZEM 6,000
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126|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie po- |m?2
d.2.3|202 1134-01 |ziome przed szpachlowaniem
poz.112 m2 57,170
RAZEM 57,170
127|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie pio- |m?2
d.2.3|202 1134-02 |nowe przed szpachlowaniem
(3,4+5,0)*2*4,0+(2*10,5+6%4)*4-0,98*2,20-1,5*2-2*0,9*2,0 m?2 238,444
RAZEM 238,444
128 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za- |m2
d.2.3|0840-04 prawie klejowe;j
4,9972*1,0 m?2 9,980
RAZEM 9,980
129|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2.3|0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.127 m2 238,444
RAZEM 238,444
130|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.2.3|0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.112 m2 57,170
RAZEM 57,170
131|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI- powierzchnie po- |m2
d.2.3|202 1134-01 |ziome przed malowaniem
poz.112 m2 57,170
RAZEM 57,170
132|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI- powierzchnie pio- |m2
d.2.3|202 1134-02 |nowe przed malowaniem
poz.127 m2 238,444
RAZEM 238,444
133|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.3{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.112+p0z.127-p0z.128 m2 285,634
RAZEM 285,634
134|KNR 2-02 LIAMPERIA Dwukrotne malowanie zwyklelakierem tynkéw wewnetrznych bez |m2
d.2.3|1503-02 szpachlowania
analogia
poz.127*0,5 m?2 119,222
RAZEM 119,222
135|kalkulacja Odbojnica ptaska szer. 30cm -jeden pas m
d.2.3|wtasna
2 m 2,000
RAZEM 2,000
24 korytarzyki
136|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.2.4/0504-07
12*1,92+3%1,6 m?2 50,400
RAZEM 50,400
137|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - podkiady m2
d.2.4/0504-01
poz.136 m2 50,400
RAZEM 50,400
138/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2.4{1104-02 + zatarte na gtadko
KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 30 mm
poz.136 m2 50,400
RAZEM 50,400
139|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.2.4{1106-07
poz.136 m2 50,400
RAZEM 50,400
140|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI- powierzchnie po- |m?2
d.2.4/202 1134-01 |ziome
poz.136 m2 50,400
RAZEM 50,400
141NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m2
d.2.4|202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.136 m2 50,400
RAZEM 50,400
142|KNR 4-01 Szlifowanie podioza pod posadzki m2
d.2.4/0816-01
poz.136 m2 50,400
RAZEM 50,400
143|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe |m2
d.2.4/1123-02
poz.136*1,1 m2 55,440
RAZEM 55,440
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144 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2.4{1123-04 wych
poz.136 m2 50,400
RAZEM 50,400
145|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.2.4|202 2702-01 |wibékien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 cm ma-
teriat zgodny z opisem projektowym
12,0*1,9*2+3*1,6 m?2 50,400
RAZEM 50,400
146|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI - powierzchnie pio- |m?2
d.2.4|202 1134-02 |nowe przed szpachlowaniem
(12,0+1,9)*2*2*4,0+(3,0+1,50)*2*4-12*1,1*3,0-1,5*2,0-2*1,5*2,67-0,9*2,0-1,5* |m2 202,990
2,0
RAZEM 202,990
147 |KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2.4|0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.146 m2 202,990
RAZEM 202,990
148|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami GRUNTUJACYMI- powierzchnie pio- |m2
d.2.4|202 1134-02 |nowe przed malowaniem
poz.146 m2 202,990
RAZEM 202,990
149|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2.4{1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.148 m2 202,990
RAZEM 202,990
150|KNR 2-02 LIAMPERIA Dwukrotne malowanie zwyklelakierem tynkéw wewnetrznych bez |m2
d.2.4|1503-02 szpachlowania
analogia
poz.149*0,5 m?2 101,495
RAZEM 101,495
151|kalkulacja Odbojoporecz m
d.2.4|wtasna
2*2*12-12*1,3+1,5 m 33,900
RAZEM 33,900
3 docieplenie stropodachu
152|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.3/1613-03 kosci do 20 m
138 m?2 138,000
RAZEM 138,000
153|KNR 2-02 Daszki ochronne nad wejsciem do budynku m2
d.3/1614-02
10,02 m?2 20,000
RAZEM 20,000
154|KNR 2-02 belki oporowe dla styropapy - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.3/0406-01 Cy hasyconej drew.
(55+13)*2*0,14*0,12 m3 2,285
drew.
RAZEM 2,285
155|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m2
d.3|0528-01 dkd - przygotowanie podtoza
(13,41%16,90+16,40*19,06+13,39*17,76)*1,05<wsp. nachylenia liczony w przy- |m2 815,870
blizeniu>
RAZEM 815,870
156|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podfozu betonowym m2
d.3|0527-01
815,87 m?2 815,870
RAZEM 815,870
157|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.3/0529-04 niu papy termozgrzewalnej dkd
(55+13*2+15)*2*0,3 mb 57,600
RAZEM 57,600
158|KNR 0-22 Obrobki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.3|0529-06 wodu
70<wartos¢ przyblizona> mb ob- 70,000
wodu
RAZEM 70,000
159|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |[m2
d.3|0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku - pasy nadrynnowe
(19,06+17,76+16,9)*2+13,41+13,39 m?2 134,240
RAZEM 134,240
160|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3|0545-04
(19,06+17,76+16,9)*2+13,41+13,39 m 134,240
RAZEM 134,240
161|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0545-06
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19*16,5<zakiadana wysokos$¢ budynku> m 313,500
RAZEM 313,500
162|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - nowe |m2
d.3/0506-01 pasy nadrynnowe
(19,06+17,76+16,9)*2+13,41+13,39 m?2 134,240
RAZEM 134,240
163|KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 13 cm z blachy ocynkowanej m
d.3/0508-03
(19,06+17,76+16,9)*2+13,41+13,39 m 134,240
RAZEM 134,240
164 |KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej m
d.3/0510-02
19*16,5<zakiadana wysokos$¢ budynku> m 313,500
RAZEM 313,500
4 wywoz materatéw rozbiérkowych
165|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
45 m3 45,000
RAZEM 45,000
166|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4/1101-05 samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 15
45 m3 45,000
RAZEM 45,000
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