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SPECYFIKACJA TECHNICZNA- ( ST )

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna — odnosi sie do wymaga dla wszystkich wyszczegdlnionych robot
prowadzonych w ramach inwestycji pod nazwq:

Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziatu uzaleznien

od alkoholu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

- uaktualnienie projektu branzy sanitarnej wraz z projektem
remontu instalacji centralnego ogrzewania

1.1.1 Roboty obejmujqgce zakresem budowe:

- instalacji wody, wraz z wkuciem instalacji p.poz
- instalacji kanalizacji sanitarnej,
- instalacji centralnego ogrzewania,

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi integralng czes¢ dokumentacji przetargowej i obejmuje
wszystkie zlecone do wykonania roboty opisane w podpunkcie 1.1.

Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng. Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuje
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majqgce na celu realizacje inwestycji.

- demontaz istniejqcych instalacji, armatury i urzqdzen,

- wykonanie, przekuc, przepustow i bruzd instalacyjnych,

- montaz rurarzu, armatury oraz urzqdzen i przyborow

- ptukanie, proby cisnienia i wydajnosci,

- wykonanie izolacji termicznej,

- napetnienie instalacji czynnikiem grzewczym i uruchomienie,

- roboty towarzyszgce, zabudowa pfytami k-g, szpachlowanie, malowanie, uzupetnianie bruzd
i przejs¢ instalacyjnych.

Do zakresu robot witgczone sq wszystkie niezbedne prace towarzyszqgce, jak rowniez wszystkie
roboty, ktore w mysl ustawy konieczne sq do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujgcej
instalacji. Roboty te nalezy wykonac jako swiadczenia uboczne bez dodatkowych opftat, rozliczane
wraz z poszczegolnymi robotami takie jak:

- roboty przygotowawcze;

- roboty montazowe;

- roboty montazowe rurociggow, armatury i urzqdzen;
- zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow

- wykonanie izolacji przewodow;

- proby szczelnosci,



- uruchomienie i kontrola jakosci,
- usuniecie ewentualnych usterek;
- inwentaryzacja powykonawcza.

1.3. Okreslenia podstawowe. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec:

Dziennik budowy — opatrzony pieczeciami, ponumerowany, stuzgcy do korespondencji
technicznej pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego, stuzy do notowania wydarzen
zaistniafych w trakcie realizacji robot, zapisow dotyczqcych odbiorow czesciowych, robot
zanikajgcych oraz polecen organdow nadzoru i kontrolujgcych. Wymagany prawem budowlanym lub
zleceniem Inwestora

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z inwestycjq.

Materiaty — wszelkie niezbedne tworzywa potrzebne do wykonania robdt objetych umowg,
zgodne z projektem oraz Specyfikacjq Technicznq zaakceptowane przed wbudowaniem przez
Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Inspektora w
sprawie prowadzenia robot w formie pisemnej.

Projektant — osoba fizyczna lub osoba prawna, bedqgca autorem projektu.

Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci uwzgledniajgc kolejnos¢ wykonania

Rysunki — integralna czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje przebieg, elementy,
ksztafty, przekroje, charakterystyke robdt do wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowg,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, oraz wymaganiami zawartymi w Rozporzqdzeniu Ministra
Infrastruktury poz 690 z 12 kwietnia 2002r — w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie , ktére znajdujq sie w Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r
wraz z pozniejszymi zmianami. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogqg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczq zamiany materiatow i element okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogq
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie
z Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczqcymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Dokumentacja projektowa zawiera:

- projekt techniczny instalacji sanitarnych,
- przedmiary robcot,
- kosztorysy inwestorskie.

1.7. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjq Projektowq i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane dokumenty
Wykonawcy przez Inwestora stanowiq czes¢ Umowy, a wymagania zawarte z kazdym z nich sq
obowigzujqce dla Wykonawce jakby stanowity catos¢. W przypadku rozbieznosci poszczegdlnych
dokumentdow obowiqzuje nastepujgca kolejnosc:

1. Specyfikacja Techniczna
2. Dokumentacja Projektowa



3. Przedmiary robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowq
oraz ST. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedq w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowq oraz ST i wptynie to bezposrednio na jakos¢ wykonanych robot lub na jakosc
zamontowanych urzqdzen Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niezwtoczne zastqgpienie, a ich
demontaz i ponowny montaz bedzie wykonany na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca przez caty okres prowadzenia robot na terenie przekazanym przez Inwestora w
granicy prowadzenia inwestycji bedzie odpowiedzialny za porzqdek, zabezpieczy przed dostepem
0s0b trzecich, wywiesi w widocznym miejscu tablice informacyjne (tablice budowy i tablice
dotyczqcq BIOZ). Koszt zwiqzane z zabezpieczeniem budowy nie podlegajq dodatkowej zaptacie
przez Inwestora i uznaje sie je, ze zostaty skalkulowane przez Wykonawce w trakcie szacowania
robdt. W trakcie realizacji robot bedq przestrzegane przepisy z zakresu ochrony ppoz.
bezpieczeristwa zdrowia i Zycia, pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce bedq przeszkoleni, bedg
posiadac odpowiednie badania lekarskie oraz uprawnienia do wykonywanych robét.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w istniejgcych pomieszczeniach przychodni lekarskiej oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.20 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.21. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia
zabezpieczajqce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

1.22. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowiqzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposdb zwiqzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas



prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzqdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.23. Przekazanie placu budowy Wykonawcy.

Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie czes¢ placu budowy konieczna do zatozenia
przez niego zaplecza budowy oraz otrzyma harmonogram robot dla zakresu robot, przewidzianych
przez niego do realizacji. Ponadto, Wykonawca powinien otrzymac informacje nt. dostepu jego
pracownikow do innych urzgdzen czy sprzet technologicznego znajdujgcego sie na terenie budowy,
zasadach korzystania z mediow (woda, energia elektryczna), drég transportu i ciggow
komunikacyjnych, Wykonawca zapozna sie obiektami, instalacjami lub urzqdzeniami, ktdre znajdujq
sie na terenie budowy i ktorych np. uszkodzenie, zniszczenie itp. moze stanowic naruszenie
interesow 0s6b trzecich. - ochrony Srodowiska,

Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy
dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca powinien:

a) unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej a wynikajqcych z
nadmiernej emisji hatasu, skazenia otoczenia srodkami chemicznymi, itp.

b) przedsiewzigc¢ wszelkie srodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych substancjami toksycznymi, pytami, odpadami, zuzytymi opakowaniami itp.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy oraz miejsc wykonywania
robot w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.
Wykonawca dostarcza i zainstaluje oraz bedzie utrzymywac w nalezytym stanie, tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce (takie jak ogrodzenia, porecze, oswietlenie, rusztowania, podesty,
pomosty, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, itp.) miejsca, gdzie wykonuje roboty oraz mogq
przebywac inni wykonawcy. Dla prowadzonych przez Wykonawce robot, opracuje on (lub Kierownik
Robot) plan Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia.

Zaplecze socjalne wraz z szatniq dla pracownikéw Wykonawcy znajdowac sie bedzie na
terenie budowy w postaci zaplecza kontenerowego lub pomieszczenia udostgpionego na budowie
przez Zamawiajgcego. Zaplecze magazynowe Wykonawcy nalezy obrodzi¢ w sposob
zabezpieczajgcy przed dostepem 0sob postronnych. Wymagania w zakresie rodzaju lub typu
zaplecza kontenerowego, podfqczenia do mediow nalezy ustali¢ w czasie przekazywania terenu
budowy z Kierownikiem Budowy.

2.0. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB cz. "Wymagania ogdlne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczeristwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy. Przy budowie instalacji przestrzega¢ warunkdow technicznych
okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca przedstawi InZynierowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robét.

2.1 Materiaty.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawq Prawo budowlane, stosowac



wyroby, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
sq wtasciwie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajqgcych tej certyfikacji,

2) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskqg Normg lub z aprobatq techniczng, majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacjq na znak bezpieczerstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedfug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatqcznikiem do rozporzqdzenia /Dz. U.
Nr99/98 poz. 673/,

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowanq normgq europejskq wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub krajowq specyfikacjq techniczng paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskq za zgodnq z wymaganiami
podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujqce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw
majqcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego
stosowania w obiekcie budowlanym sq wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca, zgodnie z rozporzgdzeniem, wydat oswiadczenie wskazujqgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tq dokumentacjq oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Zgodnie z art.
46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane -
inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac ww.
oswiadczenia, oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.1.1 Wariantowe stosowanie materiatow.

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku do opisanych w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot i przedmiarach robot. Wykonawca,
ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne w stosunku do opisanych przez zamawiajgcego jest
zobowigzany wykazac, Zze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez
zamawiajgcego. Wykonawca (oferent) w takim przypadku musi:

- przedstawic¢ zamienne rozwigzanie na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, testy przeprowadzone przez jednostki akredytowane, itp.)
- dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne nalezy dotqgczyc¢ do oferty.

W przypadku stosowania rozwigzarn rownowaznych wykonawca musi przedstawic przed
przystgpieniem do robot dokumentacje zamienng wraz ze wszystkimi pozwoleniami i
uzgodnieniami. Propozycje zamiennych rozwiqgzan podlegajq weryfikacji i akceptacji
zamawiajgcego. Technologia nie moze ulec zmianie. Wymaga sie zachowania schematu
technologicznego z zachowaniem miejsc i powierzchni zabudowy instalacji. Ewentualna
dokumentacja zamienna musi by¢ wykonana przed rozpoczeciem prac budowlanych zgodnie z
przepisami wynikajgcymi z ustawy prawo budowlane. Koszty wykonania dokumentacji zamiennej
ponosi wykonawca.



2.1.2. Materiaty nie odpowiadajqgce jakosciowo wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce usuniete z
terenu budowy.

2.2. Materiaty do budowy instalacji.
2.2.1 Przewody:
- rurociqgi wody:

Zaprojektowano przewody wykonane z tworzywa sztucznego, w piwnicach sytemu zgrzewanego
PPR klasy PN 20, jednorodne do wody zimnej oraz wzmacniane wktadkq z wtékna szklanego dla
wody cieptej oraz cyrkulacji. Pony ( parter i pietra przewody polietylenowe wykonane z tworzywa
sztucznego typu PEX/Al/PEX z wktadkq z foli aluminiowej tqczone za pomocq trdjnikéw z tulejami
wciskanymi ( potgczenia aksjalne ). Rury uktadac nasciennie lub w bruzdach, przejscia przez
przegrody budowlane w tulejach ochronnych, wypetnionych, materiatem elastycznym, wszystkie
odcinki nalezy zaizolowac termicznie. Rurociggi mocowac za pomocq obejm stalowych z wktadkg
gumowa. Kompensacja przewoddw: w celu unikniecia niekorzystnych naprezeri powstatych w
czasie pracy instalacji nalezy w miejscach rozgatezien instalacji stosowac punkty state a w
pozostatych miejscach punktu przesuwne, w odlegtosci 0,5 do 0,7 metra od zatamania trasy wody
nie zaleca sie stosowania uchwytu z obejmami w celu pozostawienia miejsca na swoboda prace
instalacji.

- przewody kanalizacji sanitarnej:

Zaprojektowano przewody kanalizacyjne dopuszczone do montazu wewngtrz budynku.
Przewody kanalizacyjne ktore pozostanq widoczne nalezy wykonac z ksztattek i rur wykonanych w
kolorze biatym z tworzywa samogasngcego PP. Przewody mocowac za pomocq uchwytow
stalowych z podktadkami gumowymi.

- przewody instalacji c.o. .

Przewody instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano jako tworzywowe PPR
stabilizowane wktadkg aluminiowq , piony wykonac z systemu PEX/Al./PEX z zastosowaniem
tréjnikow mosieznych z pierscieniami wciskanymi.

2.3.Urzqdzenia, armatura i osprzet instalacji.

Wszystkie uzyte do budowy instalacji materiaty muszq byc zgodne z projektem i posiadac
odpowiednie na dziern wbudowania atesty, swiadectwa i certyfikaty. W Instalacji nie wolno
montowac armatury odcinajqcej i zabezpieczajqgcej o wytrzymatosci mniejszej niz maksymalne
dopuszczalne parametry pracy danej instalacji. Zamontowane materiaty muszq byc¢ nowe ( z
wyjqgtkiem urzqdzen nalezqcych do Zamawiajgcego i wskazanych do ponownego montazu.

2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadac

wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych. Do zabezpieczen antykorozyjnych stosowac:
- farba do gruntowania chlorokauczukowa antykorozyjna; - farba nawierzchniowa termoodporna.



2.5. Izolacja termiczna:

- otulina: piwnica — wetna mineralna na welonie ze wzmacnianej folii aluminiowej, pozostate
kondygnacje pianki PE, wspdtczynnik przewodzenia ciepta _min=0,035 W/mK przy 100C. Przewody
nalezy izolowac po przeprowadzeni prob cisnieniowych a na przewodach c.o. po wyschnieciu
powtok malarskich. Izolacja cieplna powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-85/B-02421.

3.0 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow. Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac sprzetem:

- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
- komplet elektronarzedzi,

- komplet narzedzi slusarskich,

- komplet narzedzi monterskich robdt instalacyjnych,

4.0 Transport.
4.1. Rury.

Rury w wigzkach lub zwojach muszq by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dzwigniq z belkqg umozliwiajgcq zaciskanie sie zawiesia na wigzce. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Rury mozna
sktadowac pod dachem, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub dwuwarstwowo. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
Pierwszq warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Rury nalezy sktadowac w sposob
uporzgdkowany. Rury nalezy sktadowac w sposdb uniemozliwiajqcy ich znieksztafcenie i
uszkodzenia mechaniczne.

4.2. Armatura.

Dostarczonq na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne,
powinna byc¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. tqczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywacé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w
pojemnikach.

4.3 Izolacje termiczne.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozZzone krytymi
Srodkami transportu w sposob zabezpieczajqcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do wykonywania
izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich
wymiarow w stosunku do nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach



tolerancji okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych.
4.4 Urzgdzenia.

Urzgdzenia wchodzgce w sktad wyposazZenia instalacji nalezy transportowac i sktadowac
zgodnie z zasadami okreslonymi przez ich producenta. Montaz urzgdzern ma by¢ wykonany zgodnie
z instrukcjami producenta, DTR urzqdzen i oraz dokumentacjq techniczng. Catos¢ prac
montazowych nalezy wykona¢ wg dokumentacji projektowej, a takze wytycznych producentow
urzgdzen i armatury, zachowujgc przepisowe odlegtosci oraz zapewniajgc dostep do urzgdzen i
armatury w celu dokonania czynnosci pomiarowych, odczytowych, a takze ewentualng wymiane i
konserwacje.

5.0 Wykonanie robot.
5.1. Montaz rurociggow.

Mocowanie rurociggdw do przegrdd budowlanych za pomocq uchwytdéw przesuwnych i
statych o rozwiqzaniach konstrukcyjnych i materiatowych odpowiednich dla dla danego typu rur
(uchwyty stalowe lub z tworzyw sztucznych, z tasmy miedzianej lub stalowe z zastosowaniem
podktadki ochronnej na catym obwodzie obejmy). Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzic
trase, skoordynowac przebieg z innymi rurociggami oraz usunq¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogqgce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych, lub w inny sposdb uszkodzonych,
nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot: wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie
gniazd i osadzenie uchwytow, przecinanie rur, giecie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur
tgczenie rur wykonanie uszczelnien przy przejsciu przez stropy i przegrody

5.2. Montaz armatury i osprzetu.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodhnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
- Materiaty i urzqdzenia stosowane w wezle cieplnym i majgce kontakt z cieptq wodgq uzytkowgq
powinny posiadac Atest Higieniczny Paristwowego Zaktadu Higieny dopuszczajqcy je do kontaktu z
wodgq pitng. - Zabezpieczenie, przy uzyciu zaworow bezpieczenstwa, przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia powinno by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych PN-B-02414; PN-B-02416; PN-B-02440.

5.3. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rur przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie Zadne potqczenie rury. Tuleja ochronna powinna byc rurq o srednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okotfo 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejq ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie.



Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednich klas odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |).

5.4. Montaz przewodow wodociggowych.

Przed zamocowaniem nalezy sprawdZzic, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajq uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac. Rury uktadac w posadzkach lub bruzdach sciennych. W miejscach przejsc¢ przewodow przez
sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane
wykonac w tulejach ochronnych. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potoZzone punkty
czerpalne. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej po wykonawczej. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji
cieplnej), rurze ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg powietrzng w taki sposob, aby przy
wydftuzeniach cieplnych:
a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o scianki bruzdy i materiat jg
zakrywajgcy,
b) w potqczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub sity
rozrywajqgce potgczenia.
Zakrycie bruzdy powinno nastqgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego. Odlegtos¢ zewnetrznej
powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od sciany, stropu albo podfogi
powinna wynosic, co najmniej:
a) dla przewodow sSrednicy 25 mm - 3 cm,
b) dla przewodow srednicy 32 -50 mm -5 cm,

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna
odlegtosc¢ przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna-wynosic 0,1 m.

5.5. Montaz przewodow kanalizacyjnych.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszq byc skontrolowane pod wzgledem
ujawnienia ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowac do konstrukcji budynku za pomocq
uchwytow lub obejm. Obejmy powinny utrzymywac przewody pod kielichami. Na przewodach
pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgc
przenoszenie obcigzen rurociggow i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno
zabezpieczac rurocigg przed dociskiem.
Rury PVC uktadane pod posadzkq zgodnie z projektem i instrukcjg — stosujgc
odpowiedniq podsypke o gr. min 10 cm oraz zasypke piaskiem do wysokosci okofo 30 cm
ponad rure. Rury PVC tqczy sie przez wcisniecie do oporu bosego korica w kielich rury uprzednio
potozonej. Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na sposdb umieszczenia uszczelki we
wgtebieniu kielicha sprawdzajqc:
- Czystosc wgtebienia kielicha
- Scistos¢ przylegania uszczelki do wgtebienia
Przed przystgpieniem do wcisku bosego korica w kielichu rury z zatozonq uszczelkq, bosy
koniec nalezy posmarowac cienko Srodkiem anty-adhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow
lub smardw jest niedopuszczalne. Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu tj. odbiornika w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu.



Przewody uktadac z co najmniej 3% spadkiem po trasach wskazanych w czesci rysunkowej projektu.
Nie nalezy zmniejsza¢ spadkow rur utozonych w posadzkach gdyz grozi to zapchaniem przewodu
kanalizacyjnego. Wszystkie podtgczone przybory nalezy wyposazy¢ w syfony. Przewody w budynku
prowadzi¢ w posadzkach lub bruzdach sciennych. Zaleca sie wykonanie na koncu instalacji pionu
odpowietrzajgcego wyprowadzonego ponad dach budynku. W dolnej czesci pionu przed przejsciem
w przewod odptywowy, powinna by¢ umieszczona ksztattka rewizyjna, niezbedna do eksploatacji
instalacji. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow naleZy zapewnic¢ poprzez pozostawienie
w kielichach podczas montazu rur i ksztaftek luzu kompensacyjnego. Przy przejsciach pionow
kanalizacyjnych przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC, wystajgce okofo 3cm powyzej
podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od s$rednicy zewnetrznej przewodu o okoto
5cm. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg nalezy wypetni¢ masq elastycznqg zapewniajgcq
swobodny przesuw przewodu.

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje i infiltracje wykonac zgodnie z PN-92/B-10735.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociggdw. Podejscia i przewody
spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajqce scieki
sprawdza sie na szczelnos¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodq instalacji powyzej kolana
fqczgcego pion z poziomem.

5.6. Montaz instalacji centralnego ogrzewania.

Instalacje nalezy montowac scisle wg instrukcji producenta materiatow. Wykonawca
przedstawi InZynierowi instrukcje fabrycznq montazu przewoddw. Wszystkie potqgczenia powinny
byc tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢ przy cisnieniu roboczym oraz probnym.
Szczegotowe warunki montazu sq podawane przez producentow wyrobow. Instalacje zasilajgcg
grzejniki wykonac z rur stalowych wyposazonych w izolacje termiczng, rury prowadzi¢ w warstwie
izolacyjnej posadzki oraz bruzdach wykutych w scianach lub nascienni. Przewody poziome powinny
by prowadzone ze spadkiem tak, Zeby w najnizszych miejscach zataman przewodow zapewnic
mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwosc
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ ukfadania odcinkow przewodow bez spadku
jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samo odpowietrzenie, a oprdznianie z wody jest
mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy
scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac na podporach statych (w uchwytach) i
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktorego wykonane sq rury. Przewody uktadane
w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodow powinny byc¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy
wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo
kompensacji), Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Nie
dopuszcza sie prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody
zasilajgce i powrotne , prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody
pionowe nalezy prowadzic¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyfo 1 cm na
kondygnacji . Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadac zachowujqc statg odlegfosc
miedzy osiami wynoszqcqg 8 cm (+ 0,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40;. Odlegtos¢
miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz
tych przewoddw. Przewdd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony,
powrotny zas z lewej (dla patrzqcego na sciane ). W przypadku pionéw dwururowych, obejscie
piondw gatqzkami grzejnikowymi nalezy wykonac od strony pomieszczenia. Przewody nalezy



prowadzi w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjq (szczegolnie dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego). Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow
instalacji wody zimnej. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzic trase oraz usungc¢
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic¢ , czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajqg uszkodzert mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
* wyznaczenie miejsca utozenia rur,
* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
e przecinanie rur, rury nalezy przycina¢ na wymagangq dfugos¢ prostopadle do osi za pomocg
odpowiednich narzedzi
e zatoZenie tulei ochronnych,
* przed przystgpieniem do procesu fqczenia przewodow nalezy rure i ksztattke oczyscic z
wszelkich zanieczyszczen (kurzu, ttuszczu itp.) .
* fgczenie przewodow z tworzyw sztucznych wykonuje sie poprzez nasuniecie tulei zaciskowej
- pierscieniem w strone rury.
e zaznaczy¢ na rurze wymagang gtebokos¢ wsuniecia rury w ztgczke
W miejscach przej przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen .
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.

5.7. Montaz grzejnikdw.

Ciepfo w projektowanym budynku rozprowadzane bedzie za pomocq grzejnikow ptytowych
firmy PURMO w wykonaniu standardowym jak i grzejnikow Zeliwnych cztonowych typu Kalor.
Grzejniki higieniczne to stalowe grzejniki ptytowe bez elementdw konwekcyjnych i oston,
przeznaczone do stosowania w obiektach stuzby zdrowia i innych o podwyzZszonych wymaganiach
higienicznych. Posiadajq atest Paristwowego Zaktadu Higieny. Grzejniki wyposazy¢ w
odpowietrzniki oraz gfowice termostatyczne zapobiegajgce przed spadkiem temperatury w
pomieszczeniach.

Grzejnik ustawiany przy scianie nalezy montowac albo w ptaszczyZnie pionowej albo w
ptaszczyznie rdwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Grzejniki nalezy mocowac do sciany
zgodhnie z instrukcjq producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢
osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na
wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejnik, ktdrego budowa to umozliwia, mozna tqczyc
krzyZzowo (zasilanie i powrdt po przeciwnych stronach grzejnika). Krzyzowo nalezy tqczy¢ grzejnik
dla ktdrego taki sposob tqczenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik dtugi jezeli
jest to technicznie mozliwe. Grzejniki nalezy zabezpieczy przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem
do czasu zakonczenia robot wykoriczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest
mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac grzejnikowy szablon montazowy potgczony z
gatqgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnosci instalacji.
Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane wodq , grzejnikowe szablony montazowe powinny by
wyposazone w odpowietrzniki miejscowe. Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy tqczyc¢ z
gatqgzkami grzejnikowymi w sposdb umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i
naruszenia wykorczenia przegrdod budowlanych, w ktorych lub na ktorych gatqzki te sg
prowadzone.

5.8 Badania i uruchomienie instalacji.



Przed oddaniem instalacji do eksploatacji rurociqgi nalezy przeptukac¢ dwukrotnie przez
15+20 min za kazdym razem. Predkosc¢ wody ptuczqcej 1 m/s. Instalacje uwaza sie za przeptukang
gdy w wypfywajgcej wodzie ptuczqcej zawartosc zawiesiny wynosi mniej niz 5 mg/I. Ptukaniu nalezy
poddac rurociqgi wody grzewczej, cieptej i zimnej. Instalacje technologiczng nalezy poddac probie
cisnieniowej zgodnie z PN-64/B-104. Cisnienie probne 0,5 MPa. Po wykonaniu z wynikiem
pozytywnym proby cisnieniowej instalacje technologiczng poddac badaniom w ruchu przez okres 72
godzin przy temperaturze i ciSnieniu roboczym. Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac
probie szczelnosci na cisnienie probne 0,9 MPa. Z proby szczelnosci naleZy sporzqdzic protokot.

5.9 Roboty antykorozyjne.

Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociqgi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
zastosowanie odpowiednich powtok malarskich. Powtoki malarskie nalezy wykonac po
przeprowadzeniu prob cisnieniowych. Podfoze pod powtoki powinno by¢ oczyszczone do 2-go
stopnia czystosci wg normy PN-70/H-97050 zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 5.7.
Wykonanie izolacji cieptochronnej Roboty izolacyjne nalezy rozpoczqc po zakoriczeniu montazu
rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
po potwierdzeniu prawidfowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Otuliny
termoizolacyjne powinny byc¢ natoZzone na styk i powinny scisle przylegac¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy
dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6.0. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z:
- dokumentacjq projektowq: sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowq polega na
porownaniu wykonywanych bgdz wykonanych robot z dokumentacjq projektowgq oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagarn nie zostato
spetnione, nalezy danq faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji
nastepuje przez poréownanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i ST,
w tym:

- na podstawie dokumentow okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST, oraz
bezposrednio na budowie poprzez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne. Badania w zakresie utozenia przewodow i sprawdzenie wykonania potqczen rur i
prefabrykatdow nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci instalacji: podczas proby nalezy prowadzic¢ kontrole szczelnosci ztqczy. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic uszczelnienie, a w przypadku
niemozliwosci — oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn
nieszczelnosci.

Dokumentacja wykonawcza Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest
obowigzany dostarczyc zleceniodawcy dokumentacje powykonawczq, a w szczegdlnosci: -
zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie



zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe z uwagi na zbyt duzy zakres zmian; — protokoty z
prob montazowych.

7.0 Wspdtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, ocengq jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
Z interpretacjq dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczgcych akceptacji
wypetniania warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on upowazniony rowniez do kontroli
wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe. Polecenia
Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego

tytufu ponosi Wykonawca.

8.0. Odbior robot.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone: — dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;
- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych;

- protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewodow;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatéw.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie wtasciwych materiatow i elementdw urzqdzenia;
- prawidtowos¢ wykonania potqczen;
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych;
- wielkos¢ spadkow przewodow;
- odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegréod budowlanych;
- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen;
- prawidtowos¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami;
- prawidtowos¢ ustawienia armatury;
- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej requlacji;
- prawidtowos¢ zainstalowania przybordw sanitarnych, grzejnikow oraz anemostatow
wentylacyjnych i innych urzgdzen;
- jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej;
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

Przy odbiorze robot izolacyjnych nalezy sprawdzic:
- wykonanie ptaszcza ochronnego;
- grubos¢ wykonanej izolacji;
- zacisniecie montazowej izolacji.
Protokdt odbioru koricowego nie powinien zawierac¢ postanowieri warunkowych.

W przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzic¢
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzic¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjq,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9.0. Obmiar robét.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg



projektowq i dotgczonq do niej specyfikacjq techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

10.0. Podstawa ptatnosci.

Ptatnosc¢ zgodnie z warunkami kontraktowymi wg Zaakceptowanej Ryczaftowej Kwoty
Kontraktowej. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajqgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaftowe robdt bedg
obejmowac: robocizne bezposredniq wraz z narzutami, wartosc zuzytych materiatow wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy, wartos¢
pracy sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, ale z wytqczeniem podatku VAT. Rozliczenie robot montazowych
instalacji solarnej moze byc¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcq nastepuje po
dokonaniu odbioru koricowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego oraz odebranego
zakresu robdt stanowi wartosc tych robdt obliczona na podstawie: - okreslonych w dokumentach
umownych Jofercie/ cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez zamawiajgcego lub -
ustalonej w umowie kwoty ryczaftowej za okreslony zakres robdt. Ceny jednostkowe wykonania
robdt lub kwoty ryczattowe obejmujqgce roboty montazowe uwzgledniajq: - przygotowanie
stanowiska roboczego, - dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu, - obstuge sprzetu nie
posiadajgcego etatowej obstugi, - przenoszenie podrecznych urzqdzen i sprzetu w miare postepu
robdt, - wykonanie robot pomocniczych, - montaz rurociggdw, - montaz urzqdzen, - montaz
armatury, - montaz AKPIA - wykonanie izolacji termicznej - usuniecie wad i usterek powstatych w
czasie wykonywania robot

11.0 Przepisy zwiqzane.

-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 10600 poz. 1126, Nr 109/0C
poz. 1157, Nr 12000 poz. 1268, Nr 501 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190,
Nr 11501 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 15401 poz. 180C. Nr 74,02 poz. 676, Nr
80/03 poz. 718)

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

- Rozporzqgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 802 poz. 71)

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobdw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagarn podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673)



- Rozporzqdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdow importowanych do Polski po raz pierwszy,
moggcych stwarzac zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczernstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentdow dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggqce stwarzac zagrozenie
albo ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow

tych dokumentdéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

- Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 5901 poz. 608) (traci moc Z dniem
9.11.2003r)

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia

2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz.
714) (wchodzi w Zycie od dnia 10.11.2003 r)

-Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia

1000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadow rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzqdzenia kosztorysu
:inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195)

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz.906)
- PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny

i wspofczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

- PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

- PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potqczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

- PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe



