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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna — odnosi si¢ do wymagan technicznych wykonania i odbioru roboét
»Przebudowa i remont pawilonu XX Oddzialu uzaleznien od alkoholu w Szpitalu dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych” przy ul. Skarszewskiej 7 w Starogardzie Gdanskim.
Niniejsza specyfikacja techniczna sporzadzona jest do celow przetargowych i kontraktowych
przy zleceniu i realizacji robdt. Stanowi ona jeden z dokumentéw niezbednych przy
udzielaniu zaméwien publicznych 1 okre$la szczegblowe wymagania w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych (wlasciwosci materiatbw oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczego6lnych robot).

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje nast¢pujacy zakres robot budowlanych:
- roboty rozbidrkowe;

- roboty betonowe i zelbetowe;

- roboty murowe;

- tynki i gladzie;

- roboty wyktadzinowe;

- oktadziny i wyktadziny z plytek ceramicznych;

- montaz stolarki drzwiowej;

- roboty malarskie.

1.3 Podstawowe terminy uzyte w Specyfikacji Technicznej

a. Kierownik Budowy — osoba upowazniona do kierowania robotami i wyst¢pujaca w
jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

b. Projektant — uprawniona osoba /zespot/ prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji technicznej.

c. Inspektor nadzoru — oznacza osobg powotang przez Zamawiajacego do dziatania w
jego imieniu w niniejszym kontrakcie.

d. Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad
budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrolge jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach 1 odbiorach robot zakrywanych i1 zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

e. Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego
niezb¢dne do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci
materialow oraz robot.

f. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi.

g. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna opini¢ techniczna
wyboru stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

h. Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor,
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proces lub usluga sa zgodne z okre§long normag Ilub innymi dokumentami
normatywnymi, w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
Dziennik budowy — opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i
projektantem.

Przedmiarze robot — jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Normach europejskich - oznaczaj normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne
(HD)", zgodnie z ogbdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
. Grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z pézn. zm.).
Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych, spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

. Odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

. Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czgsciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i1 opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu, takze dziennik montazu.

Pozwoleniu na budowe¢ - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna
zezwalajacg na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

. Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

. Urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajac mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
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oczyszczaniu lub gromadzeniu S$ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

w. Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezacej konserwacji.

X. Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

y. Budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

z. Budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

aa. Obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi.

bb. Odbior czgéciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czg¢§éciowym nazywa sig¢
do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory
jest traktowany jako “odbiér koncowy”

cc. Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez
”odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przej$ciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe o0séb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczony przez inwestora, ale nie
bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych i
ewentualnie terenow przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

dd. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

ee. Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, okre§lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petlnomocnictwie.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot

Za jako$¢ wykonania robdt i1 ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami
technicznymi odpowiedzialny jest Wykonawca.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w terminie okre§lonym w warunkach umownych do
przekazania terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

1.4.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Podstawa do wykonania wszystkich robot, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w
punkcie 1.1, jest zgloszenie robot budowlanych, Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami
uzupetniajacymi, Specyfikacja Techniczna oraz uwagi nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego,
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kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy. Wykaz dokumentacji dotgczone;j
do dokumentow przetargowych:

- Dokumentacja Projektowa,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robot,

- przedmiar robot. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny zostaé
potwierdzone na pismie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru. Istotne zmiany natomiast
powinny by¢ wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.

1.4.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatacznik do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wszelkie rozbieznosci, bledy lub opuszczenia w
przedstawionej dokumentacji, wykryte przez Wykonawce winny zostaé przedstawione
Inspektorowi Nadzoru, ktory dokona niezbednych zmian i interpretacji tych dokumentow.
Wszelkie dane zawarte w dokumentach uwazane s3 za docelowe. Dopuszcza si¢ jednak
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Jezeli ta nie jest okreslona w zadnym
z dokumentow nalezy przyjaé tolerancje zwyczajowe dla danego rodzaju robot. Wszelkie
wykonywane roboty oraz dostarczane materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST. W przypadku gdy stanie si¢ inaczej, tzn. roboty i materialy nie beda z nig
zgodne 1 wplynie to na jako$¢ wykonanego obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Zamawiajacego i zostang one natychmiast zastgpione wiasciwymi, a
wykonany zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy. W razie stwierdzenia niescistosci
pomiedzy Dokumentacja Projektowa a Specyfikacja Techniczng przyjmuje si¢ nastepujaca
kolejno$¢ w waznosci:
- Dokumentacja Projektowa,
- Specyfikacja Techniczna.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac
budowlanych. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oS$wietlenie, sygnaty znaki
ostrzegawcze, wszelkie $rodki niezbedne do ochrony robdt 1 inne. Koszty poniesione przez
Wykonawce z tytutu zabezpieczenia placu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢ ze sa wlaczone w ceng¢ umowng.

1.4.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie wykonywania robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy 1 wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie: - utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez
wody stojacej - podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miatl szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych
b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pylow i dymow,
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- zanieczyszczeniem S$rodowiska przetrwalnikami zwigzkéw chorobotworczych 1 metali
cigzkich,

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami wod gruntowych,

- mozliwo$cig powstania pozaru, - przekroczeniem norm hatasu.

Optlaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre§lonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robot.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialty latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia (np. materiaty wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslanego odpowiednimi przepisami). Wszelkie materialy odpadowe uzyte
do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke
(okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko). Materiaty, ktore sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste), moga by¢ wuzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania okreslonych przez producenta. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od
wlasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli uzyl materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodne ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne (takie jak rurociagi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wladcicielami tych wurzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez
zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen przez caty okres trwania budowy. Jest rowniez zobowigzany umie$ci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomié
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebne] przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.4.9 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony Inwestor.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy 1 terenach
przylegtych do budowy oraz bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy. W
trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, ktory okresla szczegdtowe
wytyczne dotyczace bezpieczenstwa warunkdéw pracy oraz ochrony zdrowia i okresla
odpowiednie wymagania sanitarne dotyczace stanowisk pracy. Wykonawca zobowigzuje si¢
réwniez do zapewnienia i1 utrzymania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzetu 1 odpowiedniej odziezy ochronnej os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem wyzej
wymienionych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sg uwzglgdnione w cenie
kontraktowej.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do ich prowadzenia od daty rozpoczecia do wydania §wiadectwa przejecia przez
Inwestora. Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymywac roboty w sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegal praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie ich wykorzystania i bedzie o tym informowat w sposob ciagly, przedstawiajac kopie
zezwolen oraz inne analogiczne dokumenty.

1.4.13 Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw
Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty,
sprz¢t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm 1 przepisow, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy 1 przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY
2.1 Zrédla pozyskiwania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje Zamawiajagcemu dotyczace proponowanego
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zrodta ich zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa i certyfikaty. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w poszczegolnych rozdziatach Specyfikacji
Technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia
spetniajg jej wymagania w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny
spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych. Zastosowanie materiatow z odzysku moze
nastapi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego 1 uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie
pozostate elementy i materialy z rozbiorek powinny by¢ usunig¢te z terenu budowy i
odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposéb i w terminie nie kolidujacym z
wykonaniem innych robot.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢
1 wlasciwo$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy/robdt w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym.

2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢
zastosowania réznych rodzajow materiatdow do wykonania poszczegélnych elementéw robot
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

2.4 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Zabrania si¢ stosowania materiatow, ktore w sposob trwaly szkodliwie oddziatuja na
srodowisko. Stosowanie materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego (stezenie to jest okre§lone odpowiednimi przepisami) jest
zabronione. Wszelkie materiaty odpadowe, ponownie uzyte do robot powinny posiadacé
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwego oddzialywania na $rodowisko. Materialty szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkow technologicznych
wbudowania. Zamawiajacy powinien zobowiazuje si¢ do uzyskania wszelkich pozwolen i
zezwolen od wilasciwych organéw administracji panstwowej na uzycie tych materiatow, jesli
zajdzie taka konieczno$¢. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla zdrowia, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajacy.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z
oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robot. Wykonawca zobowigzuje
si¢ rowniez do zapewnienia sprzgtu w odpowiedniej liczbie 1 wydajnosci, ktora bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami inwestora w terminie okre§lonym w
kontrakcie. Sprzet uzywany do wykonywania robot bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ kopie dokumentoéw
swiadczacych o dopuszczeniu sprzetu do uzytkowania, jesli taka koniecznos$¢ jest okreslona
odpowiednimi przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczna
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ rdwniez na uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen od
wladz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie informowat Kierownika Budowy. Wszelkie pojazdy budowy poruszajace si¢ po
drogach publicznych musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego, a w
szczegolnosci w odniesieniu do obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych. W
razie dopuszczenia do ruchu pojazdow o przekroczonym dopuszczalnym obcigZeniu osi
(dopuszczenie wydane przez wlasciwy zarzad drogi) wszelkie koszty poniesione w zwigzku z
przywroceniem stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do usuwania na biezaco 1 na wilasny koszt wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu do
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robdt cigzy na Wykonawcy, ktory ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowigzuje si¢ do usunigcia
ich na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz Kontrakt sa glownymi
wyznacznikami dla Inspektora Nadzoru odnos$nie akceptacji lub przyjecia materiatow oraz
wykonanych prac. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji beda wykonywane
przez Wykonawcg nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca. Dla przyjetej technologii Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania
wszelkich niezbednych dokumentacji projektowych opisujacych przyjete technologie i
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organizacji robot oraz inne wymagane projekty. Opracowania te nie podlegaja odrebnej
zaptacie, a wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakoSci i zasada kontroli jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Zamawiajagcemu programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajacego. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czg$¢ 0golng opisowa:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP, plan BIOZ,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacj¢ 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

- system proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli.

b) czes¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, itp.,

- Sposob i1 procedurg pomiaréw i badan,

- Sposob postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i1 robot
ponosi Wykonawca. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole robot 1 jakosci materiatow. Minimalne wymagania, co do zakresu kontroli 1 ich
czestotliwoscei sg okreslone w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one
tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprze¢t maja, wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm.

6.2 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore maja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku

12



Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziatu uzaleznien od alkoholu
w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig:

a) protokoty przekazania terenu budowy/robot,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

¢) protokoty odbioru robot,

d) protokoty narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie

f) dziennik na budowie

g) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Wszystkie Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zagini¢cia ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Po
zakonczeniu robot 1 odbiorze koncowym cata dokumentacje nalezy przekazaé Inwestorowi.

7. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
7.1 Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi czg¢sciowemu,

c. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

a. Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr Robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu winien by¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym
dokonania ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier, Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci Robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera, Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i1
uprzednimi ustaleniami.

b. Odbidr czesciowy

Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot i
polega on na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru Robot dokonuje
InZynier, Inspektor Nadzoru.

c. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci 1 jakosci. Wykonawca stwierdza zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
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ostatecznego wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robodt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnos$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektows i
ST. W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupethiajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji
Projektowej 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

Dokumenty do Odbioru Koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

3. Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow.

4. Instrukcje eksploatacyjne.

5. Dziennik budowy oraz o§wiadczenie kierownika budowy i projektanta.

d. Odbioér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIATU I OBMIARU ROBOT
8.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegblowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dzialow przedmiaru robot winien
przedstawia¢ podziat wszystkich robdt budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego
Stownika Zaméwien. Dalszy podzial przedmiaru robot nalezy opracowaé wedtug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajagcych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé
pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. Ogolne zasady obmiaru robot
dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robodt bedzie okreslat
faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze specyfikacja techniczng, w jednostkach
ustalonych w  kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nastgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie
wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu Iub zanikajacych, robot

14



Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziatu uzaleznien od alkoholu
w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektéw
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w iloSciach podanym w
przedmiarze lub w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Korekta ewentualnych btedéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystapienia Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robdt nie stanowi
inacze;j.

8.2 Zasady okreslania ilo$ci robodt i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowej 1 podawane w m. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
kreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtugosci, objetosci 1 powierzchni stosuje si¢ doktadnosé
do dwoch znakow po przecinku. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w
kilogramach lub tonach.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ urzadzenia i sprz¢t pomiarowy. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy beda
przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt, wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.4 Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujace] dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dolgczonymi do ksigzki obmiardw,
wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot 1 platno$¢ za wykonane roboty sfinalizowane beda zgodnie z zawartg
umowa. Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyskaé¢ wszelkie potrzebne
informacje dotyczace warunkow miejscowych, rozmiaru i natury robot, rozwigzan
technicznych oraz materiatow niezbednych do wykonania zamdwienia oraz informacji
dotyczacych ryzyka i1 trudnosci oraz wszelkich okoliczno$ci, jakie moga mie¢ wpltyw na
warto$¢ zlozonej oferty przetargowej. Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez
Wykonawce. Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST 1 Dokumentacji Technicznej. Cena
bedzie obejmowac:

* robocizne bezposrednia,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na

Teren Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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» koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz prowadzenia robdt, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

» koszty organizacji terenu robdt, ogrodzen, zabezpieczen, drog tymczasowych itp.

« « zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

»  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna
1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty. W ramach zaoferowanej ceny
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania wszystkich prac wynikajacych z projektu
technicznego 1 ST stanowigcych podstawe okre§lenia przedmiotu zamodwienia.
Rozliczenie robot nastgpuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie
rzeczowo - finansowym (jesli byl sporzadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie, rozliczane bgda na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robot w  kosztorysie
ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z pdzniejszymi
Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej .

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci (Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz.
881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z pdzn. zm).

- Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, z
pozn. zm

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 01 Roboty rozbiorkowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych 1 stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania 1 oceny
prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych robdt. Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt: Roboty Rozbiorkowe

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem rob6t rozbiorkowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzgdnym dowodem.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Wszystkie
prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajacag wymagania
norm oraz warunkami jako$ciowymi.

2. MATERIALY

Materialy pochodzace z rozbiorki - gruz ceglany, gruz ceramiczny, gruz betonowy, deski,
drewno, szkto, elementy metalowe, oScieznice, skrzydia drzwiowe 1 okienne, obrdbki
blacharskie, parapety zewnetrzne i wewnetrzne, ztom.

Materialy pochodzace z rozbidrki majg by¢ wywiezione na odlegto$¢ 20 km 1 utylizowane.

3. SPRZET

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ recznie 1 przy uzyciu elektronarzedzi. Zatadunek gruzu
powinien odbywac si¢ recznie.
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4. TRANSPORT

Materialy z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inwestora.
Wymagania og6élne dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” Prace
demontazowe wykona¢ wg ogdlnych zasad sztuki budowlane;.

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkowych:

- roboty rozbiorkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow obeznanych z tego rodzaju robotami,

- przez caly czas trwania robot nalezy pilnowac, aby na teren rozbiorki nie wchodzity osoby
postronne,

- przed przystapieniem do rozbidrki nalezy opracowac program rozbiodrki, a zaloge zapoznaé
Z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbidorkowych,

- prace na wysokosciach: szczegodlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i
spadajace odtamki.

Wymagania przy prowadzeniu rob6t rozbiorkowych:

- Kierownik rob6t powinien wskazywa¢ miejsca gromadzenia materialdow z rozbiorki i
sposoby ich zabezpieczania. Materialdéw nie mozna gromadzi¢ na rusztowaniach.

- Teren robo6t rozbidrkowych ogrodzi¢ 1 oznaczy¢ tablicami ostrzegawczym.

- Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni legitymowac si¢ swiadectwem dopuszczenia
do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w helmy ochronne.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot zostaty okreslone w ,,Wymaganiach og6lnych”.
7. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot zostaly ujete w ,,Wymaganiach ogdlnych”. Wszystkie roboty
ujete w niniejszym opracowaniu podlegaja zasadom odbioru robot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,,Wymaganiach og6lnych”.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,,Wymaganiach og6lnych”.
11. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 02 Roboty betonowe i zelbetowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie konstrukcji betonowych 1 zelbetowych zwigzanych z niniejszym tematem.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w OST.

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pr¢tami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujacymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla
konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana 1 dostarczona przez wytworce
zewngtrznego.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W/C - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle sluzace do przenoszenia obcigzen od
konstrukcji montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ci¢zaru ludzi 1 sprzetu.
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Deskowania - pomocnicze budowle stuzace do formownia elementow betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstepstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
»Wymagania ogolne”.

2.1. Materialy do zastosowania

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajagce warunki okreslone
w:

* Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
p6z. 2016; z pdZniejszymi zmianami),

* Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr
92,p6z.881),

*Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-
ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych.

2.2. Wymagania szczegolowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg
norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymatosciowych:

* klasa 32,5 - do betonu klasy B25,

* klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyzszej,

* klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 1 wyzsze;.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunkow technicznych.

c¢) Oznakowanie opakowania
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W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢é umieszczony trwaly,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

* 0znaczenie,

* nazwa wytworni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

* data wysyiki,

* termin trwato$ci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu:

» Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-
2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

» Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan
Cementowni mozna ograniczy¢ i wykona¢ tylko badania podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej =zaleca si¢
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN196-3.-1996,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie).

W przypadku gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania:

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw
przed opadami),

- magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach).

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarOw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

1) 10 dni - w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce

- w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ stato$cig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
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Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy skladane oddzielnie na
umocnionym 1 czystym podtozu w taki sposob aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i1 nie
mieszaty si¢.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnych
badan i testow, i1 nie zaktdcaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego speiniajgcego wymagania normy: PN-86/B-
06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:19909.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego pelnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepeine
obejmujace:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawarto$ci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

- 0znaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z wymaganiami wg
PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B- 06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa drobnego spehlniajacego wymagania norm: PN-79/B-
06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 1 wyzsze wykonywac nalezy z
kruszywa o uziarnieniu ustalonym do$wiadczalnie, podczas projektowania skladu mieszanki
betonowe;j.

Do betonow klasy B30 i B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o facznym uziarnieniu mieszczacym
si¢ w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje si¢ dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikow badan
pelnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego
reaktywnosci alkaiczne;.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PNEN 1925:2001) i statosci
zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 88/B-32250.
Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowe] pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ ja ze zbiornika posredniego.
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W przypadku poboru wody z innego zrodia, nalezy przeprowadzi¢ biezaca kontrole zgodnie z
WyZej wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek spetniajacych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i
PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga si¢ stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych
takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwos$ci i skurczu po stwardnieniu
betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje si¢ domieszki o dziataniu uptynniajacym,
napowietrzajacym, przyspieszajacym wigzanie lub opozniajacym wigzanie.

Domieszki do betonéw mostowych muszg posiadaé Aprobate Techniczng wydang przez
IBDiM do ich stosowania w budownictwie obiektow mostowych (inzynieryjnych).

Domieszki posiadajace tylko Aprobate 1TB moga by¢ stosowane jedynie za zgodg Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych mozna stosowaé¢ mieszanke
betonowa wykonywana samodzielnie przez Wykonawce Ilub mieszanke betonowsa
wykonywang w Wytworni tzw. ,,beton towarowy".

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S- 10040:1999, PN-88/-
06250 lub PN-ENY 206-1 oraz warunkow technicznych.

Produkcja mieszanki betonowej powinna si¢ odbywaé na podstawie receptury laboratoryjne;j
opracowane] przez Wykonawce lub na jego zlecenie i1 zatwierdzonej przez Inzyniera.
Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda InZyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spelnia¢ wymagania norm: PN-S- 10040:1999, PN-91/S-
10042 oraz warunkéw technicznych, a ponadto norm: PN-1SO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-
1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-
93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie:

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego
przez wytworce stali. Tre§¢ atestu powinna by¢é zgodna z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek 1 kregow powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow 1 gatunkow. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu
nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montazu pr¢tow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowa¢ drut wigzatkowy o §rednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materialy spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktorej wykonane jest
zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-91 /M- 69430.
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2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych z betonu lub zaprawy
oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe musza by¢ mocowane do pretow. Nie dopuszcza si¢ stosowania
podktadek dystansowych z drewna, cegly lub pretow stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materialy zgodne z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D- 95018, PN-
75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001
oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementow deskowan stykajacych si¢ z betonem nalezy stosowaé $rodki
antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z mieszanka betonowa.

2.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowah nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z SST dotyczaca wykonania
rusztowan.

2.2.8. Zbrojenie rozproszone.

Zbrojenie rozproszone jest wspdiczesng alternatywa dla rozproszonego zbrojenia w postaci
wtokien stalowych oraz stalowych siatek przeciwskurczowych. Wtokna produkuje si¢ w
100% z czystych kopolimerowych oraz polipropylenowych skreconych wigzek wtokien typu
multifilament/fibrylowanych. Taki typ wiokien zapewnia wygodne dozowanie, mieszanie 1
rOwnomierne rozprowadzenie w matrycy diamentowej. Zbrojenie rozproszone dostgpne jest
w dhugosciach 19mm, 38mm oraz 54mm. Widkna zbrojace pakowane sa w woreczki
celulozowe samorozpuszczalne o wadze 1 kg co utatwia ich dozowanie.

Zbrojenie rozproszone juz przy niskim dozowaniu zapewnia redukcj¢ stosowania stali do
wszystkich betonowych ptyt na gruncie 1 elementéw prefabrykowanych. Dtugos¢ wiokien jest
idealna réwniez dla prefabrykowanych elementéw $ciennych. Zbrojenie rozproszone
poprawia wartosci architektoniczne, uzytkowe oraz zwigksza wytrzymato$¢ na rozcigganie
przy zginaniu.

Przy zachowaniu odpowiednich proporcji widkien w objetosci betonu zbrojenie rozproszone
pod wieloma wzgledami przewyzsza rozproszone zbrojenie stalowe w postaci widkien
stalowych.

Zbrojenie rozproszone w betonie to:
¢ redukcja pekania plastycznego
wzrost odpornos$ci na czynniki pogodowe
wzrost mrozoodpornos$ci
dodatkowa wytrzymato$ na rozkruszanie
redukcja przesigkliwos$ci
lepsza urabialno$¢
zwigkszona odporno$¢ na zginanie
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e wydluzona trwato$¢
e podwyzszona udarnosé¢
e zamiennik stalowych siatek przeciwskurczowych w posadzkach

Zastosowanie zbrojenia rozproszonego Forta Ferro®:

e betonowe nawierzchnie przemystowe

e nawierzchnie drogowe i mostowe

e Dbeton natryskowy i inne

e betony w klasie B-5 do B-100 MPa.
Wiokna przeciwskurczowe sa to wysokiej jakosci wtokna polipropylenowe przeznaczone do
mikrozbrojenia betondéw i zapraw. Zbrojenie poza wyborem odpowiedniej dtugosci widkien
oferuje rowniez mozliwo$¢ wyboru $rednicy — poza standardowa Srednicg 32 mikometrow
dostepne sa wtdkna polipropylenowe o $rednicy 18 mikrometrow.

Zalety stosowania widkien polipropylenowych :

Ognioodporno$¢: w przypadku pozaru na skutek powstajacej pary wodnej w betonie
dochodzi do odpryskow betonu. Zbrojenie rozproszone zapobiega takim odpryskom chronigc
zbrojenie betonu przed wysoka temperatura.

Odporno$¢ na $cieranie: zwickszona odporno$¢ na $cieranie. Wzrost odpornosci betonu
zbrojonego witoknami polipropylenowymi wynosi 16,9% w stosunku do betonu
niemodyfikowanego (wg. metody Bohme).

Mrozoodpornos¢: obnizenie kapilarno$ci betonu obniza nasigkliwo$§¢ wody 1 penetracje
chemikaliéw, olei i1 paliwa. Dodatek widkien polipropylenowych podwyzsza jego
mrozoodporno$§¢ o 66% w stosunku do betonu bez polipropylenowego zbrojenia
rozproszonego. Dzigki obnizonej kapilarnosci betonu zostaje ograniczone niszczenie betonu
oraz korozja stali zbrojeniowe;j.

Obnizenie nasigkliwosci betonu powoduje wzrost odpornosci na dziatanie cykléw topnienia i
mrozu.

Eliminacja mikropekni¢é: dodatek wiokien przeciwskurczowych pozwala na
wyeliminowanie mikropgknig¢ skurczowych ktore sg m.in. punktami wejsciowymi dla wody 1
roztworow soli. Eliminacja rys skurczowych odbywa si¢ przede wszystkim w trakcie
plastycznego wigzania. Stosowanie wlokien polipropylenowych zapobiega koniecznoS$ci
stosowania przeciwskurczowych siatek stalowych 1 pozwala na zwigkszone odstepy
dylatacyjne.

Odporno$¢ na udar: widkna polipropylenowe zapewniaja zwiekszong udarnos¢ i1 trwatos¢
wyrobow betonowych i1 Zelbetowych w trakcie produkcji. Dodatek wldkien pozwala na
wczesniejsze rozformowanie prefabrykatow oraz szybszy ich transport w poroOwnaniu do
elementow wykonanych bez wiokien polipropylenowych. Wzrost udarnosci w poréwnaniu do
zwyktych betonéw wynosi 35% ( badanie wg. metody ACI 544.2R przy dozowaniu widkien
0,9kg/m3).

Urabialnos$¢: dodatek zbrojenia rozproszonego zapewnia znaczgce polepszenie urabialnosci
betonu oraz zapobiega segregacji mieszanki betonowej dzigki czemu zapewnia jednorodnos¢
betonu.

Brak odprysku: dodatek witokien polipropylenowych eliminuje efekt odprysku betonu
aplikowanego metoda natrysku typu “shotcrete” wykorzystywanej np. przy budowie tuneli.

Zastosowanie wlokien polipropylenowych :

wylewki przemystowe:
e wylewki podtogowe — rowniez przy ogrzewaniu podtogowym;
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posadzki przemystowe;

powierzchnie przeznaczone do ruchu;

plyty betonowe;

elementy prefabrykowane i galanteria betonowa: np. produkcja bloczkoéw betonowych,
elementow z betonu komorkowego, elementow szamb i zbiornikdw oczyszczalni
sciekow, ptyt drogowych, kraweznikow, rur, kostki brukowej, ptyt chodnikowych itp.;
prace wykonczeniowe: np. jako dodatek do zapraw i1 mas samopoziomujacych,
wylewek cienkowarstwowych, elementéw $ciennych, jako dodatek do rdéznego
rodzaju szpachli, gipséw, gipsow szpachlowych, sztukaterii itp.;

miejscowe naprawy betonow i tynkow.

SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i1 zelbetowych moga by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzgtu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot.

Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:

1) do przygotowania mieszanki betonowej:

- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,

- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem
legalizaciji,

- odpowiednio przeszkolong obstuga.

2) do wykonania deskowan:

- sprzetem ciesielskim,

- samochodem skrzyniowym,

- zurawiem o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru elementow deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:

- gigtarkami,

- nozycami,

- prostowarkami,

- innym sprzg¢tem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do ukladania mieszanki betonowe;j:

- pojemnikami do betonu,

- pompami do betonu,

- wibratorami wglebnymi o odpowiedniej $rednicy,

- wibratorami przyczepnymi,

- latami wibracyjnymi,

- zacieraczkami do betonu.

5) do obrobki 1 pielggnacji betonu:

- szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetni¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

4.1. Transport skladnikow mieszanki betonowej

28



Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziatu uzaleznien od alkoholu
w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewozone na
samochodach ci¢zarowych nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia droég publicznych Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na
wlasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢
samochodéw nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

W czasie transportu w mieszance nie moze nastapi¢: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy od wartosci
podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco i na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-
88/-06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,,Projekt organizacji robot" uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji
betonowych 1 zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin rozebrania deskowania i
rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzanych badan.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce 1 zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacja
technologiczng".

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementow licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan
uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.

Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.

Materialy stosowane na deskowania nie moga deformowacé si¢ pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetknigcia si¢ z masg betonow3.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy.

Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33.
Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wigkszej niz 18 cm, powinny by¢
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pidéro i wpust. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny mi¢dzy deskami uszczelni¢ tasmami z
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blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajagcymi z tworzyw
sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow S$cian z dnem
deskowania.

Szczegbdlng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwroci¢ na elementy tworzace
fakturg $cian licowych i1 zapewniajagce niezmienno$¢ przekroju poprzecznego elementow
konstrukcji.

Zaleca si¢ stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-
4 cm na stykach dwoch prostokatnych do siebie Scian, szczegdlnie w stykach wklestych.
Mozna takie fazowania wykonywac¢ rdwniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W
takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia.
Zmiang rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchni¢ styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o
dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowa¢ plam ani zmian w odcieniach
powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).
Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu 1 blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdza oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna zmywac
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm,
w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina si¢ z dokladnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Gigcie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i normg PN-91/S-10042.
Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow 1 odgie¢ na ich zewnetrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam pegknigcia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.
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Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na podbetonie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegélnie podkladek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje si¢ konieczne
otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych.
Rodzaj podktadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezty na przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy $rednicy pretow do 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm

- przy $rednicy pretdow powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.
Rozstaw zbrojenia, $rednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
norma PN-91/S-10042.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.
Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretow moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawaé¢ w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i1 uktadanie mieszanki betonowe;j

Roboty zwigzane z podawaniem 1 ukladaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$é¢
rz¢dnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.2.5.2. Zaggszczenie betonu
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,
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- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.

Jednocze$nie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowa o temperaturze +20°C, w chwili
uktadania, i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej
7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.2.7. Pielggnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacja betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.
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Rozformowanie konstrukcji moze nastagpi¢ po osiaggnigciu przez beton wytrzymalosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymalo$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogodlne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,,Planu kontroli", obejmujacego migdzy
innymi podzial obiektu na czes$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilo$¢ pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli", ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S- 10040:1999 i
PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
e sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
sprawdzeniu statecznosci deskowania,
sprawdzeniu szczelno$ci deskowania,
sprawdzeniu czystosci deskowania,
sprawdzeniu powierzchni deskowania,
sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,
sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
sprawdzeniu geodezyjnym polozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowac zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaja powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Sktadniki mieszanki betonowej
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Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszag SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i1 okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu uwzgledniajgcy badanie sktadnikow
mieszanki betonowej, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli"
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-
06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych materialdw, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobieraé probki.

[lo§¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez za zgoda InZzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowaé ,,Plan kontroli" jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami
PN-S-10040;1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, a wymagane przez
InZyniera.

W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. 1los¢ pobranych
probek powinna by¢ okreSlona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktory podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Mieszanka betonowa powinna mie¢ wlasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z norma PNS- 10040:1999
oraz niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.7. Pielgegnacja betonu
Warunki pielggnacji betonu powinny by¢ zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejszg
SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszag SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i1 stosowanych materiatow.
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Wykonawca musi posiada¢ wtasne laboratorium lub tez za zgoda Inzyniera, zleci nadzor
laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w
badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,,Plan kontroli" jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W ,,Planie kontroli" powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i ninicjszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidlowo$ci zastosowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane przez
Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobiera¢ probki. Ilo§¢ pobranych préobek powinna
by¢ okre$lona w ,Planie kontroli" jakosci betonu, ktoéry podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wilasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz
niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprz¢tu
Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
e kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji,
sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,
sprawdzeniu betoniarki,
sprawdzeniu samochoddéw do przewozu mieszanki betonowe;,
sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,
sprawdzeniu urzadzen do zaggszczania mieszanki betonoweyj,
e sprawdzeniu urzadzen do pielggnacji i obrobki betonu,
Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdlnych
etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST
Jednostka obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych 1
zelbetowych zgodnie z dokumentacjg projektowa i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST .

Konstrukcje betonowe i1 zelbetowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, niniejsza SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w
punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.
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Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Zelbetowej
zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem w terenie i oceng jako$ci wykonania robot na
podstawie wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
e dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikow produkeji,
e prace pomiarowe i przygotowawcze,
e wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”,
e wykonanie ,,Planu kontroli" materiatlow i robot,
wykonanie ,,Projektu deskowania i1 rusztowania",
oczyszczenie podtoza,
wykonanie deskowania z rusztowaniem,
pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,
oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
przycigcie, wygiecie i faczenie zbrojenia,
montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja 1 zapewnieniem
odpowiednich otulin,
oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowe;j,
e przygotowanie mieszanki betonoweyj,
utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem 1 wyrOwnaniem powierzchni,
pielggnacje¢ betonu,
rozbidrke deskowania i rusztowan,
usunigcie niedoskonato$ci powierzchni,
oczyszczenie terenu robot z odpadow 1 usunigcie ich poza teren robot,
wykonanie 1 dokumentacj¢ niezbednych badan laboratoryjnych 1 pomiaréw
wymaganych Specyfikacja lub zleconych przez Inzyniera.
Cena zwiera rowniez zapas na odpady 1 ubytki materialowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:

1. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.
Wymagania i badania.

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

3. PN-EN V 206-1:2002 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé.

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

5. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czg$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

6. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i stalosci
objetosci.

7. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaiczne;.
11. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

12. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czgs¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

13. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.
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14. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czgs$¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziarn.

15. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

16. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
w postaci gliny.

17. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pylow
mineralnych.

18. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

19. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspoiczynnika
nasigkliwos$ci kapilarne;.

20. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

21. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

22. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci 1 ocena zgodnosci.

23. PN-91/S-10042 Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.
Projektowanie.

24. PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

25. PN-I1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

26. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

27. PN-ISO 6935-2/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w Kkraju.

28. PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

29. PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

30. PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogoblne wymagania 1 badania.

31. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne
wymagania i badania.

32. PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i
badania.

33. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

34. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

35. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

36. PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢s¢ 1: Klasyfikacja.

37. PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cz¢$¢ 1: Terminologia.

38. PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Czgs¢ 3: Wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

39. PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogolne wymagania i badania.

40. PN-93/S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pdZniejszymi zmianami),

2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

3. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
p0z.1360, z pdzniejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 03 Roboty murowe

38



Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziatu uzaleznien od alkoholu
w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikami technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru muréw z materialdéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie murow w obiekcie.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzgdnym dowodem.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Woda do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.2. Bloczki z betonu komorkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zalezno$ci od cigzaru objetosciowego 1 wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Cegla

Cegly petne 1 bloki drazone.
Wymiary: INF250+-3x120+-2x65+-2
1,5NF250+-3x120+-2x104+-2
2NFD250+-3x120+-2x138+-2
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3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3x250+-2x220+-3

Wymagania:

- nasiakliwo$¢ 16%

- odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen

- gestos¢ - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm3 dla dragzonych.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5
cement: : wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:05:45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:03:4

1:05:45
- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Bloczki z betonowe.

Bloczki $cienne betonowe powinny mie¢ ksztatt prawidtowego prostopadtoscianu o prostych
krawedziach 1 o réwnych powierzchniach. Mogg by¢ produkowane z betonu zwyklego, nie
zawierajacego w przypadku dodatkow popiotdow lotnych nadmiernego st¢zenia naturalnych
pierwiastkdw promieniotworczych. Przetom pustaka powinien wykazywaé wtasciwy stopien
zageszczenia betonu, doktadnos$¢ przemieszania wszystkich sktadnikéw i brak zanieczyszczen
kruszywa obcymi ciatami szkodliwymi dla struktury elementow. Powierzchnie zewngtrzne
pustakéw powinny by¢ bez rakéw, guzéw lub wglebien, krawedzie — nie poszczerbione,
naroza — nie poobijane.

Nasigkliwo$¢ wagowa bloczkéw powinna si¢ mie$ci¢ w granicach od 10 do 20%.

Przy odbiorze bloczkoéw na budowie nalezy dokona¢ sprawdzenia :
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- wymiardw i wielko$ci skrzywien krawedzi 1 powierzchni;

- wielkosci oraz liczby szczerb i odbi¢ narozy;

- wielkosci 1 liczby peknig¢, przetomu, wytrzymalo$ci na $ciskanie.

Ze wzgledu na skurcz nie nalezy bloczkéw wbudowywaé wezesniej niz po 10 tygodniach od
daty ich wyprodukowania. Ksztalt, rodzaj betonu, wymiary i klasy bloczkéw powinny
odpowiada¢ aktualnym normom panstwowym oraz swiadectwom ITB.

2.6. Cegla klinkierowa elewacyjna.

Cegta klinkierowa — gtadka

Waga - do 3,0 kg

Tlo$¢ sztuk/m? - 48

Nasigkliwo$¢ do 6%

Mrozoodporno$¢ - +

Kwasoodpornos¢ - +

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej - 0,67 W/mK

Lugoodpornos¢ - +

Laczna powierzchnia perforacji - ok. 30%

Wytrzymatos¢ - >30 N/mm?

Cegtla klinkierowa uzywana do wykonania elewacji jest trwata, wytrzymata, niepodatna na
korozje biologiczna, ognio- i mrozoodporna. Nalezy do materiatow budowlanych najbardziej
odpornych na warunki zewnetrzne, co w prosty sposob przektada si¢ na wieloletniag ochrong
sciany nosnej przed wplywem promieni stonecznych, opaddow, skokéw temperatury
powietrza.

Poza okresowym zmywaniem $ciany czysta woda, fasada klinkierowa prawie nie wymaga
konserwacji ani odnawiania.

2.7. Zaprawa trasowa.

Specjalna zaprawa trasowa do wymurowan z kamienia naturalnego i cegiet.

Wiasciwosci:
e mineralna

odporna na mroz po stwardnieniu

dobra przyczepnos¢

duza odpornos$¢ na dziatania atmosferyczne

prosta w uzyciu

zawarto$¢ substancji alkaicznych <= 0,1 M.-%

z dodatkiem trasu, zapobiega niebezpiecznemu tworzeniu si¢ wykwitow
e oraz plam i przebarwien kamienia naturalnego

optymalnym przebiegu twardnienia

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania og6lne:

a) Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow 1
otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubos$ci ponizej
| cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtoéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow,
tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
e proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb 1 peknigc,
- odporno$ci na uderzenia,
- przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i

konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréow dla murow

przyjmowacé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm

Lp. Rodzaj odchytek . . .
mury spoinowane mury niespoinowane
1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia:
1. | - na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
5 | DA wysokosci 1 m 3 6
" | - nawys. kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od
3, |pozlomd - 1 2
- na 1 m dlugosci
) L 15 30
- na catej dtugosci
Odchylenia gornej warstwy od
4 poziomu 1
" | -na 1 m dhugosci
. .. 10
- na catej dlugosci
Odchylenia wymiar6w otworow w
swietle o wymiarach:
5 do 100 cm szerokos¢ +6,-3 +6,-3
' wysoko$¢ +15,-10 +15,-10
ponad 100 cm  szerokos$¢ +10,-5 +10,-5
wysokos$¢ +15,-10 +15,-10

Jednostka obmiarowg robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci.

7. OBMIAR ROBOT

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobodw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegodlnych etapdw robdt zanikajacych,
e) protokoty odbioru materialow 1 wyrobow,
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f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete SST. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow 1 sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 04 Tynki i gladzie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru tynkéw wewnetrznych 1 tynkow zewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie tynkow zewnetrznych 1 wewnetrznych obiektu.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzgdnym dowodem.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wodd S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
2.3.1. Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

2.3.2. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

2.3.3. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

2.3.4. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

2.3.5. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie be¢dzie nizsza niz +5°C.

2.3.6. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gotowe zaprawy szpachlowe.
Gotowe zaprawy szpachlowe.
2.5. Mineralne szpachle, trasowe.
Mineralna szpachla (np. trasowo-wapienna z dodatkami polepszajacymi przywieranie,
wigzaca z matymi naprezeniami, dyfuzyjng i tatwg w obrobee) do szpachlowania powierzchni
mineralnych tynkow wewnatrz.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystagpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow
tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
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c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresieobnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur
swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania 1 twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda

5.2.  Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
0 stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonanie tynkow i gladzi gipsowych

5.4.1. Warunki przystapienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji
technicznej, osadzone oS$cieznice drzwiowe i okienne, je§li nie naleza do tzw. stolarki
konfekcjonowanej.

— Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murow
tj. po uptywie 4-6 miesigcy od zakonczenia stanu surowego.

— Bez specjalnych $rodkoéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
mogg by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatdw oraz podioza
tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we wskazowkach
producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze stac si¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych.

Przy tynkowaniu wewng¢trznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewngetrznej izolacji
cieplnej nalezy zwrdéci¢ uwage na mozliwos¢ gwaltownego obnizenia temperatury
tynkowanego elementu w warunkach zimowych.
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— Bez specjalnych oston ograniczajacych wplyw czynnikow atmosferycznych tynki
pocienione zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i1 bezdeszczowe]
pogodzie.

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkow pocienionych barwionych nie
moze przekracza¢ 80%.

— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw pogodowych
i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazoéwki producenta mieszanki
tynkarskiej nie stanowig inacze;.

5.4.2. Wymagania dotyczace podtozy pod tynki gipsowe

Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad,
na ktory naktada si¢ wyprawe.

Tynki gipsowe mozna wykonywac¢ na podtozach:

— z betonow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonéw komoérkowych,

— z zaprawy cementowej marki M4-M7,

— Z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

— Z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podloza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rGwnomiernie chlongce wode, szorstkie,
suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i pekniec.

Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystajace nierdéwnos$ci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny 1 ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowsq lub specjalnymi
masami naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty techniczne.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usung¢, zmywajac
odpowiednimi preparatami odtluszczajagcymi albo stosujac $rodki mechaniczne (np.
piaskowanie).

Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki
ptyt 1 wkrety mocujace.

Podktady z tynkéw zwyktych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do
zatozonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku
podktadowego.

Uwzgledniajac stan podloza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej
oraz warunki atmosferyczne, w ktorych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢
wstepne przygotowanie podloza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodg, zagruntowanie
badZ zastosowanie Srodkow zwigkszajacych przyczepno$¢ tynku do podtoza. Jako $rodki
zwigkszajace przyczepnos¢ tynku do podioza stosowane s3:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnosc,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegdtowej specyfikacji technicznej.

5.4.3 Wykonanie tynkow gipsowych(gtadz gipsowa)

Rodzaj i1 typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.
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Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozrdznia si¢ nastepujace
typy tynkow gipsowych:

— zaciggane 1 gladzone — wykonywane przez zatarcia i zaciggnigcia pacg wyprawy do
uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragte ziarna, zaglgbien
w ksztalcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pgdzlem, agregatem tynkarskim lub
pistoletem tynkarskim,

— wyttaczane — wykonywane przez modelowanie nalozonej warstwy za pomoca rolki.
Grubos¢ tynkow gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze
warunkow naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogdlnych:

— mieszanke tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos$¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej 1 szczegdtowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdlnych
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowaé technike wykonywania i1 rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi
zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materiatu z ktorego
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na catym
obwodzie,

— w miejscach narazonych na peknigcia zaktadac siatke,

— w naroznikach wypuktych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe perforowane.

— nacigcia tynku (,,kontrolowane peknigcia”) wykonywac przed przystgpieniem do ostatniego
etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na Scianach wewngtrznych nacigcia
tynku sg niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej,

— $wieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewngtrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.5. Wymagania dotyczace tynkow gipsowych

5.5.1. Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym

potaczeniu si¢ zaprawy z podlozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z
podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Oznaczenie przyczepnosci tynku do podloza nalezy wykonywaé wg PN-85/B-04500.
Wzajemna przyczepno$¢ poszczegolnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana
metoda kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz
przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.
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5.5.2. Odporno$¢ tynkdw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest
brak wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej
SST.

5.5.3. Grubo$¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z tym, ze dla tynkéw
jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla wielowarstwowych
0,3+0,8 cm.w tynkach wielowarstwowych grubo$¢ kazdej warstwy powinna zawiera¢ si¢ w
granicach 0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gladkie lub
mie¢ fakture wynikajacg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ si¢ jednolita
barwa — bez smug i plam oraz przeswitow podtoza.

Powierzchnie te nie powinny pylic.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, a takze zacieki majace posta¢ trwatych §ladow oraz wykwity plesni
itp. sa niedopuszczalne.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkow pokrytych powloka malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych
powinny pozwala¢ na ich renowacje¢ bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.5. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem.

Krawedzie przecinania si¢ powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy
dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢
zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak
dla tynkow wewnetrznych kat. 111 wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierdwnosci lub wglebienia na gladko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, s3 niedopuszczalne.

Natomiast w przypadku tynkow na elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne
skosy wyrownujace uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych
prefabrykatow odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkdw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odciecie.
W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony
stosownie do wymagan dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kryteria oceny jakosci i odbioru.

* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
* sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

* sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.
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6.1 Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robot tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materialow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i1 odbior (mi¢dzyoperacyjny)
podtozy.

6.2.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysyice
materialow przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej
specyfikacji technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podlozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocen¢ wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu 1 probe
Scierania,

d) obecnosci luznych 1 zwietrzalych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) 1
dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocen¢ wygladu i
probe zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku 1 zwilzania,

g) obecno$¢ wykwitdw — poprzez oceng wygladu,

h) zluszczania 1 powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Swieze podklady z tynku zwyklego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot.

Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodno$ci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres 1 warunki wykonywania badan
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Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podioza,

— prawidlowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robodt tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze
przygotowane podloza nadawaly si¢ do potozenia tynku a uzyte materiaty speinialy
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnos$ci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodg podang
w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym mtotkiem (brak gluchego odglosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci). W
przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich
zwilzeniu woda.

Przyczepno$¢ migdzywarstwowa tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego mlotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 gramow przy badaniu
po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak
wypadania kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie
$wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej
zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkoéw. W pigciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki kontrolne o
wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposob, aby podtoze zostato odstoniete
lecz nie naruszone. Odslonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy.
Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za
przecigtng grubo$¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartos¢
srednig pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde rozpoczgte
1000 m2wycia¢ jeden dodatkowy otwor.
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6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu 1 innych wlasciwosci powierzchni otynkowanych.

Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy
sprawdzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy
sprawdzac przez potarcie tynku dlonig.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadow atmosferycznych Iub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdza¢ w  sposob
nastepujacy:

— powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metoda kwadracikowania, stosujac uderzenie
stempla o cigzarze 250 gramdOw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynko6w na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rOwnocze$nie
z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. Ilos¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior podloza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystagpieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i
zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkéw.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej
dhugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na | m i ogétem nie wigcej niz 4mm w po mieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na I m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
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8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordéw soli
przenikajacych z podtoza, piléni itp.,

- trwate S$lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i1 pegcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci zawarto w ,,Wymaganiach ogolnych”.
Tynki wewngtrzne.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdéw murowych. Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97,

PN-B-79405;99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodnorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej
zaprawy (za pomoca penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréow. Cze$¢ 12. Okreslenie przyczepnosci
do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: sktad, wymagania i1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cz¢s¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodno$ci i ocena zgodnosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do murow.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN 1503:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 05 Roboty wykladzinowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzgdnym dowodem.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
,»Wymagania ogolne”.

2.1. Materialy do zastosowania

Wyktadzina z tarkietu - Trwato$¢ kolorow wg. EN 20105-B02 — min 6. Okres gwarancji na
wyktadzing powinien wynosi¢ 10 lat.

Wylewka samopoziomujgca - masa niwelujgca, o bardzo dobrych wlasciwosciach
rozptywanych, o wytrzymatosci na $ciskanie 20-24 N/mm2 oraz na zginanie 9 N/mmz2.
Srodek gruntujacy - gleboko penetrujacy, zgodny ze stosowanymi masami niwelujacymi.
Srodki naprawcze - zgodne ze stosowanymi masami niwelujacymi.

Kleje - zalecane przez Producenta wykladziny, zgodne ze stosowanymi masami
niwelujacymi.

Akcesoria - listwy wyoblajace pod wyktadzing, zgodnie z zaleceniami Producenta.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez Producenta w taki
dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora
(Inspektora Nadzoru).
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Za wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie uznaje si¢
roOwniez wyroby umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. Wykaz taki zamieszczony jest w Dz. U. Nr 99
/ 1998, p6z. 637.

2.2. Skladowanie materialow

Zakupione materiaty nalezy sktada¢ w sposob okre§lony przez Producenta oraz zgodnie z
warunkami dopuszczajgcymi materiat do stosowania. Rolki wyktadziny powinny by¢
przechowywane w pozycji pionowej, zabezpieczone przed upadkiem.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania odnos$nie sprzetu zostaly zawarte w ,, Wymagania ogdélne”. Roboty nalezy
wykona¢ recznie 1 przy uzyciu elektronarzedzi.

Przewiduje si¢ stosowanie nastgpujacego sprzetu:

- samochody ci¢zarowe, skrzyniowe do 5 t

- samochody ci¢zarowe samowyladowcze do 5 t,

- agregat do uktadania wylewki samopoziomujace;j,

- zuraw okienny,

- wiertarki, poziomice, szlifierki, wat do wyktadziny.

Sprzet montazowy i1 $rodki transportu musza by¢é w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywania robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystywania na budowie.

4. TRANSPORT

Transport materiatow masowych odbywac si¢ bedzie samochodami cigzarowymi. Pozostale
materialty dostarczane beda na plac budowy samochodami dostawczymi. Transport
materiatdw na miejsce ich wbudowania odbywa¢ si¢ bedzie rgcznie. Ogodlne wymagania
dotyczace transportu zostaty zawarte w ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot zasadniczych Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego ustali harmonogram prac uwzgledniajacy specyfike obiektu oraz
wymagany termin zakonczenia rob6t. W ramach rob6t przygotowawczych nalezy;

- rozebrac istniejacg posadzke z deszczulek drewnianych,

- oczys$ci¢ podtoze

- sku¢ wystepujace nierownosci

- naprawi¢ wszystkie uszkodzenia, rysy

- oczysci¢ $ciang do wysokosci cokolika tj 10 cm od posadzki

- wykona¢ dylatacje konstrukcyjne

5.2.  Roboty podstawowe posadzkowe
- zagruntowa¢ podtoze srodkiem gruntujacym

- wykona¢ - ulozy¢ wylewke samopoziomujgca
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- przeszlifowaé wylewke

- ustali¢ kompozycj¢ kolorystyczng wyktadziny

- wyznaczy¢ w skali I: | wszystkie linie tagczeniowe
- przyklei¢ wyktadzine do podioza

Uwaga: Wykladzine¢ nalezy uklada¢ wzdluznie - w pasach ukladania wykladziny.

Montaz wyktadziny:

Wyktadzina powinna by¢ przechowywana w miejscu montazu w temperaturze min. 18-22°C.
Rolki wyktadziny nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem, by material pozbyt si¢
naprezen i przyjat temperature otoczenia.

Przycig¢ wyktadzing zgodnie z ksztaltem pomieszczenia. Wszystkie fabryczne krawedzie
powinny by¢ przyciete. Laczenia powinny przebiega¢ rownolegle do linii budowlanych.
Nalezy unika¢ laczen w wejsciach. Wszystkie taczenia nalezy frezowac¢ na 2/3 grubosci
wykladziny a nastgpnie spawac sznurem. Po spawaniu §cig¢ nadmiar sznura po wystygnigciu.
Przy wywijaniu wykladziny na $cian¢ nalezy uzywac profili wyobleniowych. Do klejenia
powierzchni pionowych nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie taczenia pionowe
nalezy spawac.

Klej nalezy uzywac zgodnie z instrukcja Producenta. Nalezy go naktada¢ pacg zabkowang w
ksztalcie litery V, o wysokos$ci zabkéw 1,5 mm i rozstawie 5 mm. Klejenie 1 walcowanie musi
si¢ odbywac w czasie wigzania kleju.

Po zakonczeniu wszystkich robot podstawowych, nalezy wykonaé¢ roboty wykonczeniowe i
uzupetniajace tj.:

- zaspoinowac silikonem gorng krawedz wykladziny na $cianie

- oczys$ci¢ 1 zmy¢ wyktadzing, wieksze zabrudzenia doczysci¢ padami Sciernymi Producenta
wykladziny.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”
6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien dokonac rozpoznania majacego na celu:
- okreslenie sposobu prowadzenia robot,

- ustalenie harmonogramu robot,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli kazdego prowadzonego
odcinka robdt z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatow i elementow pod kontem ich zgodnos$ci z cechami podanymi w ST i
warunkami technicznymi podanymi przez Producenta,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa przy wykonaniu robot,

- badanie ulozenia kolejnych warstw robdt posadzkarskich pod wzgledem zgodnosci z
warunkami technicznymi okreslonymi w aprobatach technicznych przyjetych systemow,

- badanie pod katem zgodnos$ci osiggnigcia zaktadanych elementoéw kompozycji i kolorystyki
poszczegblnych $cian,
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- sprawdzenie uporzadkowania i odbudowania otaczajacego terenu po zakonczeniu robot.

6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- wilgotnos$¢ podktadu cementowego nie moze przekracza¢ 2,50 mierzona metoda CM

- maksymalna odchylka od prostoliniowosci powierzchni nie moze przekracza¢ | mm na
odcinku I m, 2 mm na odcinku 2 m.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych
iloSci wbudowanych materiatow. Jednostki obmiarowe poszczegdlnych rodzajow robot
nalezy okresli¢ zgodnie z przyjetymi katalogami wyceny.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z przedmiarami i ST i wymaganiami IN, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora

Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki

pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi temu podlegaja czynnos$ci zwigzane z przygotowaniem $cian i otworow elewacji, a
mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podtoza do uktadania poszczegdlnych warstw posadzkowych,

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tych robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

8.2. Obior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega na:

- sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (protokoty
odbioru robdt zanikajacych, swiadectwa i aprobaty techniczne realizowanych systemow i
stosowanych materiatow),

- sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych rob6ot z warunkami technicznymi oOraz
wymaganiami Dostawcoéw (Producentéw) materiatow i systemow realizowanych prac.
Wyniki przeprowadzonych badan i sprawdzen podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny inwestorski i autorski oraz cztonkéw komisji odbiorowej. Wyniki te nalezy uznaé
za doktadne, jezeli wszystkie w/w wymagania zostaty spelnione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien jako$ci robot 1 w zaleznos$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,,Wymaganiach ogolnych”.
Roboty izolacyjne ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:

- wyrownanie podioza

- oczyszczenie podtoza

- przyklejenie wyktadziny PCV

- zamocowanie listew podtogowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-78/B-89004 Materiaty polichlorku winylu. Wyktadziny elastyczne bez warstwy

izolacyjnej. Arkusze 1 ptytki

- PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

- PN-EN 423 Elastyczne pokrycia podiogowe.
- PN-EN 424 Elastyczne pokrycia podlogowe.
nogi mebla

- PN-EN 425 Elastyczne pokrycia podlogowe.
na rolkach

- PN-EN 426 Elastyczne pokrycia podiogowe.
prostoliniowosci i1 ptaskosci arkusza

- PN-EN 428 Elastyczne pokrycia podiogowe.
- PN-EN 429 Elastyczne pokrycia podiogowe.
- PN-EN 430 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 431 Elastyczne pokrycia podiogowe.
rozwarstwienie

- PN-EN 433 Elastyczne pokrycia podlogowe.
obcigzeniu statycznym

- PN-EN 434 Elastyczne pokrycia podtogowe.
si¢ po dzialaniu ciepta

- PN-EN 435 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 436 Elastyczne pokrycia podlogowe.
- PN-EN 662 Elastyczne pokrycia podtogowe.
wilgoci

- PN-EN 664 Elastyczne pokrycia podtogowe.
- PN-EN 684 Elastyczne pokrycia podtogowe.

Wyznaczenie skutkoéw zabrudzen
Wyznaczenie skutkow symulowanego ruchu

Wyznaczenie skutkow oddzialywania krzesta
Wyznaczenie szerokosci, dtugosci,
Wyznaczenie grubosci catkowitej
Wyznaczenie grubosci warstw

Wyznaczenie masy powierzchniowe;j
Wyznaczenie masy powierzchni odpornosci na
Wyznaczenie wgniecenia resztkowego po
Wyznaczenie stabilno$ci wymiardw i zwijanie
Wyznaczenie gietkosci

Wyznaczenie gegstosci

Wyznaczenie zwijania si¢ pod wplywem

Wyznaczenie ubytku cze¢sci lotnych
Wyznaczenie wytrzymatosci spoin

- EN 649:1996 Elastyczne wyktadziny podlogowe. Homogeniczne 1 heterogeniczne
wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Specyfikacja

- EN 685:1994 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja

- PN-81iB-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z

polichlorku winylu

- DIN 51130 Badania wyktadzin podlogowych. Orzeczenie wlasciwosci antyposlizgowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 06 Okladziny i wykladziny z plytek ceramicznych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie posadzek z gresu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzgdnym dowodem.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i
skladowania

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania
podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 2. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie
petna dokumentacj¢ dotyczaca skladanych na budowie materialdow przeznaczonych do
wykonania robdt posadzkowych 1 oktadzinowych.

Pytki gresowe wg zalecen Zamawiajacego:

- posadzki

- cokotly

- wlewka wyro6wnawczo-wzmacniajgca

- klej do uktadania ptytek gresowych - gotowa mieszanka,

- srodek do gruntowania podloza

- woda wg PN-89/B-32250.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne 2z projektem,
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W o0znaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materialdow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty

64



Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziatu uzaleznien od alkoholu
w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
materiatlow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie.

2.1.1 Roboty rozbiorkowe

Materialy z rozbidrki i1 gruz wywiez¢ na skladowisko, koszty transportu i1 utylizacji
materialdw rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ w wycenie robot rozbidorkowych.

Materialty nadajace si¢ do ponownego wbudowania zlozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

2.1.2. Wyglad zewngtrzny

Wiasciwos¢ te nalezy deklarowaé zawsze odwotujac si¢ do probki na probee nalezy umiescic
nazwe i adres producenta, jak rowniez mianownictwo kamienia. Barwg, uzylnienie, teksturg
itp. nalezy okresli¢ wizualnie.

2.1.3. Wytrzymato$¢ na zginanie
Wytrzymato$¢ na zginanie nalezy oznaczy¢ metoda badania wg EN 12372 lub EN 13161
warto$¢ $rednia.

2.1.4. Przyczepnos$¢
Wartos¢ przyczepnosci zalezy od warunkéw podioza, typu kleju i wykonczenia dolnej
powierzchni.

2.1.5. Reakcja na ogien
Reakcja kamieni naturalnych na ogien odpowiada klasie A1l.

2.1.6. Nasigkliwo$¢
Nasigkliwo$¢ kapilarna zgodnie z metoda okreslong w EN 1925.

2.1.7. Mrozoodporno$¢
Odpornos¢ na dziatanie mrozu nalezy oznaczy¢ zgodnie z metodg okres§long w EN 12371.

2.1.8. Scieralnosé
Odporno$¢ na $cieranie nalezy oznaczy¢ zgodnie z metoda okreslong w EN 14157.

2.1.9. Odporno$¢ na poslizg

Odpornos¢ na poslizg dla ptyt posadzkowych 1 ptyt schodowych (z wyjatkiem podstopnic)
nalezy oznaczy¢ dla obszarow z ruchem pieszym zgodnie z EN 14231(3). Materiat
przeznaczony dla obiektdéw uzyteczno$ci publicznej oraz w razie koniecznosci do
pomieszczen mokrych.

2.1.10. Wymagania dotyczace powierzchni po obrobce wykonczeniowej

W wyniku obrébki wykonczeniowe] powierzchnie powinny mie¢ regularny wyglad i
odpowiada¢ okreslonemu wykonczeniu na wszystkich odstonigtych powierzchniach. Za
pomocg obrobki termicznej z uzyciem plomienia o wysokiej temperaturze uzyskuje si¢
fakture ptomieniowa (EN 12670:2001.2.3.22). Za pomoca szlifowania uzyskuje si¢
powierzchnie matowe. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na
budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca skladowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.
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2.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania robot posadzkowych i oktadzinowych z plytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Ptytki gresowe

Ptytki powinny odpowiadac nast¢pujacej normie:

— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa lub
przetargowa.

Szczegolnie dotyczy to ptytek dla ktéorych musza by¢ okreslone takie parametry jak np.
stopien $cieralnosci, poslizg, mrozoodpornos¢ 1 twardo$¢.

2.2.2. Kompozycje klejace i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek musza spetnia¢ wymagania normy PNEN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— Srodki ochrony ptytek 1 spoin,

— §rodki do usuwania zanieczyszczen,

— §rodki do konserwacji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac
nalezy wode¢ odpowiadajagca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét posadzkowych i
okladzinowych

Materialy 1 wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
lub przetargowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigé) i
oznakowane (pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyroboéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
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— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia
robot pokrywczych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnos$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i okladzinowych z plytek
materialdow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatéw 1 wyroboéw na budowe powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét posadzkowych

Wszystkie materiaty 1 wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wod¢ nalezy
przechowywa¢ w szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wezesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt posadzkowych

Do wykonywania robot posadzkowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narz¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zgbkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 4

67



Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziatu uzaleznien od alkoholu
w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

4.2 Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow i wyrobow do roboét
posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatdéw i wyrobow workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyroboéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robot, to wod¢ nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac
si¢ po wczesniej wykonanych posadzkach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robaét
Ogo6lne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5
5.2 Warunki przystapienia do roboét

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego acznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych 1
izolacji podtog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

— wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykoficzone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Przystapienie do tych robot powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz
+5st.C i temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby. Wykonane posadzki i
oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni po utozeniu chroni¢ przed nastonecznieniem
I przewiewem.

5.3 Roboty rozbiorkowego

Zakres robot:

- zerwanie oktadzin z posadzek

- Segregacja materiatu rozbiorkowego

- Mmateriatly z rozbiorki i gruz wywiez¢ na skladowisko, koszty transportu i utylizacji
materiatow rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ w wycenie robot rozbiorkowych.

- wyfrezowanie posadzek lub ich skucie

Materiaty nadajace si¢ do ponownego wbudowania ztozy¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami norm PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ bezwzglednie wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie 1 wygrodzenie terenu robot.

Strefy gromadzenia odpadéw wygrodzi¢ i oznakowac. Materiaty z rozbidrki usuwacé w sposob
ograniczajacy rozrzut i pylenie.

Przejécia i1 przejazdy w zasiegu robot musza by¢ zabezpieczone.

Przy rozbiorce gruz i inne drobne materialy nalezy usuwaé przez rynny zsypowe.
Niedopuszczalne jest ich zrzucanie.

Gruz 1 materialy drobnicowe nalezy usuwac¢ z rejonu robdt na biezgco, wywozac na
sktadowisko odpadow.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowal istniejace uzbrojenie obiektu i
odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku konieczno$ci odlgczy¢ przepltyw mediow (gaz,
prad elektryczny, woda, $cieki).

5.4 Roboty betonowe

Zakres robot:
Naprawa i wyréwnanie powierzchni betonowych,

5.5 Wykonanie posadzek z plytek

1. Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm.

Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne grubos$ci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,

— podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,

— podktady ,,ptywajace” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.
Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec¢ 1 ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i1 odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm nacatej dlugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki 1 szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pol
nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokoét fundamentow pod
maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajow posadzek. Szczegotowe
informacje o ukltadzie warstw podtogowych, wielkosci 1 kierunkach spadkéw, miejsc
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow 1 innych elementéw powinny by¢ podane w
dokumentacji projektowej lub wg zalecen Zamawiajgcego.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakos$ci 1 zmniejszenia ryzyka powstania pgknie¢ skurczowych zaleca si¢
zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podktadow cementowych widknem polipropylenowym.
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Duzym ufatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej wyrdwnujaco-wzmacniajgcej. Warstwy
(,,wylewki”) samopoziomujace wykonuje si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych
mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta.

Wykonawca wykona w ramach rob6dt warstwe podkladowa wg . zalecen Zamawiajacego po
ocenie stanu technicznego podtoza.

2. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzegdzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowa szeroko$¢ wicksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga posadzka zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z roznego
rodzaju i wielkos$ci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych
podtodze.

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podtoze gtadka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje”
si¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okolo 50°. Kompozycja klejaca powinna byc¢
natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchni¢ podtoza. Wielkos$¢ zebdw pacy zalezy
od wielkosci ptytek.

Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac nastgpujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkos$ci phytek:
—50 x 50 mm — 3 mm

—100 x 100 mm —4 mm

—150 x 150 mm — 6 mm

— 200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

—400 x 400 mm —12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rdownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci plytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika.

Nakladajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w
zadanej pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki
nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Wieksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
pokrywac cata powierzchnig ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe
kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
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—do 100 mm — okoto 2 mm

—0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—o0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usunagé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdly cokotu powinna okreslac
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wykltadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie
ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pe¢dzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zapraw¢ do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni posadzki paca gumowag. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢é w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy
zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢
poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejona gltadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia jako$ci posadzki 1 zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z ptytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materialy — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza
spelnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materiatow dostarczona na budowe¢ musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystagpieniem do
wykonywania robot posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:
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— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, Wystepowania ubytkow i1 porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkladu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowsg tatg,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkoéw nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 mm,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 1 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek z
dokumentacja projektowa 1 ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowosé
ich wykonania ma wplyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robodt

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spehlnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jako$ci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podiozy,

— jakos$ci (wygladu) powierzchni posadzek,

— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materialami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robodt 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy podtog z ptytek powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptytek; utozenie plytek oraz ich barwe 1 odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2
m przykladanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy lata a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggni¢tego wzdhuz spoin
na catej ich dhugosci (dla spoin podtogowych 1 poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny ghuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypeklienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarka z doktadnos$cig do 0,5 mm,

— grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).
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Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z plytek

Prawidlowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktorych réznorodno$é barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypeiona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos$€) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawaé ghuchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone taty
dlugos$ci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na catej dlugos$ci i szeroko$ci muszg by¢ wypetione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m 1 3 mm na catej dlugos$ci lub szeroko$ci posadzki dla phytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione calkowicie materialem wskazanym w
projekcie,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie posadzek z ptytek oblicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujac wymiary w $wietle §cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢
powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentdéw 1 innych elementéw wigksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si¢ wedtug stanu faktycznego.

Wykonanie cokolikéw oblicza si¢ w mb po rozwinigciu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajacym zakryciu sa
podioza. Odbiér podidéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt posadzkowych i
oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.
niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
podtozy i okre§lonymi odpowiednio w pkt. 5.5.

Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST 1 zezwoli¢ do przystapienia do robot
posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢
odebrane.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czgsciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robot
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidér ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajagcego na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady 1 terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalno$ci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

— projekt budowlany,

— projekty wykonawcze,

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— szczegoOtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow 1
wyrobow,

— protokoty odbioru podtoza,

— protokoty odbiorow czgsciowych,

— instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materialow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poroéwnac
je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty posadzkowe i1 okladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan 1
pomiaréw S3g pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sa kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,
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— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci
posadzki, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuni¢cia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i powtdrnie
zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokodt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwos$ci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek z zamdwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomig¢dzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dlugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci zawarto w ,,Wymaganiach og6lnych”.

Rozliczenie robot posadzkowych i1 oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo§ci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot posadzkowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ocen¢ 1 przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich $rodkéw  zwigkszajacych  przyczepno$é, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczne;j,
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— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot
posadzkowych,

— usuni¢cie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materialdow w sposoéb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
1 sity tamiace;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN 1SO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na wglebne
Scieranie plytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN 1SO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalno$ci wodne;j.
PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pgkniecia
wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania olowiu i -
kadmu z ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych rdznic barwy.
PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali
Mohsa.
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PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 13813:2003 Podklady podtogowe oraz materialy do ich wykonania — Materiaty -
Whasciwosci i wymagania.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzZniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

11.10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czg§¢ B zeszyt 5 Oktadziny 1
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 07 Montaz stolarki drzwiowej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczacej
wykonania i odbioru $lusarki drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej do obiektu wg ponizszego.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstepstwa od projektu, ktore nie naruszaja postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzor techniczny, lub innym réwnorzgdnym dowodem.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w
,»Wymagania ogolne”.

Materiaty:

- kotwy 1 §ruby rozporowe do montazu oscieznic drzwiowych;

- pianka montazowa rozpre¢zna,

- taSmy ostaniajace;

- masa akrylowa wypeiajaca,

- gotowa stolarka drzwiowa.

UWAGA: Przed zamoéwieniem nalezy wykona¢ pomiary otworéow drzwiowych.
Whbudowa¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczona wraz z okuciami i zamkami.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania odno$nie sprzgtu zostaty zawarte w ,,Wymagania og6élne”. Roboty nalezy
wykonac rgeznie 1 przy uzyciu elektronarzedzi.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania montazu drzwi winien wykazac si¢ mozliwos$cia
1 umiejetnosciag korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania tych robot a
w szczegdlnos$ci wymienionego ponize;j.
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Niezbedny sprzet (nalezy zapewni¢ w ilo$ci wystarczajacej do wykonania robot):
- wiertarki mechaniczne udarowe

- sprzgt mierniczy — przymiary, poziomice itp.

- urzadzenia do aplikacji pianki montazowej rozpreznej

- szlifierki katowe

- kliny montazowe

4. TRANSPORT

Materiaty 1 sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora. W czasie transportu materialty oraz sprzg¢t nalezy przewozi¢ w sposob
wskazany przez producenta towaru. W czasie transportu drzwi nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu. Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly zawarte
w ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz okien i drzwi:

Typ, wymiary, otwieranie — wg zestawienia stolarki w projekcie — po uprzednim
zweryfikowaniu wymiardéw. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wykonanie osciezy.
W przypadku wystapienia wad — powierzchni¢ nalezy naprawi¢ i1 oczysci¢. Stolarke
zabezpieczona folig ochronng nie nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na
bezposrednie dzialanie promieni stonecznych. Stolarke nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem ich zaprawa murarska 1 farba (najlepiej przy pomocy folii malarskiej),
poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po
montazu zdja¢ folie¢ ochronna, gdyz po dtuzszym czasie usunigcie jej moze by¢ utrudnione i
zostawi¢ przebarwienia. Rozmieszczenie kotew okresla producent stolarki. Stolarke
zamocowac¢ wg instrukcji producenta. Szczeling miedzy o$cieznica a murem nalezy wypetnié¢
pianka poliuretanowa po uprzednim rozparciu futryn.

Szczeliny wykonczy¢ masa akrylowa lub systemowymi listwami maskujacymi. W futrynach
nalezy osadzi¢ skrzydta okienne lub drzwiowe. Wykonczenie otworéw tynkiem lub listwami
maskujacymi oraz silikonem. Szczegodlne znaczenie ma wypeknienie silikonem wszystkich
krawedzi styku ramy drzwi z murem. Eksploatacja stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu
elementow oku¢ 1 usunigcia wszelkich zabrudzeh zaprawa murarska, tynkiem itp.
Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki sSrodkami $cierajagcymi 1 Zragcymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”
Badaniom nalezy poddac¢:

- zgodno$¢ realizacji z przedmiarami 1 ST

- jako$¢ 1 stopien przygotowania miejsc montazu

- jakos¢ elementow

- geometri¢ osadzenia stolarki

- wypoziomowanie i pionowanie elementow stolarki

- styk elementow stolarki z fragmentami muréw

- sposob funkcjonowania skrzydta i szczelnos¢ domkniec¢

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m (metr biezacy) dla o$cieznic (futryn) i m2 (metr kwadratowy) dla
skrzydet okiennych i drzwiowych).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z przedmiarami i ST i wymaganiami IN, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Od kierunku poziomego i pionowego — maks. 2 mm na catej powierzchni stolarki.

Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawiera¢ co najmniej:
ocen¢ wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodno$ci wykonania rob6ot z zamdowieniem.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci zawarto w ,,Wymaganiach ogélnych”.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu

- obstugg sprzetu i narzedzi

- montaz futryny i jej osadzenie w §cianie

- montaz zawiasow

- montaz listew obrzeznych

- montaz skrzydta

- regulacje funkcjonowania stolarki

- 0czyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

- PN-1SO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systemow zarzadzania jakosci i
zarzagdzanie systemami zapewnienia jako$ci

- PN-90/B-9220 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami —
szklone, klasy 0 i TO. Ogdlne wymagania w badania.

10.2. Inne dokumenty

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w zakresie
,,Budownictwo ogdlne” — wyd. ITB, Warszawa 2004

- Dokumenty przetargowe

- Umowa, warunki Kontraktu

- instrukcje producenta montazu stolarki i §lusarki drzwiowej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 08 Roboty malarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t malarskich wewngtrznych i1 zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg ponizszego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz z ponizszymi znaczeniami.

Podloze malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, plyt pilSniowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wygtadzona (np. warstwa szpachléwki), na ktérej ma by¢ wykonana
powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych 1 wygladzie powierzchni malowane;.
Farba - ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - nie pigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory po
pokryciu nim powierzchni 1 wyschnigciu tworzy powloka transparentng.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiagca, ktora nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkoéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zzywicznych - zawiesina pigmentow i
obcigznikOw w spoiwie zywicznym rozcienczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyna takowa, terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zZywicznych rozcienczalne woda — zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentow, wypelniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci
ciektej, gotowej do stosowania kompozycji.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego tp.), pigmentow,
wypelniaczy oraz $rodkow pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub
past do zarobienia woda.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza si¢ tylko takie
odstgpstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
uzgodnione z autorem projektu oraz sa udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym dowodem.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Materialy do malowania elewacji budynkéow

Do malowania elewacji moga by¢ stosowane farby:

* na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych,

* na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi, w postaci suchych mieszanek do
zarabiania wodg lub w postaci ciekle;j,

* na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych.
Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-C-81913:1998.

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe ko polimeryzowane
styrenowane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998.

Farby 1 emalie na spoiwie zywicznym rozcieficzalne woda powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych.

Srodki gruntujace powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2. Materialy do malowania wnetrz budynkow

Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:

« farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe ko polimeryzowane styrenowane,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-81901:2002,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek
do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- Iub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane styrenowane,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998.

* lakiery, ktore powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002

* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

« srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
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2.3. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o
jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. SrodKi gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powloki malarskiej,

2.4.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.4.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.5. Dyspersyjna farba akrylowa do ochrony i naprawy elewacji betonowych.

Elastyczna powtoka malarska

Materiaty do wykonania ochronnych powlok malarskich powinny zapewni¢ efektywne
ograniczenie kapilarnej nasigkliwosci betonu, ograniczenie wnikania rozpuszczonych w
wodzie chlorkéw, poprawi¢ odpornosci na dziatanie niskich temperatur i chemicznych
srodkow odladzajacych oraz znacznie podniesé trwato$¢ betonu. Srodek impregnujacy wraz z
powtoka malarska winien stworzy¢ spojny 1 trwaty zestaw ochronny.

2.6. Farba legalizacyjna

Farba elewacyjna na nowe tynki mineralne

Gotowa do uzycia farba produkowana na bazie emulsji zywicy silikonowej 1 kombinacji
spoiw akrylowych. Latwa do nakladania, tworzy wodoodporng powlok¢ o bardzo duzej
paroprzepuszczalnosci. Wykazuje duza odpornos$¢ na czynniki zanieczyszczenia srodowiska.
Zabezpiecza przed wykwitami na powierzchni cienkowarstwowego tynku mineralnego,
wyréwnuje nierdwnomiernosci barwy wynikajace z niedoskonato$ci podczas nakladania
tynkow kolorowych, roznic konsystencji masy tynkarskiej, wodochtonnosci podloza oraz
wplywow atmosferycznych. Jest wyrobem ekologicznym. Do stosowania na zewnatrz i
wewnatrz budynkow.

Farba przeznaczona do naktadania na cienkowarstwowe tynki mineralne barwione w masie.
W zalezno$ci od warunkow atmosferycznych, farbe nalezy nanosi¢ po 3-7 dniach od
wykonania tynku. Naktadanie farby na stosunkowo s$wieze wyprawy tynkarskie jest
warunkiem uzyskania wilasciwego fizykochemicznego powigzania zaprawy tynkarskiej z
farbg legalizacyjna..
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane i tapety nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i1 urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonacé po:

- catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Roboty przygotowawcze — przygotowanie podloza

Podloze pod malowanie stanowi¢ moga:

* nieotynkowane mury z ceglty lub z kamienia,

* beton,

* tynk zwykly cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowo-wapienny, gipsowy,
* tynk pocieniony, mineralny i Zywiczny,

* drewno,

* materiaty drewnopochodne (sklejka, ptyta widrowa, plyta pilSniowa itp.),
* ptyta gipsowo-kartonowa,

* plyta wtoknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbestowo-cementowe),
* elementy metalowe.

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie.

5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10020.-1968.

Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelnione zaprawg rowno z licem muru.

Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Mur powinien by¢ suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy
wystajacych poza jej obrys oraz z kurzu, tluszczu i ewentualnych resztek starej powtoki
malarskiej.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny by¢ oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego

betonu oraz thustych plam i1 kurzu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢
usuni¢te lub zabezpieczone farbg antykorozyjna.
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Uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub
specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.

5.1.3. Tynki zwykle:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypethienie odpowiednig zaprawag
I zatarte do rownej powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczy,
wykwitéw solnych). Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie;

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac §ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskie;j.

Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, a elementy metalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.1.5. Podloza z drewna, materialdéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate, miec¢
wilgotno$¢ nie wigkszg niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow 1 zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tlhuszczu, zywicy,
starej farby 1 innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachlowka posiadajaca aprobate techniczng.

5.1.6. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masa szpachlowa, na ktora wydano
aprobatg techniczna.

5.1.7. Podloza z ptyt wldknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4%
oraz powierzchni¢ doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich gltowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostalosci zaprawy, gipsu, rdzy i
plam tluszczu

5.2. Kontrola podlozy pod malowanie

Kontrole podiozy pod malowanie w zaleznosci od ich rodzaju nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach:

* po otrzymaniu protokétu z ich przyjecia - tynkow,

* nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania - betonu.

Kontrole podlozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu 1 wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinna obejmowac¢ w przypadku:

* murdw ceglanych 1 kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos$¢ wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypehienie spoin, naprawy i
uzupehienia, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

87



Przebudowa i remont pawilonu nr XX Oddziatu uzaleznien od alkoholu
w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdanskim
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

* podlozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, zabezpieczenie elementow metalowych,

* tynkoéw zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, naprawy i uzupelnienia,
zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnosci,

» podlozy z drewna - wilgotnos$¢, stan podioza, wyglad 1 czysto§¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupekienia,

» plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosé
powierzchni, naprawy i uzupetnienia, wykonczenie stykoOw oraz zabezpieczenie wkretow,

* elementow metalowych - czystos¢ powierzchni.

Kontrole doktadnosci wykonania muréw nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w
normie PN-B-10020.-1968. Rowno$¢ powierzchni tynkow nalezy sprawdzi¢ metodami
opisanymi w normie PN-B-10100.-1970. Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenié
wizualnie z odleglo$ci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni stalowych) nalezy oceni¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia nalezy
uzy¢ czystej szmatki. Wilgotno$§¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich
przyrzadow. W przypadkach watpliwych nalezy pobra¢ probke podloza i okresli¢ wilgotnosé
metoda suszarkowo-wagowa. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie protokdtu
kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3. Przygotowanie podlozy

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci podtozy z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1
nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdow oraz sposoby majace na celu usunigcie tych
niezgodnosci.

Po usunigciu niezgodno$ci nalezy przeprowadzi¢ ponownag kontrole podlozy, a wyniki
kontroli nalezy odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,

5.4. Wykonanie robot malarskich

5.4.1. Warunki prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

- podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku),

- w temperaturze ponizej +5 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciaggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej O °C,

- w temperaturze powyzej 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podioza nie
byta wyzsza niz 20 °C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéow w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podlozy mineralnych (tynki, beton,
mur, plyty widknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie wigksza niz
podano w tablicy 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz podana w p. 3.1.
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Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotnos$¢ podtozy mineralnych
przeznaczonych do malowania

. Najwigksza wilgotnos¢
Lp. Rodzaj farby podioza, w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
" | rozcienczalnych woda
5 Farby na spoiwach zywicznych 3
" | rozpuszczalnikowych
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujacymi w 6
" | postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda
lub w postaci cieklej
4. | Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podlozach stalowych prowadzi¢ nalezy
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z dala od otwartych zrédet
ognia.

5.4.2. Kontrola materiatow

Farby 1 $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym
wp.2.1,2.2.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wyrobow z
odpowiednig norma lub aprobatg techniczna,

- termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowid
jednorodna w kolorze i1 konsystencji mieszaning.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),

* kozuch,

* §lady plesni,

« trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

* nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* zbrylenie,

* obce wtracenie,

* zapach gnilny,

» $lady plesni.
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5.5. Wykonanie robot malarskich zewne¢trznych

Roboty malarskie na zewngtrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podioza spehniajg
wymagania podane w p. 5.1.

Roboty powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych 1 odpowiednio
przygotowanych w zalezno$ci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakos$ci robot.

Prace malarskiec nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktoéra powinna
zawierac:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujagcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

Elementy budynku, ktéore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostania¢ przed zabrudzeniem farbami.

Malowanie akrylowa farba do betonow

Wskazowki wykonawcze

Wskazowki ogdlne
Preparat dziala draznigco na oczy, nalezy zachowa¢ nalezyta ostrozno$¢ (nosi¢ okulary
ochronne).

Podloze

Temperatura podtoza musi by¢ wyzsza, o co najmniej 3°C, od temperatury punktu rosy.
Podloze musi by¢ nosne, czyste, suche, niezmrozone oraz wolne od mleczka cementowego,
oleju, thuszczu, kurzu oraz srodkéw obnizajacych przyczepno$¢, np. antyadhezyjnych. W tym
celu proponujemy mechaniczne oczyszczenie podioza betonowego lub tynku za pomoca
piaskowania lub

myciem wodg pod wysokim ci$nieniem. Wymagana minimalna wytrzymato$¢ na odrywanie
podloza betonowego powinna wynosi¢: w przypadku stosowania systemu bez mas
szpachlowych >0,6 N/mm2, za§ w przypadku petlnego systemu z wyréwnaniem powierzchni
szpachléwka >0,8 N/mm2. Srednia warto$¢ wytrzymatosci na odrywanie w odniesieniu do
catej powierzchni powinna wynosi¢ >1,3 N/mm?2.

Przygotowanie produktu
weber.tec 771 (Eurolan Color C) jest dostarczany w postaci gotowej do naktadania. Przed
nalozeniem nalezy jednak farbe doktadnie wymiesza¢ odpowiednim mieszadtem.

5.4. Wykonanie robot malarskich wewne¢trznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wymagania
podane w p. 5.1.

Podtoza powinny by¢ oczyszczone 1 przygotowane w zalezno$ci od stosowanej farby i

zadanej jakosci robot.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:
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» catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

 wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

* utozeniu podidég drewnianych, tzw. biatych,

» calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

» wykonaniu tzw. bialego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotdéw,

» oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgca
informacje wymienione w p. 5.4.2.

Elementy, ktore w czasie robdt malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ 1 ostonic.

5.5. Wymagania w stosunku do powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, roOwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
projektem technicznym,

d) bez uszkodzen, smug, przeswitdéw podioza, plam, §ladow pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen 1 poprawek.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza. Nie powinny wystepowac ulegajace rozcieraniu grudki pigmentéw 1 wypehniaczy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych

Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda przy zastosowaniu §rodkéw myjacych, tarcie na sucho i na
szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow 1 $ladow pedzla; nie dopuszcza si¢ spegkan,
tuszczenia si¢ powtoki i odstawania od podioza; dopuszcza si¢ natomiast chropowatosé¢
powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury podioza,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i potysku.

Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb na spoiwach Zzywicznych
rozcienczalnych woda.

Powloki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda powinny spetniaé
wymagania podane w p. 5.5.2.
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5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujagcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych.

Powtloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow — nie powinny za$
Sciera¢ si¢ ani obsypywac przy potarciu mi¢kka tkaning bawetniana,

b) nie mie¢ $ladow pedzla,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,
b) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujacych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu,

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan o powierzchni nie wigkszy niz 20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

c¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugos$ci na liniach styku odmiennych
barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.5. Wymagania w stosunku do powlok z lakierbw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powtloka z lakierow powinna:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i1 potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym,

b) nie mie¢ §ladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

¢) dobrze przylega¢ do podtoza,

d) by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

e) by¢ odporna na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach og6lnych”
6.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 °C 1
przy wilgotno $ci wzglgdnej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Odbidr robot malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewng¢trznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy 1 potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.2. Metody kontroli i badan

Badania powlok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ nastepujaco:
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a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku - przez poroéwnanie w $wietle rozproszonym
barwy 1 potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta.

c¢) sprawdzenie odpornoséci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne wecieranie jej
powierzchni wetniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podlozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacig¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda stron¢ a nast¢pnie przetarciu
pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powloki nalezy uznaé¢ za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN-1SO 2409.

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne splukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powtoka bedzie
miata jednakowa barwe i nie powstang prze§wity podtoza.

Wyniki kontroli i badan powlok powinny by¢ odnotowane w formie protokétu z kontroli i
badan.

6.3. Ocena jakosci powlok malarskich

Jezeli badania wymienione w p. 6.2 dadza wynik pozytywny, to powtoki malarskie nalezy
uzna¢ za wykonane prawidlowo.

W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy
uzna¢, ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i1 nalezy wykona¢ dziatania korygujace,
majace na celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli 1 badan nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powloki z
wymaganiami.

Po usunigciu niezgodno$ci nalezy ponownie skontrolowaé wykonane powtoki, a wynik
odnotowa¢ w formie protokotu kontroli 1 badan.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla sie¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i Sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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Podtoze, posiadajagce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeknienie
ubytkoOw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy odstajacych platow powloki,
widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchni¢ malowang do
powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialdéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera 1
sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10020:168 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania
PN-EN-1S02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepnosci migdzywarstwowej

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow
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