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Rozdzielnica elektryczna. A - nazwa rozdzielnicy.
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Rozmieszczenie opraw w szybie dzwigu

Detal

skala 1:100

A - skala 1:100

Uwagi:

Wysokosé montazu tgcznikdw na wys. 1,4 m na
poziomem posadzki w przestrzeniach technicznych,
magazynach, pom. gospodarczych.

Na korytarzach na wys. 1,2 m na poziomem posadzki.
Rozmieszczenie wentylatoréw zasilanych z obwodow
oswietleniowych wg proj. branzy sanitarne;j.
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[|Pracownia projektowa

Instalatorstwo Elektryczne Inz. Wiestaw Rutkowski
80-287 Gdansk, ul. Butgarska 4DM1

‘;Wﬁ,,lﬂftf’,,,,lffﬁ‘? rstwo €lektryczne

ROK ZAL. 1001

Inwestor

SZPITAL DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE
CHORYCH IM. STANISLAWA KRYZANA,
PAWILON XX, UL. SKARSZEWSKA 7, 83-200
STAROGARD GDANSKI

,%%g Szpital dla Nerwowo
H_,J._Mf i Psychicznie Chorych

Nazwa/adres
PRZEBUDOWA | REMONT PAWILONU NR XX
(ODDZIALU UZALEZNIEN OD ALKOHOLU W SZPITALY
DLA NERWOWO | PSYCHICZNIE CHORYCH
DZ. 3/13 OBR.4

Il Projektowat:

Inz. £. Suchodolski
Inz. W. Rutkowski

Opracowat:

Magr Inz. B. Koztowski
Nr uprawnien: 4508/GD/88

Podpis

—g A
podtynkowy. A - adres obwodu. LEGENDA OPRAW 1
O/‘ A tacznik oswietleniowy jednobiegunowy IP20, 2 Oprawa nastropowa 6600 Im, I= 1800 mm, 55 W. 1
podtynkowy. A - adres obwodu. 5 o —
o A {acznik oswietieniowy schodowy IP44, podtynkowy. A - === |Oprawa nastropowa 5200 Im, I= 1200 mm, 33 W, IP65. 1 0919 . A3
adres obwodu. g Oprawa nastropowa 2600 Im, I= 1200 mm, 22 W, IP65. || Skatla: 1:100 Data: VII 2019
Zestaw fgcznikow oswietleniowych 1P44, montaz w ® Oprawa wbudowana 3800 Im, 42 W, IP44. Branza: Stadium
—~AB skrzynkach podtynkowych zabezpieczonych przed Oprawa wbudowana 420 Im przeznaczona do o$wietlenia nocnego, ELEKTRYCZNA PW
OO [a dostepem os6b postronnych razem z kasownikami ) dodatkowo folia zaciemniajgca. Tt yeamie

(instalacja przyzywowa). A - adres obwodu. B -
oznaczenie zestawu: 1 - tgcznik schodowy, 2 - tgcznik
Swiecznikowy + kasownik, 3 - tgcznik jednobiegunowy +
kasownik; 4 - 2 x fgcznik swiecznikowy, 5 - 2 x tgcznik
pojedynczy + swiecznikowy, 6 - fgcznik Swiecznikowy, 7-
2 x tgcznik swiecznikowy.

Oprawa nastropowa 3900 Im, I= 1800 mm, 33 W.

AW Oprawa ewakuacyjna korytarzowa 3 W, autonomiczna (1 godz.), z
mozliwoscig podtgczenia do systemu monitoringu opraw.

Aﬁz Oprawa ewakuacyjna do przestrzeni otwartych 3 W, autonomiczna (1
[=]

godz.), z mozliwoscig podigczenia do systemu monitoringu opraw.
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