OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

1 PRACE ELEWACYJNE KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW. SWIETEGO STANISLAWA BISKUPA | MECZENNI-

KA W WISKITKACH
1.1 PRACE PRZYGOTOWACZE ORAZ PRACE KONSERWATORSKIE NA TYNKACH

1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 30 m - montaz/demontaz m?2

d.1.|1604-05

1 2*(6.79*4+3*(0.5*0.4*2+0.62*0.5*2+0.4*0.62)*4+8.49*8+5.63*0.25*4+5.63*0.1*
4)=236,36m2 - Powierzchnia tynkdw $cian wiezyczek (z cze$cig blankowang
do gzymsu dolnego, ktérego remont wykonany bedzie w nastepnych etapach)

(0,2+0,56+0,1+0,1)*5,71*4*2=43.85 m2 - Gzyms
48,68*4+230,77*2+13,94*7,5*2=865,36 - powierzchnia rusztowan
865.36 m2 865.36
RAZEM 865.36
2|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m?2
d.1./1614-01 drewnianej
1
7.50*1.00*2 m?2 15.00
RAZEM 15.00
3|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.r.16 (poz.:5,6,7,9,10,12,13,14,17,18,20,22,23,24,28,29)
1|z.s2.5.15
4|KNR-W 2-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych. m2
d.1./1612-01
1
865.36 m?2 865.36
RAZEM 865.36
5/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - zgodnie Programem Prac Kon-

1 serwatorskich - 70% balacharki kwalifukuje sie do wymiany.
2%(9.94+14.00*(0.03+0.1)+4*5.72*(0.60+0.10+0.03)+4*(0.30+0.05+0.05+0.03)* |m2 59.88
0.56+4*(0.10+0.05+0.05+0.03)*0.56)

RAZEM 59.88
6| TZKNBK VIII |Ostrozne odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap. z muréw z cegly |m?2
d.1./06-17 gotyckiej pozostawionej pod lico

1
2%(8.49*8+5.63*0.25*4+5.63*0.1*4)+ 2*(6.79*4+3*(0.5*0.4*2+0.62*0.5*2+0.4* |m?2 177.03
0.62)*4)*30%

RAZEM 177.03

7|TZKNBK VIII |Ostrozne zdjecie (odbicie) tynkéw wewn.z zaprawy wap.lub cem.-wap. z mu- [m?2

d.1.|/06-17 réw z cegty gotyckiej pozostawionej pod lico - gzyms
1
43.85 m?2 43.85
RAZEM 43.85
8|KNR 19-01 |Usunigcie starej farby z powierzchni tynkéw m2
d.1.{1310-01
1|analogia
280.21-43.85-177.03 m?2 59.33
RAZEM 59.33
9|TZKNBK VII |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi m?2
d.1.|-235
1
177.03+43.85 m?2 220.88
RAZEM 220.88
10| TZKNBK VIII |Zmyciem cato$ci $cian urzadzeniem parowo-ci$nieniowym. m?2
d.1.|05-147
1|analogia
293.96 m?2 293.96
RAZEM 293.96
11|TZKNBK VIII |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegty zabytkowej - mury  [m?2
d.1.|05-141 gtadkie. Zatozono 50% spooin.
1
177.03*50% m2 88.52
RAZEM 88.52
12| TZKNBK VIII |Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. muréw z cegty zabytkowej - mury z |m?2
d.1.|05-142 wystrojem architektonicznym. Zatozono 70% spoin.
1
43.85*70% m?2 30.70
RAZEM 30.70
13|TZKNBK IV - |Naprawa powierzchni muréw przez skucie wierzchniej warstwy na gteb.1/2 msc
d.1./104 ceg. i wstawienie nowych cegiet z powigzaniem zapr. cement.o pow. do 1.0
1 m2
2 msc 2.00
RAZEM 2.00
14| TZKNBK VII |Odgrzybianie $cian przez trzykrotne powlekanie preparatem - powierzchnia po-|{m?2
d.1.|-254 nad 5 m2.

1|analogia

280.21 m2 280.21
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RAZEM 280.21
15/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegty gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 m?2
d.1.|0325-03
1
88.52 m2 88.52
RAZEM 88.52
16|KNR 19-01 |Spoinowanie muroéw z wystrojem architektonicznym z cegty gotyckiej o pow.  |m?2
d.1.|/0325-06 ponad 2,0 m2
1
30.75 m2 30.75
RAZEM 30.75
17|TZKNBK VIII | Tynk zewn.szlachet.gladzony z wyk.podktadu i wierzch.warstwy z zapr.szla- m2
d.1./02-60 chet.z przyg.zapr.na $cianach ptaskich
1
177.03 m2 177.03
RAZEM 177.03
18| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za- |m
d.1.|03-84 prawy - gzymsy
1
5.71*4*2*(0.56+0.10+0.10) m 34.72
RAZEM 34.72
19| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwi- |[m
d.1.|03-85 niecia
1 Krotnos¢ = 5
34.72 m 34.72
RAZEM 34.72
20| TZKNBK VIII |jw. doptata za gierunki i dobicia - gzymsy m?2
d.1.|(Warunki ob-
1|miaru - poz.
7)
2*4*0.5 m2 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - recznie. Wzmocnie- |m?2
d.1.|/0304-01 nie zaimpregnowanie pozostawionej warstwy tynkow, gtadkich i profilowanych
1|analogia $rodkiem
280.21-177.03-43.85 m?2 59.33
RAZEM 59.33
22|KNR 0-40 Przygotowanie podfoza pod tynki - warstwa szczepna na istniejacych tynkach |m2
d.1.|0209-01
1
59.33 m2 59.33
RAZEM 59.33
23|KNR 19-01 |Wykonanie spadkéw zaprawa cementowg m2
d.1.|/0832-01
1|analogia
2%(9.94+4*7.5*0.60) m?2 55.88
RAZEM 55.88
24| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymséw i paséw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z |m?2
d.1.|XXIIl 0205- |blachy miedzianej. Nowa balcharka
1|04
59.88*70% m2 41.92
RAZEM 41.92
25| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsow i paséw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z |m?2
d.1.|XXIIl 0205- |blachy miedzianej. Blacha do ponowengo wbudowania
1|04
59.88*30% m2 17.96
RAZEM 17.96
26|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cem.-wap. kat. Il na $cianach |m2
d.1./0722-02 zaprawg elastyczna.
1
280.21 m2 280.21
RAZEM 280.21
27|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.1./0101-06
1
14 m2 14.00
RAZEM 14.00
28|KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.1.|0212-02
1
280.21 m?2 280.21
RAZEM 280.21
29|KNR 19-01 |Malowanie tynkéw gtadkich zewnetrznych farbg krzemianowa m2
d.1./1302-02
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280.21

m2

280.21

RAZEM

280.21

30
d.1.

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1 km

((43.85+177.03)*0.03+2*1.0*0.13)*1.4

m3

m3

9.64

RAZEM

9.64

31
d.1.

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za
kazdy nastepny 1 km

Krotnosé = 10

9.64

m3

m3

9.64

RAZEM

9.64

32
d.1.

N

analiza indy-
widualna

Optata za wysypisko - gruz.

9.64

m3

m3

9.64

RAZEM

9.64

1.2

Wyceny na podstawie Srodowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych i
Plastykéw, Konserwatoréw-Restauratoréw Débr Kultuty

Zasad Wynagradzania Artystow

33
d.1.

N

kalk. szcze-
gbtowa

Wykonanie wstepnej dokumentacji inwentaryzacyjnej fotograificznej wiez
przed przystgpieniem do prowadzenia prac renowacyjnych

Na podstawie pozycji 18.C -2 (ZWAP KRDK)

warto$¢ procentowa stawki podstawowej - 5%

ilos¢ - 6

dla warto$ci wysoko$¢ przecietnego wynagrodzenia - 4271,00 zt, otrzymujemy

Poz. 1. wykonanie dokumentacji zdjeciowej 5% x 6 x 1,25 x 4271,00zt = 1601,
25zt

Na podstawie pozycji 18.C -1 (ZWAP KRDK)

warto$¢ procentowa stawki podstawowej - 5%

ilos¢ - 5

dla wartosci wysokos$¢ przecietnego wynagrodzenia - 4271,00 zt, otrzymujemy

Poz. 2. opracowanie pisemne dokumentacji 5% x 5 x 4271,00zt = 1067,75zt

Razem poz.1i poz.2 = 2.669,00, przyjeto 2.500,00zt
1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

34
d.1

N T

kalk. szcze-
gbtowa

Sporzadzenie Programu Prac Konserwatorskich - Etap |

Na podstawie pozycji 18.A (ZWAP KRDK)

Warto$é procentowa stawki podstawowej - 6%

ilos¢ - 20

dla warto$ci wysoko$¢ przecietnego wynagrodzenia - 4271,00 zt, otrzymujemy

Poz. 1. wykonanie dokumentacji zdjeciowej 6% x 25 x 4271,00zt = 6405,50,
przyjeto 6.000,00zt
1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

35
d.1

N T

kalk. szcze-
gbtowa

Nadzér Budowlano-Konsewatorski

32j.n.p.x1,9x8

S =28,70 zi/j.n.p.

32 x 1,9 x 28,70 zl/j.n.p.=1744,96z/ 1 nadzor

Dla 5 m-cy realizacji przy 1 wizycie tygodniowo Inspektora Nadzoru Konserwa-
torskiego i Inspektora Budowlanego Nadzoru Inwestorskiego
2x4x5x1744,96z1=69 798,40 zt

Udzielono rabatu 35%, tym samym warto$¢ nadzoru Konserwatorsko-budowla-
nego.

Warto$¢ nadzoréw po rabacie:

48.500,00 zt

1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00
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36
d.1.

N

Kalkulacja
wiasna
wycena indy-
widualna

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej

a podstawie pozycji 18.C -2 (ZWAP KRDK)

Warto$¢é procentowa stawki podstawowej - 4%

ilos¢ - 10

wspotczynnik zwiekszajacy - 1,25 praca na wysokos$ci

dla warto$ci wysoko$¢ przecietnego wynagrodzenia - 4271,00 zt, otrzymujemy

Poz. 1. wykonanie dokumentacji zdjeciowej 4% x 6 x 1,25 x 4271,00zt = 1281,
30zt

Na podstawie pozycji 18.C -1 (ZWAP KRDK)

warto$¢ procentowa stawki podstawowej - 5%

ilos¢ - 6

dla warto$ci wysoko$¢ przecietnego wynagrodzenia - 4271,00 zt, otrzymujemy

Poz. 2. opracowanie pisemne dokumentacji 4% x 5 x 4271,00zt = 854,20zt

Razem poz.1ipoz.2 = 2135,59, przyjeto 2.000,10zt
1

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00
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