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1.Podstawa opracowania

Zamowienie proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii pw. Sw. Stanistawa BM w
Wiskitkach, ks. kan. dra Witolda Okrasy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu sg hetmy na wiezach kosciota zrealizowane wspotczesnie
w 1997 roku wedtug formy architektury zaprojektowanej przez Henryka
Marconiego w 1833 r. w ramach przeprowadzanej wowczas renowaciji
wszystkich fasad kosSciota.

Wykonano studia lokalne stanu technicznego i kulturowego hetmdw.
Wykorzystano tez opracowania historyczne oraz dokumentacje
inwentaryzacyjne i projektowe z I. 1957, 1988, 1996 bedgce w posiadaniu parafii
w Wiskitkach. Na podstawie przeprowadzonych studiéw konserwatorskich
sformutowano program prac remontowych stuzgcy jako podstawa dla wyceny
zadania jakim jest remont hetmow z programem budowlanych dziatan
zachowawczo naprawczych.

3. Omoéwienia ogolne

3.1.Wojny ostatnich trzech stuleci, szczegodlnie Il wojna swiatowa, przyczynita
sie do powaznych szkod w budowlanej strukturze kosciota i artystycznym
opracowaniu wnetrza, ktorych stan do dzis wymaga zabiegdw konserwatorskich
i budowlanych. Wyjatkowymi obiektami na tle spuscizny dziejowej swigtyni sg
hetmy wiez koscielnych. Zaprojektowane przez Henryka Marconiego w 1833
roku, zostaty zrealizowane wedtug jego projektu dopiero w roku 1997 w technice
i technologii budowlanej z kornca XX wieku, dostepnej i stosowanej w PRL.
Specyficzne wady materiatowe i wykonawstwo niedawno minionego okresu majg
charakter ogolnobudowlany.

3.2.Wszystkie zabytkowe elewacje kosciota wymagajg remontu, ktory ze
wzgledu na wielko$¢ przedsiewziecia i koszta musi by¢ roztozony w czasie na
etapy. Tynki na murowych scianach hetmow wiez kosSciota zrealizowane w
1997r., miejscowo sg w stanie awaryjnym i stanowig zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi w publicznej przestrzeni przed kosciotem. Zatem w
pierwszej kolejnosci hetmy wiez wymagajg prac rewaloryzacyjnych jako ETAP
2024 roztozonego na lata zadania.



4. Charakter budowlany kosciota

4.1.Architektura sakralna - bazylika trojnawowa, bez transeptu, orientowana na
wschéd. Elewacje frontowg flankujg czworoboczne, tréj kondygnacyjne wieze
zakonczone blankowaniem. Wszystkie mury elewaciji kosciota fgcznie z wiezami
oraz scianami hetmow, sg murowane z cegty ceramicznej petnej i pokryte
tynkiem wapienno-piaskowym z domieszkg cementu w réznych proporcjach
zaleznych od czasu i miejsca realizacji. Powierzchnie tynkow zewnetrznych
pokryte sg malowaniem w kolorze zéttawo piaskowym wedtug firmy, procedury i
koloru okreslonego w projekcie zatwierdzonym przez WKZ w Skierniewicach do
realizacji, w grudniu 1996 roku.

4.2.Iglice hetméw na wiezach w zachodniej fasadzie oraz blacharka opierzen
obu wiez, wykonane sg z blachy miedzianej. Dachy kryte ocynkowang blachg
stalowg sg nad nawg gtéwng i nad prezbiterium kosciota, i nad nawami
bocznymi.

4.3. W czworobokach attyki obu wiez stojg 8-o boczne murowane i otynkowane
hetmy zwienczone 8-o0 bocznymi iglicami krytymi miedziang blachg, z krzyzami
na szczycie iglic. W stycznych do bokow wiezy scianach hetmdw sg okienka
przystoniete zaluzjami zas w scianach skosnych wzgledem narozy attyki sg tylko
wneki bedgce powtdrzeniem gabarytu okienek.

5. Helmy na wiezach fasady kosciola - dziedzictwo kulturowe

5.1. Koscidt pw. $w. Stanistawa MB. i Wszystkich Swietych w Wiskitkach jest
budowlg niejednorodng pod wzgledem historycznej struktury budowlanej cho¢
pod wzgledem architektury reprezentuje typ bazyliki po przebudowie w XIXw.
Wyjatkowe walory kulturowe tej Swigtyni wynikajg z artystycznego wykonczenia
wnetrz i sakralnego wyposazenia oraz zaprojektowanej przez Henryka
Marconiego elewacji frontowej. Wysoka jako$¢ artystycznego i sakralnego
uposazenia kosciota wynikfa z jej historycznego znaczenia i pozycji donatorow -
od mazowieckich ksigzat potem kroléw Polski po zatozycieli Zyrardowa w XIX w.

5.2. Budowa hetmow na wiezach kosciota w Wiskitkach miata donioste
znaczenie ze wzgledu na dokonczenie budowy fasady po ponad 160 latach od
jej zaprojektowania. Czasach powstan narodowych i represyjnej utracie praw
miejskich przez Wiskitki.



il.2 Wiskitki - kosciot. Projekt fasady kosciota z 1833 roku autorstwa Henryka
Marconiego . Podstawa projektu hetmoéw na wiezach kosciota, opracowanego w
1996 r. i zatwierdzonego do realizacji w grudniu 1996 [kopia projektu Marconiego
ze zbioréw parafii w Wiskitkach — miejsce przechowywania oryginatu Archiwum Akt
Dawnych - Warszawal]

Rysunek pierwszej wersji projektu hetmow z 1996 roku byt wierny formie
zaprojektowanej przez Marconiego, zarobwno w postaci szkieletowej struktury
budowlanej jak i architektury ozdobnej w wiezyczki ustawione na narozach
blankowania attyki.

5.3. Zrealizowana, druga wersja projektu, oddaje idee projektu Marconiego i
powtarza zarys formy architektonicznej jednak pojawit sie nowy cel funkcjonalny
tj. koscielnej dzwonnicy. Konstrukcje rozwigzano stosownie do funkcji jako
zelbetowy szkielet ukryty pod ceglanym oblicowaniem. Aktualne powstate
ubytki w tynkach hetméw i deformacje blacharki, dla oceny ich kulturowej
warto$ci majg znaczenie marginalne. Istotng warto$cig kulturowg jest fakt
dokonczenia budowy fasady kosciota wedtug projektu z 1833 roku po uptywie
ponad 160 lat. Ostatecznie dla dzwonéw koscielnych wybudowano osobng
dzwonnice w sgsiedztwie poétnocnej wiezy kosciota.
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il.3. Wiskitki - Kosciot . Projekt helmoéw na wiezach fasady kosciota opracowany
przez projektowo konserwatorska firme ,,ARCHITRAW” , zatwierdzony do
realizacji w grudniu 1996 r., Projekt hetlméw zrealizowano ok. 1997 r.
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il.4. Wiskitki - Kosciot . Projekt kolorystyki fasady kosciota opracowany przez
firme ,,ARCHITRAW” , zatwierdzony do realizacji w grudniu 1996 r., projekt
zrealizowany ok. 1997 r. Karta rozbarwien z tego projektu —il. 15
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il.5. Wiskitki - Kosciot . Projekt hetmow w opracowaniu firmy ,,ARCHITRAW” ,
zatwierdzony do realizacji w grudniu 1996 r.
Karta projektu technicznego konstrukcji iglicy z 1996 r.;

rzut z daszkami tworzacymi wieniec u podstawy iglic.
Zestaw elementéw stalowych szkieletowej konstrukcji iglicy hetmu.
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il.6. Wiskitki - Koscioét . Projekt hetmoéw, opracowanie ,,ARCHITRAW” ,
zatwierdzony do realizacji w grudniu 1996 r. Projekt techniczny zelbetowej
konstrukcji trzonéw hetméw.

U gory: projekt goérnego stropu z podstawg iglicy hetmu, z zelbetowg konstrukcja
daszkow i belek nosnych. U dotu: konstrukcja stropu u podstawy hetmoéow

z otworem wiazu i detalami konstrukcji. Interpretacja rysunku projektu na il.
11,12.

11
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il.7. Wiskitki - Kosciét . Projekt hetmow na wiezach kosciota opracowany
przez firme ,,ARCHITRAW?” , zatwierdzony do realizacji w grudniu 1996 r.
a- Projekt techniczny metalowych zaluzji do okienek i wnek niby-okienek

w trzonie helmoéw; b, ¢ — szczegoty rozwigzan.
6. Ogodlna ocena techniczna stanu zachowania kosciota

Zabytkowe mury kosciota pochodzg z kilku etapdw historycznych: z XVI, XVII,
XVIII, XIX w. Wszystkie mury wykonane sg z cegty ceramicznej petnej na
zaprawie piaskowo-wapiennej; obustronnie tynkowane.

Wyijatek — ceglane sciany hetmow wiez zrealizowane w koncu XX wieku,
wymurowano i otynkowano tylko od strony zewnetrznej uzywajgc silnej zaprawy
cementowo wapiennej .Stan murdéw kosciota okresla sie jako sredni, potencjalnie
bytby stabilny gdyby nie incydenty silnych wstrzgséw od strony posadowienia

12



budowli w gruncie powodujgce spekanie nadprozy portalu i okien fasady
zachodniej. To tez skutki niejednorodnych muréw fasady oraz rujnacji z dwdch
wojen swiatowych. Nowsze usterki w stabilnosci muréw (juz w XXI w.) wigze sie
z realizacjg robo6t ziemnych i drogowych podczas budowy pobliskiej autostrady.
W wyniku wstrzgséw nastgpito we wnetrzach rozcztonkowanie i rozluznienie
spéjnosci sztukaterii z podtozem drewnianych stropéw powoduje spadanie jej
kawatkdw do srodka kosciota. Wiezba dachowa nad nawg i prezbiterium
kosSciota jest drewniana krokwiowo-stolcowa z elementami z XVII(?), XVIII i XIX
w - po 1945 r. wzmacniana i poddawana zwalczeniu szkodnikow drewna —
aktualnie wykazuje stabilnos¢. Krycie dachéw z blachy stalowej ocynkowane;j
wykazuje powierzchniowg rdzawg korozje a miejscowe mate nieszczelnosci na
biezgco sg reperowane.

il.8. Wiskitki - Kosciét. Tzw. masyw zachodni kosciota — rzut trzeciej ( u dofu)
i czwartej kondygnaciji wiez (wyzej). Mury obwodowe 8-bocznych trzonéw hetméw
w 1997 r. wstawiono w czworoboki muréw attyki z XIX w.

7. Stan techniczno budowlany hetméw na wiezach kosciota

7.1.Projekt budowlany hetmdw zostat zatwierdzony do realizacji w grudniu 1996
roku, realizacja najprawdopodobniej w latach 1997-98. Budowlana struktura
hetmdéw na wiezach jest konstrukcjg zelbetowg, ramowa, stabilizowang
wiencami i dwoma stropami zelbetowymi na zelbetowych belkach kotwionych w
poziomie gzymsow blankowej attyki do obwodowych muréw wiez z XIX w.
Zelbetowa, o$mioboczna konstrukcja w pierwotnym zamysle projektantow

13



miata dzwiga¢ dzwony koscielne.

7.2.Zelbetowe stupy no$ne hetméw w liczbie o$miu na kazdej wiezy, ustawiono
na zelbetowych belkach stropowych i obudowano licowaniem z cegty grubosci
12 cm od strony wnetrza i szerszym uformowaniem narozy 8-oboku, od
strony zewnetrznej. W murowanych z cegty przeponach pomiedzy stupami,
uformowane sg otwory okienek. Sciane grubosci ok. 38 cm murowano na
zaprawie cementowo wapiennej bez starannoséci lica od strony wnetrza.
Zastosowano do murowania petng cegte ceramiczng roznego typu — m.in.
wspotczesng ogolnobudowlang z XX w. oraz niskg sklepieniowa.
Prawdopodobnie przewidywano pokrycie wewnetrznego lica muru z cegty,
tynkiem — ale tego nie zrealizowano.

il.9. Wiskitki - Kosciot. Elewacja péinocna i zachodnia wiez fasady.

Stan tynkéw elewacji pétnocnej kosciota jest zty z powodu ingerencji

w mury wody gruntowej i brudéw srodowiskowych w wodzie atmosferyczne;.
Tynki na helmach wiez i na attykach z blankowaniem, sg w stanie awaryjnym.

14



il.10. Wiskitki — Kosciot. Stan awaryjny odpadajacych tynkéw i czarne
zabrudzenia lica tynkéw od wody atmosferycznej z pytami technicznymi.

Stan 2023 (fot. ze zbioréw parafii)

7.3.Mur ceglany hetmu od strony elewacji pokryto silnym tynkiem cementowo-
wapiennym, zbyt silnym jak na uzyty w murze materiat ceglany. Tynk elewacyjny
wywinieto na krawedziach otworow okiennych do wnetrza, do linii osadzenia w
otworze okienka, stalowych zaluzji . Blacha zaluzji jest w dobrym stanie z lekkimi
oznakami zuzycia pokrywy malarskiej. W swietle otworow okiennych umocowana
jest siatka druciana, majgca z miernym skutkiem, chroni¢ wnetrze hetmu przed

ptakami.
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7.4. Konstrukcja nosna iglicy hetméw jest wykonana z profili stanowych. Krycie
blachg miedziang iglic wykonano starannie i jego stan techniczny wyglada na
dobry co bedzie wiarygodnie weryfikowane dopiero z rusztowan.
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Zelbetowy strop pod iglica hetmu z wiericem
zelbetowych daszkéw u jej podstawy.
1:20

il.11. Wiskitki. Kosciét. Struktura budowlana zelbetowego stropu pod konstrukcja
szkieletowgq iglicy hetmu. Pionowy przekrodj strefy posadowienia konstrukciji iglicy
hetmu z daszkami i rzut obwodowego stropu z krzyzem belek nosnych.

1- Zelbetowy wieniec daszkdéw u podstawy iglicy; ptyta daszkéw gr. 10cm; 2- mur ze
szczytami daszkéw na planie 8-boku trzonu hetmu; 3- 8-boczny mur trzonu hetmu;

4- Zelbetowa potac daszku; 5- zelbetowa belka konstrukcyjna stropu nad wnetrzem

w hetmie; 6- murowane z cegty podpdérki/izolatory pod koszami zelbetowych daszkéw;
7- stalowa konstrukcja iglicy; 8- zelbetowa ptyta stropu pod wiencem daszkow. Rysunek
opracowano wykorzystujgc dane ze zrealizowanego projektu hetméw, 1996r.

[oprac. M.L.Lewickal]
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il.12. Wiskitki. Kosciét . Struktura budowlana murowanej czesci hetmu.
Przekréj pionowy z widokiem wnetrza oraz rzut scian na poziomie okienek.

z rzutem zelbetowego stropu z wytazem do wnetrza hetmu posadowionego na
poziomie gzymsu attyki. W naroznikach 8-o boku scianek hetmu s3 zelbetowe
stupy w obudowie murem z cegly.

Rysunek inwentaryzacji budowlanej opracowano z wykorzystaniem danych
ze zrealizowanego projektu technicznego hetmdw z 1996r. [oprac. M.L.Lewicka]
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8. Uszkodzenia struktury budowlanej hetmoéw

8.1.0statnie powazne prace budowlane na elewacjach kosciota wykonano ok.
roku 1997 przy uzyciu dostepnych wowczas materiatow budowlanych i procedur
wykonawczych. Ich wady objawiajg sie miejscowo stanem awaryjnym. Zbyt
mocny tynk cementowo wapienny na hetmach wiez, gtbwnie pétnocnej,
spowodowat odspajanie sie i spadanie na chodnik kawatkow wraz z odrywang
powierzchnig cegty. Stan ten zagraza bezpieczenstwu ludzi.

8.2. Odpryski tynku wraz z powierzchnig cegty do ktorej przywarly, zlokalizowane
Sg zarowno w pasie podstawy Scian gdzie ingeruje woda opadowa odbijana od
powierzchni okapnikow blacharki jak i poziomdéw wyzszych. Dlatego wskazana
jest wymiana catosci starych tynkow o duzej zawarto$ci cementu na tynk na
bazie trasu w sprawdzonym systemie produktow firmy o profilu
konserwatorskim.

8.3. Powaznym problemem jest zabrudzenie czarnymi pytami przemystowymi i
drogowymi zaréwno tynkowanych trzonéw hetmow jak i attyki. Wobec tak
zanieczyszczonych warunkow miejscowych, malowanie Scian hetmow i attyki z
gzymsem, powinno by¢ wykonane farbami o cechach podatnych na samo
oczyszczanie — jednak nie stosowac¢ farb dedykowanych jako samo zmywalne
bo obarczone sg wadami eksploatacyjnymi.

8.4. Krycie iglicy hetmdw wiez blachg miedziang cietg w tuske jest w stanie
dobrym; réwniez w dobrym stanie technicznym sg stalowe zaluzje zamontowane
w okienkach obu hetméw (8 sztuk).
Odpadanie tynkow powoduje woda opadowa wnikajgca w tynk i nastepuje
mrozowe odspajanie tynku od podtoza. Na murach hetmow jest kilka przyktadéw
zle uformowanej blacharki na styku blaszanych okapnikéw z pionem
otynkowanych scian — zauwazone btedy:

a - zty kat odcieku z okapnikow, kierujgcych odpryski wody na otynkowang
Sciane;

b - brak wymaganych wywinie¢ blachy i mocowania w wydrach dla
kotnierzy okapnikow ( gtdbwnie w wiezy potnocnej);

c - blacharka z blachy miedzianej parapetéw okienek, wnek, nisz i nad
gzymsami— jest znieksztatcona i skorodowana (czynniki chemiczne ?)
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9. Program naprawczy, materialy

1 = zbicie catosci tynku cementowo-wapiennego z lica muru hetmdéw na obu

wiezach; ze szczegodlng ostroznoscig wykonac te prace na szczytach daszkow
wokoét iglic by nie uszkodzi¢ uformowanego z blachy okapu tych daszkow,
spoczywajgcych na zelbetowej ptycie okapowej formujgcej daszki;

2- sprawdzi¢ stan powierzchni betonowych ptyt okapu daszkow

uformowanego w korone okalajgcg podstawe iglicy ; moze sie okazag, ze
zelbetowa ptyta daszkow u podstawy iglicy bedzie wymagac¢ gruntowania
preparatem do konserwaciji betonu; grubosc¢ zelbetowej ptyty zadaszenia

10 cm ; diagnoza mozliwa do wykonania dopiero z rusztowan podczas prac na
obiekcie;

3- odtworzy¢ tynk na trzonie scian hetmu - wykonac¢ tynkiem wapienno

trasowym renomowane;j firmy, producenta pakietu produktéw, sprawdzonych i
zweryfikowanych w co najmniej 25 letniej praktyce stosowania w pracach
konserwatorskich;

- z powodu zmian klimatycznych produkty muszg miec¢ sprawdzong tolerancje
temperaturowg do + 55 st. C ; zastosowac obwodowo dolnej czesci trzonu
hetmu zbrojenie podtynkowgq siatkg - patrz nr 13;

4- Wymieni¢ na nowe opierzenia z blachy miedzianej, wykonane wedtug

istniejgcego ,demontowanego wzorca - pokrycia podstawy hetmu wraz z zebami
blankowania - uzupetniajgc wzorzec o poprawnie uformowane kotnierze
montowane w wydrach na scianach 8-boku hetmdw, na obu wiezach;

stosowac blache miedziang 0.8 mm; sztuk 2

5- Wymieni¢ na nowe wedtug istniejgcego wzorca parapety okienek z blachy
miedzianej - 8 sztuk ; rowniez odtworzy¢ wedtug istniejgcej formy parapety nisz
niby okienek w naroznych $cianach hetmoéw - 8 sztuk ; stosowaé blache
miedziang 0.8 mm; sztuk 8+8 (2x4 + 2x4)

6- Wymieni¢ na nowe (wedtug istniejgcej formy) opierzenie z blachy miedzianej
gzymsu pod attykg obu wiez; stosowac blache miedziang 0.8 mm,;
sztuk 2
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il.13. Wiskitki- Koscioét. Program prac remontowych na elewacjach obu hetméw
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7- mate parapety wrebow blankowania attyki zabezpieczy¢ blachg miedziang

utozong na istniejgcych okapach z uformowanym odciekiem;
sztuk 24 (12x 2)

8- poddac renowacji zaluzje w okienkach hetmow; wskazane jest ich
zdemontowanie na czas zbijania tynkow i ktadzenia nowych;

9- projekt kolorystyki z 1996 roku okreslit barwe i producenta farby — co zostato
wowczas zrealizowane i jest to pierwotne wymalowanie muru hetméw wg
projektu z 1996 r. kolor piaskowo popielaty;

- zastosowac farbe krzemianowg oddychajgcg

1 O- w projekcie architektury hetmow i kolorystyki elewacji zachodniej kosciota
z 1996 roku , przewidziano wyposazenie w metalowe zaluzje wszystkie
przeswity okienne oraz wneki niby okienek co tworzyto harmonijny rytm
architektury hetmu: w elewaciji frontowej : wieniec o$miu szczytéw matych

daszkow nad 8-oma okienkami z zaluzjami .

Teraz zaluzje sg tylko w przeswitach rzeczywistych okienek. Wskazane jest

dodanie zaluzji dla wnek wedtug projektu z 1996 roku - po sztuk 4 dla kazdej
wiezy — do wykonania wedtug istniejgcego wzoru lub na podstawie projektu
zaluzji z 1996 roku - parametry zaluzji pod rzeczywisty wymiar wnek.

1 1 = ceglane lico scian niedbale murowane od strony wnetrza hetméw
zaciggngc¢ po nieréwnym licu wapienno — piaskowg pobiatg; wczesniej ceglany
mur wnetrza odkurzy€ i oczyscic¢; (wysokos¢ scian 390cm, dtugos¢ obwodowa
650cm) x dwa hetmy;

1 2 = po wykonaniu prac tynkarskich na elewacjach i pobiaty we wnetrzu, po

powtdrnym zamontowaniu zaluzji w otworach okiennych, przywrdéci¢ od wnetrza
hetmu w swiatto kazdego okna siatke przeciw wlatywaniu ptakow i nietoperzy.

1 3 - tynk na trzonie hetmu przezbroi¢ obwodowo u podstawy jego elewac;ji , do

wysokosci min. 100 cm, podtynkowg elewacyjng siatkg z wtdkna szklanego o
gramaturze 100-150 g/m2 w kolorze biatym;
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il. 14.Wiskitki- Kosciét. Program prac remontowych
- przekréj pionowy przez wnetrze hetmu.

1 4 — istniejgce gzymsy blankowanej attyki na obu wiezach - ciggnione od
szablonu; oczysci¢ szczotkami ryzowymi ; w zaleznosci od stanu technicznego
gzymsow i ich spojnosci z podtozem - na biezgco bedzie podejmowana decyzja
konserwatorska o stosownej metodzie renowaciji; po ustaleniu zakresu
wymaganych dziatan w tym odtworzen profilu w materiale jak in situ. Powtoka
malarska — ustalona w zatwierdzonym przez WKZ w 1996 roku Projekcje
kolorystyki — na kolor biaty.

1 5 — bezposrednio ocenic stan techniczny powioki z blachy miedzianej na

iglicy hetmu, ktéry w zdalnej ocenie uznaje sie za dobry; ewentualne wynikajgce
z tej oceny wnioski, podlegac¢ bedg decyzji konserwatorskiej na biezgco.
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10. Serwis fotograficzny

Projekt Kelorys tyki ¢

X kolor rokeo?u 7]
Irx kolor t2e sciany
s o 5

e < D A e S W AW W

IXI Kkolsor gzymeu opasii

il. 15. Wiskitki- Kosciot. Projekt hetmow na wiezach wraz z projektem kolorystyki
elewacji kosciota zatwierdzony zostat do realiyzacji 13 grudnia 1996 r.
Projektanci : ,,ARCHITRAW” sp. cyw. Maciej i Feliks Dzierzanowscy
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il..17.Wiskitki — kosciét. Spadtly tynk w rynnie dachu kosciota opadty z hetmu
potnocnego; Elementy helmu i attyki wiezy potudniowej, 2024 .fot. J.Socha
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il..18.Wiskitki — koscioét. Helm i attyka na wiezy potudniowej, 2024 .fot. J.Socha

11.Przyktadowe materiaty odpowiednie do zastosowania w renowacji
helméw i attyki wiez kosciota w Wiskitkach

Czes¢ wspotczesna — hetmy z ok, 1997r.: Obrzutka - Optosan HSB Sanier-
Vorspritzmortel, Tynk Podktadowy - Optosan ASP Ausgleich-Porengrudputz /Tynk
Nawierzchniowy /Cienkowarstwowy— Optosan UniversalPutz / Optosan Historic
FeinPutz /Siatka elewacyjna —zatopiona w warstwie nawierzchniowej Optosan
UniversalPutz./Farba — Optosan Silisan /

Czes¢ historyczna wiezy — attyka z pot. XIX w.: Obrzutka - Optosan HSB Sanier-
Vorspritzmortel /Tynk Podktadowy — Optosan TrassPutz/Tynk Nawierzchniowy
/Cienkowarstwowy— Optosan Historic FeinPutz NHL /Farba — Optosan Silisan
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