KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI  : BUDOWA DROGI GMINNEJ W WOLI KSIAZECEJ NA DZIAL-

CENR 14
ADRES INWESTYCJI : Wola Ksigzeca, gmina Kotlin, powiat jarocinski
INWESTOR : GMINA KOTLIN

ADRES INWESTORA . ul. Powstancow WIkp. 3, 63-220 Kotlin

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ................ % R, S
ZYSK [Z] eeeeeeeeieeeeeeeee e, % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e % XL(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
OPRACOWAL.: INWESTOR :

Data opracowania:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.250 km 0.250
RAZEM 0.250
2|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm - mecha- |m
d.1/0323-01 nicznie
258.4 m 258.4
RAZEM 258.4
3/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1/0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
157.2 m3 157.2
RAZEM 157.2
4|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
v
Krotnos¢ = 8
poz.3 m3 157.2
RAZEM 157.2
5/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.1/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Ill (jezdnia + miejsca postojowe)
(250.0-204.8)*4.12 m?2 186.2
RAZEM 186.2
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
11.0 m3 11.0
RAZEM 11.0
7/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnos¢ = 8
poz.6 m3 11.0
RAZEM 11.0
8/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-01 kat. I-1l
poz.6 m3 11.0
RAZEM 11.0
9/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
(jezdnia + miejsca postojowe)
344.8 m?2 344.8
RAZEM 344.8
10/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.1/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm
Krotnos¢ = 5
poz.9 m2 344.8
RAZEM 344.8
11/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.1/0111-03 doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.9 m2 344.8
RAZEM 344.8
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 niu 15 cm
344.8 m?2 344.8
RAZEM 344.8
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 8 cm (jezdnia + pobocza)
344.8+367.3 m?2 7121
RAZEM 7121
14/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1/1004-07
344.8+1021.7 m?2 1366.5
RAZEM 1366.5
15/KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z wbudo- |t
d.1/0108-02 waniem mechanicznym
43.1 t 43.1
RAZEM 43.1
16|KNR AT-04 |Wzmocnienie nawierzchni geokompozytem przez analogie - Warstwa wzmac- |m2
d.1{0101-01 niajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtkniny o szer. 5,0 m
204.8*0.5 m?2 102.4
RAZEM 102.4
17|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.1/0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm




BUDOWA DROGI GMINNEJ W WOLI KSIAZECEJ NA DZIALCE NR 14

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1021.7 m?2 1021.7
RAZEM 1021.7
18/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |[m2
d.1/0311-06 twa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.17 m2 1021.7
RAZEM 1021.7
2 STALA ORGANIZACJA RUCHU
19/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2|0702-02
3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
20|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
6 szt. 6.0
RAZEM 6.0
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zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY DROGOWE
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.250
d.1/03 trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR-W 5-10 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gte- |m 258.4
d.1]0323-01 bokos$¢ 5 cm - mechanicznie
3|KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 157.2
d.1|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
4|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 poz.3 =
d.1|04 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow- 157.2
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-1V
Krotnosé = 8
5|KNR 2-01 0233-|Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasieni- |m2 (250.0-
d.1]02 cowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. lll (jezd- 204.8)*4.12
nia + miejsca postojowe) =186.2
6|/KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 11.0
d.1]03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(ukop) + materiat
7|/KNR 2-01 0214- |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 poz.6 = 11.0
d.1|03 tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.!-II
Krotnosé¢ = 8
8|KNR 2-01 0235-|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m |m3 poz.6 =11.0
d.1]01 spycharkami w gruncie kat. I-II
9/KNR 2-31 0104-| Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m2 344.8
d.1|07 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz-
ne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm (jezdnia +
miejsca postojowe)
10/KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej m2 poz.9 =
d.1]08 szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechanicz- 344.8
ne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
Krotnosé = 5
11|/KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m2 poz.9 =
d.1|03 nywana mieszarkami doczepnymi - grubosé podbudowy 344.8
po zageszczeniu 15 cm
12/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 344.8
d.1/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
13/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 344.8+367.3
d.1]07 grubosci po zageszczeniu 8 cm (jezdnia + pobocza) =712.1
14|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 344.8+
d.1|07 1021.7 =
1366.5
15/KNR 2-31 0108- | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t 43.1
d.1/02 no-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym
16/ KNR AT-04 Wzmocnienie nawierzchni geokompozytem przez analo- |m2 204.8"0.5 =
d.1/0101-01 gie - Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy techno- 102.4
logiczne z geowtdkniny o szer. 5,0 m
17|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1021.7
d.1]05 sowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé
po zageszcz. 3 cm
18/KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 poz.17 =
d.1|06 sowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy 1021.7
dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnosé = 2
2 STALA ORGANIZACJA RUCHU
19/KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 3
d.2|02 mm
20|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 6
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