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Spis zawartosci opracowania projektu zagospodarowania terenu:

I. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego

m. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej

Spis rysunkow:

1. S1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

2. S2 Profil podiuzny instalacji SB1-SB2 skala 1:100:100

3. S3 Schemat studni betonowe SB1, SB2 DN1200 skala 1:20

4. S4 Schemat studni betonowej rozpreznej SR DN1200

5. S5 Schemat oczyszczalni $ciekéw w technologii obrotowych zt6z biologicznych 350 RLM
skala 1:50

6. S6 Schemat studni betonowej DN1200 przeptywomierza Sciekow skala 1:15

7. ST Schemat przepompowni $ciekow surowych skala 1:25

8. S8 Schemat technologiczny oczyszczalni sciekéw w technologii obrotowych

zt6z biologicznych 350 RLM skala b/s
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Bydgoszcz, 31.05.2023r

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 w zwigzku art. 34 ust. 3e pkt 2 Prawa budowlanego

Oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu ,,Budowa oczyszczalni $ciekéw 350 RLM dla:
- Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej

- budynku zakfadu opieki leczniczej,
- budynkow mieszkalnych wielorodzinnych

UETT

oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nur™”, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branza sanitarna: mgr inz. Beata Talaska
nr upr. KUP/0151/PWOS/08

Oswiadczenie sprawdzajacego
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 w zwigzku art. 34 ust. 3e pkt 2 Prawa budowlanego

Oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu ,,,Budowa oczyszczalni $ciekéw 350 RLM dla:
- Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej

- budynku zakfadu opieki leczniczej,
- budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych

993y

oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nur™”, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajacy branza sanitarna: drinz. Ryszard Okoriski
nr upr. GPKG-J-7342-71/96
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Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 w zwigzku art. 34 ust. 3e pkt 2 Prawa budowlanego

Oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu ,,Budowa oczyszczalni $ciekéw 350 RLM dla:
- Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej

- budynku zakfadu opieki leczniczej,
- budynkow mieszkalnych wielorodzinnych

oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nur™”, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branza elektryczna: mgr inz. Piotr tos
nr upr. KUP/0138/POOE/14

Oswiadczenie sprawdzajacego
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 w zwigzku art. 34 ust. 3e pkt 2 Prawa budowlanego

Oswiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu ,,Budowa oczyszczalni $ciekéw 350 RLM dla:
- Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej

- budynku zakfadu opieki leczniczej,
- budynkow mieszkalnych wielorodzinnych

oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nur™”, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Sprawdzajaca branza elektryczna: mgr inz. Leszek Sobala
nr upr. KUP/0070/POOE/11
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

,Budowa oczyszczalni sciekow 350 RLM dla: Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej,
budynku zakfadu opieki leczniczej, budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Nur”

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Budowa oczyszczalni sciekdéw 350 RLM dla: Szkoty Podstawowej w Nurze
im. Marii Konopnickiej, budynku zaktadu opieki leczniczej, budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych
oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nur”.

Rodzaj inwestyciji: infrastruktura techniczna

Inwestycja obejmuje:

- montaz modutowej oczyszczalni sciekow w technologii obrotowych zt6z biologicznych 350 RLM, zbiornik
GRP,

- montaz przepompowni $ciekow surowych w uktadzie dwupompowym, zbiornik GRP DN1200,

- wigczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej Sciekow surowych,

- wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej sciekow oczyszczonych,

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym z rur PVC-U fi200 SDR34 SN8,

- montaz studni betonowych wtazowych DN1200,

- montaz przeptywomierza $ciekdw oczyszczonych w studni betonowej DN1200,

- montaz zasilania elektrycznego do obiektdw oczyszczalni sciekow,

- wykonanie terenu utwardzonego,

- ogrodzenie terenu oczyszczalni Sciekow, montaz bramy wjazdowej,

- wykonanie zjazdu z drogi gminnej publicznej nr 260526\,

- inwestycja realizowana bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntu 373/4,

w obrebie Nur,

- wylot Sciekdw oczyszczonych pozostaje bez zmian na dz.nr 589 obreb Nur.

- Oczyszczalnia $ciekdw zostata zaprojektowana w sposob uwzgledniajacy wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nur, zatwierdzonego:

1. Uchwatg Nr 1X/65/22019 Rady Gminu Nur z dnia 16 wrze$nia 2019 roku (Dz. Urzed. Woj. Maz. Z 2019r.
poz. 11125),

2. Rozstrzygnigcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego WNP-1.4131.175.2019.JF (Dz. Urzed. Woj. Maz.
Z 2019 r. poz. 12160)

3. Uchwatg Nr XXVI111/193/22 Rady Gminy Nur z dnia 30 marca 2022r.
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- istniejgca oczyszczalnia Sciekow zostanie wytaczona z eksploatacii.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Umowy z Inwestorem,

- Mapy syt.-wys. w skali 1:500,

- Uzgodnien z Inwestorem i wizji w terenie,

- Uzgodnienie z Wodami Polskimi,

- Obowigzujgcych przepisdw i norm.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi:
- montaz instalacji kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjno- ttocznym,
- montaz oczyszczalni sciekdéw w technologii obrotowych zt6z biologicznych 350 RLM Qgpmax= 70,00 m3/d

wykonanego z tworzywa sztucznego wzmacnianego widknem szklanym GRP- wykonanie ptyty

fundamentowej pod zbiornik oczyszczalni (wg projektu technicznego),

- montaz przeptywomierza Sciekéw oczyszczonych w studni betonowej DN1200 (przeptywomierz

zabudowany w syfonie),

- montaz przepompowni $ciekow surowych w uktadzie dwupompowym GRP DN1200,

- wykonanie zasilania elektrycznego dla obiektdw oczyszczalni sciekow,

- teren utwardzony z kostki brukowej,

- odprowadzenie sciekow oczyszczonych istniejacq siecig kanalizacyjng do istniejgcego wylotu Sciekow
oczyszczonych na podstawie decyzji wodnoprawnej LU.ZUZ.2.4210.393.2022.CJ

- wigczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie zjazdu z drogi na podstawie decyzji 1ZD.7230.8.2023

- odprowadzenie wod deszczowych oraz roztopowych na dotychczasowych warunkach- na teren zielony.
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Przedsiewziecie ma na celu uzyskanie parametrow Sciekow, ktére odpowiadajg aktualnym przepisom
okreslajacym normy dla wprowadzania sciekow do wod powierzchniowych. Maksymalne dopuszczalne

wskazniki zanieczyszczen zostaty okreslone w czesci obliczeniowe;.

Dla potrzeb doprowadzenia Sciekéw do projektowanej oczyszczalni oraz odprowadzenia $cieku

oczyszczonego do istniejgcego odptywu zaprojektowano kanalizacje sanitarng od Sbh1 do Sb2.
Instalacja kanalizacji zaprojektowana zostata w uktadzie grawitacyjnym oraz tlocznym:

— przewod grawitacyjny PVC 200 SN8
— przewdd ttoczny PET75.

Uktad technologiczny projektowanej instalacji wyglada nastepujgco:

1. Studnia kanalizacyjna Sb1 (przepiecie z istniejgcego doptywu)
Przepompownia $ciekow surowych

Studnia rozprezna

Oczyszczalnia Sciekdw

Przeptywomierz Sciekow

o o kWD

Studnia kanalizacyjna Sb2 (wtaczenie do istniejgcego odptywu)

Oczyszczalnia $ciekow

Zaprojektowano mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie sciekow bytowo — gospodarczych
opartg o technologie obrotowych zt6z biologicznych dla 350 RLM i maksymalnym mozliwym przeptywie
Qdmax= 70,00 m3/d.

Osadnik wstepny

Scieki sq doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, réwniez nie
biodegradowalne, osadzajq sie i tacza, tworzac osad, ktéry powinien by¢ okresowo usuwany. Czastki
flotujgce natomiast tworzg kozuch na powierzchni osadnika ktéry sprzyja beztienowym procesom
wstepnego oczyszczania $Sciekow w osadniku wstepnym. Konstrukcja osadnika zabezpiecza
przedostawanie sie sedymentujgcych i flotujacych czastek na kolejny etap oczyszczania — zioza

biologiczne.
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Oczyszczanie biologiczne (dwie strefy biologiczne)

Ciecz po osadniku wstepnym przedostaje sie do pierwszej strefy obrotowych zt6z biologicznych.
Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez specjalny system czerpakow zamontowanych na wale.
Doprowadzane Scieki, przekraczajace przeptyw ustawiony za pomocg systemu czerpakowego, pozostajg
w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna i

kontrolowany staty przeptyw przez ztoza biologiczne.

Ztoza znajdujace sie w tej strefie obracajg sie, umozliwiajgc absorpcje tlenu do tworzacej sie

biomasy, sktadajacej sie z naturalnie wystepujacych bakterii przywierajacych do powierzchni ztoza.

Nastepnie scieki przeptywajg do drugiej strefy biologicznej (ztoze obrotowe), odseparowanej od
pierwszej, na powierzchni ztoza narastajg kolejne warstwy biomasy. Chronione przed duzg zmiennoscig
przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami chemicznymi rozcienczonymi w duzej pojemnosci osadnika
wstepnego, bakterie tworzace biomase skutecznie wykorzystujg sktadniki Sciekow jako Zzrodio
pozywienia.

Ruch obrotowy powoduje odrywanie ze ztoza obumartych bakterii lub ich nadmiaru, tworzac tym

samym przestrzen do rozwoju nowych.

Osadnik wtorny

Oczyszczone $cieki przeptywajg ze strefy zt6z biologicznych do osadnika wtérnego gdzie
nastepuje sedymentacja oderwanej btony biologicznej. Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i
zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure odptywowa. W urzadzeniu zastosowano system

recyrkulacji Sciekéw oraz osadu nadmiernego miedzy osadnikiem wtérnym i wstepnym.

Eksploatacja oczyszczalni

Projektowany system oczyszczania Sciekdw wymaga okresowego wywozu osadu. Wywdz osadu
powinien by¢ zlecony uprawnionej firmie i dostarczony do najblizszej oczyszczalni posiadajacej system
odwadniania i stabilizacji osadu. Oczyszczalnia jest w petni zautomatyzowana i nie potrzebuje statego

nadzoru.
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Strefa uciazliwosci

Procesy technologiczne prowadzone w przedmiotowej oczyszczalni sg realizowane w zbiorniki
zamkniete, sq to procesy tlenowe. Zbiornik z tworzywa sztucznego bedzie ograniczat emisje zapachow.
Po zrealizowaniu oczyszczalnia nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia i jej potencjalne oddziatywanie na

otoczenie.

Stosowana metoda obrotowego ziloza biologicznego nie posiada dodatkowych dmuchaw, a
napowietrzenie nastepuje poprzez obrét ztoza. akie rozwigzanie minimalizuje zjawisko powstawania
bioaerozoli. Zbiornik oczyszczalni wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej wtbknem szklanym (

GRP). Posadowienie zbiornika przewidziano na ptycie zelbetowe;.

Sposodb oczyszczania Sciekow

Projektowana biologiczna oczyszczalnia Sciekow dziata w technologii tarczowego zioza

obrotowego.

— Urzadzenie sktada sie z czterech stref: osadnika wstepnego, dwéch oddzielnych czesci:
o oczyszczania biologicznego (obrotowe ztoza biologiczne) oraz osadnika wtérnego
— Tlen dostarczany jest do czesci biologicznej za pomocg niewielkiej mocy silnika elektrycznego.
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekow
bytowo — gospodarczych opartej na technologii obrotowych zt6z biologicznych dla 350 RLM

i maksymalnym przyptywie Qgmax= 70,00 m3/d w miejscowo$ci Nur gm. Nur.

Ponizsze opracowanie obejmuije:
a) charakterystyke terenu,
b) podanie rozwigzania wykonania i montazu,

c) wymagane rysunki techniczne.

Tabela 1. Parametry techniczne oczyszczalni $ciekéw 350 RLM w technologii obrotowych zt6z

biologicznych

Parametr j-m.

Réwnowazna liczba mieszkancow RLM 350
Technologia - Ztoza obrotowe
Dzienna ilo$¢ Sciekow m3/d 70
Dzienny fadunek zanieczyszczen kg BZTs/d 21
Napiecie zasilania motoreduktora V 400

Moc motoreduktora W 2x370
Napiecie zasilania pompy V 230

Moc pompy recyrkulaciji W 480
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3. Istniejace zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem funkcjonuje dotychczasowa oczyszczalnia $ciekdw oraz wystepuje
nastepujace uzbrojenie podziemne:

- sieci elektroenergetyczne,

- sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe;j,

- sieci wodociggowe.

4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- Kategoria XXX - obiekty stuzace do korzystania z zasobéw wodnych, jak: ujecia wod morskich i
srodladowych, budowle zrzutéw wod i Sciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody,

oczyszczalnie Sciekow.

5. Warunki gruntowo- wodne

Warunki gruntowo-wodne na omawianym obszarze okreslono zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z

dnia 25 kwietnia 2012 r. jako proste.

6. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021
r. poz. 2351 ; Dz. U. 2022 poz. 88 z p6zn. zm.) obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza
sie do dziatki na ktdrej zostat posadowiony tj. nr 373/4.

Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozpo-
rzadzen wykonawczych, a zatem przepisy m. in. :

-art. 38, 39 i 43 — Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U 2022 poz. 1693, 1768,
1783 z p6zn. zm.)

-art. 54 — Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022
poz. 503, 1846 z pdzn. zm.)

-art. 5 pkt 9 — Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994r. (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ; Dz. U. 2022 r.
poz. 88 z p6zn. zm.)
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-art. S ust. 1 pkt9 prawa budowlanego (poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej).

7. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC SDR34 SN8

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie w uktadzie grawitacyjnym z rur PVC-U o $rednicach 200 mm.
Kielichowe rury z PVC taczone sq na uszczelkq gumowa. Trasa rurociggéw, zagtebienia i spadki
pokazano na mapach sytuacyjno-wysokosciowych oraz na profilach podtuznych. Zgodnie z PN-92/B-
10735 gteboko utozenia przewodu powinna by taka, aby jego przykrycie od wierzchu przewodu do rzednej
terenu wynosito co najmniej 1,20 m. Gteboko$¢ posadowienia kanalizacji pokazano na profilu sieci, przy
czym gteboko przykrycia przewodu powinna wynosi hz + 0,40.Dla tej strefy klimatycznej hz wynosi 0,80

m. Rury PVC kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% dla rur dn 200.

Instalacja kanalizacji sanitarnej ttocznej PE SDR17 PN10

Od projektowanej przepompowni $ciekow do studzienki rozpreznej zaprojektowano przewody ttoczne z
rur PE75 SDR 17 o srednicach jak w czesSci rysunkowej. Zmiany kierunkow (zatamania) wykonywa
wykorzystujgc naturalng elastyczno$¢ materiatu. Nalezy przy tym przestrzega warunku zaleznosci
temperatury otoczenia i minimalnego promienia giecia rur. Przebieg rurociggdw oznaczy¢ tasma
lokalizacyjno-ostrzegawcza. Przed zasypaniem przewodow wykonac ptukanie i probe szczelno$ci na

ciSnienie 0,6 MPa.

Oczyszczalnia $ciekdw w technologii obrotowych zl6z biologicznych 350 RLM

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia oparta jest na technologii obrotowych zt6z biologicznych.
W monolitycznym zbiorniku z materiatu GRP znajduja sie cztery strefy oczyszczania, w ktérych zachodzg
procesy oczyszczania $ciekow bytowo- gospodarczych:

- Osadnik wstepny

- Ztoze obrotowe

- Osadnik wtrny

Przeptyw maksymalny oczyszczalni Qdmax= 70 m3/d.
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Sygnalizacja
Urzadzenia muszg posiada¢ petng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciggty, tryb pracy pompy recyr-
kulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi by¢ wyposazona w system wskazujacy brak zasilania oraz

ewentualng awarie. Montaz oczyszczalni zgodny z zaleceniami producenta.
Sterowanie

Zastosowany uktad sterowania powinien zapewni¢ nadzér i prowadzenie procesu oczyszczania $ciekow
zgodnie z zaproponowanym uktadem technologicznym. Zaprojektowany i wykonany system musi

zagwarantowac nastepujace tryby pracy urzadzen: sterowanie lokalne:

— urzadzenia moga by¢ uruchamiane z szafki sterowania miejscowego.

Odbiornik $ciekéw oczyszczonych

Istniejacy wylot oczyszczonych Sciekoéw do rowu przewodem grawitacyjnym z rur PVC o $rednicy

DN300mm zakoriczony wylotem z rury kamionkowej na $cianie z bloczkéw betonowych.

Dane charakteryzujace wylot zostaty przedstawione w tabeli nr 1. Usytuowanie istniejacego wylotu

przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

Tabela 2. Istniejacy wylot oczyszczonych $ciekéw do odbiornika

Lp. | Wyszczegdlnienie Wartos$¢
1. | Rzedna wylotu 115,48 m n.p.m.
2. | Srednica fi 300
X:5846060
3. | Wspétrzedne geodezyjne:
Y: 6792440

Wysoko$¢ najwyzszego uzytkowego poziomu wodono$nego wod podziemnych wzgledem
odbiornika przedstawiono w zatgczniku opinii geotechniczne;.

Odbiornikiem sciekdw oczyszczonych jest rdw (ziemia) poprzez istniejgcy wylot zlokalizowany na
dz. nr 589 obreb 0014 Nur, gmina Nur, powiat ostrowski oczyszczonych $ciekow z projektowanej
oczyszczalni pochodzacych ze Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej, budynku zaktadu

opieki leczniczej oraz budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowosci Nur
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Tabela 3. Charakterystyczne dane rowu w miejscu wylotu Sciekéw oczyszczonych

Lp. Parametry Wartos$¢

1. Przekro Trapezowy

2. Rzedna prawego brzegu 116,16 m n.p.m.
3. Rzedna lewego brzegu 116,16 m n.p.m.
4, Rzedna dna 115,33 m n.p.m.
5. Szerokos¢ dna 1,00 m

Scieki oczyszczone beda odpowiadaly wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod
lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do

urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z pozn. zm.).

Przeplywomierz $ciekow oczyszczonych

Pomiar iloSci $ciekdw oczyszczonych odbywaé sie bedzie przy pomocy przeptywomierza
zainstalowanego na przewodzie grawitacyjnym, odprowadzajgcym $cieki oczyszczone zabudowanym w
syfonie. Przeptywomierz zamontowaé¢ w betonowej studni o $rednicy 1200 cm producent

przeptywomierza. Zaprojektowano przeptywomierz elektromagnetyczny- gtowica DN100.

Zbiornik przepompowni $ciekdéw surowych

Z uwagi na uksztattowanie terenu koniecznym byto zaprojektowanie przepompowni sciekow. Przyjeto
przepompownie z pompami z wolnym przelotem. W pompowni przewiduje sie uktad dwu pompowy (w
tym jedna pompa rezerwowa). Zbiornik pompowni zaprojektowano z tworzywa sztucznego GRP
wzmacnianym widknem szklanym, dopuszcza sig zastosowanie zbiornika PEHD, z polimerobetonu lub

betonu. Zbiornik o $rednicy wewnetrznej DN1200.

Przepompownia $ciekéw zostanie oznakowana tablicg informacyjng z nazwa i numerem przepompowni.
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Maksymalna godzinowa ilo$¢ sciekdw: Qmax,godzinowe = 3,22 m3/h

Gteboko$¢ zbiornika DN1200- 5,30 m

Obliczeniowy przeptyw- 2,50 dmd/s

Dhugo$¢ rurociggu ttocznego PE75 SDR17 PN010- 3,00 m,

Wysokos¢ podnoszenia: 4,50

Maksymalne geometryczna wysoko$¢ podnoszenia: 6,00m

Dobrano dwie pompy zatapialne, w tym jedng rezerwowa, DN65, Q=3,81 dm3/s, H=7,16m, P1=1,3 kW,
P2=0,87 kW.

2 SLV.B5.65. 1"230 W, 50Hz | =ta

; ] 1 ) ) B R W % % @d &2 @ am

Q=318ls H=7.181m
n= 100 % Temperatura cieczy podozas pracy = 20 °C
eta pompy = 25.5 % Eta pompatsilnik = 16.9 %
P 4
W]
28] -
26 e —— _—
24 —"
224
2,04
1.8 S R— e
16—
1,44
1,2_.—“'"_'_'_._._-._
1.0
oaf——" S—
0.6
0,44
0,24
o]
P1=1322 kW
P2 =0.875 kW
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8. Obliczenia ilosci odprowadzanych sciekéw socjalno- bytowych

Obliczenia technologiczne przeprowadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz.
70 z pdzn. zm.) Przyjeto wyposazenie mieszkan i gospodarstw w urzadzenia sanitarne w petnym

standardzie — dobowe zuzycie wody 100I/Md.

Budynki mieszkalne: 40 osob:

Przyjeto dobowe zuzycie wody — 100 dm3/M/d
a) Odptyw $redni dobowy Qsrdobowe = 4,00 m3/dobe

b) Maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekow: Qmax.dobowe = 6,00 m3/dobe

c) Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekdw: Qmax,godzinowe = 0,50 m3/h

Szkota: 230 ucznidw:

Przyjeto dobowe zuzycie wody — 25 dm3/M/d
a) Odptyw Sredni dobowy Qsrdobowe = 5,75 m3/dobe

b) Maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekdw: Qmax dobowe = 8,63 m3/dobe

c) Maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekdw: Qmaxgodzinowe = 0,72 m3/h
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Zaktad Opieki Leczniczej: 40 osdb:

— pacjenci 65

Przyjeto dobowe zuzycie wody — 200 dm3/M/d
a) Odptyw $redni dobowy Qsrdobowe = 13,00 m3/dobe
b) Maksymalna dobowa ilo$¢ Sciekdw: Qmax dobowe = 19,50 m3/dobe
c) Maksymalna godzinowa ilo$¢ SciekOw: Qmaxgodzinowe = 1,62 m3/h
—  zatrudnieni: 30

Przyjeto dobowe zuzycie wody — 100 dm3/M/d

a) Odptyw $redni dobowy Qsrdobowe = 3,00 m3/dobe
b) Maksymalna dobowa il0$¢ $ciekow: Qmax dobowe = 4,50 m3/dobe

c) Maksymalna godzinowa ilo$¢ SciekOw: Qmax,godzinowe = 0,38 m3/h

Razem ilo$é $ciekow:

Przyjeto dobowe zuzycie wody — 100 dm3/M/d

QD

Odptyw $redni dobowy Qsrdobowe = 25,75 m3/dobe

O

Maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow: Qmax dobowe = 38,63 m3/dobe

Maksymalna godzinowa ilos¢ $ciekow: Qmax godzinowe = 3,22 m3/h

o

Dopuszczalna roczna ilos¢ Sciekow: Qrdop. = 14 100,00 m3/r

()
—_— —_= — = =

()

Maksymalna sekundowa ilo$¢ $ciekdw: Qsek max. = 0,0009 m3/s

OKRESLENIE STANU | SKLADU SCIEKOW
lloé¢ Sciekow
llo$¢ powstajacych Sciekow ze Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej, budynku

zaktadu opieki leczniczej oraz budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowosci Nur .
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Jakos¢ i stan Sciekow

Scieki surowe

Jakos¢ i stan Sciekdw surowych wg Ryszarda Btazejewskiego autora ksigzki: Kanalizacja wsi:

Tabela 4. Stezenie sciekow surowych

Badany wskaznik Jm. Stezenie Sciekow surowych
BZTs mg/l Oz 400
ChZTcr mg/l Oz 800
Zawiesina ogblna mg/l 400

Obliczenie dopuszczalnych fadunkéw zanieczyszczen

Dopuszczalne wielkoci stezenia zanieczyszczen przyjeto wg Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie

Szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetic przy wprowadzaniu do wod

lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do

urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z p6zn. zm.).

Tabela 5. Dopuszczalne stezenia i tadunki zanieczyszczen

Scieki oczyszczone
Stezenie t adunek 5 I
" ¢ ¢ cieké opuszczaln
Wskaznik Przepustowosc smekowh zanieczyszczer | Dopuszczalne ?a dunek y
zanieczyszczen SUrowyc stezenie . ,
zanieczyszczen
m?3/d g/m3 kg/d g/m3 kg/d
BZTs 38,63 400,00 15,45 25,00 0,97
ChZTcr 38,63 800,00 30,90 125,00 4,83
Zawiesing 38,63 400,00 15,45 35,00 1,35
ogoina
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Scieki oczyszczone

Zgodnie z zatozeniami przyjety proces technologiczny oczyszczania Sciekow powinien zapewni¢

stopien usuwania zanieczyszczen.

Ponizej przedstawiono stopien oczyszczania Sciekow jakie powinny zosta¢ zapewnione.

Tabela 6. Stopien oczyszczania Sciekow

OCZSytSOZp(‘ﬁgnia Scieki surowe Scieki oczyszczone
Wskaznik
zanieczyszczen " Stezenie tadunek Stezenie tadunek
[g/m3] [kg/d] [9/m?] [kg/d]
BZTs 94,00 400 15,45 24,00 0,93
ChZTc, 84,50 800 30,90 124,00 4,79
Zawiesina ogdlna 91,50 400 15,45 34,00 1,31

Przedstawione wartosci sg osiggalne i gwarantowane w oczyszczalni, ktora jest eksploatowana i
obcigzana zgodnie z wytycznymi i instrukcjg obstugi.

Scieki oczyszczone z oczyszczalni odprowadzane beda do rowu (ziemi) poprzez istniejacy wylot
Zlokalizowany na dz. nr 589 obreb 0014 Nur, gmina Nur, powiat ostrowski oczyszczonych $ciekdw z
projektowanej oczyszczalni pochodzacych ze Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej,
budynku zaktadu opieki leczniczej oraz budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowosci Nur i
beda odpowiadaty normg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzer wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z pdzn. zm.)
najwyzsze dopuszczalne parametry zanieczyszczen dla $ciekdw odprowadzanych z oczyszczalni o RLM

ponizej 2000 powinny wynosic:

— BZTs - 25,0 mg Oz/dm?3
— ChZTc - 125,0 mg Oz/dm?3
— Zawiesiny ogolnej - 35,0 mg/dm?3
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9. Informacja dotyczaca rejestru zabytkow.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objetym ochrong konserwatorska i nie

obejmuje obszaru wystepowania débr kultury wspdtczesne;.

10. Informacja dotyczaca eksploatacji gornicze;.
Teren nie podlega eksploataciji gorniczej.

11. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowie uzytkownikéw
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia

uzytkownikow.

12. Dane techniczne obiektu budowlanego catego przedsiewziecia charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i ewentualnie obiekty
sasiednie oraz przewidywanych zagrozen dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikoéw.

Inwestycja nie powoduje emisji drgan oraz promieniowania, nie emituje zanieczyszczen ga-
zowych, zadnych zapachdw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych, zastosowane materiaty zapewnig
szczelnos¢ przewodow. planowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj dziatalnoSci, jej zakres oraz zasto-
sowane zabezpieczenia i rozwigzania chronigce srodowisko, nie wptynie negatywnie na stan srodowiska

gruntowo — wodnego.

13. Okreslenie rodzaju i zasiegu uciazliwosci, a takze zasiegu obszaru
ograniczonego uzytkowania.

Zasieg ucigzliwosci, a takze zasieg obszaru ograniczonego oddziatywania zamknie si¢ w
obrebie granic: 373/4 obreb 0014 Nur

14. Spetnienie wymagan majacych na celu poszanowanie uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich.

Projektowana inwestycja spetnia wymagania poszanowania 0sob trzecich.
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15. Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z zestawieniem powierzchni i
ditugosci.
- Dlugosc¢ projektowanej instalaciji kanalizacji sanitarnej PVC 200 SDR34 SN8: 26,00 m,

- Dtugo$¢ projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej ttocznej PE75 SDR17 PN10- 3,00 m,

- Monolityczny zbiornik mechaniczno- biologicznej oczyszczalni Sciekéw 350 RLM (14,00 m dtugos¢ x

2,55 m szeroko$¢) w technologii obrotowych zi6z biologicznych- 1 kpl,

- Monolityczny zbiornik przepompowni Sciekéw oczyszczonych DN1200 GRP- 1 kpl,

- Studnia betonowa DN1200 wyposazona w przeptywomierz $ciekdw oczyszczonych- 1 kpl,
- Studnia betonowa DN1200- 2 kpl,

- Powierzchnia utwardzona z kostki brukowej- 60,00 m?,

- Powierzchnia studni- 6,00 m2,

- Ogrodzenie terenu- 30,00m,

- Brama wjazdowa, furtka- 1 kpl,

- Zasilanie elektryczne- 1 kpl,

- Powierzchnia zbiornika oczyszczalni $ciekow- 36,00 m2.

16. Wykorzystane materialy.

Projekt budowlany zostat opracowany w oparciu 0 aktualne podktady sytuacyjno- wysoko$ciowe w skali
1: 500 z naniesionym uzbrojeniem terenu, uzgodnienia z Inwestorem, literature fachowa oraz

obowigzujace normy i przepisy.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Gmina Nur
INWESTOR ul. Drohiczynska 2
07 — 322 Nur
,Budowa oczyszczalni Sciekow 350 RLM dla:
- Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej
NAZWA ZAMIERZENIA L budynku zaktadu opieki leczniczej,
BUDOWLANEGO A , .
- budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Nur”
KATEGORIA o .
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXX, XXVI
IDENTYFIKATOR DZIALEK |miejscowo$¢ Nur, gmina Nur
EWIDENCYJINYCH, NA 47 nr 373/4 obreb 0014 Nur
KTORYCH OBIEKT , ,
USYTUOWANY
ZESPGL | IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA DATA
OPRACOWANIA
Projektant Be:t‘g'T:;:'é ca | T upr. KUPIO151/PWOS/08 Branza sanitarna 31.05.2023r
- dr inz. 17349~
Sprawdzajacy Ryszar:ilgzk siski nr upr GPKG-I-7342-71/96 Branza sanitarna 31.05.2003r
Projektant mgr inz. Piotr Lo$ Nr upr. KUP/0138/POOE/14 Branza elektryczna 31.05.2023r
Sprawdzajacy mg’;“:t;;‘fzek Nrupr. KUPIOO7O/POOE/1 | Branzaelektryczna | 31.05.2023r
. mgr inz. Michat . .
Opracowujacy Mul Branza sanitarna 31.05.2023r
Bydgoszcz, 31.05.2023r
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
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Spis zawartosci projektu architektoniczno-budowlanego

I.  Dokumenty dotaczone do projektu

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne

.  Czes¢ opisowa do projektu architektoniczno- budowlanego
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Bydgoszcz, 31.05.2023r

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 w zwigzku art. 34 ust. 3e pkt 2 Prawa budowlanego

Oswiadczam, Ze projekt architektoniczno- budowlany ,Budowa oczyszczalni Sciekow 350 RLM dla:
- Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej

- budynku zakfadu opieki leczniczej,
- budynkow mieszkalnych wielorodzinnych

oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nur™”, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branza sanitarna: mgr inz. Beata Talaska
nr upr. KUP/0151/PWOS/08

Oswiadczenie sprawdzajacego
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 w zwigzku art. 34 ust. 3e pkt 2 Prawa budowlanego

Oswiadczam, Ze projekt architektoniczno- budowlany ,Budowa oczyszczalni Sciekow 350 RLM dla:
- Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej

- budynku zakfadu opieki leczniczej,

- budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych

993y

oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Nur
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

, zostat sporzadzony zgodnie z

Sprawdzajacy branza sanitarna: drinz. Ryszard Okoriski
nr upr. GPKG-J-7342-71/96

Bydgoszcz, 31.05.2023r
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Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 w zwigzku art. 34 ust. 3e pkt 2 Prawa budowlanego

Oswiadczam, Ze projekt architektoniczno- budowlany ,Budowa oczyszczalni Sciekow 350 RLM dla:
- Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej

- budynku zakfadu opieki leczniczej,
- budynkow mieszkalnych wielorodzinnych

UETT

oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nur™”, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant branza elektryczna: mgr inz. Piotr Los
nr upr. KUP/0138/POOE/14

Oswiadczenie sprawdzajacego
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 w zwigzku art. 34 ust. 3e pkt 2 Prawa budowlanego

Oswiadczam, Ze projekt architektoniczno- budowlany ,Budowa oczyszczalni Sciekow 350 RLM dla:
- Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej

- budynku zakfadu opieki leczniczej,
- budynkdw mieszkalnych wielorodzinnych

191993

oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nur™”, zostat sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajgca branza elektryczna: mgr unz. Leszek Sobala
nr upr. KUP/0070/POOE/11
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PROJEKT ACHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

,Budowa oczyszczalni sciekow 350 RLM dla: Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej,
budynku zakfadu opieki leczniczej, budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Nur”

1. Dane wyjsciowe do projektowania

Dla potrzeb doprowadzenia Sciekéw do projektowanej oczyszczalni oraz odprowadzenia $cieku

oczyszczonego do istniejgcego odptywu zaprojektowano kanalizacje sanitarng od Sb1 do Sb2.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata w uktadzie grawitacyjnym oraz ttocznym:
— przewod grawitacyjny PVC 200 SN8
— przewod ttoczny PET75.

Uktad technologiczny projektowanej instalacji wyglada nastepujaco:

Studnia kanalizacyjna Sb1 (wiaczenie do istniejacego doptywu $ciekdw surowych) —>Przepompownia
Sciekow surowych —>Studnia rozprezna -> Oczyszczalnia $ciekow —>Przeptywomierz Sciekow

->Studnia kanalizacyjna Sh2 (wigczenie do istniejacego odptywu)

Oczyszczalnia $ciekow

Zaprojektowano mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie sciekow bytowo — gospodarczych
opartg o technologie obrotowych zt6z biologicznych dla 350 RLM i maksymalnym mozliwym przeptywie
Qdmax= 70,00 m3/d.

Osadnik wstepny

Scieki sq doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, rowniez nie
biodegradowalne, osadzajq sie i tacza, tworzac osad, ktéry powinien by¢ okresowo usuwany. Czastki
flotujgce natomiast tworzg kozuch na powierzchni osadnika ktory sprzyja beztlenowym procesom
wstepnego oczyszczania $Sciekow w osadniku wstepnym. Konstrukcja osadnika zabezpiecza
przedostawanie sie sedymentujgcych i flotujacych czastek na kolejny etap oczyszczania — zioza

biologiczne.
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Oczyszczanie biologiczne (dwie strefy biologiczne)

Ciecz po osadniku wstepnym przedostaje sie do pierwszej strefy obrotowych z6z biologicznych.
Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez specjalny system czerpakow zamontowanych na wale.
Doprowadzane Scieki, przekraczajace przeptyw ustawiony za pomocg systemu czerpakowego, pozostajg,
w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest rownowaga hydrauliczna i
kontrolowany staty przeptyw przez ztoza biologiczne.

Ztoza znajdujace sie w tej strefie obracajg sig, umozliwiajgc absorpcje tlenu do tworzacej sie
biomasy, sktadajacej sie z naturalnie wystepujacych bakterii przywierajacych do powierzchni zloza.

Nastepnie scieki przeptywajg do drugiej strefy biologicznej (ztoze obrotowe), odseparowanej od
pierwszej, na powierzchni ztoza narastajg kolejne warstwy biomasy. Chronione przed duzg zmiennoscig,
przeptywu i szkodliwymi zanieczyszczeniami chemicznymi rozcienczonymi w duzej pojemnosci osadnika
wstepnego, bakterie tworzace biomase skutecznie wykorzystujgq sktadniki Sciekow jako zrodto
pozywienia.

Ruch obrotowy powoduje odrywanie ze ztoza obumartych bakterii lub ich nadmiaru, tworzac tym

samym przestrzen do rozwoju nowych.

Osadnik wtorny

Oczyszczone $cieki przeptywajg ze strefy zt6z biologicznych do osadnika wtérnego gdzie
nastepuje sedymentacja oderwanej btony biologicznej. Scieki oczyszczone wolne od czastek statych i
zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure odptywowa. W urzadzeniu zastosowano system

recyrkulacji Sciekéw oraz osadu nadmiernego miedzy osadnikiem wtérnym i wstepnym.

Eksploatacja oczyszczalni

Projektowany system oczyszczania $ciekdw wymaga okresowego wywozu osadu. Wywdz osadu
powinien by¢ zlecony uprawnionej firmie i dostarczony do najblizszej oczyszczalni posiadajacej system
odwadniania i stabilizacji osadu. Oczyszczalnia jest w petni zautomatyzowana i nie potrzebuje statego

nadzoru.

Strefa uciazliwos$ci

Procesy technologiczne prowadzone w przedmiotowej oczyszczalni sg realizowane w zbiorniki
zamkniete, sg to procesy tlenowe. Zbiornik z tworzywa sztucznego bedzie ograniczat emisje zapachow.
Po zrealizowaniu oczyszczalnia nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia i jej potencjalne oddziatywanie na

otoczenie.
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Stosowana metoda obrotowego ztoza biologicznego nie posiada dodatkowych dmuchaw, a
napowietrzenie nastepuje poprzez obrét ztoza. akie rozwigzanie minimalizuje zjawisko powstawania
bioaerozoli. Zbiornik oczyszczalni wykonany z zywicy poliestrowej wzmacnianej wibknem szklanym (

GRP). Posadowienie zbiornika przewidziano na ptycie zelbetowej.

Sposob oczyszczania Sciekow

Projektowana biologiczna oczyszczalnia $ciekow dziata w technologii tarczowego ztoza

obrotowego.

— Urzadzenie sktada sie z czterech stref: osadnika wstepnego, dwdch oddzielnych czesci:
o oczyszczania biologicznego (obrotowe ztoza biologiczne) oraz osadnika wtdrnego
— Tlen dostarczany jest do cze$ci biologicznej za pomocg niewielkiej mocy silnika elektrycznego.
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdéw
bytowo — gospodarczych opartej na technologii obrotowych zidz biologicznych dla 350 RLM
i maksymalnym przyptywie Qdmax= 70,00 m3/d w miejscowosci Nur gm. Nur.
Odprowadzenie oczyszczonych sciekéw do rowu (ziemi) poprzez istniejacy wylot zlokalizowany
na dz. nr 589 obreb 0014 Nur, gmina Nur, powiat ostrowski oczyszczonych S$ciekéow z
projektowanej oczyszczalni pochodzacych ze Szkoly Podstawowej w Nurze im. Marii
Konopnickiej, budynku zaktadu opieki leczniczej oraz budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
w miejscowosci Nur w ilosci:
—  Odptyw $Sredni dobowy Qsrgobowe = 25,75 m3/dobe
— Maksymalna dobowa ilo$¢ SciekOw: Qrmax,dobowe = 38,63 m3/dobe
— Maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekdw: Qmax,godzinowe = 3,22 m3/h
— Dopuszczalna roczna ilo$¢ Sciekow: Qrdop. = 14 100,00 m3/r
— Maksymalna sekundowa ilo$¢ $ciekow: Qsek.max. = 0,0009 m3/s

Dopuszczalne do wprowadzania stezenia zanieczyszczen:

— BZT5<25mg Ol
— ChZTcr <125 mg Ol

— Zawiesina ogolna <35 mg/|
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2. Rozwiazania techniczne

Przedsiewzigcie obejmuje:

- Budowe oczyszczalni Sciekow dla 350 RLM w technologii obrotowych zt6z biologicznych.

- przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC200 SDR34 SN8 (lite), PE75 SDR17 PN10,

- studnia betonowa przeptywomierza $ciekow DN1200, beton wodoszczelny W8, klasa betonu C35/45,
taczone za pomocg uszczelki,

- studnie betonowe DN1200, beton wodoszczelny W8, klasa betonu C35/45, faczone za pomocq
uszczelki,

- wykonane drogi dojazdowej w kostki brukowej, montaz bramy wjazdowej, montaz ogrodzenia terenu
oczyszczalni Sciekow,

- 0znakowanie rurociggow tasma ostrzegawcza,

- posadowienie zbiornika oczyszczalni sciekow na ptycie zelbetowe;j,

- odprowadzenie Sciekdw oczyszczonych do istniejacego rurociggu.

2.1 Sie¢ kanalizaciji sanitarnej

Kanaly grawitacyjne kanalizacji sanitarnej zaprojektowano rur kanalizacyjnych litych z PVC-U klasy
sztywno$ci SN 8 (lite) o $rednicy 200 mm, tgczonych za pomoca kielicha z pier§cieniem gumowym oraz
rury kanalizacyjne z PE75 SDR17 PN10 utozone na podsypce z pospotki o grubosci warstwy 15 cm.
Zageszczeniu gruntu piaszczystego minimum 90% Proctora w terenach zielonych i 95% w drodze oraz
przy wykonywaniu wszystkich prac montazowych z nadzorem na podtozu bez kamieni.

Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu oraz dobér gruntu podatnego na zageszczanie nalezy

prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Gteboko$¢ oraz spadki

prowadzenie przewoddw zgodnie z czescig graficzng opracowania.
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2.2 Przeptywomierz Sciekdw oczyszczonych

Pomiar ilosci $ciekéw oczyszczonych odbywaé sie bedzie przy pomocy przeptywomierza
zainstalowanego na przewodzie grawitacyjnym, odprowadzajgcym $cieki oczyszczone zabudowanym w

syfonie. Przeptywomierz zamontowa¢ w betonowe;j studni o Srednicy 1200 cm.

Gtowica pomiarowa:

- Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100

- Przytacze procesowe kotierze wg EN-1092-1 form B1 (kotnierze bez kontaktu z medium)

- Materiat rury/kotnierzy: stal k.o./Stal

- Obudowa gtowicy i kotnierze stal malowano proszkowo - powtoka ochronna 2 sktadnikowa

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s predkosci liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s
- Stopien ochrony P67

- Wyktadzina: Twarda guma

- Typ/materiat elektrod: Hastelloy C22

- wersja standard - dla rurociggéw przewodzacych

Konwerter:

- oprocz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodnos$ci oraz temperatury

uzwojenia

- podstawowy 1/O wyjscie pradowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 x

status aktywne/pasywne + RS485 Modbus
- stopienh ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo
- temperatura otoczenia -40 do 60°C
- przytacza kablowe: 3 x M20x1,5 z dfawikami
- wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa doktadnos$ci: 0.5%
- zasilanie: 230 VAC
- programowanie przy pomocy przyciskow/PIN magnetyczny

Montaz urzadzenia pomiarowego zgodny z instrukcjg producenta.
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2.3 Studnie betonowe DN1200

Na instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne wtazowe betonowe fi 1200 z

wtazem typu lekkiego A-15 (studnie zlokalizowane w terenie zielonym), beton klasy C35/45.
Elementami tworzacymi studnie sa;
- element denny wyposazony kinete

- kregi - element zwienczajacy: ptyta zelbetowa lub zwezka - pierscienie dystansowe do regulacji

wysoko$ci studni do poziomu terenu.

- stopnie zlazowe- nalezy przytwierdzi¢ do wewnetrznych Scian studzienek (kregéw) na etapie
prefabrykacji. Stopnie powinny wystawa¢ ze $ciany na odlegtos¢ min. 120 mm i by¢ umieszczone

naprzemiennie w pionie co 250 mm zgodnie z normg PN-EN 13101:2005.
Do budowy studni nalezy uzy¢ wyroboéw zgodnych z normg PN-EN 1917.
Kregi taczone za pomocg uszczelki samosmarujace;.

Kinety dostosowane do $rednicy kanatow doptywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia.

Nachylenia kanatu kinety i nachylenie potaczen rur zgodne ze spadkiem przewodu kanalizacyjnego.

- Jako zwienczenie studzienek projektuje sie Zelbetowe ptyty pokrywowe lub zwezki betonowe z otworem
wejsciowym. Otwory wiazowe nalezy tak lokalizowaC na kregach studzienki, aby otwor wejsciowy
znajdowat sie¢ pod spocznikiem kinety o jak najwigkszej powierzchni. Poziom gornych powierzchni wiazéw

w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z rzedng projektowanej nawierzchni drogowe;.
- Stopnie w kazdej studzience projektuje sie stopnie

- Gtebokosci studni opisane sg na profilach.

- Wykonawca powinien skompletowac studnie na podstawie jej typu i podanej gtebokosci.

- Wtazy do studzienek projektuje sie okragte klasy D400 z wkiadkg tlumigca. Klasa betony C35/45,

ekspozycja betonu XF4, klasa mrozoodporno$ci F150. Stopiern wodoszczelnosci W8,

- Zastosowac studnie np. ,Sienkiewicz”.
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2.4 Oczyszczalnia $ciekéw w technologii obrotowych zt6z biologicznych 350 RLM
Q=70 m¥/d

Technologia oczyszczalni $ciekow znajduje sie w szczelnym zbiorniku z GRP.

System charakteryzuje sie kompaktowg budowa i w jego sktad wchodza;

1. zbiornik z materialu GRP, w srodku ktdrego znajdujg sie cztery odseparowane strefy
oczyszczania:
e osadnik wstepny,
o dwie strefy biologiczne,

e osadnik wtorny.

2. sterowanie, stuzgce do ustawiania pracy oraz sygnalizujacy ewentualne awarie.

Opis technologii:

Osadnik wstepny

Scieki sq doprowadzane do osadnika wstepnego. Ciezkie czastki state, réwniez te ktérych nie da sie
oczysci¢ mechanicznie, osadzajq sie ifaczg, tworzac osad, ktory powinien by¢ okresowo usuwany wozem
asenizacyjnym . Ciecz pozbawiona frakcji statej przedostaje sie do komory dawkowania $cieku.
System buforowania oraz regulacji hydraulicznej

Przeptyw cieczy jest kontrolowany przez system porcjowania $ciekow, czyli zamontowane przy wale
ramie z podnosnikiem czerpakowym, a wstepnie ustalona ilo$¢ cze$ciowo oczyszczonych Sciekow jest
przekazywana do strefy ze ztozem obrotowym. Czasowe doptywy Sciekow w iloci przekraczajace;
wydajno$¢ systemu czerpakowego, pozostajg w osadniku wstepnym, dzieki czemu w oczyszczalni
utrzymywana jest rbwnowaga hydrauliczna. W okresie mniejszych doptywéw w osadniku wstepnym
tworzy sie bufor.

Ztoze obrotowe

Ztoze obrotowe wykonane z tworzywa sztucznego jest czeSciowo zanurzone w $cieku. Staty obrét ztoza
z niewielkg predkoscig realizowany jest poprzez silnik przektadnig o mocy 550W. Predkos¢ obrotowg
mozna regulowac dostosowujac jg do stopnia skoncentrowania $cieku oraz innych parametrow $ciekdw
surowych. Ruch obrotowy zloza biologicznego umozliwia absorpcje tlenu do tworzacej sie biomasy,
sktadajacej sie z naturalnie wystepujacych bakterii przywierajacych do struktury zioza. Dzieki
zastosowaniu ztoza o duzej powierzchni, powstata wysokowydajna strefa oczyszczania.

Aby zagwarantowa¢ najwyzszg skuteczno$¢ oczyszczania zastosowano 3 strefy biologiczne.
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Osadnik wtdrny
Prawie catkowicie oczyszczone $cieki przeptywajg ze strefy tarcz do strefy osadnika wtérnego. Scieki
oczyszczone wolne od czastek statych i zanieczyszczen opuszczajg oczyszczalnie przez rure

odptywowa. W urzadzeniu zastosowano system recyrkulacji miedzy osadnikiem wtornym i wstepnym.

Sygnalizacja
Urzadzenia muszg posiada¢ petng automatyke pracy; tryb pracy silnika- ciggty, tryb pracy pompy
recyrkulacji- sterowany czasowo. Automatyka musi by¢ wyposazona w system wskazujacy brak zasilania

oraz ewentualng awarie.

2.5 Odbiornik sciekow oczyszczonych

Istniejacy wylot oczyszczonych Sciekdw do rowu przewodem grawitacyjnym z rur PVC o $rednicy

DN300mm zakonczony wylotem z rury kamionkowej na $cianie z bloczkéw betonowych.

Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych jest réw (ziemia) poprzez istniejacy wylot zlokalizowany na dz. nr
589 obreb 0014 Nur, gmina Nur, powiat ostrowski oczyszczonych sciekéw z projektowanej oczyszczalni
pochodzacych ze Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej, budynku zaktadu opieki leczniczej

oraz budynkow mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowosci Nur.

2.6 Zbiornik przepompowni Sciekdw oczyszczonych

Z uwagi na uksztattowanie terenu koniecznym byto zaprojektowanie przepompowni $ciekdw. Przyjeto
przepompownie z pompami z wolnym przelotem. W pompowniach przewiduje si¢ uktad dwu pompowy
(w tym jedna pompa rezerwowa). Zbiornik pompowni zaprojektowano z tworzywa sztucznego GRP
wzmacnianym wtoknem szklanym, dopuszcza sig zastosowanie zbiornika PEHD, z polimerobetonu lub

betonu. Zbiornik o $rednicy wewnetrznej DN1200.
Przepompownia $ciekow zostanie oznakowana tablicg informacyjng z nazwa i numerem przepompowni.
Dojazd do przepompowni bedzie odbywat sie istniejacq droga.

Pompownie zaprojektowano na nastepujace parametry.
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1. Sredni godzinowy doptyw $ciekéw do zbiornika wyniesie:
Qdop = 2,50 dm3/s
Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow wyniesie:
Qp =9,90 m3h = 2,75 dm3/s
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia
Hp= 6,00 m
Minimalna wysoko$¢ zbiornika
Hdp=5,30 m

Srednica zbiornika- DN 1200

2.7 Ogrodzenie terenu oczyszczalni

Ogrodzenie terenu oczyszczalni projektuje sie z siatki stalowej na stupkach stalowych z bramg
szeroko$ci 4,0 m. Catkowita dtugos¢ ogrodzenia wynosi L = 200 m. Stupki z ksztattownikow rur stalowych
osadzone zostang w fundamentach z betonu B 12,5 o wymiarach 20X20cm wkopanych w grunt na
gtebokos¢ 1,0 m. Wysokos¢ ogrodzenia wynosi¢ bedzie 2,00 m a stupki rozmieszczone bedg w rozstawie
co 3m. Wjazd na teren dziatki bedzie si¢ odbywac przez typowg brame stalowg o szerokosci 4,00 m.
Elementy stalowe ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez malowanie farbg podktadowg i

farbg chlorokauczukowa ogdlnego stosowania.
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2.8 Utwardzenie terenu

Na terenie oczyszczalni projektuje sie wykonanie drogi dojazdowej. Droge dojazdowg projektuje
sie z kostki betonowej gr. 8 cm, podsypka betonowa C8/10 (B10) gr. 8 cm, podbudowa z kruszywa
tamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm, podsypka piaskowa zagospodarowana

warstwami min. 10 cm. Powierzchnia terenu utwardzonego na terenie oczyszczalni wynosi 65 m2.

Zaprojektowano droge dojazdowg o szerokosci 4 m. Projektuje sie nachylenie daszkowe jezdni ze

spadkami poprzecznymi 2 % w kierunku kraweznikow.

3. Sposob posadowienia obiektu

Posadowienie obiektu metoda wykonania wykopu linoweqo:

Rury uktadac na podsypce o grubosci warstwy 20 cm w gotowym wykopie. Wokét zastosowac obsypke i
nadsypke zgodnie z technologig uktadania rur z PCV. Sieci kanalizacyjne wykonywac¢ zgodnie z

wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736.

Na odcinkach, gdzie w podfozu wystepujg grunty piaszczyste, pozbawione kamieni przewody nalezy
uktada¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad wymienionych ponizej: — celem
zapewnienia wiasciwego zageszczenia obsypki ochronnej cze$¢ przydenng wykopu (ochronng)
niezaleznie od rodzaju wykopu (szerokoprzestrzenny czy szalowany) nalezy wykonac jako szalowana, -
niezaleznie od sposobu wykonania wykopu cze$¢ przydenng nalezy wykopac recznie, — bezpo$rednie

podtoze uformowac na kat 90 stopni, tak aby do gruntu przylegato okoto %4 obwodu rury,

- utozone przewody nalezy zabezpieczy¢ obsypkg ochronng z piasku zageszczonego; stopien
zageszczenia podsypki i obsypki powinien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej proby Proctora |
= 88 % co odpowiada 85 % wg zmodyfikowanej préby Proctora, obsypke ochronng wykona¢ warstwami
do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury. — nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna

0 grubosci 0,25 m.

Posadowienie studzienek rewizyjnych oraz studni betonowej:

Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonania potgczenia rur ze studzienka.
Studnie w pasie drogi posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu o gr. 20 cm. Materiat uzyty na obsypke
studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat uzyty do wykonania obsypki rurociggu.
Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien zawiera¢ gtazéw, ostrych kamieni, bryt gliny, kredy lub

zmrozonej ziemi.
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Zageszczanie gruntu:

Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzegaC nastepujacych zasad: - przy recznym
zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo$¢ obsypki nie powinna przekraczac¢
10 — 15 cm. Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie by unikng¢
uniesienia rury. Po wykonaniu obsypki do 2 wysoko$ci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢
wykonane w kierunku do $cian wykopu rurociggu. Mechaniczne zageszczanie mozna rozpocza¢ po

wykonaniu 50 cm warstwy ochronnej ponad wierzch rury. Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego.

Zasypka:

Zasypke wykonac¢ gruntem ktory nalezy zagesci¢ az do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia
gruntu . Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym. Do wysokosci 50 cm
ponad grzbiet kanatu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej mechanicznie przestrzegajac zasad

zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu.

Warunki gruntowo- wodne:

W przypadku wystepowania przesigkéw wod lub ewentualnego naptywu do wykopu wod opadowych, w

celu odwodnienia zastosowa¢ motopompe do wody brudnej lub zastosowac igtofiltry.

Zabezpieczenie wykopdw:

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych. Przez caty czas trwania robot wykopy
powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 -
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych). Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim
prowadzone bedq roboty ziemne, powinien w sposob bardzo staranny wykonaC zabezpieczenie
wykopow. Proponuije sie 0 zorganizowanie prac w taki sposob, aby nie pozostawia¢ gtebokich wykopow

na noc lub tez zapewni¢ nad nimi ciggty nadzor.
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Monolityczne zbiorniki oczyszczalni Sciekow

Wykona¢ wykop odpowiedniej gtebokosci uwzgledniajgc konieczno$¢ zastosowania pod oczyszczalnig
ptyty betonowej o grubosci co najmniej 200mm. W przypadku wystgpienia wod gruntowych w dowolnej
porze roku, ktdrych poziom bedzie powyzej podstawy urzadzenia lub jesli wystepujg grunty stabo prze-
puszczalne, ktére mogq spowodowac gromadzenie sie¢ wod przy podstawie urzadzenia nalezy przewi-
dzie¢ zazbrojenie ptyty. Obliczenia ptyty powinien wykona¢ konstruktor z uprawnieniami. W przypadku
wystapienia gruntow niestabilnych np. kurzawka, nalezy pogtebi¢ wykop o dodatkowe 250-300mm poni-
zej poziomu plyty i wypetni¢ te warstwe gruzem. Wyscieli¢ wykop folig polietylenowa przed wylewaniem
ptyty fundamentowe;.

Szerokos¢ oraz diugo$¢ wykopu powinna umozliwi¢ posadowienie urzadzenia oraz wypetnienie wykopu
wokot Scian zbiornika z zachowaniem co najmniej 200mm grubosci. W przypadku wykonania szerszego
wykopu, nalezy zaszalowa¢ wykop dla prawidtowego obetonowania urzadzenia.

W zaleznosci od rodzaju gruntu do wypetnienia przestrzeni pomiedzy Scianami zbiornika a wykopem na-
lezy zastosowac:

- Obsypke cementowo piaskowg dla gruntdéw, w ktorych poziom wod gruntowych przez caty rok

znajduje sie ponizej dna urzadzenia a grunt jest stabilny i przepuszczalny

- Beton w kazdych innych warunkach

Dla trudnych warunkéw gruntowych oraz w przypadku wypetniania betonem wykopu wokoét zbiornika na-
lezy wykona¢ uchwyty w ptycie fundamentowej, umozliwiajace zakotwienie do niej urzadzenia.

a. Wykop powinien by¢ suchy, w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych zapewni¢
odpowiednie odwodnienie wykopu i stabilnos¢ podbudowy do ciezaru zbiornika. Nalezy

rowniez wyscieli¢ wykop folig polietylenowa.

b. Umiesci¢ oczyszczalnie w wykopie na ptycie betonowej i sprawdzi¢ wypoziomowanie watu
(dopuszczalna odchytka £3mm mierzona na pokrywach fozysk lub bezposrednio na wale), oraz
urzadzenia (£5mm mierzong na przegrodach z GRP, po obu stronach).

c. W przypadku wystapienia wdd gruntowych i obetonowania $cian zbiornika nalezy zakotwi¢
oczyszczalnie taczac uszy znajdujgce sie na zewnetrznych $cianach zbiornika z przygotowanymi
uchwytami kotwigcymi w ptycie fundamentowej.

d. Urzadzenie nalezy sukcesywnie zalewa¢ woda partiami po ok. 0,5m, jednoczesnie wypetniajac
betonem przestrzer w wykopie wokot zbiornika. Grubo$¢ betonu powinna by¢ dostosowana do lokalnie
panujacych warunkéw gruntowo-wodnych biorgc pod uwage mozliwo$¢ zgniecenia i wyporu zbiornika -
zwlaszcza podczas procedury usuwania osadéw. Nalezy dbac o to, aby wypetniane byty wszystkie k mory
oczyszczalni rownomiernie. Wypetnienie betonem nalezy kontynuowac do wysokosci, na jakiej znajduje
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sie rura odprowadzajgca Scieki oczyszczone. W przypadku gruntdw suchych, czyli takich w ktorych po-
ziom wod gruntowych w ciggu roku jest ponizej dna wykopu, mozna wypetni¢ przestrzern wokdt scian
zbiornika obsypka cementowopiaskowg warstwami po 20cm zageszczajac recznie. Podczas obsypywa-

nia nalezy rowniez zalewac urzadzenie woda.

Uwaga: do zageszczania obsypki i betonu wokot scian zbiornika nie uzywac¢ zageszczarek mechanicz-
nych ani wibratorow!

e. Przed catkowitym obsypaniem oczyszczalni, nalezy podtgczy¢ rure wlotowg i wylotowa, majac

na uwadze zachowanie odpowiednich spadkow.

f. W przygotowanych otworach dtawikowych wykona¢ szczelne przejscie przewodu lub

przewodow elektrycznych chronionych przez rury ostonowe pomiedzy oczyszczalnig i panelem
sterujgcym. Nalezy réwniez wykona¢ uziemienie konstrukcji stalowej oczyszczalni montujac

bednarke do Sruby montazowej uziemienia znajdujacej si¢ pod dtawikami na $cianie zbiornika
oczyszczalni. Instalacje ochrony od porazen wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

g. Wypetni¢ wykop materiatem niechtonnym (np. zwirem) do takiego poziomu, aby gérna krawedz
zbiornika znajdowata sie ok. 100mm ponad ukoriczong powierzchnia.

h. Oczyszczalnie zostawi¢ napetniong woda.

Uwaga: Powyzsze informacje stanowig zbior zalecen. Montaz powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z
lokalnymi przepisami i dobrymi praktykami. Dobdr systemu montazu powinien kazdorazowo by¢
przeprowadzony przez instalatora i/lub projektanta na podstawie lokalnie wystepujacych warunkdw
gruntowo-wodnych biorgc pod uwage stan w dniu instalacji, ale tez mozliwe czynniki zmiennewahajacy
sie w ciggu roku poziom wéd gruntowych, naptyw wod powierzchniowych, zmienne obcigzenie statyczne

i dynamiczne itp.

W przypadku stosowania przepompowni $ciekow, zardwno przed oczyszczalnig jak i w uktadzie
kanalizacji, nalezy stosowac studnie rozprezne stabilizujgce przeptyw na doptywie do oczyszczalni oraz
stosowac nastawy pracy pomp tych przepompowni w taki sposéb, aby jednorazowa dawka $ciekéw
(objeto$¢ retencyjna) docierajgca do oczyszczalni nie byta wigksza niz 1-2% maksymalnej dziennej ilo$ci

Sciekow, dla ktorej zaprojektowana jest oczyszczalnia.
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4. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca winien zapoznac¢ sie z dokumentacjami
branzowymi i uzgodni¢ szczegoty wykonywania robot z kierownikiem robét branzowych. Po zakoriczeniu
robét dokona¢ pomiarow sprawdzajgcych. Miejsce wykonywania rob6t zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o$wietlenie na okres
nocy. W miejscach przewidywanych kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
recznie. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Budowlanych cze$¢ D: Roboty Instalacyjne, Warszawa ITB 2003” oraz aktualnie

obowigzujacymi normami i przepisami w zakresie BHP.
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5. Spis zatacznikow

Gmina Nur
INWESTOR ul. Drohiczynhska 2
07 — 322 Nur

NAZWA ZAMIERZENIA | Budowa oczyszczalni Sciekéw 350 RLM dla Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii
BUDOWLANEGO Konopnickiej, budynku zaktadu opieki leczniczej oraz budynkdéw mieszkalnych
wielorodzinnych w miejscowosci Nur”

KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXX, XXVI

IDENTYFIKATOR DZIALEK miejscowos¢ Nur, gmina Nur
EWIDENCYJINYCH, NA 4, nr 373/4, 144312 obreb 0014 Nur
KTORYCH OBIEKT | ,
BUDOWLANY JEST edn. ewid. 141606_2
USYTUOWANY

1. Informacja BIOZ.

2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
3. Opinia geologiczna

4. Pozwolenie wodnoprawne

5. Decyzja zjazdu z drogi
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SPIS ZAYACZNIKOW
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1. Informacja BIOZ

Gmina Nur
INWESTOR ul. Drohiczynska 2
07 = 322 Nur
,Budowa oczyszczalni Sciekow 350 RLM dla:
- Szkoty Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickie;
NAZWA ZAMIERZENIA L budynku zaktadu opieki leczniczej,
BUDOWLANEGO A , .
- budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Nur”
KATEGORIA o .
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: XXX, XXVI
IDENTYFIKATOR DZIALEK |miejscowo$¢ Nur, gmina Nur
EWIDENCYJINYCH, NA 47 - 373/4 obreb 0014 Nur
KTORYCH OBIEKT , ,
USYTUOWANY
ZESPOL  IMIEINAZWISKO|  SPECJALNOSCINUMER ZAKRES
SO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA DATA ALl
OPRACOWANIA
mgr inz. . .
Projektant Beata Talaska nr upr. KUP/0151/PWOS/08 Branza sanitarna 31.05.2023r
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robdt obejmuje budowe oczyszczalni Sciekow 350 RLM wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
oczyszczalnia Sciekdw w technologii obrotowych zt6z biologicznych oraz przebudowe sieci kanalizacji
sanitarnej.

Kolejnos¢ wykonywanych robot:

1) Roboty geodezyjne

2) Roboty ziemne — wykonanie wykopow o gtebokosci powyzej 1.5m

3) Prace montazowe zwigzane z siecig kanalizacji sanitarne;
)

4) wykonanie prob szczelno$ci

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych rob6t znajdujq sie istniejace kable telekomunikacyjne, siec kanalizacyjne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W obrebie planowanych robét nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu stwarzajace duze za-

grozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
Budowlanych Przewidywane zagrozenia:
- gtebokie wykopy

- ruch pojazddw mechanicznych i pieszych na drogach
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizac;ji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

- przeszkolenie BHP pracownikdw z zakresu pracy w gtebokich wykopach i w pasie jezdnym

- przeszkolenie BHP pracownikdéw w przypadku wystgpienia awarii na istniejgcym uzbrojeniu

terenu i sposobu jej likwidacii.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego odpo-
wiednie uprawnienia. W miejscu prowadzenia robot budowlanych przy drodze nalezy zachowa¢ szcze-
gbIng ostroznos¢ z uwagi na poruszajace sie po niej pojazdy mechaniczne.

Podczas robét ziemnych nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe wykonanie wykopow. Nalezy zabezpie-
czy¢ wykopy szalunkami, zabezpieczy¢ miejsca wykonywania robot budowlanych, asekurowa¢ pracow-
nikow pracujacych w wykopie, konieczna jest odziez o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezd-

nym.

7. Przed przystapieniem do robot kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robot budowlanych, w tym
planowane jednoczesne prowadzenie robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120 poz.1126).

8. Uwagi do robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywac z uwzglednieniem aktualnych norm i przepiséw
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UWAGI KONCOWE

- Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami i przepisami
BHP.

- Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowaé w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego. Po
wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢

geodezyjng inwentaryzacje.

- W trakcie robot nalezy przestrzega¢ wytycznych okreslonych w ,Warunkach technicznych

wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” , a takze wskazan i zalecen

producentow rur zastosowanych do montazu.

- O terminie rozpoczecia robot i odbiorze koricowym nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 2

tygodni zainteresowane instytucije i osoby prywatne.

- Przed przystapieniem do robo6t budowlano-montazowych nalezy sprawdzi¢ rzedne przyjete w

projekcie ze stanem istniejgcym

- W przypadku niezgodnosci rzednych terenu z rzednymi podanymi w projekcie jak rowniez w
przypadku jakichkolwiek innych odstepstw od dokumentacji projektowej podczas realizacji
projektowanej inwestycji, nalezy wspotdziatajac z pozostatymi autorami opracowania projektowego, po-
wiadomi¢ projektanta w celu zapewnienia prawidtowej realizacji

inwestycji.
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2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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3. Opinia geologiczna
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4. Pozwolenie wodnoprawne
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5.Decyzja zjazdu z drogi
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