Uwaga:
posadowienie studni dostosowa¢ do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne]
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Wysokosprawny separator tfuszczu, posiadajgcy Deklaracje Wrasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodnosé z normg PN—EN 1825-1:2007. Mozliwos¢ zwigkszenia
zagfebienia przez zastosowanie dodatkowych kregdw nadbudowy. Nie dopuszcza sie komindw zfazowych. Wyposazenie wewnetrzne ze stali nierdzewne] i/lub PEHD.
Urzqdzenie mozna wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujgcq o zgromadzeniu maksymalnej ilosci zanieczyszczen oraz przepefnieniu urzgdzenia.

wiatfo wiozu 0625 ! . ! o ! !
% rpus urzgdzenia z prﬂfabr\y’k:wan/:h elementow betonowych i Zelbetowych wyko nywany zgodnie z normgq PN—EN 1917 oraz Krajowg Ocenqg Techniczng, dopuszczajgeq

do ich stosowania w obszarach budownictwa ogdlnego, w inzynierii komunikacy yjnej oraz kolejowej, przystosowany do obcigzenia badawczego S00kN zgodnie z wymaganiami normy PN—EN
1917, wykonany z nastepujgcych materiafow:
— beton klasy C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN—EN 206: 2014—04):
XC4, XAT, XF1, XD3, XS3
— nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B- 00250) <5%
— stopiefi wodoprzepuszczalnosei betonu (wg PN—88/B—06250): W8
— stopiefi mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopiefi mrozo cjp rnosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
— wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45
— zbrojenie ze stali Alll/AIIN
— odpornos¢ chemiczna betonu bez powfok
wg wymagan PN—EN 1825-1:2007.
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Budowa oczyszczalni sciekow 350 RLM dla: Szkoly Podstawowej w Nurze im. Marii Konopnickiej, budynku zakfadu opieki
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