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INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-B9Q-G39-AG3 *

Pan Arkadiusz Stachurski o numerze ewidencyjnym POM/IS/4530/01

adres zamieszkania ul.Makowa 9, 83-031 tegowo; Rézyny

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli Zozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




POMORSKA OKREGOWA
17CA ILZYNIEROW BUDOWNICTWA
€0 040 Gdansk, ul. Swigtojasska 43/44
M Tei. (0-28) 324.89-77

Fex (0-£8) 201-44-98

Gdansk, dnia 24 wrzeénia 2003 r.
syg. akt 135/POM/OKXK/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt |
iart. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126
z péin. zm) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z

pé#n. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
pén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan STEFAN KULAGA
magister inZynier
urodzony dnia 29.04.1974 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0021/PWOS/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 2/0KK/03 z dnia 23 wrzesnia 2003 r. stwierdzila, posiadanie wymaganego

prawem przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnien
budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czionkéw wiasdciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gdarisku w terminie 14 dni
od daty dorgczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Stefan Kulaga

ul. Gdasiska 11A/14, 80-518 Gdarnisk
2.0krggowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2/

Y E ¢

ICZACY Z
Okregowej

'(ZACY RADY
mirfi Ewalilikacyjnef

Ryszar, sko
Ryszard Kolasa
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
POM-JGK-WNT-JD1 *

Pan Stefan Kutaga o numerze ewidencyjnym POM/IS/0013/04

adres zamieszkania ul.Gdanska 11A/14, 80-518 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78° K.f..

§ 1. Do zach Jek icznej formy czynnozci prawnej wystarcza lozenie oswiadczenia woli w p i elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpt:em eleltrom:znym

§ 2. Ozwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro zne : oiwiadczeniem woli lozonym w formie pizemne;.

* Weryfikacje poprawnozd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdsic 23 pomocy mmem wefyﬁkacy)ugo z3swisdezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujzc sig = b j Okrggowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




ll. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania:

» Zlecenie Inwestora

* Inwentaryzacja budowlana lokalu mieszkalnego

* Inwentaryzacja istniejgcych przewoddw kominowych

* Normy branzowe i przepisy zwigzane z tematem opracowania,

e Prawo budowlane- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2023 p0z.682 z p6zn.
zmianami)

2. Zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wewnetrznej dla lokalu mieszkalnego

nr 4 w Pruszczu Gdanskim, przy ul. Przy Torze 20c:

- instalacji gazu od gazomierza zlokalizowanego na korytarzu budynku do urzadzen
w lokalu mieszkalnym nr 4

- wentylacji pomieszczen z urzadzeniami gazowymi i odprowadzanie spalin z kotta
gazowego w lokalu mieszkalnym nr 4

3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest bezpieczna dostawa gazu ziemnego jako nosnika
energetycznego do celéw:

- ogrzewania pomieszczen,

- przygotowania c.w.u.,

- przygotowania positkdw.

4. Dane ogolne

4.1 Stan istniejacy

Lokal mieszkalny nr 4 znajduje sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
Pruszczu Gdanskim przy ul. Przy Torze 20c, na dziatce nr: 187, obreb: 0015

Budynek mieszkalny podtgczony jest do istniejgcej sieci gazowej, zawor gtéwny gazu
znajduje sie na zewnetrznej scianie budynku.

Istniejgcy gazomierz dla lokalu nr 4 zainstalowany jest w korytarzu budynku
wielorodzinnego.

W lokalu znajduje sie instalacja gazowa. Instalacja gazu doprowadzona jest do
kuchenki gazowej zainstalowanej w pomieszczeniu kuchni.

Ogrzewanie pomieszczen i przygotowanie c.w.u odbywa sie za pomocag urzgdzen
elektrycznych.

4.2 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw na podstawie art. 3, pkt 20 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 z pozn. zmianami) zamyka sie
w granicy dziatki o numerze ewidencyjnym: 187, obreb: 0015.

4.3 Informacje dotyczace okreslenia ochrony archeologicznej

Budynek w Pruszczu Gdanskim pod adresem ul. Przy Torze 20c nie jest wpisany w
rejestr zabytkdw nieruchomych ani nie istnieje w ewidencji zabytkow.



4.4 Wpltyw na srodowisko

Obiekty wykonane zostang z materiatdw i elementéw niemajgcych szkodliwego
wptywu na srodowisko. Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wystgpienia zmian
negatywnych skutkow inwestycji na srodowisko naturalne w stosunku do stanu
obecnego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U.2016
poz.71 z pozn. zmianami) projektowana inwestycja polegajgca na budowie instalaciji
gazowej, wentylacji i odprowadzania spalin nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2020 poz.
283 z pdzn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

5. Instalacja qazowa

5.1 Opis rozwigzan technicznych

Projektuje sie kondensacyjny kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknieta komorg
spalania 18kW, ktéry bedzie stuzyt do ogrzewania pomieszczen i przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Istniejgcy bojler c.w.u. i urzgdzenia elektryczne do ogrzewania
pomieszczen nalezy zlikwidowac.

W celu doprowadzenia instalacji gazu do projektowanego kotta gazowego z zamknietg
komorg spalania nalezy wymieni¢ istniejgce rury gazowe z dostosowaniem
odpowiednich i wymaganych srednic przewodéw gazowych. W zwigzku z tym
istniejacg instalacje gazowg na odcinku od istniejgcego gazomierza do urzagdzen
gazowych w lokalu mieszkalnym nr 4 nalezy zdemontowac.

Budowa instalacji gazu bedzie polegata na poprowadzeniu instalacji z rur stalowych
bez szwu do urzgdzenh gazowych zaprojektowanych w pomieszczeniu kuchni zgodnie
z czescig rysunkowa.

5.2 Przybory gazowe.

W lokalu mieszkalnym nr 4 nalezy zainstalowa¢ nastepujgce przybory gazowe:
- istniejgca kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym 8 kW - w
pomieszczeniu kuchni

- projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknietg komorg
spalanial8 kW - w pomieszczeniu kuchni

Przed kottem gazowym nalezy zamontowa¢ filtr gazu oraz zawér odcinajacy oraz
przed kuchnig zamontowaé zawor odcinajgcy i tréjnik kontrolny. Armatura
bezwzglednie powinna posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania dla gazu
ziemnego.



Kuchnie gazowg nalezy instalowaé w odlegtosci co najmniej 0,5m od okien do boku
urzgdzenia, liczgc w rzucie poziomym.

Kotlty dwufunkcyjne z klasg ochronnosci IPX4 mogg by¢ instalowane w
pomieszczeniach w strefie 2.

Zamontowane urzadzenia gazowe powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-86/M-
40303. Przybory gazowe nalezy tgczy¢ z instalacjg na sztywno. Do instalacji projektuje
sie podigczenie nizej wymienionych przyboréw gazowych, ktére powinny posiadaé
oznaczenia znakéw stwierdzajgcych uzyskanie atestu energetycznego oraz
Swiadectwa kwalifikacji i znak bezpieczenstwa ,B”.

5.3 Przewody i ksztattki instalacji gazu

Instalacje gazowg nalezy wykonac z:
- rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco ogélnego zastosowania wedtug PN-
EN 10216-1

Rury bez szwu nalezy tgczy¢ poprzez spawanie. Rury bez szwu nalezy gig¢ lub
podginac, a w uzasadnionych przypadkach stosowac¢ kolana ,hamburskie”. Przewody
prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci 2-3 cm od ich lica mocujgc uchwytami z
materiatu ognioodpornego, przy czym odlegto$¢é miedzy tymi uchwytami nie powinna
by¢ wieksza niz 3m i powinny by¢ tak prowadzone, aby umozliwi¢ samokompensacje
wydtuzen cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztatcenia, ktére mogg powstac
w trakcie pracy konstrukcji budynku.

Przej$cia przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem masg trwale
plastyczng. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a przewodem gazowym nalezy
wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co
przegroda.

Przewody prowadzi¢ w normatywnej odlegtosci od innych instalacji tj. 15 cm nad
poziomymi przewodami wodno-kanalizacyjnymi, 15 cm nad przewodami C.O., 10 cm
od pionowych przewoddéw w/w oraz innych instalacji, 20 cm od rownolegtych
przewoddéw telekomunikacji przewodowej, 60 cm od iskrzacych urzadzen np.
wytgczniki, bezpieczniki, puszki elektryczne. W wypadku réwnolegtego prowadzenia
poziomego odcinka gazowego i wodociggowego, przewody wodociggowe znajdujg sie
pod przewodami gazowymi.

Przewoddéw gazowych nie wolno stosowaé jako uziemienia lub jako elementow
odgromowych.

Przewody uktadac tak, aby umozliwi¢ dostep do ich konserwaciji.

Potagczenia gwintowane ograniczy¢é do zamontowania armatury gazowej. Urzgdzenia
gazowe podtgczyc¢ z instalacjg na sztywno. Przed kazdym urzgdzeniem zamontowac
zawor kulowy (do gazu) na wysokosci minimum 70cm od podtogi.

Trasy przewodow i ich $rednice oraz miejsce ich zamontowania pokazano na
rysunkach.



5.4 Proby szczelnosci instalacji gazu

Gtébwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej
zabezpieczenia antykorozyjnego. Prébe musi poprzedzacé:

- oczyszczenie instalacji

- zaslepienie koncowek

- otwarcie kurkéw

- odtgczenie odbiornikbw gazu

Manometr powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i musi posiada¢ swiadectwo
legalizacji. Cisnienie czynnika prébnego = 0,1MPa. Zakres pomiarowy manometru: O-
0,016 MPa.

Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Jesli trzykrotna préba da wynik ujemny nalezy instalacje wykona¢ na nowo. Po
pozytywnej prébie pomalowaé¢ 1x farbg podktadowg i 1x farbg nawierzchniowg w
kolorze zo6itym.

Z przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry powinien by¢
podpisany przez wiasciciela lokalu oraz wykonawce instalacji gazowej.

5.5 Sprawdzenie kubatury pomieszczen

Urzgdzenia pomieszczenia w ktérym sg projektowane urzgdzenia gazowe

- kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym 8 kW (kuchnia)

- kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny 18 kW z zamknietg komorg spalania
(kuchnia)

Dane pomieszczenia (kuchnia)
Wysoko$¢: h =2,52 m
Powierzchnia: S = 7,55 m2
Kubatura: Vp= 19,02 m3

Wymagana kubatura kuchni :

» Dla urzadzen pobierajacych powietrze do spalania z pomieszczenia (kuchnia
gazowa)

8000

— =8,6m?
930

Warunek Vp2 Vmin, gdzie : Vinin =
wiec 19,02 mé = 8,6 m® - warunek spetniony.
Wymagana kubatura pomieszczenia w ktdrym zainstalowany jest kociot gazowy z
zamknietg komorg spalania powinna wynosi¢ min. 6,5m3.
19,02 m3 =2 6,5 m® - warunek spetniony.

Kubatura pomieszczen w ktorych zaprojektowano przybory gazowe jest
wystarczajgca.



5.6 Odprowadzenie spalin i wentylacja.

Odprowadzenie spalin od kotta gazowego oraz doprowadzenie powietrza do spalania
gazu odbywaé sie bedzie poprzez projektowany przewdd powietrzno-spalinowy
J80/125 kwasoodporny wyprowadzony przez strop ponad dach budynku zgodnie z
czescig rysunkowg i ekspertyzg kominiarska.

Odprowadzenie kondensatu pochodzacego ze spalin odbywa sie przez kociot.
Pozioma czes$¢ przewodu spalinowego musi zapewni¢ swobodny odptyw kondensatu
rowniez z odcinka pionowego w kierunku kotta. W tym celu nalezy go poprowadzi¢ w
czesci poziomej z nachyleniem min. 3° w kierunku kotta, aby skropliny mogty sptyna¢
przez rure spalinowg do kolektora spalin w kotle. Maksymalna dtugos¢ odcinka
przewody poziomowego powinna wynosi¢ 2m.

Przewody montowa¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng kotta dwufunkcyjnego,
kondensacyjnego.

Wentylacje pomieszczenia kuchni nalezy zostawi¢ w istniejgcym podtgczeniu
przewodu wentylacyjnego przez sciane zewnetrzng ponad dach. W celu osiggniecia
prawidtowego funkcjonowania wentylacji wywiewno-grawitacyjnej kuchni nalezy
wymieni¢ lub usung¢ uszkodzenia istniejgcego dwuwarstwowego kanatu w izolacji
termiczne;.

Dla zapewnienia prawidtowej pracy wentylacji grawitacyjnej pomieszczen nalezy
zamontowac nawiewniki okienne oraz nalezy wykonac¢ otwér w dolnej czesci drzwi do
pomieszczenia kuchni o powierzchni A=220cm? zgodnie z czescig rysunkowa.

Przed uruchomieniem odbiornikdw gazowych nalezy uzyskac¢ pozytywna opinie
kominiarska potwierdzajgca sprawnos$¢ wentylaciji i prawidtowego odprowadzenia

spalin
Zabrania sie stosowania zbiorczych przewodow wentylaciji i spalinowych w kanale
kominowym.

5.7 Obliczenie zuzycia gazu do ogrzewania, przygotowania c.w.u. i
przygotowywania positkow

a) Zapotrzebowanie gazu dla lokalu do ogrzewania i przygotowywania cieptej wody
przy zatozeniu:

Sprawnos¢ kotta srednia roczna n = 0,94

Liczba stopniodni Sq¢ = 4000

Q=18 kW

Wh = 34000 kJ/ m?3

Q m3 m3
N = = 0,00056 — = 2,02 —
W, *1M s h
N = 2,02 m’
= 2,02—

b) Zapotrzebowanie gazu dla lokalu do przygotowywania positkéw:



Q=8 kW

Godzinowe N2=1 m3/h

Catkowite zapotrzebowanie gazu:

3
Godzinowe: N, =1+ 2,02 =3,02 mT

6. Zestawienie materiatow

L.p. Wyszczegolnienie Jedn. miary | ilos¢
1 Rura stalowa bez szwu DN25 m 5,0
2 Rura stalowa bez szwu DN20 m 4,0
3 Rura stalowa bez szwu DN15 m 4,0
4 Rura ochronna stalowa DN40 m 0,6
6 Kolano hamburskie 90° DN25 szt 2
7 Kolano hamburskie 90° DN20 szt 2
8 Kolano hamburskie 90° DN15 szt 1
9 Trojnik redukcyjny stalowy DN25/DN15/DN25 szt 1
10 | Zwezka stalowa DN25/DN20 szt 1
11 Zawoér odcinajacy kulowy do gazu DN20 szt 1
12 | Zawdr odcinajacy kulowy do gazu DN15 szt 1
13 | Filtr gazu DN20 szt 1
14 | Gazomierz miechowy G-4 (dostarcza PSG) szt -
15 | Szafka gazowa 450x450x250 szt 1
16 | Monoztacze gazomierza G-4 szt 1
17 | Zawor odcinajacy DN 25 szt 1
18 | Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komora spalania 18 kW szt 1
19 | Pakiet powietrzno- spalinowy DN 80/125 kwasoodporny w szacht m 3,0
20 | Przewdd wentylacyjny termo izolowany 150/250 m 3,0
21 Kratka wentylacyjna szt. 1
22 | Nasada kominowa turbo vent szt 1
23 | Nawiewniki okienne szt. 2

13




7. Uwagi koncowe

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw i urzadzen niz podane w
dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz
okreslone w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.
Zmiana materiatdw przed zastosowaniem wymaga zaakceptowania ich przez
nadzér autorski i inwestorski. Koszty zmian materiatbw ponosi strona
wprowadzajgca zmiany

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem technicznym, dokumentacjg oraz
przekazanymi zatgcznikami

Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng do
stosowania w budownictwie.

Zmiany nieistotne okreslajg przepisy warunkow technicznych i zakres tych zmian
nie ma znaczenia dla procesu inwestycji a jednostka projektowa zmiany te
dopuszcza po zajeciu odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednakze jednostka
projektujgca zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu zmiany w stosunku do
parametréw technicznych jak i miejsca wbudowania elementéw zamiennych.
Wszelkie urzgdzenia i instalacje nie ujete w dokumentaciji graficznej a ujete w opisie
technicznym i w zestawieniach oraz w zatgcznikach traktowane sg jako okreslone
do wykonania w przedmiocie zaméwienia Inwestora.

Opis techniczny jest nadrzednym dokumentem w rozpatrywaniu wszelkiego rodzaju
rozwigzan technicznych dotyczacych projektowanych instalacji.
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