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_ 1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE.

_N. MATERIALY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY i APROBATY DOPUSZCZAJACE DO

_ STOSOWANIA NA TERENIE RP i UE.

_w. ZMIANY, ODCHYEKI WYMIAROWE I ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKEE
W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIU 1 UZGODNIENIU

_ Z JEDNOSTKAA PROJEKTUJACA.

_a. WYKONAWCA POWINIEN DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM W CZESCI

_ ROZWIAZANIA DETALITINNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC
PRZYGOTOWAWCZYCH.

_m. INSTALACIE PRZEWIDZIANO JAKO WYKONANA Z RUR STALOWYCH BEZ SZWU

_ O POLACZENIACH SPAWANYCH WG PN-80/H-74219.

PODEJSCIE POD GAZOMIERZ W ROZSTAWIE 13CM NA BELKACH MONTAZOWYCH.

>

_ OCHRONY TPX4 MOZNA MONTOWAC W DRUGIEJ STREFIE (0-60CM OD WANNY,
_ KABINY NATRYSKOWEJ ITP.).
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_
. ZGODNIE Z PN-IEC 60364-7-701:1999 KOTLY GAZOWE POSIADAJACE STOPIEN “
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|- RURA POWIETRZNO-SPALINOW A POWINNA BYC DOSTOSOWANA DO WYMAGAN
o TECHNICZNYCHKOTEA. |
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- Kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg komorg

instalacja gazu - istniejaca

spalania -18kW - kondensacyjny

- Kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem - 8kW
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- Rura kwasoodporna powietrzno-spalinowa

- Zawor odcinajacy (posiadajgcy atest)

- Filtr gazu (posiadajgcy atest)

- Belka przytgczeniowa (posiadajgcy atest)

- Trojnik kontrolny (posiadajgcy atest)

- Gazomierz typu G-4 mocowany w przedziale

wysokosci 0.5<H<1.8m, umieszczony w szafce

metalowej niepalnej wentylowane;.

- Wentylacja wywiewna

- Wentylacja nawiewna - nawiewnik okienny

- Wentylacja nawiewna

(nawiew w dolnej czesci drzwi o pow.220cm?)

- Przewéd kwasoodporny powietrzno-spalinowy @80/125

tel.: 697-633-337, e-mail: jacekgorzoch@gmail.com

Inwestor) Zaktad Nieruchomosci Komunalnych w Pruszczu Gdanskim
Samorzadowy Zaktad Budzetowy
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 71A

Adres inwestycji) ul. Przy Torze 20c/4, 83-000 Pruszcz Gdanski
(dz.nr: 187, obreb: 0015)

(Temat)

Budowa instalacji gazowej, wentylacji i odprowadzania
spalin dla lokalu mieszkalnego

(Tytulrysunku) RZUT LOKALU - INSTALACIA GAZU

(P40} 95,2023 Swdiem | pROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL Arkadiusz Stachurski (Podpis) (Skala)

upr. nr 2687/GD/86 .
w specjalnosci instalacyjo-izynieryjnej H . m O

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

upr. nr POM/0021/PWOS/03
w specjalnosc instalacyjnej
w zakresie sieci, instaladji | urzadzeft wodociagowych,
i ciepinych, nych i gazowych

(Podpis) (Rys. Nr)
SPRAWDZAL Stefan Kutaga H




