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1) Montaz przewodow | elementéw instalacji wykona¢ — zgodnie

‘ Z wytyeznymi producenta.

‘2) Wymiary korygowa¢ na budowie.
Materialy i zastosowane technologie uzyte do budowy musza

‘ posiada¢ odpowiednie atesty | aprobaty dopuszczajgce do

‘ stosowania na terenie RP i UE.

4)  Zmiany, odchytki wymiarowe i odstepstwa od projektu —

‘ wynikfe w trakcie budowy — wymagajq bezwzglednie
zgloszenia | uzgodnienia z jednostkq projektujaca.

‘5) Wykonawca powinien doktadnie zapoznac¢ sie z projektem w

‘ czesci rysunkowej | opisowej wyjasni¢ ewentualne
wqlpliwosci dotyczqce rozwiazania detali | inne — przed

‘ przystapieniem do prac przygotowawczych.

‘ 6)  Na przewodach wody cieptej i zimnej, przed armaturg

zamontowac zawory odcinajqce. N
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"ZODIAK" Jacek Gorzoch

Biuro projektéw: 83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Chetmoriskiego 20/8
tel.: 697-633-337, e-mail: jacekgorzoch@gmail.com

Inwestor)

Zaktad Nieruchomosci Komunalnych w Pruszczu Gdanskim
Samorzadowy Zaktad Budzetowy
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 71A

Adres inwestycji)

ul. Przy Torze 20c/4, 83-000 Pruszcz Gdanski
(dz.nr: 187, obreb: 0015)

(Temat)

Budowa instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i
cieptej wody uzytkowej dla lokalu mieszkalnego

(Tytut rysunku)

RZUT LOKALU

(Data) 05. 2023 (Stadium)

‘ PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWAL

Arkadiusz Stachurski

upr. nr 2687/GD/86

w specjalnosci instalacyjo-izynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

(Podpis) (Skala)

1:50

SPRAWDZAL

Stefan Kutaga
upr. nr POM/0021/PWOS/03
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie siec, instalaci | urzadzen wodociagowych,

cieplnych, i gazowych

(Podpis) (Rys. Nr)
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