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OPIS PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy terenu rekreacyjnego dla dzieci
i mtodziezy. Teren ma zachecac do spedzania wolnego czasu na $wiezym powietrzu, na
zabawie i aktywnosci. Zatozeniem jest wykorzystanie naturalnego zagospodarowania
terenu, zachowanie istniejgcych drzew i wprowadzenie toru pumptrack dla rowerdw, rolek

i deskorolek.

I. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy teren, obejmujacy dziatke o numerze ewidencyjnym: 360/3 ( dz. nr ewid.
360/3; 301303 _5.0006.360/3) znajdujg sie w miejscowosci Kagkolewo, dziatka stanowia
wtasnos¢ Inwestora.

Teren jest przestrzenig wolng od zabudowy.

. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI ORAZ ZAKRES PROJEKTOWANIA

Gtéwne elementy projektu:

- wprowadzenie elementéw matej architektury oraz toru rowerowego typu
pumptrack,

- zagospodarowanie zieleni,

- ogrodzenie terenu,

- adaptacja istniejgcej infrastruktury dla potrzeb nowoprojektowanej przestrzeni,

V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja polega na budowie duzego rekreacyjnego wraz z infrastrukturg
towarzyszacg, zielenig izolacyjng oraz dekoracyjng. Teren objety opracowaniem dotyczy
przestrzeni publicznej, ktéry po wykonaniu projektowanych prac, ma stanowi¢ atrakcyjng

przestrzen rekreacyjng z zielenig urzadzona.



Powierzchnia dziatki: 5 211,0 m?

Powierzchnia objeta opracowaniem — 1 057,0 m? — 100 %
Powierzchnia nawierzchni mineralnych — 500,00 m2 - 47,3 %
Powierzchnia projektowana asfaltowa (pumptrack) — 320,5 m2 -30,8 %

Powierzchnia biologiczne czynna —232,0 m2 -21,9 %
UWAGA: Wszystkie wyroby zastosowane przez w trakcie realizacji powinny posiadac
niezbedne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i swiadectwa zgodnosci

z Polskg Norma.

V. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

KOSZ NA ODPADKI — 1 sztuka,

WYMIARY

wysokos$¢: 80 cm + 10 cm

szerokos$¢: 43 cm + 10 cm

gtebokosé: 43 cm + 10 cm

POJEMNOSC 65L + 10 |

MATERIALY stal nierdzewna; wktad z blachy ocynkowane;j

KOLOR stal nierdzewna: kolor naturalny




TABLICA Z REGULAMINEM —1 sztuki,

185 ¢cm

STOJAK ROWEROWY — 1 sztuka,

WYMIARY

wysokosé: 185 cm + 10 cm

szerokos¢: 56 cm + 10 cm

gtebokos¢: 20cm + 10 cm

MATERIALY stal nierdzewna;

KOLOR stal nierdzewna,
POWIERZCHNIA GRAFIKI: 500 x 700 mm
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DLUGOSC 275 cm + 10 cm
WYSOKOSC 80 cm + 10 cm
SZEROKOSC 6¢cm + 10 cm
WAGA 39 kg + 10 kg
MATERIALY rura stalowa 60 mm

KOLOR: stal nierdzewna: kolor naturalny

26,0




tAWKA MODUtOWA — 1 sztuka,

» Materiat: polimerobeton, stal nierdzewna.

» Dodatkowe witasciwosci:
Nieprzepuszczalny dla cieczy, catkowita szczelnos$¢
Wysoka mrozoodpornosc¢ dzieki nienasigkliwosci
Wysoka odpornosé na agresywne substancje chemiczne, w tym kwasy i zasady.
Wysoka odpornos$é na zarysowania, nie odpryskuje, nie wymaga konserwacji, brak
erozji co obniza koszta eksploatacji
Dzieki naturalnym skfadnikom jest materiatem ekologicznym, odpady mogg by¢
utylizowane.
Odpornos$¢ na zmienne warunki pogodowe i czynniki atmosferyczne.
Niska Scieralnos¢, porownywalna z granitem.
Mozliwosé barwienia na jeden z czterech podstawowych koloréw: naturalny.

» Kolorystyka:

» Polimerobeton (siedzisko oraz koto) — jeden z czterech podstawowych koloréw:

naturalny

» Stal nierdzewna (nogi) — satynowana.




Przyktadowe kotwienie elementéw w gruncie — zastosowac kotwienie producenta!

kotwa L - 80cm kotwa L - 70cm
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montaz bezposrednio w gruncie
1 - konstrukcia drewniana urzadzenia
2 - metalowa, ocynkowana kotew montazowa -
3 - nawlerzchnia w strefie upadku; zgodnaz PN-EN 1176-1
4 - gérna czescfundamentu
5 - fundament (beton B20) 1
6 — powierzchnia zabawy 0
: < b= B=
7 = grunt rodzimy o ~| @
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TOR typu PUMPTRACK

Rowerowy plac zabaw — PUMPTRACK stwarza mozliwosci obycia z rowerem, rozwija
koordynacje ruchowg oraz zmyst rownowagi przy maksymalnym poziomie bezpieczenstwa.
Prosty i przyjemny sposéb na aktywnosc¢ sportowa bez wzgledu na wiek.

Asfaltowy, tor rowerowy — PUMPTRACK skfada sie z zakretow profilowanych oraz garbow
utozonych w takiej kolejnosci, aby mozliwe byto rozpedzenie sie i utrzymanie predkosci bez
pedatowania na mozliwie dtugim odcinku. Przeszkody toru wraz z zakretami tworzg zamknietg
petle po ktérej mozna sie porusza¢ w obu kierunkach.

Nawierzchnia — mieszanka mineralno-asfaltowa AC 8 S o uziarnieniu do 8 mm, recznie utozona
,na gorgco” w jednej warstwie grubosci min. 5 cm. Przeznaczona na kategorie ruchu KR1.

Wyklucza sie stosowanie destruktu asfaltowego.



Zdjecie pogladowe

Parametry toru PUMPTRACK:

powierzchnia zagospodarowania (ze strefami bezpieczeristwa): okoto 1100 m?,
powierzchnia asfaltowa 320,5 m?,
szerokos¢ warstwy jezdnej toru: 1,80 - 3,50 m,
ilos¢ zakretow profilowanych:. 4 szt,,
promien zakretow:
e wewnetrzny 2,40 m,
* zewnetrzny 4,20 m
grubos¢ warstwy asfaltu: min. 5 cm,

maksymalne wymiary zewnetrzne: 2,40 m x 16,70 m,

Projektowany tor umozliwi¢ bedzie ptynng jazde zaréwno na rowerze jak i deskorolce, rolkach

czy hulajnodze. Posiadac bedzie cechy rowerowego toru rekreacyjnego, z przeznaczeniem dla

0s0b poczatkujgcych oraz tych bardziej doswiadczonych. Jego powierzchnia musi by¢ gtadka i

bezpieczna.

Kluczowe roboty zwigzanie z wykonaniem toru rowerowego:

wyznaczenie geodezyjne,
zdjecie warstwy humusu,

wykonanie robot ziemnych,



— uksztattowanie toru z gruntu mineralnego zageszczanego do Is= 0,97,

— uksztattowanie skarp wokét toru o spadku nie przekraczajgcym spadku 1: 2,

— wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 mm warstwg grubosci
min. 15 cm; dopuszcza sie profilowanie tukéw z destruktu betonowego 0-63 mm,

— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S,

— humusowanie skarp ziemig urodzajng warstwa gr. 15 cm i obsia¢ trawg z dodatkiem

mikro koniczyny — wg wskazdéwek producenta.

Przyktady prawidtowo utozonej nawierzchni:

Prawidtowo zageszczona i wyprofilowana nawierzchnia asfaltowa.

Prawidtowo wykonana krawedz nawierzchni asfaltowe;j.

Odprowadzanie wod opadowych z nawierzchni asfaltowe;j.



Odprowadzenie i retencjonowanie wéd opadowych z nawierzchni utwardzonych na tereny
przylegte biologicznie czynne. Stosowac nalezy spadki poprzeczne min. 2 % w kierunku

trawnikéw oraz spadki podtuzne.

OGRODZENIE TERENU

Uwaga: stosowac elementy NIE ostro zakoriczone!

Teren nie jest ogrodzony.

Teren — zaznaczony na rysunku - nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym (srednica pretow 5
mm) z systemowg podmurowka; ptot wysokosci ok. 150 cm. Wejscia: 1 projektowane,

tgczna dtugos¢ ogrodzenia: okoto 140 mb w tym 1 furtka ( po 120 cm).

Kolor ogrodzenia — zielony.

Ogrodzenie zaleca sie obsadzi¢ bluszczem pospolitym — hedera helix.
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UWAGA: Zawarte w niniejszej dokumentacji materiaty dotyczace urzadzen maja charakter
tylko i wytacznie przyktadowy i informacyjny. Ze wzgledu na wielka réznorodnos¢ typow,
urzadzen, wykonczenia poszczegdlnych elementéw, dekoracji elementow, styléw, form —
zawarte zdjecia majg na celu przyblizenie ostatecznego wygladu placu zabaw. Nie s3 w

zadnym stopniu jednoznacznym wskazaniem.

Wszystkie sprawy nie ujete w niniejszym opracowaniu bedg rozwigzywane w ramach nadzoru

autorskiego na budowie.

Projektant zastrzega sobie prawa autorskie.

Wszelkie zmiany w niniejszym opracowaniu mogg by¢ dokonywane wytgcznie w uzgodnieniu

z Projektantem.
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