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Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowej $ciezki pieszo-rowerowej w podziale
na etapy: Etap IV : Czes¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istniejacego chodnika w
miejscowosci Smardzdw z wytqczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego’.

1. OPIS INWESTYCJI

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dla pieszych rowerow wraz ze zjazdami przy ul.
Mikotaja Reja w miejscowosci Smardzow, gmina Siechnice, powiat wroctawski, wojewodztwo
dolnoslaskie.

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie nastepujace roboty budowlane:

e Budowe drogi dla pieszych i roweréw o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokosci
3m,

e Budowe czterech zjazddéw o nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2.Cel opracowania

Podstawowym celem opracowania jest pokazanie rozwigzan projektowych branzy drogowej dla
zamierzonego zadania pn. Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej przy ul. Mikotaja Reja w
miejscowosci Zerniki Wroctawskie, w gminie Siechnice w ramach zadania: Projekt budowy drogi pieszo-
rowerowej w ramach zadania: ,Opracowanie dokumentacji projektowej Sciezki pieszo-rowerowej w
podziale na etapy: Etap IV : Czes¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz.
185/5 do istniejgcego chodnika w miejscowosci Smardzéw z wytgczeniem odcinka objetego projektem

zbiornika retencyjnego’.

1.3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn.
Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej przy ul. Mikotaja Reja w miejscowosci Zerniki Wroctawskie, w
gminie Siechnice w ramach zadania: Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania:
,Opracowanie dokumentacji projektowej Sciezki pieszo-rowerowej w podziale na etapy: Etap IV : Cze$¢
1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istniejacego chodnika w
miejscowosci Smardzdw z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.

1.4.Lokalizacja inwestyc;ji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie
wroctawskim, w gminie Siechnice, w miejscowo$ci Smardzéw na dziatce ew. nr 94/1 (obreb Smardzow)
— dziatka drogowa dr, ktérej wtascicielem jest Gmina Siechnice. Doktadna lokalizacja inwestycji znajduje

sie na planie orientacyjnym (Rys.1).
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Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowej $ciezki pieszo-rowerowej w podziale
na etapy: Etap IV : Czes¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istniejacego chodnika w
miejscowosci Smardzdw z wytqczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego’.

1.5. Inwestor

GMINA SIECHNICE
ul. Jana Pawta Il 12
55-011 Siechnice

1.6. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Mapa zasadnicza;

o Wizje lokalne w terenie;

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”. Z pozniejszymi zmianami;

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z p6zniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pdzniejszymi zmianami;

o Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z pdzniejszymi zmianami;

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane;

o Warunki techniczne oraz opinie;

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

e Ustalenia z Inwestorem;

o Literatura techniczna.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety inwestycjg stanowi droga powiatowa o klasie Z, z nawierzchnig bitumiczng, pobocze
oraz réw biegnacy rownolegle do drogi. Na terenie inwestycji wystepuje zjazd na dziatke nr 106/14
wykonany z nawierzchni bitumicznej. Droga dla pieszy i roweréw nie wystepuje na omawianej czesci
etapu IV. Planowana inwestycja ma swdj poczatek wraz z poczatkiem dziatki 94/1, etap IV cz.1 konczy

sie wraz ze skrzyzowaniem siegacza z ul. Mikotaja Reja.

2.1. Infrastruktura techniczna

W ciggu odcinka objetego opracowaniem zlokalizowane sg nastepujace sieci:

e Sie¢ teletechniczna,
e Kanalizacja deszczowa.
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Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowej $ciezki pieszo-rowerowej w podziale
na etapy: Etap IV : Czes¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istniejacego chodnika w
miejscowosci Smardzdw z wytqczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego’.

2.2. Zielen

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuje zielen ktéra moze kolidowac¢ z planowang
inwestycja.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozwigzania projektowe ujete w niniejszym opracowaniu nie wykraczajg poza pas drogowy i
znajdujq sie na dziatce 94/1.

Projekt przewiduje budowe drogi dla pieszych i rowerow o szerokosci 3m o nawierzchni z betonu
asfaltowego w kolorze czerwonym, wzdtuz ul. Mikotaja Reja wraz z budowg czterech zjazdow.

Spadek poprzeczny projektowanej drogi dla pieszych i rowerdéw, staty na catej dtugosci wynosi¢
bedzie 2% i bedzie skierowany w strone projektowanego pobocza chtonnego. Spadek podtuzy wynosi
od 0,2% do 0,6%. Droge dla pieszych i rowerdw od zielerica oraz pobocza chtonnego obustronnie
bedzie oddzielato obrzeze betonowe 8x30 cm posadowione na tawie betonowej o gr. 10 cm.

Zjazdy na dziatke ew. nr 106/14, 106/17 i 106/18 zaprojektowano o nawierzchni z betonu
asfaltowego. Krawedzie zjazdéw ograniczone beda od strony jezdni i posesji kraweznikami betonowym
najazdowym 15x22cm ze $Swiattem +2 cm posadowione na tawie betonowej o gr. 10cm. Zjazdy od
strony zielenca oraz pobocza chtonnego bedg oddzielone opornikiem betonowym 12x25 cm ze
Swiattem 0 posadowione na tawie betonowej o gr. 10cm. Pofgczenie drogi dla pieszych i rowerow i
Zjazdow zaprojektowano bez opornikow.

Odwodnienie drogi dla pieszych i roweréw realizowane bedzie na projektowane pobocze chtonne,
wykonane z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 o grubosci 50 cm, znajdujace sie
od strony granicy pasa drogowego. Odwadnia sie za pomocg spadku poprzecznego statego na catej
dtugosci drogi, wynoszacego 2%, skierowanego w kierunku chtonnego pobocza. Spadek podtuzny
wynosi sie od 0,2% do 0,6%. Istniejaca jezdnia bedzie odwadniana na pobocze i projektowane pobocze
chtonne.

Przewiduje sie regulacje istniejgcych studni i zawordw znajdujgcych sie w obrebie drogi dla
pieszych i roweréw do poziomu nowej konstrukcji, zostaty one oznaczone na planie sytuacyjnym.
Nalezy przewidzie¢ odtworzenie pasa istniejacej jezdni o szeroko$ci 1 m oraz frezowanie i odtworzenie

warstwy Scieralnej do osi jezdni w miejscu zjazdow.

Konstrukcja odbudowy istniejacej jedni (KR2)
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 - gr. 4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gr. 8 cm

NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW 7



Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowej $ciezki pieszo-rowerowej w podziale
na etapy: Etap IV : Czes¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istniejacego chodnika w
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¢ podbudowa z kruszywa famanego, stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm;

e mieszanka stabilizowana spoiwem hydraulicznym Rm 2,5 MPa, gr. 30 cm.

Konstrukcja drogi dla pieszych i roweréw:

Dla zaprojektowanej drogi dla pieszych i rowerdw, przewidziano nastepujacy uktad warstw:

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego barwionego na kolor czerwony AC8S 50/70 - gr. 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 — gr. 3 cm

e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o gr. 15¢cm .

e Mieszanka stabilizowana spoiwem hydraulicznym Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm.

Konstrukcja zjazdow o nawierzchni z betonu asfaltowego:

Dla zaprojektowanych doj$¢ do posesji, przewidziano nastepujacy uktad warstw:

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 - gr. 4 cm

e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 — gr. 5 cm

e Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o gr. 20 cm .

e Mieszanka stabilizowana spoiwem hydraulicznym Rm 2,5 MPa, gr. 30 cm.

3.1. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej

W ramach projektu przewidziano dodatkowg ochrone istniejacej sieci teletechnicznej,
przebiegajacej pod poziomem terenu w zakresie projektowanej inwestycji. Kabel sieci teletechnicznej

nalezy zabezpieczy¢ rurami dwupotowkowymi o $r. 160 mm.

3.2. Parametry techniczne projektowanej drogi dla pieszych i rowerow:

Dtugos¢ drogi dla pieszych i rowerdw 330 m

Szerokos¢ drogi dla pieszych i roweréw 3m

4. Zielen

Projekt zaktada rekultywacje terenu w granicach pasa drogowego poprzez uzupetnienia pobocza

utwardzonym kruszywem tamanym 0/31,5 mm.
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Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowej $ciezki pieszo-rowerowej w podziale
na etapy: Etap IV : Czes¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istniejacego chodnika w
miejscowosci Smardzdw z wytqczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego’.

5. Obowiazki wykonawcy

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

» przed przystgpieniem do robo6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz pracownikdéw informujgc ich o zasadach postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia, o konieczno$ci stosowania przez pracownikow srodkow ochrony
osobistej zabezpieczajace] przed skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru
nad pracami szczegoInie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby

> pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia
katastrofy budowlanej

» pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni byC przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy, w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodéw

» pracownicy nie mogq przystapi¢ do pracy bez Srodkéw ochrony osobistej jak: odziez,
buty, kaski oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami
BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia:

» praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowaé
uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,

» przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy
zwraca¢ uwage na mozliwos¢ urwania sie elementdw przenoszonych, przygniecenie
pracownika, mozliwo$¢ potracenia czy nawet najechania na pracownika,

> roboty wykonywane w poblizu przewoddw elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie
porazenia pradem. Nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone w przepisach,

> wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenstwo zatrucia
oparami gazéw, nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach
w studzienkach,
prace inwestycyjne wykonywane réwnocze$nie w czasie trwania ruchu drogowego
stwarzajg niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcdw jak i
pracownikéw. Nalezy oznakowa¢ odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowq

organizacjg ruchu, a roboty prowadzi¢ ze szczegding ostroznoscia.
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Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowej $ciezki pieszo-rowerowej w podziale
na etapy: Etap IV : Czes¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istniejacego chodnika w
miejscowosci Smardzdw z wytqczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego’.

WARUNKI TECHNICZNE
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na etapy: Etap IV : Cze$¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powzatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istniejacego chodnika w

miejscowosci Smardzéw z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.
k.
1 b,

Orange Polska Nova-Project

Hurt spotka z 0.0.
Infrastruktura | Serwis Uslug ul. Parkowa 25/70b
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury 51-616 Wroctaw

1 Obslugi Klienta

al. 29 Listopada 20, 31-401 Krakow
tel.: 12 614 65 00 www.hurt-orange.pl

Krakdw, 19 maja 2023 r.

Numer pisma: TTDSIKU-9760/23/RM
Temat: warunki techniczne na zabezpleczenie sieci telekomunikacyjnej dia zadania pn.: *Budowa $ciezki

pieszo-rowerowej wzdluz drogl powiatowej ul. Reja okolice dziatki 106/7 i 106/14 od terenu PKP do
istniejgcego chodnika etap IV czesé 2*

Szanowry Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczacy zadania pn *Budowa gciezkl pleszo-rowerowef wzdhe drogi powiatow ul.
Reja ckolice dziaki 106/7 | 106/14 od terew PKP do istigjgcego chodnika etap IV czesé 2° informujemy, 2e
projektowana inwestycia koldujle z istnigjgcy podziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez CRANGE POLSKA
S.A. (2wana dale; LOPL"). W zwigzku 2 tym naleZy, na koszt naruszaigosgo stan istnigjgcy, Opracowad projekt | wykonas
zabezpieczanie istniggcych urzgdzen telekomunikacyjnych wehodzgcych w kalizie z projektowang inwestyclg, 2wraca@as
S202004N3 Uwage na normatysne cdieglodel w zakresie 2oi2en | skrzyzowan dementdw uzbroenia terenu.

- zabezpeczy¢ rurocigg kablowy z kablem Swiatlowodowym rurami dwupoiSwkowymi o &ednicy 1680 mm pod
projexiowanymi scieZkami pisszo-rowerowymi na cale) dhugodel kabk pod $ciezky

- zabezpieczyd siniggcy miedziany kabel Zemay rurg dwupoldwkowa 110 mm

- w przypacku niwelowania | korytowan'a istniejgosj drogi pod kidrg 53 Uiozone kable éwiatlowodowe nalezy j& poglebic |
2abezpieczyé rurg dwupoldwkows o srednicy 160 mm

- wykonac Projekt Wykonawezy dia kolizi z uwzglgdnieniem wozenis kabla dwistiowodowego na gigbokosci 1 m a kabla
miedzianego ra glebokodcl 0,6 m

« opracowacd i narysowac przekroje poprzeczne zabezpeczaneg) Sec

1L Wazystios kolizie poprzeczne wymagaiy przekopow kontronych w celd ustalenie glebokosc posadowienie seci podzemnej
wiasnosci Orange. Jezell gigbckode ingerenci planowane inwestyciji w grunt rodzimy | podbudowg torowg bedzie zagrazat
ulazonym elermnentom podziemnym wiasnoéel Ovange nalezy te odcinki przebudowad, Wszystkie migsca kolizyjne zostaly
0Znaczone na mape 2 podanem parametréw kanalzac) | kebi podziemnych. Informacie ta jest zawarta w Zataczriku nr 1
do ninejszych warunkdw tachnicznych, Wszystkie prace zwigzane z nfrastrukiurg talskomunikacyjng naiazy wykonywad
zgodnie z obowigzugcymi przepisami techniczno-tudowfarymi oraz Rozporzadzenis Ministra Infrastruktury z dna 26
pazdziemika 2005¢. w sprawio warunkdw technicznych, jakam powinny odpowiadad talskomunikacyjne cbiekty budowtans |
ich usytuowanve (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864 2 pdén, zrmianami);

rmnge Fudss e A yre ¢ seiide | shesme w Werssows (00308 proy A 160, Py W St Py y e 1 o0 Warnswey
yooul o ad el 3 Lol -mﬂnmuuvn- 387477 447 300
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na etapy: Etap IV : Cze$¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi pow:atowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istniejacego chodnika w
miejscowosci Smardzéw z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.

2. Jednoczednie informujemy 2 zabezplaczena | przebudowy podziomne) sieci telelechnicme] nakzy wykoned nrzed
rozpoczeciem budowy w celu uniknigca dawastacyl infrastruktury,

a Wykonywanie prac na siec OPL bez Zgioszena jest naruszeniem wiasnods OPL | bedzie 2gfaszana orgenom scigana .

qa W pzypadau prowadzena prac niezgodnie 2 wydarmi warunkami technicznymi oraz uzgodniensami, Orange Poiska S.A.
zastrzega scbie prawo zgloazenia takiej okolicznodd organom nadzoru budowlanago w colu ws2czgcia postepowania
wskazanego w &r1.84 ustawy 2 dnia 7 Ipca 1984r, Prawo budowtane (Dz.U. z 2018r, poz, 1202) b w celu wezczgcia
postepowania mendatowego okredlonego w § 2 Rozporzadzonia Prezess Rady Mingtrdw w sprawie nadania pracownkom
organdw nadzoru tudowianego uprawnien do rakixdania grzyween w dredze mandatu kamego z dnis 16 paioziamica
2002r, Dz, U, Nr 174, poz. 1423},

5, Waszystkio prace projektowe | wykonaweze powinny byé wykonans 1ak aby w wynku realzacii przetadenia infrastrukiury
telakormunikacyine] nie coszi do zwigkszena wartoscl urzadzen | zachowane zostang dolychczasowe wASSCIWOES uZytkowe
| parametry technczne urzadzen.

6. Ponadto informuterny, 26 na obszarze obigtym przedmictowym zadaniem nwestycyjrym istniae prawdopodobianstwo
wysigpowana nnzirmentaryzowanych wizadzed teletechnicznych. Jazell w trakcle wazp lokalng, dokomywans) przez
projelctanta, z08tang stwiardzone réanice pomigdzy darymi otrzymanymi
2 OPL a stanem w terenie, nalezy & nlazwiocznie zghosic do OPL, wwegoanié 2 wiascicislen urzgdzen telatechnicznych (sec)

A Lokalzacke w terenia podziemng| infrastruktury telekomunikacying nalely polwierdzic 28 pomocs popeczrych przekopow
kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyd | amakowad perebiegl infrastruktury talskomunikacying. W przypacku odkrycia
w trakcka robdt ziemnych infrastrukiury telekomunikacyingj nenanecsionel na planie, nalazy |/ zabezpleczyd na kosz
nwestora | powadomid przedstawicisia OPL Dostarczanie | Serwis Uslug, Cbsluga Technoma Kients, oraz nspekiora
radzons.

B. Roboty budowiano - montazowe w obrgbie sec telekomunikacying] wykomywad zgodne z normami | przepsami
oboagzugcy ™ w budownictwie Rcaodd, rgcznie (Dez wWycia CR2ego sprzety) | pod nadzorem upowaznicnege
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

9. Redlizacia powyzszych prec mo2e odbywad 5 na podstawie wgodnione] | zaskoeplowans| podczas Nerady
Koordynacying) dokumentadii projelaowe). oraz zatwierdzonego przez OPL projskiu wykonawcezeqo | kopi projelau
budowlanego w czescl talakomunikacyinel, Zavwiersacego potwierdzenie zgednoscl 2 orygnalem. Projekt wykonawczy (w 2
W»wcm.mmw(wtwm,mcmmemmmwmm

Zascbami Infrastruktury | Obshug Kienta w Krakowie, al. 29 Lstopada 20, 31-401 Krakdw

10.  Dokumentacia projektowa, bedzie mogha byt zaopiniowana tylko po przedstawienu kepi pehej dokumentaci budowiens |
wykonawcze| w 2akrese seci telekomunikacyine],

" Dare techniczne potrzebne do opracowana projekiu zabazpieczena Il dwistiowodows) | kabla miedzianego zostang
udzivlona w Drade Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury | Obsiugl Klenta w Krakowse przy al. 20 Lstopada 20 {spraweg
prowsdzi Robert Mainowski tel: 12 614 65 00), Dane te mona uzyskad wysylaigc zapytanie na skrzynkg funkcying:
7258 przebudowa ind sEikiury krakow@osnge com. Przekazane dane nie zwalnisjg projektanta od dokonania wiz) lokalng|
w terenie;

12.  Robaty budowiano - montazowe w zakrese infrastrukiury telekomunkacying| nalazy reslzowac po uzyskaniu zgody w OPL
na prace planowe oraz 2eckt wylgcznie firnie specialeulgos] si¢ w o robotach telstechniczryeh, kidra  posiada
udokumentowane doswiadczenie w budownictwe telekomurskacyrmym

Jednoczedne do wykonana prac budowlanych brangy telekomunicacyyie) rekomendujeny inmeg.

o Firma Parinerska  “SPIE-Nexotech™ S.A. (52-030 Lubon, U, Maganymowa 6], kidra prowadzi zadans nwesthycyina na
rzecz Orange Polska S.A, posiada cartyfiaty ISO 9007 gwaantumce wysoks jekoSE prac oraz duze dodwiadczanka w
PrOWBaZeni prac telekomunikacyiych.

Informujenty, 26 praca 2wigzane z przelgczenem czyraych kabli miedziamych 1 Swistiowodowych, majgcych bezpodracn
wphw na jakoéd dostarczanych przez OPL ushug, moke reaizowat wytacanie wskazana powyze firma utrzymuigea siec
Crange Poiska w darym rejone na Ziecene nwestons ub jego wykonawcy.

Przed pezystgplaniem do ogloszena przetargy b Zuzeniem zapytania ofertowego Inwestor WD wykonawca powinien
2wrécié 89 do wekazanes powyze] frmy utrzymaniowsy o szacunkowy koezt niezoedny do wykonywania prac.

OPL zaetrzega sobie prawo do odmowy wydana zgody na prowadzene prac 2wigzanych z budows b przebudows secl,
gdy @0 wykonawca wekazany bgdzie podmint, kidry w ckresi ostatnich 24 miesigcy wyrzgdal da OPL szkodg poprzez
niwykonane Wb nenakeiyle wykonanie umowy dotyczacej siedd OPL Iub z ktdrym w tym okesie OPL rozwigzata takay
umowg lub odstapia od nig) 2 winy 1eEo wykonawcy.
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na etapy: Etap IV : Cze$¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istniejacego chodnika w
miejscowosci Smardzéw z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.

13, W przypadku uszkodzena infrastrubdury telelechnicznej, w s2c2egonoés w wyniku niedotrzymania wymagaen | warunkow
okragionych w ninkejszym dokumencie, OPL obcigy sprawog pelnymi kosztami naprawy oraz odseiodowaniem za straty
Twigzane migdzy innymi 2 wyptaconymi bonifikatami | karami wyrikajgeyms z zawartych przez OPL uméw z iientarm, a takce
vy Karaei administracyirymi.

taczna wysokosd roszczen OPL w stosunku do spramvcy uszkodzenia moke segac nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych
polskich.

14 westor/Mykonawea zobowigzany jest przed ro2poczecem prac, kidrych dotycza ninkaisze warunkl techniczne wystapic 2
wnicskiem o nadzde wladcicieled a formane przekazane nirastruktury 0o przefozenia rasigpue 2 dniem rozpocIecs prac
przez Wykonawee.

Fomuerz  zgoszenia nadzoru,  oennik o zasady  jego  wykomwana  ejdug sk na  stonke
s

Jozell wriosek dotyczy nadzors nad przabutows/zabezpeczaniem infrastruktury Orange { bez ingerencii w i) oraz
odbiorem tych peac, Kontrehent zobowlgzany jest do zgloszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni roboczych (ryb planowany). W
przypadsu zgioszania w terminge kootszym niz 3 dni robocze  Orange naliczy oplatg 2a nadade 2wigkszona © 50% zgodne z
cennikiam (ryb doradny)

Jezel wniosek dotyezy wydania 2gody na prace z ingerencig w czynng Infrastrukturg (kable, szafy, slupke, otc.) Konlrahen
obowsgay jest do wystgpiena 2000¢ na prace planows z wyprzedzenem 34 dni poprzez formulaz na svonie
WOANCIANGE DY OSSkonai2or,

15.  Dia peac regizowanych na infrastrukturze telskomunikacying bedgcej wiasnodelg OPL  nalazy speini wymog znekowania
miejaca prowadzenia prac tablicy informacying zawlergjgeg dane inwestors | kontakd, naawy Srmy realzujace) praebudows |
kontaikt , numer zgloezenia nadany przez OPL Przekazane takie] teblcy nasigpule ra zasadach okreSlonych w
Dodatkowyeh Wymaganach stanowigeych zalgeznik do warunksw technicznych.

16. Przed 2gkezeniem prac 0 odbiory kofcowngo naleky sporzgdzié dokumentacie powykonawczg w formacie POF oraz
przeslad |§ 0o zeakceptowania na adres wskazany w punkcie B Warunkdw na 5 on przed planowanym odbiorem prac,
Dokument potwigrdzenia nalely okazat w trakcie odbion kofcowego prac,

17, nwestor po 2akonczenu prac 2wroc OPL przelozong infrastrukaurg telekomunicacying orar przekade:

o kormplet dokumentacii povakonawcze w postaci radycynel oz elektronicznel w formacie POF na adres wekazary w
punkeie 9 Warunkdw na 5 dni przed plancwanym odbiorem prac |

o szkice inwentaryzac) gecdezying) infrastruktury telekomunikacyinej potwierdzone pzez gecdets | okresh grariczry temin
dostarczena kopli mapy 2 inwentaryzaciy geodening wprowadzong  do 2ascbow geodezyjnych  starostwa
POWIRAOG0.

o kople dacyzj o 28ecke pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe 2ajgce pasa drogoweQo na c2as 1obot Vb Decyz)l
na umieszczenka urzgazen Infrastrukdury w pasie drogowy™| wraz 2 ponizezymi danymi:

1) Informacia © urzgdreni | jago lokakzacji
a.  Miegcowost

b, Wica/nazwa drogl
c. Rodza| wzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzena

3 Ogdiny pian onientacyjry w s<ak 1:10000 lub 1:25000

4)  Szczegdlowy plan sytuacyyny w skad 1:1000 kb 1:500

5)  Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis 2 KRS,

Preapicani czasowe) 0ecyzii na umisszczents Uzadzen infrastruktury  naa OPL zostanie wykonane po pozytywrnym

odbiorze technicznym | podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W przypad<u gdy w wyniku prac nie opaze

wymogu wydania decyzia adminisiracyine na umieszczenie uzgdzed nirastrukiury, dokumentaci powykonawcza mus

zawrad o$wiadczene nwestora 0 Drsku wymogu wydana decyz) jak wyel. Wszelde konsekwencia finansowe

wyniksigce 2 blednie podanych informac) w dokumentacli lub jef rie przefaazaniu w zakrese decyzj administracyjrych

sutkulg cbcgzeniam Inwasiora

o 7 czymodci przekazania praorons| infastruktury  telskomuni<acying  sporzadzony  Zostanke  protokel  odbionu
technicznego,

o Prolokéd ocbioru technicznago winien bye podpsany, przy udziale zainteresowanych strone inwestore, \Wykonawcy |
przedstawiciela OPL

18,  Zakorczone prace zwigzans 2 prretudows nirastrukiury OPL po pozytywnym zaopmiowaniu dokurmentaci
powykonawoze| przez Komareg Zarzadzania Zasobami infrastruktury | ODshugl Klenta naley zgiceic do odblons
przecstawicisiowt OPL sprawugeemu nadade (je2ell nadzor st w trakel sprawowanta) ub poprrez formularz na stronie
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na etapy: Etap IV : Cze$¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istniejacego chodnika w
miejscowosci Smardzéw z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.

www 0ranga. plwiiosakonadzaor, ©o najmniel 3 onl przed planowanym odbiorem, Wynkdermn prawidiowego wykonania
prac bedzie podpisany protokdé! ndbioru kofcowego,

19 Ivweastor po Zakonczeni prac 2wrocl na podstawe protokos oobioru do OPL przeto2ong Infrastrukiurg
telekormunikacying oraz przekaze do ZZS potwi NG PIzez prood iciets OPL na odbiorze doloumentacie
POWYKONBWCZS,

20.  Ninkisze warunki techniczne wazne s3 przez okres 12 mesiecy od dnia ich wydana, CPL zastrzega sobe mozitwosd zmiany
Zajptosc kanalizac) pasadowione w cbszarze plarowane| messtyci w Iwazios
2 prowadzong dzadEinodciy operacying. W przypadku zamiaru rozpoczgcia b kontyruowania prac projextowych po
WYOBSITECL Wa2N0ént warundw, nakzy wystgnid do OFL 0 wystawena nowych werunkow,

21 Na zakras wykonanych prac ugty w zacpiniowanym proeikocis techniczrym inwestor udaeli OPL gwarancil na okres 36
migsigey liczony od dna pedpsania protokobs odbiony technicenego przelolone infrastrubdury teleomunicacyjne.

Inegralng czast warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zaigeank do warunkiw
techniczrych. Poomiot wystapujgcy 2 wnioskiam o wydanle powyzszych warunkow techniczrmych zobowigzeny jast do
zapozrania siy | stosowana Wymagan w trakcie realizaci immestyc) da ktdnaj wanunkl tachnicane zostaly wydane.

Dodatkowe Wyrmagana OPL dostepne si rdwnieZ na stronie waw. 0rango ol wiosekonaszor
UWAGA:

nformugery. 2e w obezarze dziatan inwestycyiych moga znajdowad ¢ elamenty intastrukiury lelekomunicacyjne
(«ablke szaty, pusz«) bedgce pod napiclem nisbezplecznym. Bementy ta oznaczona s§ przyweszkami koloru
czerwonego, Zawseraigcyml informacis o wystapowenis napipcia nebezplacznege, W dokumentaci projaktows) nalezy
umiescié Infermacip © maziwods wystepowania na trasiedw relacjl projeldowanego zasobu, elementdw nirastrukdury z
napigciami nisbezpieczrmymi | keniecznods zachowania szczegoiyeh Srodkiw ostro2nodcl podezas pracy niw zblizeniu
Z nimi. Osoby DrySIEpUges o wykonywania prac na tak oznakowanych elemantach nfrastrukaury w ktdrych wystepulg
napigcia nebezpieczne, pownny posadat aktuaine uprawniena SEP ) oraz zobowigzare s3 do przestzegania
Instrikci BHP.

Za powyisze wannki zostanie pobrans oplala wg aklushegs cennka, Nakznodd nalery uregulowsd w terminie
ckradionym na faktuze VAT, kidee zoatania przesiena odrebng Kereepondenc.

Z powazankem

Rt Nohmonrki__
Robert Malinowskd

Gidwny Specialsta

Zarzadzaria Zasobami Infrastruktury

| Obshugl Kienta.

1, Dodatikkowe wymagania Orange Polsia
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na etapy: Etap IV : Cze$¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istniejacego chodnika w
miejscowosci Smardzéw z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.

Dodatkowe wymagania | informacie Orange Polska S.A.

1. Infrastrukture do przeloZenia nalezy projekiowac na terenie do KICrege nweston Mma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy mie bedze lakej moziwosc | sied zostanie zaproekiowansa na gruntach
oséb trzecich, Fweslor zobowigzany jest zapewnic zgode wiasciclela dzigki na lokalizacie Infrastruktury
telekomunikacyine] oraz dostgp do Infrastnktury w ceks jg| konserwac) | utrzymania na rzecz OPL
Zobowqzany jest rdwniez do pokrycia koszidw tych 2god oraz zapewnienia dostepu do przeidadarych
urzgdzen. W przechmym razie wszelkie roszczenia 0860 fizycznych i prawnych 2 tylulu posaconienia S$eci na
gruntach osob trzecich bedg cbogzaly Imwestora;

2. W pazypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié requlacie poziomu isiniggos| infrastrukiury
telekomunikacyinej doziemngj z zachowaniem nomMatnwiego przykrycia, w stosunku do projekiowans|
mwelety, W przypadku zmian rzednyeh terenu nalezy wwzglednic regulace poziomu stniegeey infrastruktury
telekomunikacying napowletrzngy, 7 zachowaniem normatywne| wysokoscl w stasunku do projektowant
rivielety; fodpomaanio wybvac)

3, Dckumentecia projekiowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiedne
uprawnienia do projektowania nfrastruktury telekomunikacyjng, 2godnie 2 wymaganiami ustawy z drea 7 Iipca
1904r. Prawo Budowilane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z péén, zmianami) , a takle zawkerad odwladczene, o
Ktorym mowaa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane,

4. Zgloszenie zamian prowadzenia prac pOWINNG Zawerac man.:

o informacie o wykonawcy robot - imig | nazwisko oraz numenu telefonu do kerownika robot

o cortyfikal jakosci z serk 1SO 9000 b inny rowmowazny dokument wydany przez podmiol uprawniony do
kontroli jakosc w zakresie robdt budowlanych- sl wykonawcea pasiada;
upravniena kerownka budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
harmonegram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,
jeden komplet dokumentacii projekiowe] (wraz z kopl zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwoelenia na budowg),

e  inne dokumenty okredione na etape proektowania.
W odpowiedzs na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecis robot/ przedstawiciel Inwestora (wylkonawcy)
otrzymue od komdérki OPL, do kidre kerowany by wricsek, numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zosta
Zarejestrowany,
Po zgloszeniu terminu rozpoczecla prac, OPL wskaze upowalnionego przedstawiciela w oelu
sprawowenia odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastrukiury leletechriczng
oraz dokonania cdplatnego odbionu koRcowego.

5, informuemy, 2e OPL po przekazaniu nirastruktury do przedozenia mo2o realzowad prace wynikagee 2
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzars wobec khentbw OPL dotyczacych bezpeczenstwa | jakoscl uslug
oraz dostarczania usiug Kientom - Skutkujgeych moziwoscis pojawienia sig dodatkowych kabd
w kanalizacji kablowej OFL, kidre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnione) dokumentach projekiowey.

6, Oppaty 7a dwiadczony nadzér, nalicza sig od chwil przybycia na plac budowy przedstawicista OPL zgedne
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chvwil zakonczenia rodot wymagsjacych naczoru, Optaty
naliczane =3 za caly okres pobytu przedstawiciels OPL, Potwerdzeniem sprawowania nadzoru lub
viykonania odbicru koncowego jest Protokd! Odblory Koficowega/Nadzoru Wiascicielskiego, Protokct
podpsug przedstawiciele OPL | Inwestora, W prypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Irwestora Protokols OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstaviciel
OFL wskazule w Protokolke Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstamwcieta
Investora. Protokdt jest podstawg nalczenia opfal za sprawowsanie odplainego nadzoeu lub odbiceu
korficowego.

7. Szczegoly dotyGzaoe prowaczenia nadzorow | odbiordw koncowy'ch oraz cennik tych ushug mozna naled
na www.orange pliwniosekonadzor.

8, Dia robdt realizowanych ne nfrastnkturze telekomunikacying) stenowigoey vdasnose OPL nalezy speinic
veymog znakowania miejsca prowadzena prac tablicg informacying zawierdgcs: dane Inwestora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudows | kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tabica informacyna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielow! inwestora (wykonawcy) na etapes przekazania infrastruktury do przefozenia Wb

NOVA-PROJECT SP. Z 0.0. UL. PARKOWA 25/70B 51-616 WROCLAW



Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej Sciezki pieszo-rowerowej w podziale
na etapy: Etap IV : Cze$¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istniejacego chodnika w
miejscowosci Smardzéw z wytaczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego”.

- przadstawicelowi Inwestora (wykonawcy) na etame rozpoczecia éwindczena nadzonu nad realzowanymi
robotamy, dia przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaig przekazania infrastrtury OPL;

b. przedstawciel nwesiora 200asza zamvar prowadzenia prac wysylgc whicsek o nadzor na wskazany w
punkce 12 wydamych Warunkdw Technicznych adres wiasciwey komdrki uzupebvajge przekazywany
zakres informacj o dane dotyczgce:

- migysca prowadzenia prac,
- LNy roZpocZecia i ZakonGzena prag,
- nazwiska | numery telefony do kierownika robdot,

C. w odpowedz na ZoZzony wnicsek/zemiar razpoczecia robdt! przedstawcied Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrkd OPL, do ktdrg) kierowany byl wnicsek numer 2gloszenia, pod kideym wnlosek zostal
zarepstrowany,

d. wykonawea robot uzupednia tablicg informacying (2godnie 2 ponizszym stardardem 1).: dane uzupeivana
duzyn iterami, w sposcb trwaty, pisakiem koloru czarego, scerdnym) worowadzaac nastepujgcs dane

- nazwy firmy - wykonawce, kib podwykonawcs prac,

« imig nazwisko kerownika robat,

- nuMer telefonu komarkowego do kierownika robdt,

- numer zgioszenia, pod kKiorym wniosek zostal zareestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablcy nformacying | umieszcza g w widocznym miescu np.: na
zastawach cchronnych ub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znadugeym
@ na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usungciu worowadzonych zapisdw, tablica informacyina pedilega zwrotows do
OPL. Sposcb 2wrotu tablcy nformacying) nalezy uzgodnié z przedstawicidem OPL w momencie
przekazania tabicy.
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Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowej $ciezki pieszo-rowerowej w podziale
na etapy: Etap IV : Czes¢ 1 na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul Reja od terenu PKP dz. 185/5 do istniejacego chodnika w
miejscowosci Smardzdw z wytqczeniem odcinka objetego projektem zbiornika retencyjnego’.

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:25
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