PRZEKROJ A-A

@

OS JEZDNI

8 8 : :
300 1 75 1 120 - 300 “ 50 1 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego barwionego na kolor czerwony AC8S 50/70 - gr. 4 cm
POBOCZE . Proj. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 - gr. 3 cm
JEZDNIA POBOCZE CHt ONNE DROGA DLA PIESZYCH | ROWEROW warstwa Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. C90/3, gr.15 cm
7 Mieszanka stabilizowana spoiwem hydraulicznym Ry 2,5 MPa, gr. 15 cm
kruszywa Grunt rodzimy

(2)
Obrzeze betonowe 8x30 cm
tawa z betonu C12/15, gr. 10 cm

GRANICA DZIALKI

()

Kruszywo famane 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr. 15 cm
Grunt rodzimy

N Istniejgca sie¢ kanalizacji
deszczowej

®)

Grunt zasypowy G1

Istniejgca sie¢ /., o L
teletechniczna / Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm

zabezpieczenie sieci
teletechnicznej

@

Kruszywo famane, stabilizowane mechanicznie 4/31,5, gr. 50 cm

PRZEKROJ B-B

@)

300 15, 467 15,

OS JEZDNI

17 A7 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm

JEZDNIA ZJAZD Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego, stab. mech. C90/3, gr. 20 cm

Mieszanka stabilizowana spoiwem hydraulicznym Rm 2,5 MPa, gr. 30 cm

@

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm

GRANICA DZIALKI

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, gr. 5 cm

0.00 +0,02 Podbudowa z kruszywa tamanego, stab. mech. C90/3, gr. 20 cm

2,59 - . = : .
_29% 0.08 Mieszanka stabilizowana spoiwem hydraulicznym Rm 2,5 MPa, gr. 30 cm
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10 oET—= 6/\ ARG R RGRARGA A~ 24 / Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm
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7 VAV A A tawa z betonu C12/15, gr. 10 cm
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W <cieralna iezdni Istniejgca sie¢ /- NOVA—PROJECT GMINA SIECHNICE
. arzttwa sciera ga jezdni — Konstrukcja istniejgcej @ teletechniczna ul. Parkowa 25/708 UL. JANA PAWLA 11 12
O odtworzenia do osl jezdni i i : '
: jezdni | 51-616 Wroctaw 55011 SIECHNICE
o o Worzenla . . . . . . . e . s
zabezplegzenlg Slecl IStnIeJaca Siec kanallzaq! Projekt budowy drogi pieszo-rowerowej w ramach zadania: ,Opracowanie dokumentacji projektowe] $ciezki Stadium: PW
teletech nicznej deSZCZOWGJ pieszo-rowerowej w podziale na etapy: Etap IV: Cze$¢ 1. na odcinku wzdtuz drogi powiatowej ul. Reja od terenu PKP —
dz. nr 18515 do istniejacego chodnika w migjscowosci Smardzow z wylaczeniem odcinka objetego projektem | Branze:
Tytut projektu: zhiornika retencyjnego” DROGOWA
Przedmiot Etap IV cz. |, ul. Mikotaja Reja, Smardzow
opracowania:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Kod archiwainy 570
Nazwa rys: Data: Wrzesien 2023
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnier]  Podpis Skala: 1 . 2 5
Profkant v inz. Maciej Wdowiak 5207199/ .
Nrrys.: 3
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