PRZEKROJ PIONOWY KONSTRUKCJI DROGI - REJON II
BACZ
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kruszywo famane 10cm

Warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych YOMP - 12 cm

Podbudowa z kruszywa famanego- pospétka - 2 om |

Podbudowa z kruszywa tamanego- pospétka — 8 cm 1

Istniejace podloze gruntowe po profilowaniu
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kruszywo famane 10cm

Warstwa jezdna z plyt drogowych wielootworowych YOMP — 12 cm

Podbudowa z kruszywa lamanego- pospotka - 2 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego- pospdtka - 8 cm

Podbudowa z betonu B 7,5 bez dylatacji— 12 em

Istnisjace podloze gruntowe po profilowaniu

ist. teren jezdnia ist. teren

|
]
i
1}






PRZEKROJ PIONOWY KONSTRUKCJI DROGI - REJON II
MIRACHOWO, NOWA HUTA, PROKOWO, POMIECZYNSKA HUTA

kruszywo lamane {0cm

Warstwa jezdna z ptyt drogowych wielootworowych YOMP — 12 cm

Podbudowa z kruszywa famanego- pospétka - 2 em

Podbudowa z kruszywa famanego- pospotka — 8 cm

Istnigjace podloze gruntowe po profilowaniu
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PRZEKROJ PIONOWY KONSTRUKCJI DROGI - REJON II
L APALICE

50 400 50

Warstwa jezdna z plyt drogowych wiglootworowych YOMP ~ 12 cm

kruszywo famane 10cm

Podbudowa z kruszywa famanego- pospdtka - 2 em

Podbudowa z kruszywa famanego- pospotka — 8 cm

Istniejace podloze gruntowe po profilowanin

ist. teren pobocz[e jezdnia poboczle ist. teren
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PRZEKROJ PIOCNOWY KONSTRUKCJI DROGI - REJON I
STANISZEWO
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kruszywo famane 10cm

Warstwa jezdna z plyt drogowych wielootworowych YOMP — 12 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego- pospoika - 2 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego- pospdtka — 8 cm

Istniejgce podioze gruntowe po profilowaniu

ist. teren ’ jezdnia st teren
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kruszywo tamane 10cm

Warstwa jezdna z plyt drogowych wielootworowych YOMP - 12 ¢m

Podsypka piaskowa - 1 cm

Podbudowa z kruszywa famanego- pospdika - 2 cm

Podbudowa z kruszywa famanego- pospotka — 8 ecm

Istnijgce podtoze gruntowe po profilowaniu

ist. teren jezdnia ist. teren







