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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszg Opini¢ wykonano na zlecenie firmy Ustugi projektowo-wykonawcze
"Proinstal" s.c. Grzegorz Dabski, Rafat Frieske, ul. Plugowa 21 74-400 D¢bno na wykonanie
badan geotechnicznych.

Podstawg prawng opracowania sg art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI

[1] Wizja lokalna terenu

[2] Podktad mapowy skala 1:500

[3] Wyniki wiercen badawczych wykonanych w marcu 2019 r.

[4] Wyniki badan makroskopowych

[5] PN-EN ISO 14688-2:2018 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw - Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania

[6] PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

[7] PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

[8] PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady
0goblne

[9] PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne -- CzeS¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

[10] Kondracki J. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Warszawa 1998

[11] Dz.U.2012.463 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych

[12] Szczegoétowa Mapa Polski w skali 1:50 000, Panstwowy Instytut Geologiczny -
Panstwowy Instytut Badawczy

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Cel Opracowania

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podioza, ocena warunkéw
gruntowo - wodnych dla potrzeb projektu: ,,Uzbrojenie bytego terenu po NZPOW w Debnie w
zakresie budowy drog”.

3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

—  wykonanie wiercen badawczych w gruncie i nawierzchni,

— wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym do ustalenia
podstawowych parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych
dokumentowane podtoze,

— analize wytrzymatosciowg podtoza,

—  whnioski i zalecenia.

4. OPIS TERENU

Obszar opracowania znajduje si¢ w miejscowosci Debno, ograniczony jest ulicami
Armii Krajowej, Piasta, Chojenskiej i czgsciowo Wojska Polskiego. Na terenie tym widac
wiele elementéw $wiadczacych mozliwo$ci istnienia podziemnych czesci budynkow



(fundamentéw ewentualnie piwnic). Poprzednie zagospodarowanie terenu obejmowaly
zaklady NZPOW, na mapie (rys. 1) zaznaczone sg budynki nalezace do zakladéw. Teren
aktualnie uzytkowany jest jako parking. Na rysunku nr 2 przedstawiono przyblizong
lokalizacje budynkéw na zdjeciu satelitarnym.
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Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski [Kondracki 1994] potozenie
obszaru badan przedstawia si¢ nastgpujaco::
- 31 prowincja Niz Srodkowoeuropejski
— 314 podprowincja Pojezierza Potudniowobattyckie
— 314.6-7 makroregion Pojezierze Potudniowopomorskie
— 314.61 mezoregion Réwnina Gorzowska,

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO
5.1. Badania terenowe

Prace terenowe prowadzone byly w marcu 2019 r. Na dokumentowanym terenie
wykonano w sumie 7 otworéw badawczych mato $rednicowych do glebokosci 3,5 m
(najgtebszy odwiert) ponizej powierzchni terenu. Otwory wykonano system recznym udarowo
— okretnym.

Lokalizacje otworéw przedstawiono na mapie dokumentacyjnej. Do opracowania
dotaczono karty dokumentacyjne otworéw badawczych.

5.2. Badania terenowe probek gruntéw
Ze wzgledu na cel badan badania probki gruntu poddano analizie makroskopowe;j,
ktore objety:
- okreslenie rodzaju gruntu,
- okres$lenie stanu gruntu,
- okreslenie wilgotno$ci naturalnej gruntéw,
- okreslenie zaggszczenia metodg posrednig na podstawie oporu §widra,
- okreslenie rzednej zwierciadta wody gruntowe;.
Pozostale parametry fizyko - mechaniczne gruntéw budujacych dokumentowane
podtoze, wyprowadzono z zaleznosci korelacyjnych.

6 CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA
6.1. Budowa geologiczna

Uksztattowanie i budowa geologiczna utworéw przypowierzchniowych na dokumen-
towanym terenie jest z dziatalno$cig lodowca ostatniego zlodowacenia pétnocnopolskiego i
jego fazy recesywnej pomorskiej oraz dziatalnoscig cztowieka. Wigkszos¢ terenu wokot Deb-
na stanowig réwniny sandrowe, urozmaicone przez obszary wniesien morenowych (gtéwnie
w poludniowej czeéci gminy). Deniwelacje na terenie wysoczyzny nie przekraczajg 20m.
Réwniny sandrowe sg zlokalizowane na péinoc i wschéd od Debna przy rzece Kosa i Mysla.

Dokumentowany obszar wokét Debna pokrywaja giéwnie utwory czwartorzedowe re-
prezentowane przez utwory plejstocenskie w postaci; glin zwatowych, piaskow, zwiréw, mut-
kéw, itéw. Wystepuja tu takze utwory holocenskie, do ktérych zaliczane sg piaski, namuty,
mady wyscietajace dna dolin rzecznych i jeziornych, a takze torfy.

Dokumentowany obszar lezy w obrebie obnizenia wytopiskowego wcinajacego si¢ w
powierzchni¢ morenowego bloku debnianskiego Pierwotnie obnizenia to wykorzystywane byt
jako zachodnia cze$¢ fosy okalajacej miasto. Obnizenie wytopiskowe wypetniajg grunty
genezy organogenicznej — torfy oraz nasypy — powstate w XIX wieku kiedy to zasypano fos¢ i
wytyczono ulice Wojska Polskiego. Pod nasypami wystepuja gliny zwatowe.
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6.2. Warunki wodne

Do gtebokosci rozpoznania wode¢ gruntowa nawiercono w odwiertach numer 1-3, 517
na glebokosci od 1,2 m p.p.t. do 2,7 m p.p.t. w pozostatych odwiertach (nr 4 i 6) odwiert nie
byt glebszy niz 1,5 m. Warunki wodne nalezy uzna¢ za przecigtne.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz danych historycznych nalezy stwierdzi¢,
ze podloze gruntowe to w gltéwnej mierze réznego rodzaju materialy nasypowe gtéwnie
gruzowe. W odwiertach na réznych gtebokosciach stwierdzono wystepowania duzych
fragmentow cegiet, moze to §wiadczy¢ o istnieniu starych fundamentéw. Nasypy w zaleznosci
od miejsca zalegaja do gtebokosci 1,5-1,7 m. W odwiertach numer 4 i 6 na gtebokosci 1,5 m
napotkano przeszkody, ktére uniemozliwilty dalsze prace. W odwiertach nr 2 i 3 nawiercono
warstwy z gruntéw organicznych (namuty piaszczyste). Grunty organiczne zalegaty do
glebokosci 1,6 (odwiert nr 3) i 3,0 (odwiert numer 2). Zasadniczo gruntéw organicznych
nalezy spodziewac si¢ po wschodniej stronie opracowania. Ponizej materiatéw nasypowych i
organicznych zalegaja grunty zastoiskowe zaréwno spoiste jak i niespoiste w postaci piaskow
drobnych (FSa) jak piaskéw z item i it6w z piaskiem i pytem (clSa, sisaCl).



Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

— Warstwa [ — Nasypy piaszczyste i gruzowe w stanie Sredniozageszczonym

— Warstwa Ila — Namuly w stanie plastycznym

—  Warstwa IIb — Namuty w stanie mi¢kkoplastycznym

—  Warstwa III — Piaski drobne o uogélnionym stopniu zageszczenia Ip=0,4

— Warstwa IVa — Grunty spoiste genezy C o uogdlnionym stopniu konsystencji
1c=0,6

— Warstwa IVb — Grunty spoiste genezy C o uogdélnionym stopniu konsystencji
1c=0,8

Poszczego6lne parametry geotechniczne zestawiono na karcie ,,podziat geotechniczny”

Ze wzgledu na charakter podtoza budowlanego oraz ze wzgledu na charakter
projektowanego obiektu po konsultacji z projektantem problem zakwalifikowano do I
Kategorii Geotechnicznej.

7. WNIOSKI I ZALECENIA
Na podstawie wykonanych badan terenowych i opracowan kameralnych stwierdzono,
ze:
— Podloze gruntowe zbudowane jest w gtéwnej mierze z réznych materialéw
nasypowych w tym gruzu ceglanego i betonowego,
— warstwa nasypow jest warstwg nosng tzn. moze stanowi¢ podtoze pod konstrukcje
nawierzchni.
— Na podstawie badan nalezy uzna¢ podtoze za wysadzinowe,
- w przypadku wykopéw po stronie wschodniej pod sieci nalezy przewidzie¢
posadowienie sieci na materacach z geotkaniany i piasku lub geosiatki i kruszywa
— Podczas prowadzenia prac nalezy mie¢ na uwadze mozliwos¢ odkrycia
niezinwentaryzowanych fragmentéw budynkéw (fundamentéw i piwnic)

— Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac¢ tacznie z zaleceniami normy PN-B-
03020:1981, PN-S-02205:1998 oraz WT.

Sporzadzit:



