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SCIANY KONSTRUKCYJNE ISTNIEJACE

SCIANY WYDZIELAJACE KABINY WC WYSOKOSC OK. 2,2cm

ISTNIEJACY WPUSTY KANALIZACYJNE
ISTNIEJACE PIONY WENTYLACYJNE

ISTNIEJACY KANAL

PROJEKTOWANA ZABUDOWA GK, PODWOJNA PLYTA

GKBI GR. 12,5MM NA STELAZU CW75

WYPUST KABLOWY DO OSWIETLENIA SUFITOWEGO- PLAFON

WYPUST KABLOWY SCIENNY DO OSWIETLENIA LUSTER
UWAGA! LUSTRA POSIADAJA WBUDOWANY £ACZNIK DOTYKOWY

£ACZNIK PODWOJNY
LACZNIK POJEDYNCZY

GNIAZDO POJEDYNCZE SUSZARKI DO RAK

Uwagi:

1. PROJEKT WYKONAWCZY NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI

WEASNEJ POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM.

2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE,

W RAZIE STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH

NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

3. NALEZY UWZGLEDNIC FAKT, ZE CZESC INFORMACJI NA TEMAT

STANU TECHNICZNEGO LUB SZCZEGOtOWYCH ROZWIAZAN

ZASTOSOWANYCH W BUDYNKU BEDZIE DOSTEPNYCH DOPIERO W CZASIE

PROWADZENIA PRAC. WIAZAC SIE MOZE TO Z KONIECZNOSCIA BIEZACEGO WPROWADZENIA
ZMIAN DO PROJEKTU.

4. W PRZYPADKU WYKRYCIA MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH DLA ZDROWIA | ZYCIA NALEZY
ZABEZPIECZYC JE ZGODNIE Z WEASCIWYMI PROCEDURAMI.

5. OPRACOWANIE JEST OBJETEM PRAWEM AUTORSKIM.

6. PODANI PRODUCENCI StUZA DO OKRESLENIA TZW. STANDARDOW JAKOSCIOWO- ESTETYCZNYCH.
WYKONAWCA MOZE ZASTOSOWAC INNYCH PRODUCENTOW ZAMIENNE ROZWIAZANIA

POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETROW TECHNICZNYCH | ESTETYCZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE.
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