Przekroj normalny nr 1 Przekroj normalny nr 1 Przekrdj normalny nr 2 Przekroj normalny nr 3
ul. Wyspianskiego ul. Asnyka ul. Asnyka ul. Asnyka
przekrdj na prostej / tuku bez poszerzen, przekrdj na prostej / fuku bez poszerzen, pochylenie daszkowe przekrdj na prostej / tuku bez poszerzen, ze zjazdami, przekrdj na prostej / fuku bez poszerzen,
. . £ i N0 1 1 N0 . L i N0 T .
pochylenie jednostronne o wartosci 2% o wartosci 2% pochylenie daszkowe o wartosci 2% z kraweznikiem najazdowym,
od km 0+000,00 do km 0+369,60 od km 0+000,00 do km 0+160,00 od km 0+000,00 do km 0+160,00 w miejscu planowanych w przyszitosci przejsc¢ dla pieszych
szer. zmienna 0-75m 3.50m 0-75m szer. zmienna szer. zmienna 0-75m 2.50m 2.50m 0-75m szer. zmienna szer.zmienna 2.50m 2.50m ,  Szer.zmienna szer. zmienna 0-75m 2.50m 2.50m 0.75m Sszer. zmienna
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Betonowa kostka brukowa kOl?rU szarego gruboéc? 8.cm Betonowa kostka brukowa koloru szarego gruboéci 8 cm Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm  getonowa kostka brukowa koloru czerwonego grubosci 8 cm Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 om Betonowa kostka brukowa koloru czerwonego grubosci 8 cm  Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubo$ci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubo$ci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 16 grubosci 4 om Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Podbudowa pomocnicza z kruszvwa famaneqo 0/31.5 mm ) i Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stapbilizowanego mecﬁlanicznie gr%boéci 20 cm sptz(lj)ti)l?z%c\)/\\’/v:nzggl?rfgIcchZ:nZicl;rrl:iizmjab*oag::?gSg(?mO/ 31,5 mm ;g(tj)?liuz(i)%ang;?C:r(]:gl;chzaanziclgr?isézémabi)agfg89ng/31 A mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm Podbudowa i : ; Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm Podbudowa i k f 0/63
b vala o o e e p vata o - - I G pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm Podbud Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm K ywa famanego I " PomochiCza z Kruszywa lamanego J/os mm
stablllzowane'g'o mecham(.:.znle grubosclzl 20 cm stabilizowanego mechanlc%me g.rubosc! 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanlc%nle qubOSC' 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm St(;biI?Zoﬁv:nr;;??ﬁg?ﬁ:nziclér#ise)zgmabi:én;?gggé)n? /63 mm stabilizowanego mechanicznie éruboéoi zogcm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
taczna grubosc konstrukcji nawierzchni: 52 cm Laczna grubosé konstrukcji nawierzchni: 52 cm taczna grubosé konstrukcji nawierzchni: 52 cm taczna grubosc konstrukcji nawierzchni: 52 cm Laczna grubosé konstrukcji nawierzchni: 52 cm Laczna grubosé konstrukaji nawierzchni: 52 cm Laczna grubosé konstrukcji nawierzehni: 52 cm Laczna grubosc konstrukcji nawierzchni: 52 cm taczna grubosc konstrukcji nawierzchni: 52 cm Projekty drogowe Marcin Kaczmarek
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Przekrdj normalny nr 2 Przekroj normalny nr 4 Przekrdj normalny nr 5 PROJEKTOWA _
/ A k I A k 62-028 Koziegtowy
ul. Wyspianskiego ui. AsSnyka ul. ASnyka :
.. . i ) s . p . s . p . . Gmina Tuchola Tel.: (52) 56 42 500
przekroj na prostej / fuku bez poszerzen, ze zjazdem, przekrdj na prostej/tuku bez poszerzen, pochylenie jednostronne przekrdj na prostej/iuku bez poszerzen, ze zjazdami, INWESTOR pl.Zamkony 1
.. ;. Jal o il Al o) - uchola
pochylenie jednostronne o wartosci 2% o wartosci 2,5% pochylenie jednostronne o wartosci 2,5%
od km 0+180,00 do km 0+337,80 od km 0+180,00 do km 0+337,80 OBIEKT Przcbudowa ulic Gabricli Zapolskicj, Adama Asnyka, Stanislawa
od km 0+000: 00 do km 0+369 ’ 60 ’ ’ ’ ’ Wyspianskiego i Krzysztofa Kamila Baczynskiego w Tucholi
| szer. zmienna 0.75m 3.50m | szer. zmienna szer. zmienna 0.75m 2.50m 2.50m 0-75m szer. zmienna szer. zmienna 2.50m 2.50m ,  SZer.zmienna
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5) spec. drogowej
Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubo$ci 4 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm ' stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm Dat Skal N K N okt 262
. i L . o . . L . ata umer projektu:
taczna grubosé konstrukcji nawierzchni: 52 cm taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 52 cm taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 52 cm taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 52 cm taczna grubos¢ konstrukcji nawierzehni: 52 cm taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 52 cm ala umer rysunku prol
kwiecien 2020 1:50 PN-07.3 Strona numer:




