przekrdj na prostej/tuku bez poszerzen, pochylenie daszkowe o wartosci 2%
od km 0+000,00 do km 0+115,00

Przekrdj normalny nr 1
ul. Baczynskiego

granica dziatki drogowej

szer. zmienna | 0.75m | 3.00m 3.00m . 0.75m | szer. zmienna
Istniejgce f—f‘oboczé Pas ruchu Pas ruchu ﬁ’oboczéf Istniejgce
zagospodarowanie zagospodarowanie
terenu terenu

Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm

Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm

stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20 cm

stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

taczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni: 52 cm

Przekrdj normalny nr 4
ul. Baczynskiego

taczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni: 52 cm

granica dziatki drogowej

przekrodj na prostej/tuku bez poszerzen, pochylenie jednostronne o wartosci 2%

od km 0+140,00 do km 0+175,57

granica dziatki drogowej

szer. zmienna . 0.75m . 3.00m 3.00m . 0.75m . szer. zmienna
Istniejgce ﬁ’oboczé Pas ruchu Pas ruchu f—f’oboczﬁa Istniejgce
zagospodarowanie zagospodarowanie
terenu terenu

Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20 cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 52 cm

Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 52 cm

granica dziatki drogowej

przekroj na prostej/tuku bez poszerzen ze zjazdem, pochylenie

Przekrdj normalny nr 2
ul. Baczynskiego

daszkowe o wartosci 2%

od km 0+000,00 do km 0+115,00

Przekrdj normalny nr 3
ul. Baczynskiego

daszkowe o wartosci 2%

przekroj na prostej/tuku bez poszerzen ze zjazdem, pochylenie

od km 0+000,00 do km 0+115,00

Projekty drogowe Marcin Kaczmarek

szer. zmienna 0.75m 3.00m 3.00m | szer. zmienna szer. zmienna 3.00m 3.00m 0.75m szer. zmienna
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Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm|  Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm|  Betonowa kostka brukowa koloru czerwonego grubosci 8 cm Betonowa kostka brukowa koloru czerwonego grubosci 8 cm | Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm | Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 gruboéci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm| Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm|  podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm | Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm| Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm|  Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm  |Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm
taczna grubo$c konstrukji nawierzchni: 52 cm taczna grubosc konstrukcji nawierzchni: 52 cm Laczna grubosé konstrukcji nawierzchni: 52 cm Laczna grubo$c konstrukji nawierzchni: 52 cm taczna grubosc konstrukcji nawierzchni: 52 cm taczna grubosé konstrukcji nawierzchni: 52 cm
. Przekrdj normalny nr 6
Przekroj normalny nr 5 ) namy
ul. Baczynskiego ul. Baczynskiego
. - . i : rzekrdj na prostej/tuku bez poszerzen, ze zjazdami, pochylenie
przekrdj na prostej/tuku bez poszerzen, z kraweznikiem najazdowym, P Jhap : dnost P t g 5 g/ , pochy
. o sz . eanostronne O wartosci ()
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od km 0+140,00 do km 0+175,57
szer. zmienna . 0.75m . 3.00m 3.00m . 0.75m . szer. zmienna szer. zmienna 3.00m 3.00m szer. zmienna |
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Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm _Betonowa kostka brukowa koloru czerwonego grubosci 8 cm Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm

Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20 cm

taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni: 52 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm

Betonowa kostka brukowa koloru szarego grubosci 8 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm

Laczna grubosé konstrukeji nawierzchni: 52 ¢cm

stabilizowanego mechanicznie grubo$ci 20 cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 52 cm

taczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni: 52 cm

Betonowa kostka brukowa koloru czerwonego grubosci 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:6 grubosci 4 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm

taczna grubos¢ konstrukeji nawierzchni: 52 cm

taczna grubosc konstrukcji nawierzchni: 52 cm
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