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Opistechniczny-
do zmian projektowych instalacji sanitarnych

Obiekt Budynek swietlicy wiejskiej
Adres inwestycji : Popowo dziatka Nr 25 obreb Popowo gmina Bedzino

1.0 Podstawa opracowania

1. Projekt zmian do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja Nr B/198/2022
pozwolenia na budowe znak B.6740.139.2022. dn. 25.03.2022r.- architektura

2. Projekt zagospodarowania terenu — opracowanie z 01.2023 obejmujace zmiany do
projektu budowlanego zatwierdzonego decyzja Nr B/198/2022 pozwolenia na
budowe znak B.6740.139.2022.WN z dn. 25.03.2022r. zatwierdzonego decyzja nr
b/198/2022 ,Pozwolenia na budowe znak B.6740.139.2022.WNa z dn. 25.03.2022r

3. Uzgodnienia robocze z Inwestorem
4. Uzgodnienia mi¢gdzybranzowe
5. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnie 2002r p6zniejszymi — (tekst
jednolity Dz.U.z 2019 POZ1065 zm. Dz.U.z 2020 poz.1608 i poz.2351)

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333; Dz.U.
22020 poz. 2320;z 2021 r poz.11) -

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 )

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 35.06 2021 r zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169 )

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09. 1997r w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 03.169.1650 )

10. Literatura techniczna

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych ,
zastepujacy projekt techniczny branzy sanitarnej opracowanym w pierwszym
kwartale roku 2022,
a bedacy elementem projektu architektoniczno budowlanego przedmiotowego
zamierzenia budowlanego , ktory zostat zatwierdzonego decyzja Nr B/198/2022 i
uzyskat pozwolenia na budowe znak B.6740.139.2022.wna z dn. 25.03.2022r.
Niniejsze opracowanie praktycznie jest projektem zamiennym i obejmuje

Zakres opracowania obejmuj projekty:
¢ instalacje wody zimne;j

cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja

wody p.poz

kanalizacji sanitarnej

centralnego ogrzewania i wentylacji

oraz :

e przylacza wodociggowego

e przylacza kanalizacji sanitarnej z zbiornikiem bezodplywowym na nieczysto$ci ptynne

e projekt kanalizacji deszczowej z zagospodarowaniem wody opadowej
Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu Zrodla ciepta .Nie jest objete umowg na
opracowanie dokumentacji technicznej swietlicy.



3.0 Informacje ogolne

Zaprojektowany roku 2022 budynek swietlicy wiejskiej w Popowie byt
obiektem parterowym z poddaszem uzytkowym. W ramach zmian do projektu
architektoniczno budowlanego ,ktéry uzyskat decyzjg o pozwoleniu na budowe w dniu.
25.03.2022r.znak Nr B/198/2022 B.6740.139.2022. bedzie budynkiem parterowym z
poddaszem nieuzytkowym .Zmianie ulegajg :

o projekt instalacji wod- kan i cwu
o projekt instalacji co i wentylacji
o projekt przylacza wodociggowego

Niniejsze opracowanie , praktycznie stanowi rozwigzanie zamienne do
projektu branzy sanitarnej bedacego trzecim elementem projektu architektoniczno
budowlanego ,ktory uzyskat decyzja o pozwoleniu na budowe w dniu. 25.03.2022r.znak
Nr B/198/2022 B.6740.139.2022.

Zasady rozwiazan projektowych przyjete w dokumentacji opracowanej w roku 2022
pozostaja bez zmian. Wyjatek stanowi zrddta ciepta dla potrzeb c.o i cwu . Zaprojektowang
pierwotnie gruntowa pompg¢ ciepta zastapi pompa powietrze — woda wg projektu ojetego
odr¢bnym opracowanie,

Budynek wyposazony zostanie w instalacje¢ wody p.poz. ktorej nie przewidywal
projekt objety ww pozwoleniem na budowe.

Bez zmian pozostaje przytacze kanalizacji sanitarne;j
Wyposazenie techniczne budynku w zakresie branzy sanitarnej stanowi¢ beda
instalacja wody zimnej
instalacja cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja wymuszona
instalacja wody p.poz.
instalacja kanalizacji $ciekowej (sanitarnej)
kottownia grzewczo technologiczna z pompa ciepta — wg odrebnego opracowania
instalacja centralnego ogrzewania pompowego dwururowego ptaszczyznowego
wentylacji mechaniczna pomieszczen bez okien wentylacja 1 hybrydowa pomieszczenia
swietlicy

NoUnRWDb =

4.0 Przyjete rozwigzanie projektowe.
4 1. Przytacze wodociggowe

Zgodnie z decyzja warunkach zabudowy budynek zasilany bedzie wodg z istniejacego
przytacza po jego przebudowie. Przylacze dostarczac¢ bedzie wode do celow bytowych i p.poz.
Ogo6lne zapotrzebowanie wody dla budynku miarodajne dla doboru $rednicy przylacza i
wielko$ci wodomierza qoud- 1,1dm? /sek .Zapotrzebowanie wody do celéw przeciwpozarowych
P-pOZ q ppoz = 1,0dm? /sek Zapotrzebowani do celow bytowych ustalone w oparciu o norme PN-
92/B-01706 :1992 , wynosi q w+ew = 0,75dm> /sek . Lokalizacje punktu polaczenia istniejacego
przylacza z cz¢écig nowo zaprojektowang ustali¢ po dokonaniu odkrycia istniejacego
Jako material do budowy cze¢$ci zewnetrznej przytacza zastosowac rury PE - 100 HD SDR 17
cechowanych na ci$nienie 1,0 MPa , o §rednicy de 40 x 2,4mm t.j. DN32mm .
Do zmiany kierunku trasy wykorzysta¢ naturalng sprezystosci rur PE . Promien gigcia rur
zaleznie od temperatury otoczenia w czasie wykonywania robot technologicznych winien
wynosi¢: tz +20°C R=20xd = 20x0,04=0,80m

tz +10°C R=35xd =35x0,04=1,40m

tz 0°C R=50xd .= 50x0,04=2,00m
Do wykonania potgczenia nowego odcinka z istniejagcym i zataman w podejsciu do budynku
zastosowac ksztattki do zgrzewania elektrooporowego . Sposoéb wykonania robdt zernych
podano dalszej czgsci opisu- poz.10.0 Roboty ziemne
Przylacze wprowadzi¢ do budynku wg czesci wg Rys S-2 .Wykona¢ podejscie do wezla
wodomierzowego z rur niepalnych np. .KAN — therm —inox lub stalowych ocynkowanych. lub
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rur firmy Viega systemu Prestabo ktore posiadajg Aprobate Techniczng AT-1106-0299/2011.
Wezet wodomierzowy montowaé¢ na wysokos$ci min. 40 cm nad poziomem posadzki . Do
montazu zastosowa¢ konsole wodomierzowg. W przylacze wbudowacé zestaw wodomierzowy
sktadajacy si¢ z dwoch zawordw odcinajacych DN 32mm , wodomierza skrzydetkowego o
$rednicy DN20 mm przeplywie ciggtym Qi — 4,0m’/h . Zamienniec mozna zastosowaé
wodomierz skrzydetkowy DN 15 o przeptywie ciagglym Q3 -2,5m? /h . Zastosowaé wodomierz
z naktadka do odczytow radiowych.

Wykonane przytacza przed zakryciem podda¢ probie szczelnosci Ci$nienie probne 0,9 MPa.
Czas badania 30min..Pobra¢ probke wody 1 podda¢ badaniu bakteriologicznemu. W przypadku
przekroczenia normy dopuszczalnej na zawarto$ci bakterii Coli , dokona¢ dezynfekcji
przylacza., a nastepnie ponownego ptukania

4.2 Instalacje wodociggowe

Instalacje wodociggowa w obrebie pomieszczenia Nr 1/7 wykona¢ z rur niepalnych np. KAN —
therm -inox lub rur stalowych podwdjnie ocynkowanych lub rur firmy Viega systemu Prestabo
ktore posiadajg Aprobate Techniczng AT-1106-0299/2011.Za wodomierzem wykonaé
rozgalezienie dla instalacji wody przeciwpozarowych i celow bytowych i.

4.2.1. Instancja wody p.poz

Zgodnie wymogami Rozporzadzenie M.S.W.i A. z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw (DzU nr 109/2010,
poz. 719). zaprojektowano instalacj¢ p.poz. nawodniong ,z hydrantem p.poz. wewngtrznym
DN 25mm , o wydajno$ci nominalnej — 1,0 dm3/sek 1 wezem potsztywnym o dtugosci 30m
Odgatezienie doprowadzajace wode¢ do hydrantu wykona¢ z rur niepalnych o $rednicy
DN25mm, Uzbroi¢ w zawor odcinajgcy. Rury prowadzi¢ pod stropem Celem wykluczenia
mozliwoS$ci zagniwania wody w instalacji p.poz , w narozniku pomieszczenia Nr 1/3 - W-C
wykona¢ odgalezienie pionowe o Srednicy nominalnej ¢ 15mm i na wysokos$ci S0cm nad
poziomem posadzki zakonczyé¢ zaworem czerpalnym ze zlaczkg do weza. Wymagane
ci$nienie nominalne mierzone na zaworze hydrantowym podczas poboru wody min.- 0,2 MPa .
Zawor hydrantowy zmontowa¢ w miejscu tatwo dostepnym , w komunikacji ogdlnej, na
wysokosci 1,35 £0,05 m od poziomu podtogi Zastosowac szatke hydrantowa uniwersalng do
montazu nasciennego z miejscem na hydrant, waz potsztywny o dtugosci 30m i gasnice
proszkowy .

Wykonang instalacj¢ podda¢ probie szczelnosci.Cisnienie probne 9,0 bar. Przewody
prowadzone po wierzchu $cian zaizolowa¢ termicznie tulejmi prefabrykowanymi
nierozptrzestrzeniajacymi ognia np. otulinami CONLIT ALU produkcji firmy Rockwool
Polska. gdzie gléwnym sktadnikiem wyrobu jest niepalna skalna weilna mineralna

4.2.2 Instalacje wody zimnej , c.w.u i cyrkulaciji

Dla celéow bytowych zaprojektowano instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej z
cyrkulacja wymuszong..”” Zapotrzebowanie wody zimnej wynosi q w.= 0, 75/sek . Wody
cieptej qew = 0, 32 I/sek . Za odgate¢zieniem do insytalcji wody p.poz ,w odgalezienie wody do
celow bytowych wbudowaé zawory odcinajgce , zawor priorytetu DH300/DH100 ,
gwintowany , o srednicy 1”1 zawor zwrotny typu EA z mozliwo$ciag dozoru oraz obejscie
zaworu priorytetu Zadaniem zaworu priorytetu jest utrzymanie , w razie pozaru , parametrow
wody do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie. Na zaworze nastawi¢ ci$nienie 0,3MPa
(3,00bar) . Minimum wymagane na wylocie z zaworu wody p.poz 0,2MPa..Zawor
DH300/DH100 nie potrzebuje zadnych dodatkowych zrodet zasilania i dziala niezaleznie od
innych systemow.

Jako material do budowy ww instalacji proponuje si¢ zastosowac rury z tworzywa sztucznego
t.j. polietylenowe lub polipropylenowe cechowanych na ci$nienie 10 ,0 bar. -np. PEX-a lub
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rury warstwowe PE RT/ AL. /PE-RT. Nominalne $rednice rur podano w cz¢sci graficznej
projektu —rys Nr S-2 . Laczenie rur wykonywac zgodnie z instrukcja producenta. . Przewody
poziome prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej posadzki. Podejscia do armatury czerpalnej
w bruzdach $ciennych. Rury mocowa¢ do podtoza uchwytami systemowymi .Przejscia
rurociggow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych. Przed zakryciem
przewody instalacji wody zimnej c.w.u i cyrkulacyjne podda¢ probie szczelnosci . Cisnienie
probne 9,0 bar. Czas trwania proby 30min . Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
przewody zaizolowa¢ termicznie zgodnie warunkami technicznymi jakim winny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie - zatacznik Nr 2 poz. 1.5- t.j. grubo$¢ $cianki izolacji 6 mm .
Odcinki pionowe instalacji wody zimnej c.w.u i cyrkulacji prowadzone w bruzdach §ciennych .
zaizolowac termicznie stosujac grubos¢ izolacji dla rur o $rednicy zewngtrznej do 22mm - d =
20mm .Dla wigkszych d =30mm

Nie przewiduje si¢ izolacji przewodow w podejsSciach do armatury czerpalnej . Podejscia do
armatury czerpalnej uzbroi¢ w zawory odcinajgce ¢ 1mma taczy¢ wezykami cisnieniowymi
cechowanymi na cis$nienie 10br .

.Przewdd cyrkulacyjny , przed potaczeniem z kré¢cem cyrkulacyjnym podgrzewacza c.w.u
uzbroi¢ w zawor odcinajacy , pompe cyrkulacyjng np. Grundfos UP 15-14 B

1 zawor zwrotny .Wykonane instalacje wody zimnej i c.w.u 1 cyrkulacji podda¢ probie
szczelno$ci zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji. Cisnienie
probne 9,0 bar . Zgodnie z informacjg Inwestora dobér zrodla ciepla dla przygotowywanie
cieplej wody uzytkowej jest przedmiotem odrebnego opracowania

4.2.2,1 Armatura odcinajgca i czerpalna :

e Zawory odcinajace w podejsciach do baterii czerpalnych - kulowe ¢ 15mm

e Podejscia wody do ptuczek ustepowych uzbroi¢ w zawory katowe grzybkowy ¢ 15mm.
e Baterie czerpalne - umywalkowe 1 zlewozmywakowe - stojgce

e Zawory czerpalne ze ztaczka do weza ¢ 15mm

4. 3 Istalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji §ciekowej zaprojektowano w oparciu o normy PN-EN wyszczeg6lnione
w pozycji 10 zalacznika Nr 1 rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnie 2002r
pdzniejszymi zmianami.

Jako material do budowy kanalizacji zastosowa¢ rury PCV , instalacyjne, kielichowe o
srednicach @ 40 — 160 mm., aczone na uszczelki gumowe

Poziomy kanalizacyjne uktada¢ pod poziomem posadzki. Wszystkie piony kanalizacyjne
wyprowadzi¢ nad dach budynku z wyjatkiem pionu 3A zakonczy¢ rurami wywiewnymi ¢
110/160mm. Pion Nr 3A konczy¢ zaworem napowietrzajagcym ZN o §rednicy S0mm.

. U podstawy kazdego pionu na wysokosci 30cm nad poziomem posadzki zmontowaé rewizjg.
Wszystkie urzadzenia odplywowe musza by¢ wyposazone w zamknigcia syfonowe . Przebieg
przewodow instalacji kanalizacyjnej oraz spadki odcinkoéw poziomych pokazano w czesci
graficznej. Instalacje¢ na wyjsciu z budynku zakonczy¢ studzienka inspekcyjng o $rednicy
315mm prefabrykowang z tworzywa sztucznego. Zwienczy¢ rurg teleskopowa z pokrywa
zeliwng typu A15

4.3.1 Pzybory sanitarne.

Proponuje si¢ wyposazenia weztow sanitarnych w nizej wymienione przybory sanitarne :

o  Wezly W-C: w umywalki ceramiczne z otworami na baterie umywalkowe stojace .
Zasyfonowanie odptywu syfonem gruszkowym chromowanym

miski ustepowe fajansowe typ kompakt zespolone z dolnoptukiem . Sedesy z tworzywa sztucznego
zawory czerpalne ze zlaczka do weza - niklowane M3B

wpust podlogowy o $rednicy odptywu 100mm

zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej z syfonem zlewozmywakowym




4.4 Przyiacze kanalizacji sanitarnej.

Projekt przytacza obejmuje odcinek laczacy studzienke S1 ze zbiornikiem bezodptywowym.
Jako material do budowy przytacza zastosowaé rury kanalizacyjne PCW klasy SN 8 o
srednicy 160 mm , kielichowe , z uszczelnieniem uszczelkg gumowa.

4.5 Bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ptynne

Zaprojektowano prefabrykowany zbiornik bezodplywowy z tworzywa sztucznego , szczelny, o
pojemnosci 8,0 m* | Dlugo$¢ zbiornika 4,75m $rednica 1600mm . Zaprojektowany zbiornik
mozna zastgpi¢ dowolnym innym o pojemnosci nie przekraczajacej 10,0m>.

Odpowietrzenie zbiornika nastgpowac bedzie za posrednictwem piondw instalacji kanalizacji
wewngetrznej. Zbiornik montowa¢ zgodnie z instrukcja producenta.

4.6 Instalacja grzewcza .

Zapotrzebowanie ciepla do ogrzewania budynku Qg c.0. = 8455 W
Wymagane cis$nienie dyspozycyjne na rozdzielaczu gléwnym R w pomieszczeniu wezla
cieplnego A H = 2,6 mst H20
Zgodnie z zaleceniem Inwestora zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe dwururowe
plaszczyznowe — podtogowe —
Typ , moc i usytuowanie grzejnikdéw podano w czysci graficznej projektu
W pomieszczeniach o temperaturze powietrza wewnetrznego 20 °C temperatura podlogi
winna utrzymywac si¢ na poziomie 26°C
Zatozono ,iz zrédto ciepta dostarczac¢ bedzie czynnik grzejny o temperaturze zasilania 55° C
Zaprojektowano instalacj¢ podtogowa oddzielng dla :

1. pomieszczenia wiatrotapu ,szatni 1 wgztow sanitarnych

2. pomieszczenia Nr 1/7- $wietlicy -

3. zaplecza gastronomicznego
Grzejniki o ksztalcie petli spiralnych zasilanych z rozdzielczy ogrzewania podtogowego.
Rozdzielacze o przekroju 1" w obudowach szafkowych. nad i podtynkowych
Dhugos$¢ catkowita petli nie powinna przekracza¢ 100m. W rozdzielaczu zasilajacym winny
by¢ wbudowane zawory regulacyjne dla kazdej petli grzejnej. W rozdzielaczu powrotnym dla
kazdej wezownicy wbudowany jest zawor kompensacyjny (tzw. nastawa wstepna) przepltywu
umozliwiajacy doktadng regulacje hydrauliczng instalacji
Migdzy plyta podtogowa ,a konstrukcja budynku musi pozosta¢ szczelina, tzw. dylatacja, o
szerokos$ci co najmniej 0,5 cm. Dylatacje wykonuje si¢ wzdtuz wszystkich $cian, filaréw oraz
otwordw drzwiowych.
Dodatkowe dylatacje nalezy wykona¢ w pomieszczeniu $wietlicy ,( powierzchnia powyzej 30
m2.) Poniewaz dlugosc¢ i szerokos¢ ptyty podlogowej jest wieksza niz 7 m, trzeba jg podzieli¢
na 4 cze¢sci przez wykonanie dylatacji.. Stosunek dtugosci do szerokos$ci pola dylatacyjnego nie
powinien przekraczaé 2, a wielko$¢ poszczegolnych pol nie moze by¢ wieksza niz 5,5%5,5 m.
Ulozenie rur skoordynowac z dylatacjami tak , aby ilo$¢ przej$¢ przez dylatacje byta
najmniejsza. W progach drzwi przewody musza by¢ utozone w tulejach z tworzywa.. Dhugos¢
tulei powinna wynosi¢ 40-50 cm. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowac przy wyjsciu rur z
posadzki do rozdzielaczy.. Pas dylatacji musi by¢ usztywniony katownikami.
Dylatacja musi przebiegac przez wszystkie warstwy podtogi: od izolacji termicznej do warstwy
wykonczeniowej wilacznie.. Rury grzejne uktada¢ w odlegtosci 20cm od dylatacji.Rury
mocowac do podtoza za pomocg uchwytéw utrzymujacych je w statym potozeniu, a nastgpnie
zala¢ gladzig cementows. Przed zalaniem rur ,przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg poprzedzong
odpowietrzeniem instalacji. Ci$nienie prdobne 6 bar, przez 24 godziny,.
Instalacje mozna wykona¢ metodg suchg lub mokra. Wybor metody pozastawia si¢
wykonawcy



4.7 .Wentylacja budynku

Zaprojektowano wentylacje budynku przyjmujac rozwigzanie odpowiadajgce wymogom
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnie 2002r pdzniejszymi — (tekst
jednolity Dz.U.z 2019 POZ1065 zm. Dz.U.z 2020 poz.1608 i poz.2351) -,, Warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie “’
Zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego dla poszczego6lnych pomieszczen ustalono w
oparciu o norm¢ PN-83/B-03430/Az3 luty 2000. ,, Wentylacja budynkéw mieszkalnych i
uzytecznos$ci publicznej ¢ . Do nawiewu powietrza zaprojektowano nawiewniki okiennych o
wydatku 7-30m? /h oraz nawiewniki §cienne okragle NO 15-A, ktére nalezy montowaé na
wysokos$ci nie mniejszej niz 2,0m nad poziomem posadzki
Wentylacja nawiewna wezlow sanitarnych— grawitacyjna ,posrednia poprzez kratki nawiewne
w dolnym pasie drzwi wejsciowych do pomieszczen .Powierzchnia czynna kratek - 200cm?.
Wywiew powietrza z w weztow sanitarnych i pomieszczen bez okiem , wymuszony
wentylatorami tazienkowymi ,uruchamianymi wytgcznikiem o$wietlenia . Zastosowac
wylgczniki z opdZnieniem czasowym .Wydatek wentylatoréw 180- 250m*/h

Wywiew powietrza poprzez obrotowe nasady kominowe TURBOWENT- hybrydowy
PLUS - 200 na podstawie dachowej wciskanej P-T i podstawie dachowej BII- 200 Podstawe
dachowg BII dostosowac¢ do stopnia nachylenie dachu Wloty do przewodow wywiewnych w
pomieszczeniu $wietlicy uzbroi¢ w anemostaty wywiewne . Odcinki przewodow
wentylacyjnych od wlotu do postawy dachowej zaizolowa¢ termiczne matami z welny
mineralnej na folii PVC lub aluminiowej . Grubo$¢ maty izolacyjnej - 50mm .Pionowe odcinki
kanatow wentylacyjnych obudowa¢ §ciankami lekkimi o odpornosci ogniowej wg projektu
branzy budowlanej. Usytuowanie obrotowej nasady wentylacyjnej TUBOWENT na dachu
budynku pokazano w projekcie branzy architektonicznej

ZESTAWENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
SWIETLICY - POM 1/7

WENTYLACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA POMIESZCZENIA 1/7 - SWIETLICY

1 2 3 4

1 | Nawietrzak scienny NOS150A — D162mm - bez filtra szt4

2 | Anemostat wywiewny do kantalu ® 200 mm szt 2

3 | kanat kanat wentylacyjny d-200 mm L-5.0m szt 2

4 | podstawa dachowa skosna- B Il -200 mm szt 2

5 | Obrotowa nasada dachowa TURBOWENT hybrydowa - kpl 2 usytuowanie Badachu wg Pt branzy
PLUS ® 200 na podstawie wciskanej P-T- architektoniczne]

6 | izolacja termiczna kantalu wentylacyjnego — grubosc 50mm | m2 325

5.0 Kanalizacja deszczowa

W projekcie zagospodarowania terenu — Rys S-1 pokazano tras¢ kanalizacji deszczowej
,Srednice 1 spadki kanatow oraz uzbrojeniem , Zadaniem ww kanalizacji jest odprowadzenie
wody opadowej z potaci dachowej budynku do istniejacego ,wylaczonego z uzytkowania
szamba, 1 wykorzystanie jej do podlewania zieleni . Do budowy kanalizacji zastosowa¢ rury
kanalizacyjne PVC —u ,kielichowe klasy SN 16 1 studzienki inspekcyjne z tworzywa
sztucznego o $rednicy 315 mm z zwienczeniem stozkami 1 pokrywami betonowymi Przed
podjeciem decyzji odno$nie dalszego wykorzystania zbiornika ,dokona¢ jego oczyszczenia i
przeprowadzeniu proby szczelno$ci na infiltracje 1 ekstrafiltracje. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby przystapi¢ do budowy kanalizacji. W przypadku negatywnego wyniku proby
dokona¢ budowy nowego zbiornika wody opadowej lub zrezygnowac z budowy kanalizacji i
piony deszczowe zakonczy¢ rzygaczami nad powierzchnia terenu. Decyzja w przedmiotowej
sprawie nalezy do Inwestora ,




6.0. 0 Roboty ziemne

Przystapienie do wykonywania robdt ziemnych musi by¢ poprzedzone doktadnym

zapoznaniem si¢ z niniejszg dokumentacja .Wytyczy¢ geodezyjne trasy przytaczy wod- kan.

oraz usytuowanie zbiornika bezodptywowego Roboty ziemne dla przytacza wodociggowego
wykona¢ r¢cznie. Dla przytacza kanalizacyjnego i zbiornika bezodptywowego i kanalizacji
deszczowej - mechanicznie . wg. PN- B — 10736:1999 ,,Roboty ziemne Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania’’

Minimalna szerokos$¢ wykopow dla wodociagu 0,70 m .Glebokos¢ 1,3m . Dla kanalizacji -
szeroko$¢ wykopu 0,90m. Nie przewiduje si¢ deskowania $cian wykopow o glebokosci do 1,0m
Zabezpieczenie $cian wykopow przed osuwaniem winno stanowi¢ nachylenie skarpowe $cian.
Miejsca przejs¢ i przejazdéw zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z Instrukcjg Oznakowania Robot
Prowadzonych w Pasie Drogowym. Dno wykopow winno by¢ wolne od kamieni .gruzu i innych
ostrych przedmiotéw. Na dnie wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci 15cm. Rury wodociggowe
1 kanalizacyjne uktada¢ na podsypce .Utozony na dnie wykopu przewodd wodociggowy poddaé
probie szczelnosci w stanie odkrytym. Zainwentaryzowac¢ geodezyjnie , a nast¢pnie zasypac .
Pierwsza warstwe zasypki o wysokosci 20cm powyzej gory rury , .winien stanowi¢ piasek
zwykly. .Na warstwie tej utozy¢ tasme¢ znacznikowg o szerokosci 20cm , plastykowa w kolorze
niebieskim z wktadka metalowa i napisem WODOCIAG .Wykop wzdtuz przytacza
wodociggowego i kanalizacyjnego zasypa¢ gruntem rodzimym . Zasypke zageszczaé warstwami
co 20cm do 95 % skali Proctor’a.

7.0. Zagadnienia p.poz.

Instalacje sanitarne i przylacza wod-kan nie stwarzaja niebezpieczenstwa pozarowego. Nie
istnieje zatem potrzeba projektowania zabezpieczen p.poz.

8.0. Zagadnienia BHP

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisy BHP ogolnie obowigzujace w
budownictwie., okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02 2003 r w
sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz 401

9.0. Uwagi koncowe.

Projektowane instancje i przytacza wykona¢ zgodnie z :

1. Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnie 2002r pdzniejszymi zmianami

2. Wytycznymi technologicznymi i technicznymi producentoéw stosowanych materiatow

3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych . CORRTI INSTAL zeszyt 6

4. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12 ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

5. Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych

6. Ostateczng decyzje odnosnie typu i rodzaju armatury czerpalnej i przyborow
sanitarnych winien podajac Inwestor

7. Przedstawione w czeSci graficznej projektu usytuowanie rozdzielaczy c.o. ogrzewania
podlogowego ( plaszczyznowego ) traktowac nalezy jako przykladowe. Ostateczng
lokalizacje ustali¢ w trakcie realizacji inwestycji



10.0 Obliczenia :
10.1 Zapotrzebowanie wody i przeptywy obliczeniowe

ilos¢ | wyptyw > wyptywu \
P | punkt czerpalny pkt | nl/sek | woda zimna cwu
1 | bateria umywalkowa 4 0,07 0,28 0,28
2 | bateria zlewozmywakowa | 2 0.07 0,14 0,14
3 | zmywarka do naczyn 1 0,15 0,15
4 | ptuczka ustepowa 4 0,13 0,52
5 | zawdr czerpalny @ 15 1 0,30 0,30
1,39 042 |

Y qn=1,39 40,42 =181 I/sek

qz+ew=0,683(Zqn )>¥ - 014  — 0,683(1,81)>*—-014 =0,75 I/sek
rura PE-RT/AL./ PE-RT -32x3,0mm lub Pex-a 32x4,4 .. > DN25
qew=0,683(Zqn )**¥ - 014  — 0,683(0,42)>*— 014 =0,32 I/sek

Dla wody cieplej rura PE-RT/AL./ PE-RT -32 x 2,5 0Omm — DN25mm

10.2 Wymagana srednica przytgcza wodociggowego
Zapotrzebowania wody p.poz = 1,0 I/sek - hydrant p.poz DN 25mm

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody qobi.= 1,0 I/sek + 0.15 x 0,75 I/sek = 1,11/sek
Dla $rednicy DN 32 predkosé przeplywu V=1,1m/sek

10.3 Dobor wodomierza

zapotrzebowanie wody zimnej qwz =0, 751/sek

wymagany staty strumieni przeptywu Qs-0, 751/sek x 3600 x 0.001 = 2,7m*/h
Dobrano wodomierz skrzydetkowy Dn 20z naktadka do odczytéw radiowych

- staty strumieni przeptywu Q3-4.0m?/h

Zamiennie mozna zastosowaé wodomierz skrzydetkowy DN 15 o przeptywie Q3-2,5m’/h

10.4 Wentylacja pomieszczenia swietlicy :

Kubatura pomieszczenia : Vs — 101,90m? x3,1m = 315,9m?

Przyjeto n= 1,5 wymiany / h . Dziatanie okresowe z regulacja r¢czng nawiewu
Vw =1,5x 315,93 m*=473,9 m*/h

Nawiew : 4 nawiewniki §cienne NOS 150A bez filtra

Wywiew - 2 obrotowe nasady kominowe TURBOWENT hybrydowe PLUS

ZESTAWENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW INSTALACJI WENTYLACYJI

Odgatezienie cwu do baterii umywalkowych w W-C gewu=0,20l/sek ¢ 20x2,25— DN15mm

POMIESZCZENIA 1/7 — SWIETLICY

WENTYLACJA NAWIEWNO - WYWIEWNA POMIESZCZENIA 1/7 - SWIETLICY

1 2 3 4
1 | Nawietrzak scienny NOS150A — D162mm - bez filtra szt4
2 | Anemostat wywiewny do kantalu & 200 mm szt 2
3 | kanat kanat wentylacyjny d-200 mm L-5.0m szt 2
4 | podstawa dachowa skosna - B Il -200 mm szt 2
5 Obrotowa nasada dachowa TURBOWENT hybrydowa Kkpl 2
PLUS @ 200 na podstawie wciskanej P-T
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11.0 IFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Inwestycja:  Budowa swietlicy wiejskiej

Obiekt : Swietlica wiejska — Popowo dziatka Nr 25 obreb Popowo Gm. Bedzino
CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane ( Dz. U/ Nr 106/2000 poz.

1126 z podzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r Dz. U. Nr 120 poz. 1126
w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu B 1 OZ

2. Zakres robot zamierzenia budowlanego objetego niniejszg INFORMACJA oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres robot robot objetych niniejszg informacjg obejmuje budowe wewnetrznych instalacji wod-

kan ,c.o ,wentylacji i przebudowg przylacza wodociaggowego oraz budowg przylacza

kanalizacyjnego ze zbiornikiem bezodptywowym $ciekow

Roboty branzy sanitarnej wykona¢ w nastepujacej kolejnosci
e poziomy kanalizacyjne

rozprowadzenia instancji wodociggowych

instalacj¢ ogrzewania podlogowego

Przybudowac¢ przytacze wodociagowe

wytyczy¢ trase przytacza kanalizacyjnego i lokalizacje szamba

wbudowaé w grunt szambo

wybudowac przytacze kanalizacyjne

dokonac¢ prob szczelnosci wszystkich instalacji 1 przytaczy

zainwentaryzowac geodezyjnie przytacze wodociggowe i kanalizacyjne

3. Sposodb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
Wg zasad ogdlnie obowigzujacych w budownictwie

4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- nie dotyczy —na terenie objetym projektem nie wystepuja obiekty budowlane

5. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki , ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie_ wystepuja

6._Przewidywane zagrozenia moggce wystgpi¢ podczas realizacji robot

Wbudowywanie w grunt bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ptynne wymagac bedzie
wykonania wykopdéw o glebokosci przekraczajacej 1,0m .Wobec powyzszego stosownie do tresci
art. 20 ust.1b Prawa budowlanego i § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r Dz. U. Nr 120 poz. 1126 w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu B 1 OZ,
§6 ustl. a), na kierowniku budowy ciazy obowiazek sporzadzenia planu BiOZ

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy BHP ogdlnie obowigzujace w
budownictwie ,ktore reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02 2003 r w
sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401

Opracowanie :  mgr inz. Daria Kozakowska
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
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zawor odcinajacy kulowy R -11/2”

konsola wodomierzowa DN 20mm

Wodomierz skrzydelkowy Dn 20mm z nakladka do odczytow radiowych
filtr skosny siatkowy gwintowany R 1" wklad siatkowy — 500 oczek.cm?
zawor pierwszerstwa gwintowany DH300/100 R 1”

zawor zwrotny antyskazeniowy typ EAR 1"

obejscie awaryjne R 1/2"
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Oznaczenia
ﬁﬁﬁﬁﬁ instalacja wody zimnej

— — . — -~ instalacja wody cieple]
— — =— — instalacja wody cyrkulacyjnej

ey W o o o -

— . — . — . instalacja wody p.poz

instalacja kanalizacyjna

— e —— = przylacze wodociggowe

o Uwagi:
e W opisach przewodéw instalacji wodociagowych podano $rednice nominalne
¢  Srednice instalacji wodociagowych nieopisane - ¢ 15mm
¢ * Podejscia kanalizacyjne do misek ustepowych PVC ¢110mm
e  Srednice pionow kanalizacyjnych Nr 1;2 .4 - PVC ¢110mm
e  Pion kanalizacyjny Nr 1 odpowietrzy¢ do pionu Nr 2
¢ Podejécie kanalizacyjne do pionu Nr3 i pion PVC ¢ 79mm
e  Pion 3A zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym ¢50mm
e  zaglebienie przylacza wadociagowego min 0,90m p.p.t.
PT Budowa $wietlicy wiejskiej
Obiekt Budynek $wietlicy wiejskiej
e Srednice pionow kanalizacyinych 1 2 i 4 ¢ 110mm . Pionu 3 ¢ 75mm Adres inwestycji | Popowo n dzialki: 25 obreb ewidencyjny: Popowo 0016
o Wysokosé pionow kanalizacyjnych 1 i 2 od podstawy do wylotu z wywiewki -5m e g?;“?;t:; gg?gggin;jf:;ﬂ; (g-?eﬂgg:rﬁi)
o Wysokosé pionow 3i4-72m Bedzino 2176-037 Bedzino
Tytut rysunku Rzut przyziemie - instalac je wod —kan
myrinz, D. Kozakowska upr bud w zakr.
Projektant instalacje i urzadz..sanit Nr KN11./74
. inz. Wanda Stercqﬂska_ ) )
Sprawdzziagy | . bl il e
uzbrojenia terenu nr UANINIT210/9/90,
ZAP/1S/2909/01
Data .01.2023 skala__1:100 Rys. §-2




Zestawienie zapotrzebowania ciepta pomieszczen
i wielkosci grzejnikdw ogrzewania podtogoweqo

Nr ; pow. m2 grzejnik $limak ]
pom. funkcja }ﬁ:gwlp QCOo[W] | g ur wpeti [m] uwagi
1 2 3 4 5 6 7
11 | wiatrolap 7,65 8 429 20 Zasilanie + powrdt razem L-10m
et P 12 | sorkin AL B pom 112 6. Preowody e
vk I G | 113_| w-c niepefnospr. 39 | 16 189 bt o el
{ LN T L RIE" A 14| w-c Kientow 262 | 16 | 168 | 2 '
z : Ao { ; . ey 115 | w-c Klientdw 2,62 16 168 ;4 przedsionkach weziow w-c 1/4-1/6
L — S =5 : e B = ikaci asilanie + powrdt razem L-21m
i = ] o : o=t e 41 5 A 116 komum!&acla . 5,61 16 202 Sl -
R <~ A -1 ol N l -2 - 117 | pom. wielofunkcyjne 2061 | 8 649 40 da:lla Ietie p;ow : ladz'jmos- ! mM6
RS : w4 1t Lo ie Slimak.o i
i g2 % 5 118 | $wietica 10186 | 20 | 4589 | 340 s el 2
L - Ry > 119 | kuchnia 14,28 16 642 28 Zasilanie + powrot razem L-14m
E E . o | I % z =4 110 | zmywalnia 7,56 16 180 Jeden grzejnik dia pom 1/10; /117 1/
L] ) — g Przewody ukiada¢ w posadzce
o - ‘____ 1111 | w-c personelu 3,25 16 80 36 CONFINZ Newkw clepiego poaiehd
Lo T do do pom Nr 1/101/11 z pom 112
- E 112 | komunikacia 733 | 16 | 442 B v
1 , ‘ 7 ;'_, Y " . jnik j
bl e ST JE 143 | pom. wislofunkcyine 1393 | 8 | 444 | 1CVIB00I920| Srhntimmag pomn
Lt 00| ®BE _ 1/14 | pom. techniczne 4,00 20 pomieszczenie wezla ciepinego
—— e 2Qc.0. 8455
1] / o Oznaczeniaczenia i uwagi
S 2|9 Ogrzewanie
Ed=-: 22 : -przewdd zasilajgcy co
1; / | : — — — przewdd powrotny co
BE : R - rozdzielacz gléwny ogrzewania podiogowego 1" 3 punktowy
— : z zaworami odcinajacymi w szafce natynkowej owym. 760 x 555 x 117mm
s | : R1 - rozdzielacz ogrzewania podiogowego 1", 2 punktowy z wyposazeniem
& : w szafce natynkowej . 760 x 425 x 117mm
1 i e l ' R2- rozdzielacz ogrzewania podiogowego 1", 4 punktowy z wyposazeniem
2 i
i‘f‘ < ; w szafce podtynkowej 760 x 555 x 117mm
] < : R3- rozdzielacz ogrzewania podiogowego 1", 3 punktowy z wyposazeniem
B % el ; w szafce podtynkowej 760 x425 x 117mm
_ ) -;_J E 8«; Wymagana temperatura podiogi w pomieszczeniu $wietlicy okolo.26°C .
V »h e o= Do ogrzewania podlogowego zastosowag rury z tworzywa sztucznego, Pex-a lub wielowarstwowe (z wkiadka aluminiowa),
\ 1 Maksymalna diugos$¢ petli 100m. Srednice ,,grzejnikow” podiogowych ¢ 16x 2,0mm
gy L Srednice przewodéw doprowadzajacych czynnik grzejny od rozdzielcza glownego R do R1 R2i R3 wg opisu
& — A e Wymagane cinienie dyspozycyjne na rozdzielaczu giownym R w kotlowni A H = 2,5 mst H20
1 ¢ f i f | g
N - 1_nawietrzak okragly NO wersja 150A — montowa¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,0 m n,p,p
w2 2 anemostat wywiewny o $rednicy 200 mm
R o 3 kanat wentylacyjny @ 200mm -wyprowadzi¢ nad dach budynku .Zakoriczy¢ obrotowa nasada dachowg
3 TUBOWENT - hybrydowa PLUS o $rednicy @ 200mm
Wioty do kanalow wentylacyjnych we wszystkich weztach W-C | pomieszczeniu zmywalni uzbroic
H w wentylatory fazienkowe uruchamiane wytacznikami oswietlenia. Wydatek wentylatorow 180-250 m3/h
. Doprowadzi¢: energie elektryczna do silnika wentylatora wbudowanego w nasade TURBOWENT i wentylatorow fazienkowych
e — e : ' : ' _ PT Budowa $wietlicy wiejskie]
A o A Obiekt Budynek $wietlicy wiejskiej
Adres inwestydji Popowo nr dziatki: 25 obreb ewidencyjny: Popowo 0016
Inwestor Gminny O$rodek Kultury w Bgdzinie
Bedzino 21 76-037 Bedzino
Tytut rysunku Rzut przyziemie - instalac je co iwentylagji
POk | e e e
inz, Wanda Sterczynska
Sprawdza;alcy upr. bud. w spec.iinst-inzj w zakresie
inst. sanitarnych oraz sieci ciapinych
uzbrojenia terenu nr UAN/N/T210/9/30,
Data .01.2023 skala  1:100 Rys. §-3
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