Radostaw Kaniewski
58-100 Swidnica
ul. Wielecka 15
tel. 602473586, email: radekkan@o2.pl

Projekt robot geologicznych
w celu ujecia wod podziemnych
na potrzeby Gminy Bolkow
w Wierzchostawicach

Miejscowosc: Wierzchoslawice — dzialka nr 736

Gmina: Bolkow

Zlewnia: Nysy Szalone;j

Powiat: Jawor

Inwestor/Finansujacy: Gmina Bolkow Rynek 1, 59-420 Bolkéw
Opracowat: .

mgr RadostawKaniewski
nr upr. V- (/0/ o

Swidnica, czerwiec 2019 r.




[Re]

Spis tresci

1 WSTEF cesmmnissssvsmvsssesssis T S S A R R S S S S S 3
2. CHARAKTERYSTYKA TERENU PRAC S G L S s s 3
2.1. POLOZENIE, MORFOLOGIA [T HYDROGRAFIA, .1eveirieiiierrieeeieiiiiresserarsressessssssssesessssseseseemseeesesssasaaessssssssssnssessses 3
2.2, OGOLNA BUDOWA GEOLOGICZNA [ WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE. L1..neeeeeeeeeeeeeaeeseresesessnsesessesssassassans 4
2.3. POLOZENIE TERENU ROBOT GEOLOGICZNYCH WZGLEDEM OBIEKTOW [ OBSZAROW CHRONIONYCH..vvvon.n. 6
2.4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE W REJONIE MIEJSC LOKALIZACI OTWOROW
HY DROGEOLOGICZNYCH. tuvtretrrtteereeeseeiaesesssteseenreeesssssesisessesssesessssesnbmmesesasesssemsesesasesssssssesssssssssssssssssssssssssssssssnes 6
3. PROJEKT PRAC GEOLOGICZNY CH.ocovrrrriirrreerermrersrsesssnsessons s - 7
3.1. SPOSOB ROZWIAZANIA ZADANIA HYDROGEOLOGICZNEGO. .. ceveiviteeeeesereseeeeeeesseseeeesssesssesssesessssssesssssseseses 7
3.2. OBLICZENIE DOPUSZCZALNE] PRZEPUSTOWOSCI FILTRA. 111eueieeeemeeeeeereesiessserssesessssessnsessssssesssssssssssssesssessesns 7
3.3. PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWORU .eoeiiiiiisiiiiiiinineeiiiiiiesieeeesssesasssnseesssnssssssssssarasesasasessassnsases 8
3.3 1. JGKOSE WO POAZTEMIVCR. ..ottt ettt 9
3.4. PROJEKTOWANE BADANIA HYDROGEOLOGICZNE .....cccivurrrrieeeeessereesesarsesseessessiosaestesssesatoseensesssessssssessssannes 9
3.4.1. Pomiary, obserwacie, POBOF DFODB ........ccvciviiiciiice et 9
3.4.2. Probne pompowania ............c.ccccecvcieiiiienennnn, TS PO U PV SRS UV UO VYOI 10
3.4.3. Badaria IQBOPATOFYIHIE ........c.ccoeiiiiiiiiii ittt ev sttt ettt ettt a e 10
3.4.4. Niezbgdne prace geodezViHe. ..ot s 11
3.5, HARMONOGRAM PRAC. 1uttieieiuterrireeeeeiureeestsessasssissseteitssseomteseaaesssaemaesssasesssssnsesssssnsesssssesesssssessssssssosnreses 11
4. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO | BEZPIECZENSTWA PRACY............ 11
5. PRZEWIDYWANY WPLYW PROJEKTOWANYCH PRAC NA OBSZARY CHRONIONE W TYM
OBSZARY NATURA 2000. iciiiuiciainiaiisinnnsssinasssssnssssssunssssassivsssissanass . |
0. ZALECENIA T UWAG Liiuiiiiiiiiiiiiiciisiosmmmmissssisssbsssstinmsinmesssrnasessssss o1 45s0es000s sasnasesssssss sesssssssestsses snnsmosess 12

Spis zalgcznikéw

1. Mapa topograficzna w skali 1: 10 000

Szczegdtowa Mapa Geologiczna Sudetow 1: 25 000
Mapa Hydrogeologiczna Polski 1: 50 000

Mapa Geosrodowiskowa Polski 1:50 000

Mapa zasadniczal:5000

Projekt geologiczno-techniczny wiercenia otworu

N o v R WD

Przekrdj geologiczny archiwalny

Projekt robdt geologicznych w celu ujecia wod podziemnych na potrzeby
wodociggu gminnego Gminy Bolkdw.



('S

1. Wstep

Projekt robo6t geologicznych w celu wykonania ujecia wdod podziemnych w
Wierzchostawicach na potrzeby wodociagu gminnego Gminy Bolkéw wykonano na
zlecenie Gminy Bolkow.

Projekt obejmuje w swoim zakresie projekt prac wiertniczych i
hydrogeologicznych potrzebnych do wykonania otworéw hydrogeologicznych dla
ujecia wod podziemnych permskiego pietra wodonosnego.

Woda uzywana bedzie do celow zaopatrzenia w wode miejscowosci
nalezacych do Gminy Bolkéw. Woda ze studni wykorzystana bedzie do picia i celow
socjalno-bytowych. Zapotrzebowanie zgloszone przez inwestora wynosi okoto 6 - 10
m’/h a woda musi spelnia¢ wymogi wody do picia, nalezy zatem okresli¢ sklad
fizykochemiczny i bakteriologiczny wody oraz rozwazy¢ koniecznos¢ ustanowienia
strefy ochronnej ujeé¢ wody.

Przy opracowaniu Projektu oparto si¢ na wynikach wizji lokalnej w terenie i
analizie materialow archiwalnych dotyczacych omawianego terenu badan. Dokonana
analiza ~ hydrogeologiczna ~ uwzglednita  wszystkie  dostepne  materialy
hydrogeologiczne, nalezy jednak wzia¢ pod uwage, ze kazde wiercenie
hydrogeologiczne obarczone jest duzym ryzykiem nie osiggniecia zakladanych
efektow. W przypadku uzyskania zaktadanej wydajnosci wykonywanego otworu
hydrogeologicznego 1 pozyskania woéd o dobrej jakosci opracowana bedzie
dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgce zasoby eksploatacyjne ujecia.

Nalezy rowniez rozwazy¢ wykonanie badan geofizycznych lub wskazan
radiestezyjnych w celu u$cislenia lokalizacji otworow.

Przed przystapieniem do realizacji projektowanych prac Projekt nalezy
przestaé do Wydziatu Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Jaworze w celu

zatwierdzenia.

2. Charakterystyka terenu prac

2.1. Polozenie, morfologia i hydrografia.

Projektowane wiercenie hydrogeologiczne w celu ujecia wod podziemnych
dla Gminy Bolkéw zlokalizowane bedzie na dziatce nr 736 w Wierzchostawicach.

Dziatki nr 736 znajduje si¢ na potudniowo-zachodnim skraju gruntéw wsi
Wierzchostawice W bezposrednim sgsiedztwie znajduje si¢ linia kolejowa, droga,
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rozproszone zabudowania oraz lasy, taki i pola uprawne. Rzedne terenu w obrebie
dziatek wynosza ok. 418-420 m npm.

Pod wzgledem geograficznym rejon Bolkowa znajduje si¢ na pograniczu kilku
mezoregionow, do ktorych nalezy zaliczy¢ Pogoérze Kaczawskie, Gory Kaczawskie
oraz Pogdrze Bolkowskie 1 Walbrzyskie. Obszar gminy charakteryzuje si¢ duzym
zréznicowaniem wysokosci, od najwyzszych punktéw zlokalizowanych w potudniowo
- zachodniej cze$ci gminy (szczyt Turzec o wysokosci 690m npm) do obszardéw
najnizszych potozonych w dolinie Nysy Szalonej (teren o rzednych ok. 265 m npm).
Czes¢ zachodnia gminy wyraznie odroznia si¢ od cze$ci wschodniej. Krajobraz
zachodniej czesci gminy ma typowe cechy gor srednich. Wysokosé Gér Otowianych,
Wschodnich Goér Kaczawskich przekracza rzedne 600 m npm. Wschodnia czesé
gminy stanowigca wzgdrza Pogorza Bolkowskiego to obszar o rzednych ok. 400 m
npm. Poétnocna czgs¢ terenu gminy zaliczana do Pogdérza Wojcieszowskiego,
charakteryzuje si¢ pagorkami o tagodnych wierzchotkach rozgraniczonych fagodnymi,
ptytkimi dolinkami niewielkich ciekéw. Péinocne stoki Pogdrza Wojcieszowskiego
opadaja w czesci péinocno- zachodniej gminy ku obnizeniu Rowu Swierzawy.

Klimat ksztaltuja te same masy powietrza jak na catym Dolnym Slasku,
srednia roczna temperatura w tej czesci wynosi 6°C. Dlugos¢ okresu zimowego
wynosi od 16 do 22 tygodni a letniego od 6 do 10 tygodni. Sredni opad roczny 650
mm co jak na warunki sudeckie jest wartoscig niezbyt duza a w sgsiedztwie wystepuja
obszary o bardzo duzej sredniej sumie opadow. W rozkitadzie opadow zaobserwowaé
mozna jedno wyrazne maksimum letnie ze Srednim miesigcznym opadem wynoszacym
(lipiec 122 mm). Wiatry przewazaja pofudniowo- zachodnie i zachodnie, potnocno -
zachodnie majgce najwickszy wplyw na ksztaltowanie sie opadow. Najrzadziej
wystepujg wiatry wschodnie.

Projektowany otwor 6W zlokalizowany bedzie na dzialce nr 736/4 w
Wierzchostawicach stanowigcej wlasnos¢ Gminy Bolkow.

2.2. Ogolna budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Pod wzgledem geologicznym rejon Bolkowa znajduje si¢ w czesci podniesione]
uskoku sudeckiego brzeznego, w obszarze nalezgcym do staropaleozoicznego
kompleksu Gor Kaczawskich, (polnocny pien kaledonidéw kaczawskich), a
szczegolowie] do jednostki Bolkowa. Granice jednostki Bolkowa maja charakter

tektoniczny. Obszar rozpoznania geologicznego buduja:
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— utwory kambru reprezentowane przez tupki zielencowe, tupki chlorynowe,
wapienie grubotawicowe, porfiry.
— utwory ordowiku reprezentowane przez zielence masywne i zielefice
zhupkowane, tupki szare z wkladkami kwarcytow
— utwory permu (czerwonego spagowca) reprezentowane przez piaskowce,
mutowce, itowce z wktadkami zlepieficow.
Skaly te obecne sa na powierzchni terenu lub zalegajg na niewielkich glebokosciach

kilku, kilkunastu metrow.
Ponadto w budowie geologicznej udziat biorg:

— utwory czwartorzedowe zwigzane s3 gléwnie z dzialalnoscig ladolodu
zlodowacenia potudniowopolskiego i srodkowopolskiego oraz akumulacja
rzeczng. Utwory akumulacji lodowcowej to piaski i zwiry fluwioglacjalne oraz
gliny zwatowe. Miazszos¢ piaskow i zwiréw glownie pochodzenia fluwialnego
wynosi kilka, rzadziej kilkanascie metrow. W stropie, lokalnie w spagu
utworéw przepuszczalnych stwierdzono wystepowanie glin zwalowych o
migzszosci od 2 do 3 m.

Warunki hydrogeologiczne sa zroznicowane ze wzgledu na potozenie wobec uskoku
sudeckiego brzeznego. Na skrzydle zrzuconym warunki te sa generalnie korzystniejsze
i dos¢ dobrze rozpoznane. Projektowane otwory zlokalizowane bedg na skrzydle
podniesionym uskoku sudeckiego brzeznego. Na skrzydle podniesionym uskoku
mamy przede wszystkim do czynienia ze skalami litymi. Obecnos¢ wody podziemnej
jest scisle zwigzana z obecnoscig droznych szezelin skalnych. Generalnie sg to skaly
nieprzepuszczalne dla wod opadowych infiltrujagcych w glebsze poziomy. Niemniej
Jjednak wydzielone zespoly skalne pociete sg uskokami o réznym zasiegu. Kazdemu
uskokowi towarzyszy mniejsza lub wigksza strefa zluznienia gorotworu i
zbrekcjonowania skal stanowiace uprzywilejowane drogi krgzenia wod. O
wodonosnosci obszaru decydujg przeptywy w szczelinach skalnych. Objawia sie to
m.in bardzo duzg trudnoscig i ryzykiem w lokalizowaniu uje¢ wod podziemnych.
Bardzo istotne sg w tej sytuacji hydrogeologicznej trzy dwa pietra wodonosne —
czwartorzgdowe, permskie 1 kambryjsko-ordowickie.

Czwartorzgdowe pigtro wodonosne reprezentowane jest przez jeden poziom
lokalnie dwa poziomy wodonosne polaczone hydraulicznie, zwigzane z
fluwioglacjalnymi utworami piaszczysto-zwirowymi. Zwierciadto wod jest swobodne,
lokalnie lekko napigte. Glgbokos¢ zalegania zwierciadta wody jest zmienna a na
podstawie danych archiwalnych mozna ja okresli¢ jako kilka m ppt. Zwierciadlo ma
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charakter swobodny. Wody tego pietra stanowig wazne zrodlo indywidualnego
zaopatrzenia w wode okolicznych wsi.

Permskie pigtro wodonosne zwigzane jest z utworami czerwonego spagowca
reprezentowanymi przez piaskowce mutowce 1 itowce. Wodono$nosé tego pietra ma
gtownie charakter szczelinowy i lokalnie (piaskowce) szczelinowo-porowy.

Staropaleozoiczne (kambryjsko-ordowickie) pigtro wodonosne zwigzane jest
ze spekanymi i szczelinowatymi skatami metamorficznymi (lupki zielencowe).
Wodonosno$¢ tego pietra ma charakter typowo szczelinowy. Glowna role w
wodono$nosci pionowej 1 poziomej odgrywa tu zaangazowanie tektoniczne utworow.
Szczegolnie uprzywilejowane rejony gromadzenia si¢ wod podziemnych wystepuja w
obrebie stref dyslokacyjnych 1 uskokowych. Poza dos¢ doktadnym rozpoznaniem
przebiegu uskoku sudeckiego brzeznego tektonika obszaru, szczegolnie, jesli chodzi o
uskoki i spgkania niewielkie o lokalnym zasiegu, jest stabo rozpoznana. W przypadku
tego pigtra szczelinowatos¢ tektoniczna skal metamorficznych odgrywa zasadnicza
role w jego wodonosnosci.

Warunki hydrogeologiczne terenu lokalizowanych wiercen sg nierozpoznane.
W rejonie  lokalizacji  otworu brak jest udokumentowanych otworow
hydrogeologicznych, ktore stanowityby podstawe informacji hydrogeologicznych w
projektowaniu i lokalizacji wiercen.

2.3. Polozenie terenu robot geologicznych wzgledem obiektow i
obszarow chronionych

Projektowane ujgcie wod podziemnych na dziatce 736 w Wierzchostawicach
nie lezy w granicach obszar6w chronionych Natura 2000. Najblizszy obszar Natura
2000 PLHO020037 Pogorze Kaczawskie, znajduje sie ok. 0.5 km od w/w
projektowanego otworu.

2.4. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne w rejonie miejsc
lokalizacji otworéw hydrogeologicznych.

Budowa geologiczna rejonu badan rozpoznana zostala na podstawie wizji w
terenie 1 analizie Szczegétowe] Mapy Geologicznej Sudetow.

Badany rejon w Wierzchoslawicach zlokalizowany jest w obrebie
czwartorzegdowych  piaskow i kambro-ordowickich zielencow Iub  tupkow
zielencowych. Z charakteru budujacych ten rejon utworéw skalnych wynika, ze
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perspektywy uzyskania wody podziemnej powinno si¢ wigzaé przede wszystkim ze
spekaniami i szczelinami skalnymi, w ktérych powinna krazy¢ woda podziemna. Na
tej podstawie zaklada si¢ napotkanie wody podziemnej w obrebie tych warstw
skalnych na glebokosci 80-90 m lub na glgbokosci ok. 220 m. W rejonie tego
projektowanego otworu nie ma uje¢ wod podziemnych otworami wiertniczymi.
Przewiduje si¢, ze zwierciadlo wody bedzie miato charakter subartezyjski i
ustabilizuje si¢ na gigbokosci okoto 15 metréw pod powierzchnig terenu. Mozliwe
jest nawiercenie zwierciadla artezyjskiego i samowyplyw wody.

W przypadku napotkania korzystniejszych warunkéw hydrogeologicznych w
poszczegdlnych otworach, wiercenie zostanie zakonczone wezesniej z jednoczesnym

dostosowaniem konstrukeji filtra.

3. Projekt prac geologicznych

3.1. Spos6b rozwigzania zadania hydrogeologicznego.

Zgloszone przez inwestora zapotrzebowanie wynosi 6-10 m*/h dla kazdego
otworu, a woda uzywana bgdzie do celow zaopatrzenia w wode wodociggu gminnego.
Teren prowadzonych badan jest pod wzgledem geologicznym bardzo stabo
rozpoznany. W badanej strukturze geologicznej nie ma udokumentowanych otworéw
hydrogeologicznych, ktére moglyby by¢ wykorzystane do projektowania
przedmiotowej studni. Zgodnie ze zinterpretowanymi danymi z mapy geologicznej
istnieje szansa pozyskania wod z glebokosci 100 m (wariant I) lub glebokosci 250 m
(wariant II), w obrgbie spekanych zielencow i tupkow zielencowych.

Zaklada si¢ mozliwo$¢ splycenia otworu w przypadku napotkania strefy
wodonosnej na plytszej glebokosci. Nadzor geologiczny bedzie prowadzit obserwacje
zwierciadta wody w trakcie wiercenia a w przypadku napotkania strefy wodonos$nej
oceniona zostanie orientacyjna wydajnos¢ studni. Na tej podstawie podijeta zostanie
decyzja o zakonczeniu lub kontynuowaniu wiercenia do glebokosci maksymalnie 100
m lub 250 m.

3.2. Obliczenie dopuszczalnej przepustowosci filtra.

Przepustowos¢ filtra:
r=0,083m
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k=0.28 m/d

1=12m
Viop = 653k
Vgop= 1,77 m/h

Qmax = H d Z ' va"op
0. =111 mh

Obliczona przepustowos¢ filtra catkowicie zabezpiecza pod wzgledem technicznym
prawidtowe dziatanie studni przy poborze wody w ilosci ok. 6-10 m*/h.

Zgodnie z obliczona, na podstawie parametréw z otworéw archiwalnych,
przepustowoscia filtra zgloszone przez inwestora zapotrzebowanie okolo 6-10 m’/h
dla kazdej lokalizacji moze by¢ pod wrzgledem technicznym pokryte przez
odwiercenie jednego otworu.

3.3. Projekt geologiczno - techniczny otworu

Otwory studzienne moga zosta¢ odwiercone systemem miotkéw wglebnych i
sprezonego powietrza, Swidrem o $rednicy 213 do glebokosci 17 m a nastepnie do
glebokosci koncowej 100 m (wariant I) i 250 m (wariant II) §widrem o srednicy 165
mm, zgodnie z projektem geologiczno - technicznym wiercenia (zal. nr 6 i nr 6.1).

Otwory zostang zafiltrowane kolumng filtracyjng z filtrem szczelinowym
wykonanym z PCV KV o ér. zewn. 125 mm - DN 115 (zal. nr 6 i 6.1). Wokot filtra
wykonana zostanie obsypka filtracyjna o frakcji dostosowanej do napotkanych
warunkow geologicznych (najprawdopodobniej 3-5 mm), a wokot rury nadfiltrowe;j
uszczelnienie compactonitem zgodnie z projektem  geologiczno-technicznym
wiercenia. Nalezy wykona¢ uszczelnienie wokot rury nadfiltrowej w przelocie 0-22 m
oraz przeciwfiltr piaskowy w przelocie 22 — 25 m.

Rury ostonowe o srednicy 200 mm nalezy pozostawi¢ w otworze w korku
cementowym lub itowym (cmpactonitowym, itp.) do glebokosci 17 m lub stropu litej
skaty.

Nalezy zauwazy¢, ze otwor wykonywany bedzie w strefach
zaangazowanych tektonicznie, co moze si¢ wiaza¢ z mozliwoscia zasypywania
otworu, przechwytywania przewodu wiertniczego. Moze zaistnie¢ konieczno$é
zastosowania rur ostonowych roboczych.
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Dzialki, na ktorych realizowane beda otwory maj3 utrudniony dostep dla
ciezkiego sprzetu wiertniczego, przed realizacja wiercenia nalezy dokonaé wizji
w terenie w celu rozwigzania zagadmienia wjazdu ciezkim sprzetem na
poszczegolne dzialki.

Poza zamknigciem pierwszego poziomu wodonosnego, poprzez uszczelnienie
ilem lub compactonitem, nie przewiduje si¢ zamykania innych poziomdw
wodonosnych.

Przewiduje sig, ze zwierciadlo wody bedzie miato charakter subartezyjski i
ustabilizuje si¢ na glebokosci okoto 15 metrow pod powierzchnig terenu.

P.acznie projektuje si¢ wykonanie 1 otworu do glebokosci 100 m (wariant I)
lub 250 m (wariant II) o srednicy poczatkowej 213 mm i $rednicy koficowej 165 mm,
o tacznym metrazu 250 mb.

W przypadku realizacji wiercenia w wariancie nr II tj. do glebokosci 250 m
przed wykonaniem robdt geologicznych nalezy sporzgdzi¢ planu ruchu zakladu
gorniczego 1 uzyskaé jego uzgodnienie OUG we Wroctawiu.

3.3.1. Jakos¢ wod podziemnych

Jakos¢ wod kambro-ordowickiego pietra wodonosnego jest uzalezniona od
lokalnych warunkéw hydrogeologicznych, poziom niespekanych skat napinajacych
stref¢ wodonosng bedzie stanowit naturalna ochrong przed zanieczyszczeniami
powierzchniowymi. Ujeta woda moze zawiera¢ ponadnoriatywne ilosci zelaza oraz

mangarnu.

3.4. Projektowane badania hydrogeologiczne

3.4.1. Pomiary, obserwacje, pobor prob

Proby gruntu nalezy pobiera¢ co 2 m i z kazdej zmiany litologicznej oraz
warstwy wodonosnej do skrzynek drewnianych.

Nalezy wykona¢ pomiar glebokosci otworu przed pompowaniem i na
zakonczenie pompowania a ewentualny zasyp usunad.

Do czasu zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacej zasoby
eksploatacyjne uje¢ proby skal bedg przetrzymywane w obiekcie Gminno - Miejskiego
Zakladu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bolkowie.

Projekt robdt geologicznych w celu ujecia wéd podziemnych na potrzeby
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Proby te nie podlegaja obowigzkowemu przekazywaniu panstwowej stuzbie

geologicznej.

3.4.2. Prébne pompowania

Po zafiltrowaniu kazdego otworu nalezy wykona¢ pompowanie oczyszczajace

- 24 h przy pomocy pompy o $rednicy 4” i wydajnosci ok. 10 m*/h przy podnoszeniu

okoto 100 m — 120 m. Pompe nalezy umiesci¢ min. 1 m nad gérng krawedzig filtra lub

w rurze podfiltrowe;.

Po zakonczeniu pompowania oczyszczajacego nalezy wykonaé pelna
stabilizacj¢ lustra wody, zachlorowa¢ otwdr i przeprowadzi¢ min. 24 h stéjke.

Nastepnie nalezy wykona¢ pompowanie pomiarowe na trzech stopniach
depresji po 24 godziny na kazdym stopniu tacznie przez 72 h, z tym, ze lustro wody na
poziomie hydrodynamicznym musi by¢ ustalone przez min. 8 godz. Maksymalna
depresja nie powinna przekroczy¢ 1/2 wysokosci stupa wody, a w zadnym przypadku
nie moze zej$¢ ponizej warstwy napinajace;.

Pomiary glgbokosci zalegania zwierciadta wody nalezy wykonywaé od momentu

wigczenia pompy z nastepujaca czestotliwoscia:

- 0.5 minuty, 1 min, 1,5 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 min. i
dalej co 15 ewentualnie co 30 minut, a jesli zmiany potozenia beda nieznaczne to co
60 minut

i po wylgczeniu pompy podobnie (wznoszenie lustra wody):

-05,1,1,5,2,3,4,5, 6,8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 min. i dalej co 15
ewentualnie co 30 minut, a jesli zmiany potozenia beda nieznaczne to co 60 minut

Po zakoficzeniu pompowania nalezy wykona¢ pelng stabilizacje lustra wody w
otworze.

Odprowadzenie wody w trakcie probnego pompowania nastapi do
znajdujacego sie w poblizu rowu,

3.4.3. Badania laboratoryjne

Pod koniec pompowania pomiarowego nalezy pobra¢ z otworu prébe wody do
badan laboratoryjnych sktadu fizykochemicznego i bakteriologicznego w zakresie
okreslonym dla wod do picia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 roku w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi /Dz. U. 2017, poz. 2294/.

Projekt robdt geologicznych w celu ujecia woéd podziemnych na potrzeby
wodociqggu gminnego Gminy Bolkow.
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3.4.4. Niezbedne prace geodezyjne

Dla wykonanego otworu studziennego nalezy okresli¢ wspolrzedne
geograficzne 1 geodezyjne oraz rzedna terenu przy powierzchni ziemi.

3.5. Harmonogram prac.

1. Prace terenowe - 2019, wiercenia, pobdr prob — czas trwania
okoto 30 dni

2. Badania laboratoryjne - 14 dni

3. Prace dokumentacyjne - 60 dni

-

4. Zapewnienie bezpieczenstwa powszechnego i bezpieczenstwa
pracy.

Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem geologicznym i wiertniczym z nalezyta
starannoscig 1 przestrzeganiem przepisow pracy oraz przepisow BHP. Wiercenie
zostato zaprojektowane z uwzglednieniem istniejacego uzbrojenia podziemnego i
naziemnego tak, aby nie zaistnialy kolizje z istniejaca infrastrukturg techniczna.
Wytyczenie miejsca wiercenia musi by¢ uzgodnione z kierownikiem wiertni.

Wszyscy pracownicy wiertni przed przystapieniem do prac musza by¢

przeszkoleni o sposobach zapobiegania pozarom i ich zwalczania, odpowiednio do
miejsca pracy, wystepujgcych tam zagrozen oraz posiadanych $rodkow gasniczych.
W celu udzielenia pierwszej pomocy, na wiertni powinna znajdowaé si¢ podreczna
apteczka, dostepna dla zatogi o kazdej porze. W ramach szkolenia BHP pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej tak, aby
na kazdej zmianie obecny byl przeszkolony jeden pracownik. W razie koniecznosci
udzielania pomocy lekarskiej pomoc wzywana bedzie drogg telefoniczna.

5. Przewidywany wplyw projektowanych prac na obszary
chronione w tym obszary Natura 2000.

Prace wiertnicze wykonywane zgodnie z niniejszym projektem i pod
nadzorem geologicznym nie wplyng w zaden sposob na pogorszenie stanu srodowiska.
W przypadku napotkania negatywnych warunkéw hydrogeologicznych i nie moznosci

Projekt robdt geologicznych w celu ujecia wdd podziemnych na potrzeby
wodociggu gminnego Gminy Bolkdw.
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ujecia warstwy wodonosnej, otwor nalezy zlikwidowa¢ z zachowaniem pierwotnego
uktadu warstw.

Wykonanie wiercenia hydrogeologicznego nie bedzie mialo jakiekolwiek
wplywu na obszary chronione w tym obszary Natura 2000 ze wzgledu na fakt, ze
otwory beda wykonywane poza terenami chronionymi.

6. Zalecenia i uwagi

® Prace wiertnicze i badania geologiczne nalezy wykonaé pod nadzorem
hydrogeologicznym.

= Whnioskuje si¢ 0 upowaznienie nadzoru geologicznego do korygowania prac w
zakresie glebokosci wiercenia o 20%, konstrukcji otworu, czasu probnego
pompowania, zmiany lokalizacji w obrgbie dzialki.

= Whnosi si¢ o okreslenie waznosci niniejszego projektu do 30.06.2024 r.

= W przypadku realizacji wiercenia w wariancie nr II tj. do glebokosci 250 m
przed wykonaniem robot geologicznych wykonawca robdt jest zobowigzany
sporzadzi¢ planu ruchu zakladu gorniczego i uzyskaé jego uzgodnienie
Dyrektora OUG we Wroctawiu.

= Do prac 1 robdt geologicznych mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po uptywie
14 dni od daty zgloszenia wlasciwym organom (Burmistrzowi Miasta Bolkow,
Staroscie Jaworskiemu i Dyrektorowi OUG we Wroctawiu — w przypadku
wiercenia w wariancie II tj. o glebokosci wigkszej niz 100 i gl. max 250 m)
zamiaru przystgpienia do wykonania roboét geologicznych,

= 7 powyzej projektowanych prac nalezy wykona¢ dokumentacje zasobow

Rado g( Kaniewski
- (ot

eksploatacyjnych uje¢ wod podziemnych.

Projekt robdt geologicznych w celu ujecia wod podziemnych na potrzeby
wodociqgu gminnego Gminy Bolkéw.
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Materiaty wykorzystane.

Szczegbtowa Mapa Geologiczna Sudetoéw 1:25 000
Mapa Hydrogeologiczna Polski 1: 50000

Mapa Geosrodowiskowa Polski 1:50 000
Archiwum wiercen DUW

Dane Banku Hydro

Projekt robot geologicznych w celu ujecia wéd podziemnych na potrzeby
wodociggu gminnego Gminy Bolkow.
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