Przebudowa Komory K-602/17

Zakres prac remontowych:
1. Montaz nowych uktadéw do napetniania sieci (zawory

kulowe spawalne Dn 65 (poz. 4A), przepustnica spawalna Dn
65 (poz.4B), uktad do pomiaru ci$nienia (poz.4C - wg schematu

2. Montaz nowego zaworu regulacyjnego (poz.6 - Z.EC) oraz zaworéw go

odcinajgcych. Srednice dobra¢ na podstawie obliczer mocy i przeptywu
zapasem, min Dn150,

3. Montaz nowych uktadéw do napetniania sieci (zawory kulowe spawalne (poz. 7A),
przepustnica spawalna (poz.4D), uktad do pomiaru cisnienia (poz.4C - wg schematu
*) Srednice dobra¢ na podstawie obliczen mocy i przeptywu z zapasem, min Dn150,
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4.Montaz czujek temperaturowych oraz ci$nieniowych do panelu Vista (Scada)
na kierunku K-602/25 oraz K-602/18 wraz ze zdalnym poglagdem parametrow;

5. Montaz nowej instalacji oswietleniowej w komorze
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6. Montaz nowych podestéow umozliwiajgcych dojscie do armatury;
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z kierunku K-602/16

7. Wymiana zaworéw typu Klinger Dn 400 (poz.2) na przepustnice z potréjnym
mimosrodem tej samej dymens;ji;

8. Wymiana zawordéw grzybkowych kotnierzowych Dn 50 (poz.5) na nowe
zawory kulowe kotnierzowe tej samej dymens;ji;

9. Wymiana armatury na stupach (zawory kulowe odpowietrzajagce Dn 20 oraz
odwadniajgce Dn 25) na nowe tej samej dymensji (poz.9,10);

10. Wymiana manometréw wraz z zaworami na stupach (poz. 11) ;

11. Likwidacja zasuw starego typu Dn 500 (poz.1)

12. Likwidacja zasuw starego typu Dn 300 i zaslepienie otworéw w stupach (poz.3);
13. Likwidacja manometréw i zaslepienie ich gniazd (poz.8C);

14. Likwidacja i zaslepienie gniazd termometréw (poz.8A,8B);

15. Wymiana izolagji - calo$¢ na pokrowce termoizolacyjne;

16. Konieczna naprawa wystajgcych pretéw zbrojeniowych w luku montazowym

17. Malowanie $cian komory ze wzgledu na napisy wykonane farba olejna.

oraz doszczelnienia tak aby woda nie zaciekata do komory.

Schemat uktadéw do pomiaru ci$nienia * (poz.11)

Uktad do pomiaru ci$énienia: zawér kulowy spawalny
Dn 50 zakonczony gwintem + redukcja R50/15
rurka petlicowa + kurek ryczny + (

1 - Zawor kulowy spawalny Dn 50 zakonczony gwintem;
2 - Redukcja srednicy Dn 50 na Dn 15 z gwintem
wewnetrznym;

3 - Zawor kulowy spawalny Dn 15

4 - Rurka petlicowa;

5 - Kurek manometryczny;

6 - Manometr do pomiaru cis$nienia;
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18. Wymiana armatury poprzez luki montazowe. Konieczno$¢ ich demontazu oraz ponownego montazu po zakonczeniu prac
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Schemat ukiadu do pomiaru temperatury

Uktad do pomiaru temperatury: Czujka temperaturowa do panelu Vista
Sci j Dn 50 zadekl jd ica grubosci
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Legenda armatury:
we= Kolor pomaranczowy - likwidacja armatury 2

s

Dn 50

== Kolor zielony - wymiana armatury R 50/15
== KolOr r6Zowy - montaz nowej armatury

= Kolor czarny - bez zmian
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]
zakonczonej mufka + redukcja R50/15 z gwintem wewnetrznym 1/2"

9 - Czujka temperaturowa do panelu Vista z rury grubosciennej:
Dn 50 dla srednicy ruruciagu >= Dn 400

Dn 32 dla srednicy ruruciagu <= Dn 350

zadeklowanej dennica gruboscienna i zakonczonej mufka
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kierunek
Dabrowskiego 107

Wys. rur na wejsciu - 0,47m
Wys. rur na wyjsciu - 1,94 m
wys. rur kier K-602/18 - 2,55 m
Opaski Betonowe - 18 szt.

4

H=4,15m
Witazy - 4 szt.

85m

Klapa Wejéciowa - 1szt.

9,5m

Tytut
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