Przebudowa komory K-703 "Pogorze"

Zakres prac remontowych:
1. Montaz nowej spinki miedzy zasilaniem a powrotem wraz z armaturg - zawér kulowy spawalny
Dn 200 z przektadnig (poz.4) ;

(poz.9A), uktad do pomiaru ci$nienia (poz.11 - wg schematu *);

(poz.11 - wg schematu *);

Montaz zaworéw kulowych spawalnych Dn 125 (poz.6A) wg schematu **
5. Wymiana klapy zwrotnej Dn 300 (poz.2) na nowg tej samej dymensji. Zasilanie ZI;

6. Wymiana zasuwy starego typu Dn 400 (poz.1) oraz Dn 300 (poz.3) na przepustnice z potréjnym mimo$
samej dymens;ji;

7. Wymiana przepustnic Adams Dn 150 (poz.5) na nowe zawory kulowe z przektadnig tej samej dymens;ji;

8. Wymiana zasuw starego typu Dn 100(poz7) oraz Dn 80 (poz.8) na nowe zawory
kulowe kotnierzowe tej samej dymensiji;

dymensji (poz.12,13); /
10. Skrécenie stupow ze wzgledu na gromadzacy sig u dotu szlam i korozje; /

11. Likwidacja klapy zwrotnej na zasilaniu nr Il Dn 300 (poz.2); |

12. Likwidacja kolektorow wraz z aramturg (poz. 6, 14); ‘

13. Likwidacja nieczynnych przytaczy wraz z armaturg (poz.9B,6,15); \

14. Likwidacja by-passu miedzy zasilaniem a powrotem wraz z armaturg (poz. 6,7,12A,13A),\\
15. Likwidacja zawordéw starego typu pod manometry (poz. 16);

16. Wymiana izolagji - calo$¢ na pokrowce termoizolacyjne;

17. Naprawa/remont podestéw w komorze cieptowniczej

18. Wymiana armatury poprzez luki montazowe. Koniecznos$¢ ich
demontazu oraz ponownego montazu po zakonczeniu prac oraz
doszczelnienia tak aby woda nie zaciekata do komory.

Schemat uktadéw do pomiaru ci$nienia * (poz.11)

Ukiad do pomiaru ci$nienia: zawér kulowy spawalny
Dn 50 zakonczony gwintem + redukcja R50/15
rurka petlicowa + kurek ryczny + (

1 - Zawor kulowy spawalny Dn 50 zakonczony gwintem;
2 - Redukcja srednicy Dn 50 na Dn 15 z gwintem
wewnetrznym;
3 - Zawor kulowy spawalny Dn 15
4 - Rurka petlicowa;
5 - Kurek manometryczny;
6 - Manometr do pomiaru cis$nienia;

| kierunek SW-2
\

o
o o o
o 5] o
0 & e T &
x| .
Legenda armatury: 2 z kierunku K-702
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2. Montaz nowych uktadéw do napetniania sieci (zawory kulowe spawalne Dn 65 (poz. 9), przepustnica spawalna Dn 65

—

dem tej

9. Wymiana armatury na stupach (zawory kulowe odpowietrzajgce Dn 25 oraz odwadniajgce Pn 32) na nowe tej same;j
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3. Montaz nowych uktadéw do napetniania sieci (zawory kulowe spawalne Dn 50 (poz. 10, przepustnica spawalna Dn 50 (poz.10A), uktad do pomiaru ci$nienia

4. W zwigzku z likwidacja kolektoréw w przypadku awarii ZI musi by¢ mozliwo$¢ uruchomienia Zll jako P.EC lub ZIl i P.EC (poprzez montaz nowej spinki)

Dn 300

Z1

Dn 125

—_—

P

]

R 150/125

Y

R 150/125

Dn 500

otwoér
Z rewizyjny
S

kierunek K-704

Dn 300

100

Dn 500

otwor
rewizyjny



http://www.novapdf.com/

