
Przebudowa komory K-703 - Oznaczenia symboli  

  

Lp ilość Wyszczególnienie 

1 1 
Zasuwa kołnierzowa starego typu Dn 400 (Wymiana na przepustnice spawalną z 

potrójnym mimośrodem Dn 400 

2 1 Klapa zwrotna kołnierzowa Dn 300 (wymiana na nową) 

2 1 Klapa zwrotna kołnierzowa Dn 300 (likwidacja) 

3 2 
Zasuwa kołnierzowa starego typu Dn 300 (Wymiana na przepustnice spawalną z 

potrójnym mimośrodem Dn 300 

4 1 Zawór kulowy spawalny Dn 200 z przekładnią (montaż nowego) 

5 3 Przepustnica spawalna Dn 150 (wymiana na nową) 

6 8 Zasuwa kołnierzowa starego typu Dn 125 (likwidacja) 

6A 3 Zawór kulowy spawalny Dn 125 (montaż nowych) 

7 2 Zasuwa kołnierzowa starego typu Dn 100 (likwidacja) 

7 2 Zawór kulowy kołnierzowy Dn 100 (wymiana na nowy) 

8 1 Zawór kulowy kołnierzowy Dn 80 (wymiana na nowy) 

9 2 Zawór kulowy spawalny Dn 65 (montaż nowego) 

9A 1 Przepustnica spawalna Dn 65 (montaż nowej) 

9B 1 Zasuwa kołnierzowa starego typu Dn 65 (likwidacja) 

10 4 Zawór kulowy spawalny Dn 50 (montaż nowego) 

10A 2 Przepustnica spawalna Dn 50 (montaż nowej) 

11 3 
Układ do pomiaru ciśnienia: manometr wraz z zaworem kulowym spawalnym 

Dn 50 oraz kurkiem manometrycznym 

12 3 Zawór kulowy spawalny Dn 32 (wymiana na nowy) 

12 1 Zawór kulowy spawalny Dn 32 (montaż nowego na spince) 

12A 1 Zawór grzybkowy kołnierzowy Dn 32 (likwidacja) 

13 2 Zawór kulowy kołnierzowy Dn 25 (wymiana na nowy) 

13 1 Zawór kulowy spawalny Dn 25 (montaż nowego na spince) 

13A 1 Zawór grzybkowy kołnierzowy Dn 25 (likwidacja) 

14 2 Zawór kulowy kołnierzowy Dn 20 (likwidacja) 

15 2 Zawór kulowy kołnierzowy Dn 15 (likwidacja) 

16 1 Zawór grzybkowy kołnierzowy Dn 20 (likwidacja) 

 


